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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn.
zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:
o TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW KRYTEJ PLYWALNI W JAROSLAWIU -
OBIEKT NR 21 3:
e BUDOWA INSTALACJI C.O. | ZRODEA CIEPLA

sporzadzony w: styczen, 2023 r.
dla: GMINA MIEJSKA JAROSLAW
UL. RYNEK 1

37-500 JAROSLAW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-GTM-NGZ-92Q *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




Waotewsdzki w Opelu

. Wyt O ) Prosstereneed Opole, 21.01.93
45082 C, ,ul. Plastoweka 14
skrytks POOEiowo 3

Nr ewid. S5/9Z/0F

STWIERDZENIE FRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S, % 4 ust.Z, % 7, % 13 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 197S5r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4&) stwierdza sie, 2e:

Obywatel /ka: PIERZICHAWKA Zygmunt
intynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielned
funkciji projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

2]

ograniczeniem do sieci cieplnych; instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZICHAWKA Zygmunt Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie dednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 mZ - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii #gowych, kanalizacyinych i ciepl-
nych.-




SPIS TRESCI

O$wiadczenie ProJeKIANTA .......cocvviiiiiiiiiii e 2
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ........otiieeeeietee et sttt en sttt en s 6
1. ZAKRES OPRACOWANIA . .......oiiiieieee ettt en sttt 6
I11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWY CH........cooviuiriiiiieeiieereeesesee et en s 7
3.1 STAN ISTNIEJACY .oovveeeeeeee ettt ettt ettt sttt s 7
3.1.1. ZRODEO CIEPLA ......ooviieeeeeeeeeee ettt ettt 7
3.1.2. INSTALACIA GRZEWCZA C.0. oottt 7
3.2. STAN PROJEKTOWANY ..ottt et n sttt n st en e 7
3.2.1. ZRODEO CIEPLA .....ooviieeeeeeeeeeeee ettt 7
3.2.1. INSTALACIA GRZEWCZA C.0. cooveeeeeeeeeeeeeeet et 7
3.2.1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE .....ocooviviiiiieeeeeeseeteeet st 8
3.2.1.2. ROBOTY MONTAZOWE .....coooiiiiiiiioeitieeeeeees ettt 8
3.2.1.2.1. PRZEWODY ..ottt ettt sttt n sttt 8
3.2.1.2.2. IZOLACJA PRZEWODOW ......cocooviiiiiiieeeiseeeeeee et esees et 8
3.2.1.2.3. ELEMENTY GRZEJINE .....ocoitiiieeeeeeeeeee ettt 9
3.2.1.2.4. REGULACJA PRACY INSTALACI C.O. ..oovveeeiereeeeeeeeeereeeee e, 10
A1 INSTALACIA C.Oooieceeeeeeeeee ettt n st s st es e s sen e 10
4.1.1. PROBY SZCZELNOSCL.......c..cocviueteeeeeerereeescsieeeieeseses s se st es s sesesenes 11
4.1.2. REGULACIA INSTALACI ....oveceiveeeeeteeeeeeee st eseis st enesis s s s sen e 12
5. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH ......c.cococovovverireserenrininen, 12
6. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY PODSTAWOWEJ .......c.coovviviviserceserenrninen, 14
B.1. INSTALACIA C.O....oooeiieiecieeeeeee ettt ne st en ettt en s s et 14
7.2. ZRODEO CIEPLA ......oovveiceeiee ettt en sttt en st sn e 15
7. ZALACZNIKL.....ooovivsieeieeesee ettt s sttt n st en et ss st an e ses s sn e 16
7.1. WYCIAG Z OBLICZEN OZC ...ttt ettt en s 16
7.2. INFORMAGCIA BIOZ.......ooeeeiieeeeeeeeeetet e teee et nes st en st en s s 17
8. CZESC RYSUNKOWA .....ocoiuiiieiiieeet ettt ettt ettt n sttt 22



I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Obliczenia wtasne z zastosowaniem programu OZC,

d) Audyt energetyczny,

e) Dokumentacja archiwalna obiektu,

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami,

h) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego z pozn. zmianami,

i) Polskie normy.

j) Literatura fachowa.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny budowy instalacji c.o. i zrodta ciepta dla

obicktow 2 (budynek sanitariatow) i 3 (kasy/zaplecze) przy Ptywalni w Jarostawiu. Szczego-

towy zakres dokumentacji projektowe;j:

e roboty demontazowe i instalacyjne:

e instalacja c.0.:

demontaz obecnie eksploatowanych grzejnikoéw elektrycznych,

montaz nowej instalacji grzewczej c.o., w tym rurarzu, grzejnikéw ptytowych ni-
skopojemnosciowych i armatury regulacyjno-odcinajacej,

przytaczenie projektowanej instalacji c.o. do projektowanego zrodta ciepta,
wykonanie preizolowanego odcinka instalacji grzewczej taczacego instalacje

grzewcza w obiektach 2 i1 3 (instalacja grzewcza wspodlna dla obydwu budynkow),

e zrédlo ciepta:

budowa instalacji pompy ciepta typu split dla potrzeb ogrzewania obiektéw nr 1 i
2,

e roboty budowlane odtworzeniowe zwiazane z projektowanymi robotami instalacyjnymi,

w tym w szczegblnosci:




e czgsciowe zamurowanie otworéw po wykonanych otworach technologicznych dla
potrzeb rozprowadzenia poziomo6w instalacji grzewczej,

e roboty tynkarskie (uzupetienie tynkow po przekucie, uszkodzeniach $cian i stro-
poéw powstatych w trakcie robot),

e roboty malarskie (w tym dobor kolorystyki zgodnie z istniejaca) wykonywane po

odtworzeniu i uzupetnieniu tynkow.

I11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY
3.1.1. ZRODLO CIEPLA

Brak jest centralnego zrodta ciepta dla przedmiotowych budynkow.
3.1.2. INSTALACJA GRZEWCZA C.O.

W stanie istniejacym przedmiotowe budynki nr 2 i 3 ogrzewane sa grzejnikami elektryczny-

mi, wyposazonymi w termostaty.

3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. ZRODLO CIEPLA

Projektuje si¢ zabudowe pompy ciepta typu split, w tym jednostki zewnetrznej 1 wewnetrznej,
0 mocy 12 kW (w pkt. A7W35). Jednostke wewnetrzng nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu
nr 1.2.7. (magazyn) obiektu nr 3. Zasilanie elektryczne 230V z instalacji wewnetrznej obiek-

tu.

3.2.1. INSTALACJA GRZEWCZA C.O.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/55°C. Obli-
czen dokonano wg PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obli-
czania projektowego obcigzenia cieplnego” z wykorzystaniem programu komputerowego
OZC. Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi — 9,53 kW. Petne uzbrojenie obiegow i
lokalizacj¢ urzadzen obrazuje czes$¢ rysunkowa dokumentacji. Projektowane obiegi grzewcze

zostang zasilone z projektowanego zrodta ciepta (pompa ciepta typu split).



3.2.1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Projektuje si¢ nastepujace roboty demontazowe:

e demontaz istniejacych grzejnikow elektrycznych.
Materiaty z demontazy nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu lub wg odrebnych wytycz-
nych zgodnie z umows zawartg z Inwestorem.

3.2.1.2. ROBOTY MONTAZOWE
3.2.1.2.1. PRZEWODY

Instalacj¢ od zZrddia ciepta do grzejnikéw nalezy wykonac z rur ze stali niskoweglowej (RSt
34-2) wg PN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 pum i zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Nalezy stosowac ztgczKi
z koncoéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu. Instalacj¢ (poziomy)
projektuje sie prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, Wg cze$ci rysunkowej dokumentacji.
Montaz systemu instalacyjnego, w tym mocowanie do przegrod budowlanych, rozstaw mo-
cowan, kompensowanie wydtuzen termicznych (ze wskazaniem na kompensacj¢ naturalng)
wykonywac $cisle wg wytycznych producenta zawartych w instrukcji montazowej wybranego
systemu rur. Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez automatyczne odpo-
wietrzniki zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji, a takze zaworami odpowietrza-
jacymi przy grzejnikach. Przewody prowadzi¢ na zawiesiach i konsolach systemowych. Po-
nadto przeprowadzenie przewodoéw przez przegrody nalezy wykonaé z zastosowaniem wiert-

nicy. W otworach nalezy zamontowac tuleje przejéciowe stalowe.

3.2.1.2.2. IZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. w pomieszczeniu zrodta ciepta i w pomieszczeniach nieogrzewanych,
izolowa¢ termicznie (otuling z pianki PUR w ostonie PVC) zgodnie z tabela (wg Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)%)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury




Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany %2 Wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izola- 40 mm
cji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

3.2.1.2.3. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe typowych, stalowych grzejnikow ptytowych z zasilaniem bocz-

nym, z zaworami termostatycznymi na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem od-

cinajaco-spustowym na gatazce powrotnej. Podstawowe parametry zastosowanych urzadzen

material wykonania: wysokiej jako$ci gleboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowe;j

walcowanej na zimno DC 01 wg PN-EN 10130,

rozstaw pionowych kanatéw wodnych: min. 33,3 mm,

przyltacza: 4 x G %2 " boczne,
cisnienie robocze: 10 bar,
temperatura maksymalna: 110 °C,
Cisnienie probne: 13 bar,

kolor: biaty RAL 9016,

akcesoria: zawieszenia scienne, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

Przy montazu grzejnikow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od elementow budowla-

nych. Grzejniki nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca fabrycznych zestawow wspornikowych.




Lokalizacj¢ grzejnikow w poszczegélnych pomieszczeniach przedstawiono na rysunku rzutu

kondygnacji budynku.

UWAGA:
1) Grzejniki o dlugosci >2,0 m laczy¢ z instalacja krzyzowo
2) Istniejace obudowy grzejnikowe nalezy zamontowa¢ ponownie po wykonanych robo-

tach instalacyjnych

3.2.1.2.4. REGULACJA PRACY INSTALACJI C.O.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana bedzie za pomoca glowic termosta-
tycznych gazowych. Nastawy wstepne wg rysunku rozwiniecia instalacji grzewczej c.o. i rzu-
tu kondygnacji budynku.

4. WYKONANIE I ODBIOR INSTALACJI
4.1. INSTALACJA C.O.

Instalacj¢ c.o. nalezy zasili¢ z projektowanych rozdzielaczy instalacyjnych w pomieszczeniu
zrodha ciepta. Montaz instalacji grzewczej c.0. nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami produ-
centow systemu, dokumentacjg techniczno-ruchowa i niniejszg dokumentacja projektows.
Wymagane jest prawidlowe utozenie przewodéw pod wzglgdem wymagan przeptywu cieczy,
€O W szczegolnosci dotyczy przewodow gléwnych. Rurociagi nalezy uktadaé tak, aby kazdy
odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy Sposob oprozniany, a w zaleznosci od sposobu prowa-
dzenia takze odpowietrzany. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zabudowac odpo-
wietrzniki automatyczne. Spusty z instalacji powinny znajdowac si¢ w poblizu punktow zrzu-
tu do kanalizacji. Nalezy zapewni¢ prawidtowe podparcie rurociggdéw, z zachowaniem regu-
larnych odstepow miedzy podparciami, gwarantujagcych zachowanie spadkéw przy petnym
obcigzeni instalacji. l1zolacja nie moze si¢ styka¢ z ruchomymi czg¢$ciami podpor. Przewody
rurowe nalezy uktada¢ w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do ptaszczyzny $cian. Od-
step pomiedzy przewodami rurowymi musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania izolacji kazde-
go z przewodow. W razie koniecznosci, w zalezno$ci od wybranego systemu rur nalezy zasto-
sowac¢ podpory state, ktore nalezy usztywni¢ i zakotwiczy¢, tak aby wystgpujace sity po-

przeczne byly przejmowane w Sposob bezpieczny. Podpory state rurociggu nalezy sytuowac
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w poblizu odgalezien. Przejscia instalacji grzewczej przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach
ostonowych stalowych.

Po probach cisnieniowych i doktadnym wyptukaniu catej instalacji nalezy przystapi¢ do jej
regulacji. Wykonanie i odbior prac montazowych nalezy prowadzi¢ wg "Warunkoéw technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” — tom 1l, COBRTI INSTAL -

Warszawa oraz zgodnie z aktualnymi normami.

UWAGA:

1) Wykonawca instalacji odpowiada za prawidlowe skompensowanie przewodow

instalacji w zaleznosci od zastosowanego systemu rur i techniki polaczen. Przy

odej$ciach pionéw nalezy stosowaé punkty stale,

2) Wykonawca odpowiada za pelne odtworzenie powierzchni $cian, stropow i pod-

log do stanu pierwotneqo, po wykonanych robotach.

4.1.1. PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych”. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu mon-
tazu i przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacje¢ nalezy napeli¢ woda wodociggowsa,
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie po-
taczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy
podda¢ probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 -
krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Instalacje uznaje si¢ za
szczelna, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnie-
nia. Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci podwyzszonym cisnieniem zimnej wody, instala-
cje nalezy napetni¢ woda o temp. 90° C i cisnieniem 0,2 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w
czasie nie krotszym niz 30 min. napelnienia cieptg wodg. Podczas proby poza sprawdzeniem
szczelnosci nalezy skontrolowa¢ zachowanie si¢ punktow statych i uchwytow przesuwnych

oraz ramion samokompensujacych.
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4.1.2. REGULACJA INSTALACIJI

Regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 wstgpnie dobrane w programie kompu-
terowym nastawy, okreslone w czesci rysunkowej dokumentacji. Regulacje instalacji nalezy

wykona¢ na goraco, po wymianie zaworow termostatycznych.

5. SPIS NORM | INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

Obowiazuja nastepujace normy (lub rownowazne) wraz ze zmianami:

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia”.

[3] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i bada-
nia”.

[4] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:2015-02. Grzejniki i konwektory -- Cz¢s¢ 1: Wymagania i warunki tech-
niczne

[6] PN-EN 442-2:2015-02. Grzejniki i konwektory -- Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan
[7] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatu-
ry i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody”.

[9] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[10] PN-81/B-10700 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[11] PN-EN ISO 13790:2008. Wiasciwosci cieplne budynkow - Obliczanie zapotrzebowania
na energi¢ do ogrzewania - Budynki mieszkalne

[12] PN-EN 832:2001/AC. Wtasciwosci cieplne budynkow Obliczanie zapotrzebowania na
energie do ogrzewania Budynki mieszkalne

[13] PN-EN 1SO 11855-2:2022-03 Projektowanie $rodowiska w budynku — Projektowanie,

wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemow ogrzewania i chtodzenia

12



przez promieniowanie — Czg¢$¢ 2: Wyznaczanie projektowej wydajnosci ogrzewania
i chtodzenia
[14] PN-EN ISO 11855-3:2022-02. Projektowanie $rodowiska w budynku -- Wbudowane
Systemy ogrzewania i chtodzenia przez promieniowanie -- Czg$¢ 3: Projektowanie i wymia-
rowanie
[15] PN-EN ISO 11855-5:2022-02. Projektowanie srodowiska w budynkach -- Wbudowane
systemy ogrzewania i chtodzenia przez promieniowanie -- Cze¢$¢ 5: Instalacja
[16] PN-EN 12828+A1:2014-05. Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wod-
nych instalacji centralnego ogrzewania
[17] PN-EN 12831-1:2017-08. Charakterystyka energetyczna budynkow -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego -- Czegs$¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3
[18] PN-EN 12831-3:2017-08. Charakterystyka energetyczna budynkow -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego -- Cze$¢ 3: Obcigzenie domowych instalacji cieptej wody
uzytkowej i charakterystyka zapotrzebowania, Modut M8-2, M8-3
[19] Normy dotyczace zabezpieczenia instalacji:

a) PN-91/B-02214

b) PN-82/M-74101

c) DT-UC-90 KW/04
[20] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami.
[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.
[22] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
[23] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.
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6. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY PODSTAWOWEJ
6.1. INSTALACJA C.O.

‘ ‘ Produkt | Wielko§¢ [mm] ‘ llosé Jednostka
Zestawienie rur — instalacja c.o.
Rury ze stali niskowgglowej (RSt 34-2) wg PN- 15x1,2 105 m
EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocyn- 18x1,2 72 m
kowanych (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 22x15 9 m
pm i zabezpieczone pasywacyjng warstwa 28x15 26 m
chromu 35x15 4 m
Produkt Wielkos¢ Tlos¢ Jednostka
Zawory
Automatyczny zawor grzejnikowy, termostatyczny z ograniczeniem 15 20 szt.
przeptywu
Zawor odcinajaco-spustowy, prosty 15 20 szt.
Zawor do regulacji przeptywu, kvs=4,00 15 1 szt.
Zawor odcinajacy kulowy 32 2 szt.
Produkt H L D Ilosé Jednostka
(wysokos$é) | (dlugosé) | (szerokos¢)
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow (lewe niezintegrowane)
11/600 600 400 61 1 szt.
11/600 600 520 61 1 szt.
11/600 600 720 61 2 szt.
22/900 900 720 105 1 szt.
33/600 600 1200 166 1 szt.
33/900 900 1200 166 1 szt.
Produkt H L D Ilosé Jednostka
(wysokos€) | (dlugosé) | (szerokosc)
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikéw (prawe niezintegrowane)
11/600 600 400 61 4 szt.
11/600 600 720 61 2 szt.
22/600 600 1000 105 1 szt.
22/900 900 600 105 2 szt.
33/900 900 520 166 1 szt.
33/900 900 920 166 1 szt.
33/900 900 1120 166 1 szt.
33/900 900 1200 166 1 szt.

Oznaczenia (analogicznie dla pozostatych):

- 33/600 — grzejnik trzyptytowy, wys. 600 mm

- 22/600 — grzejnik dwuptytowy, wys. 600 mm
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Produkt

Wielkos¢

Ilos¢

Jednostka

Zestawienie izolacji

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 10 m
7.2. ZRODLO CIEPLA
NR POZYCJA WIELKOSC ILOSC | JEDN.

Z001 zawor odcinajacy DN25 2 szt
2002 zawor odcinajacy DN32 13 szt
SUO1 | szybkoztacze do naczynia przeponowego D20 1 szt
2501 zawOr spustowy DN15 3 szt
7701 zawOr zwrotny DN32 2 szt
FS01 filtr siatkowy DN32 2 szt
PEO1 polaczenie elastyczne DN25 1 szt
REO1 reduktor ci$nienia DN25 1 szt
JWO01 jednostka wewnetrzna pompy ciepta 12kW (A7TW35) 1 szt
JZ01 jednostka zewngtrzna pompy ciepta 1 szt
ZT01 zawOr mieszajacy + sitownik kvs=4 1 szt
NPO1 naczynie przeponowe V=18dm3 1 szt
BUO1 zbiornik buforow 100l 1 szt
PO1 Pompa obiegowa Q=1,0m3/h, H=3m.s.w. 1 szt
RO01 rozdzielacz DN40, L=0,5m 2 szt
M manometr 10 szt
T termometr 4 szt
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7. ZALACZNIKI
7.1. WYCIAG Z OBLICZEN OZC

Wspétczynniki strat ciepta WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrje 115

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewana ZHTue 10

do gruntu ZHrg 37

do sasiedniego budynku ZH1jj 0
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 67
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH 230
Straty ciepta budynku \ W
Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie pvizs 6726

Strata ciepta na wentylacje minimalng Z Dy min 2808

Strata ciepta przez inflitracje 0,52y jnt 580

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewng ZDysy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z Dy mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Ty 2808
Obciazenie ciepine budynku \ w
Sumaryczna strata ciepta budynku p0)] 9534
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Dy 9534
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz bud 144 m? DOuL/ Aogrzbua - 66,1 Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 397 m? @OuL / Vogrz,bud 24 Wim?®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 827 m?
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7.2. INFORMACJA BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEN-
STWA | OCHRONY ZDROWIA

Obreb: 5, JAROSLAW

Nr dzialki: 2349/17

Inwestor: GMINA MIEJSKA JAROSLAW
UL. RYNEK 1

37-500 JAROSLAW

Opracowal: mgr inz. Zygmunt Pierzchawka
ul. Lipowa 14
44-100 Gliwice

Data opracowania: 10.01.2023 r.
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7.4.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
e roboty demontazowe i instalacyjne:

e instalacja c.o.:

e demontaz obecnie eksploatowanych grzejnikow elektrycznych,

e montaz nowej instalacji grzewczej c.o., w tym rurarzu, grzejnikéw ptytowych ni-
skopojemnosciowych i armatury regulacyjno-odcinajace;j,

e przylaczenie projektowanej instalacji c.o0. do projektowanego Zrodta ciepta,

e wykonanie preizolowanego odcinka instalacji grzewczej taczacego instalacje
grzewcza w obiektach 2 1 3 (instalacja grzewcza wspolna dla obydwu budynkow),

e zrodio ciepta:

e zabudowa instalacji pompy ciepta typu split dla potrzeb ogrzewania obiektow nr 1

i2

e roboty budowlane odtworzeniowe zwiazane z projektowanymi robotami instalacyjnymi,

W tym w szczegolnosci:

e czeSciowe zamurowanie otworéw po wykonanych otworach technologicznych dla
potrzeb rozprowadzenia poziomow instalacji grzewczej,

e roboty tynkarskie (uzupetienie tynkow po przekucie, uszkodzeniach $cian i stro-
poéw powstatych w trakcie robot),

e roboty malarskie (w tym dobor kolorystyki zgodnie z istniejgcg) wykonywane po

odtworzeniu i uzupetieniu tynkow.

7.4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek dydaktyczny, w ktorym realizowane beda projektowane roboty, zlo-

kalizowany jest w Jarostawiu, ul. Sikorskiego 5b.

7.4.3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.
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7.4.4.Przewidywane zagrozenia Wystepujace podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot instalacyjno-budowlanych:

Zagrozenia przy pracach na wysokosci:
Czas wystgpowania: praca z drabin
Wymagana dobra organizacja, Szczegdélny nadzor oraz przestrzeganiu zasad
BHP
Najczescie] wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:
e uszkodzenia rak i nog,
e przygniecenie lub uderzenie.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:
e poparzenia,
e 0ddziatywanie dymow spawalniczych,
e uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego,
e zagrozenie pozarem lub wybuchem,
e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
e zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,
e halas.
Czas wystepowania: okres trwania budowy
Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad
BHP

Najczgsciej wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzgdziami:
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e uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materialu lub rozerwania
ostrza/tarczy,

e uszkodzenia ciala na skutek odprysku materiatu lub rozerwania
ostrzaltarczy,

e uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciaggniecia konczyny przez urza-
dzenie,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e halas.

Czas wystegpowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad

BHP

e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

e uszkodzenia wzroku i skory oraz drog oddechowych na skutek oddziaty-
wania oparow rozpuszczalnikow,

e zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystepowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

7.4.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow

= Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni zo-
sta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznych sposobow wykonywania przewidywanych
prac.

= Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracow-
nicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych prac odpowiednio przygotowa-

ni.
7.4.6.SrodkKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:
o niniejszego projektu,

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zmianami,
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o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z p6zn. zmianami,
Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku
pracy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawu-
je kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane

srodki ochrony indywidualnej.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzetu ochrony

osobistej jak:

rekawice ochronne,

okulary ochronne,

gogle lub przytbice ochronne,
ochronniki stuchu,

odziez i obuwie robocze.

Osoba Kierujaca pracami jest obowigzana:

organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-
znaczeniem,

organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgl¢dniajgc zabezpieczenie pracow-
nikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwig-
zanymi ze $rodowiskiem pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem.
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8. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Mapa sytuacyjna

Rys. nr 2. Schemat technologiczny zrodta ciepta

Rys. nr 3. Technologia zrodta ciepta — rzut parteru

Rys. nr 4. Wymiana instalacji c.o. i zabudowa zrodta ciepta - rzut parteru

Rys. nr 5. Rozwinigcie instalacji c.o.
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