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Oswiadczenie projektanta

Gliwice, 10.01.2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust.3 d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z po6zniejszymi

zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:

o TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW KRYTEJ PLYWALNI W JAROSLAWIU -

OBIEKT NR 1:

e WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED

sporzadzony w: styczen, 2023 r.
dla: GMINA MIEJSKA JAROSLAW
UL. RYNEK 1

37-500 JAROSLAW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ Nazwisko

uprawnienia
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Projektowat:
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-LNX-TDK-MXD *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03
adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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urodzony/a/ dnia: 28 stycznia 19S5r.

posiada przygoctowanie zawocowe upowainiciac

do wykonywania samodtielne]
funkcji projektanta
w specjalnodci instalacyino-iniynieryinej

w zakresie instalacje elektryczne

" Obywatel/ka! TRACZYK Jan jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw instalacji elekirycznych,
ATt A " we KN e :
Pl : e
-2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
"do"1000. @3 - do kierowania, ‘nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjiz ementdw instalacii craz
kontrolowania stanu technicznego in
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1.0PIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Obowigzujace przepisy i hormy,

d) Inwentaryzacja budowlana obiektu dla potrzeb projektowych,
e) Audyt energetyczny,

f) Obliczenia o$wietlenia z zastosowaniem programu Dialux.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego projektu technicznego obejmuje demontaz cze$ci  obecnie
eksploatowanych opraw oswietleniowych oraz montaz nowych w technologii LED, w tym w
szczegolnosci oswietlenia wewnetrznego podstawowego w budynku Ptywalni (obiekt nr 1) w

Jaroslawiu.

1.3. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacj¢ o$wictlenia
wbudowanego, oparta w wiekszosci na zarowkach i oprawach LED. Zgodnie z audytem
energetycznym zaprojektowano wymiang 9 szt. pozostalych do wymiany opraw

swietlowkowych.

1.4. Stan projektowany

Projektuje si¢ montaz opraw o$wietlenia podstawowego w technologii LED, zgodnie z
czescig rysunkowag dokumentacji. Projekt obejmuje w szczegolnosci demontaz istniejacych
opraw oswietleniowych, wykonanie nowego okablowania na odcinku od kazdej z
istniejacych, demontowanych opraw do nowej oprawy (montaz w suficie podwieszanym).
Natezenie oswietlenia podstawowego (ogolnego) w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN
12464-1:2004:

- pomieszczenia biurowe - 5001,

- WC, tazienka - 200 Ix,



- pomieszczenia techniczne - 200 Ix,

- korytarze i ciagi komunikacyjne, magazyny - 150 Ix,

- pozostate pomieszczenia nie przeznaczone na staly pobyt ludzi - 200 Ix.

Obliczenia nate¢zenia o$wietlenia dla dobranych typow i rozmieszczenia opraw wykonano na
programie branzowym. Oprawy w weztach wc, tazienkach wykonane w II klasie ochrony o
izolacji podwodjnej lub wzmocnionej. Zasilanie opraw os$wietleniowych projektuje sie z
istniejagcych obwodow oswietlenia z istniejacych rozdzielnic pigtrowych. Rozmieszczenie
opraw oswietleniowych, zastosowany osprzet instalacyjny, pokazano na planie instalacji

o$wietlenia - rys. nr E-01.

1.4.1. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Projektowane oprawy zasilane beda z istniejacych obwodow elektrycznych oswietleniowych,

doprowadzonych do opraw demontowanych.

1.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

Nie projektuje sie.

1.5. Charakterystyka zastosowanych opraw

e OZN.E1

Oprawa nastropowa z czujnikiem ruchu wykonana blachy stalowej, lakierowanej na biato o
wymiarach 600x600x40mm, wersja z czujnikiem ruchu. Raster z blachy aluminiowej MIRO,
paraboliczny. Oprawa wyposazona w uklad LED o trwalosci eksploatacyjnej ponad 176 000
godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Calkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co
najmniej 4100lm, pobodr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 31W.
Wydajno§¢ S$wietlna co najmniej 132lm/W. CRI/Ra>80, temperatura barwowa 4000K.
Oprawa wyposazona w uktad §wietlny rozpraszajacy. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami

do projektu. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.



e OZN.F1

Oprawa nastropowa z dedykowang ramka wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o
wymiarach 595mm x 595mm x 30mm, dyfuzor mikropryzmatyczny. Oprawa wyposazona w
uktad LED o trwalosci eksploatacyjnej ponad 154 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3.
Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 4370lm, pobor energii (catkowity
wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 34W. Wydajno$¢ s$wietlna co najmniej 128Im/W.
CRI/Ra>80, temperatura barwowa 4000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Stopien ochrony IP40. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Podstawowe parametry rownowaznosci przy doborze: strumien $wietlny, maksymalna

skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, sposob rozsytu $wiattosci, $rednia trwalos¢ +-

1%: grupa ryzyka fotobiologicznego, czas autonomii — parametry rowne wskazanym.

1.6. Prace kontrolno — pomiarowe

Po zakonczeniu robot nalezy dokonaé nastepujacych pomiarow:

- stan izolacji - skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

- pomiary natgzenia i wsp. odbicia $cian.

Powyzsze prace winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzordéw i przekazaé je
Inwestorowi.

Uwaga: Nie mnalezy bada¢ izolacji obwodow przy podlaczonych oprawach

oswietleniowych, poniewaz niektére moga ulec uszkodzeniu.

1.7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- obj¢te niniejszym
projektem roboty budowlane nie wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.



1.8. Normy i przepisy

Catos¢ prac elektromontazowych wykonaé zgodnie z:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1980 r.

PN-EN 12464-1:20002 Swiatlo i o$wietlenie- o$wietlenie miejsc pracy- miejsca pracy
we wnetrzach.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81,
poz. 351, Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr
100, poz. 834, 835).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 — tekst jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 1992 nr 92, poz. 460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452,
Dz. U. 2004 nr 96, poz. 959, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz.
563).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych cz.

V ,Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa .

1.9. Uwagi koncowe

1. Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami i

normami.

2. Po wykonaniu catosci prac wykona¢ komplet pomiarow elementoéw instalacji elektrycznej.

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektrycznej.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Ozn. Wyszczegolnienie ilos¢
[kpl.]
El OPRAWA LED N 4100Im 31W + SENSOR 7
F1 OPRAWA LED N 4370Im 34W IP40 + ramka 2
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-01. Plan rozmieszczenia opraw oswietleniowych LED - rzut parteru
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