facznik

kotek rozporowy z
wkretem stalowym

tgcznik z trzpieniem
plastikowym

10cm

v
#

min 30 cm

— 1. éciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowej

- klej do styropianu
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS, gr. 5 cm
4. warstwa zbrojgca
- klej do ocieplen
- dwie warstwy siatki zbrojgcej zatopione w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego mineralnego:
- grunt podtynkowy
- tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie

— 1. éciana zewnetrzna fundamentowa

— 2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwg klejowg

- emulsja bitumiczna do gruntowania

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa klejowa

(— 3. ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 12 cm

(warstwa dodatkowa)
— 4. warstwa zbrojgca
- klej do siatki
- siatka z widkna szklanego ,pancerna” o gramaturze = 300 g/m?
5. warstwa wykonczeniowa
a) ponad powierzchnig gruntu - tynk mozaikowy
- grunt pod tynki akrylowe
— - tynk mozaikowy barwiony
b) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajgca (2x1mm)
- folia kubetkowa

opaska zwirowa

UWAGI :

*

siatki zbrojgcej lub siatkg pancerng o gramaturze = 300 g/m2.

zasypka piaskowa
mata filtracyjna

warstwa drenujgca

szczeqgbl A

listwa cokolowa
mocowana

W strefie od poziomu terenu do wysokosci 2,0 m nalezy stosowa¢ wzmocnione zbrojenie dwiema warstwami

** Przy niskim poziomie wod gruntowych i zastosowaniu polistyrenu ekstrudowanego XPS izolacja

bitumiczna nie jest konieczna
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