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BUDOWA INSTALACJI POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA WSPOMAGAJACEJ PODGRZEW C.W.U. - PLYWALNIA W JAROS-

LAWIU
1 POMPA CIEPLA POWIETRZE-WODA
1.1 Roboty zewnetrzne
1.1. Przygotowanie postumentu pod pompe ciepta i wygrodzenie terenu wokot pompy
1
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0215-03 odktad w gruncie kat. |-l
1.1|analogia
1.5%1.2*0.6 <wykop pod plyte fundamentowg> m3 1.08
RAZEM 1.08
2|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 40 cm m2
d.1.|/0104-01
1.1/0104-02
1.5"1.2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
3|KNR 2-02 Mieszanka betonu zwyktego B 15 w warunkach przecietnych ; cement 35 - m3
d.1./1705-02 konsystencja wilgotna - grupa kruszywa |l
1.1
1.5*1.2*0.1 m3 0.18
RAZEM 0.18
4|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg, fi10mm oczko 8x8 cm m2
d.1./1106-07 Krotnos¢ = 2
1.1
(1.5¥1.2)*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
5|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m na stupkach zelbetowych prefabrykowa- |m
d.1.{1804-09 nych 16x12x285 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych
1.1|analogia
2.65+3.65 m 6.30
RAZEM 6.30
6|KNR 2-23 Furtka zamykana na zamek, o wym. 100x1800 cm szt.
d.1.|0402-03
1.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Budowa instalacji zasilajacej i sygnatlowej doziemnej
2
7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.|analogia odktad w gruncie kat. |-l
1.2
1*0.5*0.7 m3 0.35
RAZEM 0.35
8 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.1. piaskowa
1.2
1*0.5*0.1 m?2 0.05
RAZEM 0.05
9 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1. przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 100 mm - dotyczy przej$¢ przez Sciany
1.2
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
10 Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w $cianie szt.
d.1.|analogia
1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11 Uktadanie rur winidurowych na $cianie m
d.1.|analogia
1.2
16*2 m 32.00
RAZEM 32.00
12 Uktadanie rur winidurowych karbowanych w wykopie m
d.1.|analogia
1.2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
13 Kabel przytaczeniowy YKY 5x16 mm2 m
d.1.|analogia
1.2
15 m 15
RAZEM 15
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14 Kabel przytgczeniowy YKSY 5x1,5 mm2 m
d.1.|analogia
1.2
14 m 14
RAZEM 14
15 Przeciaganie kabli sygnatowych w rurach ostonowych - 1 kabel kat. 6 U/FTP  |m
d.1.|analogia LSOH
1.2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
16/KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1./0812-05 bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
1.2|kalk. witasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - dotyczy wykonania obsypki ru- |m3
d.1. rociggu piaskiem, gr. 20 cm (z zakupem i dostawg piasku na budowe)
1.2
1*0.5*0.3 m3 0.15
RAZEM 0.15
18 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.|analogia szer 30cm - kolor niebieski
1.2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
19 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1. m w gruncie kat. |-l
1.2
1-poz.8-poz.17 m3 0.80
RAZEM 0.80
20 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.
1.2
poz.19 m3 0.80
RAZEM 0.80
1.2 Roboty wewnetrzne
1.2./45331110-0 |Obieg pompy ciepta
1
21 Kompletna pompa ciepta powietrze-woda - wg PT pompa
d.1.|kalk. wtasna
21
1 pompa 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach |m
d.1.|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
21
16 m 16.00
RAZEM 16.00
23|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.|0105-04
21
poz.22*2*3.14*0.032 m?2 3.22
RAZEM 3.22
24|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.|/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
21
poz.23 m?2 3.22
RAZEM 3.22
25|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
d.1.|1404-05
21
poz.22 m 16.00
RAZEM 16.00
26|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm wetng mineralng pod blacha ocynkowang ruro- |m?2
d.1./0108-07 ciagow o $r.zewn.65-102 mm
2.1|analogia Krotnos¢ = 4
poz.23 m?2 3.22
RAZEM 3.22
27|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 65 |szt.
d.1.|0520-07 mm
21
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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28|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1./0411-01 mm - dotyczy zaworu spustowego
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. no- |szt.
d.1.|/0521-07 minalnej 65 mm - dotyczy zawordw zwrotnych
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 65 mm szt.
d.1.|0111-06
2.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-15 |Wymiennik ciepta - ptytowy, lutowany - 40kW szt.
d.1.|0505-01
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Reduktor ci$nienia, DN65 szt.
d.1.|0519-06
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy, DN65 szt.
d.1.|0519-06
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 25 mm szt.
d.1./0113-08
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o $sr.nom. 20 mm szt.
d.1.|0113-07
21
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe, V=18 dm3 szt.
d.1.|/0311-01
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe, V=60 dm3 szt.
d.1.|/0311-01
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna szt.
d.1.|0208-02
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 0-35 Podgrzewacz c.w.u. V=1000 dm3, pionowy, izolowany termicznie kpl.
d.1.|0121-04
2.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 0-35 Termometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0216-06
21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41|KNR 0-35 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0216-07
21
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Rozdzielnia RPC
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42|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poni- [m
d.2.|0118-01 zej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - zasi-
1 lanie rozdzielnicy RPC - przewdd w rurze
Kabel YKY 5x16mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
43|KNR 5-08 Podtgczenie WLZ szt.
d.2.|0816-27
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44 |KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dlugosci przebi- |otw.
d.2.{1006-16 cia do 2 cegty - $r.rury do 25 mm
1
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
45|KNR-W 5-08 |Montaz tablic rozdzielczych - RPC szt
d.2.|0405-03
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 5 Wylgcznik silnikowy w rozdzielnicy RG szt.
d.2.|0407-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|45331110-0 |ROZRUCH TECHNOLOGICZNY ZRODLA CIEPLA
47|/KNNR 4 Uruchomienie PC szt.
d.3/0529-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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