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Poszcz

Razem

WYMINA INSTALACJI C.O. | ZABUDOWA ZRODLA CIEPLA - ZAPLECZE SZATNIOWE | SZATNIE_PLYWALNIA W JAROSEAWIU

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: COREMATIC

1 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O.
1.1/45331110-0 |Roboty instalacyjne
1.1./45331110-0 |Demontaze
1
1|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika elektrycznego kpl.
d.1.|0521-02
1.1z.0.2.9.
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
1.1./45333000-0 |Roboty malarskie i odtworzeniowe po demontazu istniejgcych grzejnikow
2
2|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podfoza na $cianach; uzupetnienie ubyt- |m2
d.1.|0501-02 kuogt. do1,5cm
1.2|analogia
poz.1*1 m?2 16.000
RAZEM 16.000
3|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.1.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1.2|analogia powierzchni podtogi do 5 m2 - dotyczy uzupetienia tynkéw po wykonaniu
przebicia w Scianie instalaciji c.o.
poz.2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
4/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1.2
poz.2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
1.1./45331110-0 |Potaczenie preizolowane miedzy budynkami
3
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1.|0812-05
1.3|uwaga p.tab.
analogia
(0.6%0.6)*2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
6|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.1./0212-01 Rozebranie posadzki betonowe;j
1.3
(0.6%0.6*1) m3 0.360
RAZEM 0.360
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - dotyczy rozebrania chodni-
1.3|analogia kéw z kostki betonowej
2.6*1 m?2 2.600
RAZEM 2.600
8|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.|0802-05
1.3|analogia
poz.7 m?2 2.600
RAZEM 2.600
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0215-03 odkfad w gruncie kat.I-ll - dotyczy robot ziemnych dla potrzeb przektadki insta-
1.3|analogia lacji ks - roboty odkrywkowe
2.61.1*0.7 m3 2.002
RAZEM 2.002
10 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.1. piaskowa
1.3
2.6*0.7*0.1 m?2 0.182
RAZEM 0.182
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
1.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-19 Pierscien gumowy uszczelniajgcy na rure preizolowang przej.
d.1.|0216-08
1.3|analogia
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 33.7/110 mm; grubos$¢ scianek rur  |m
d.1./0215-04 stalowych 2.6 mm
1.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
92 m 18.000
RAZEM 18.000
14|KNR 2-02 Podktady z piasku na podt.gruntowym gr. 10 mm - dotyczy obsypki m3
d.1./1101-07
1.3
2.60.7*0.15 m3 0.273
RAZEM 0.273
15|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.3|z.0.2.11.4.
9911-03
poz.9 m3 2.002
RAZEM 2.002
16|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.1.|0102-03 lub chodnikéw
1.3|analogia
poz.7 m?2 2.600
RAZEM 2.600
17|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.1.|0112-06
1.3
poz.16 m?2 2.600
RAZEM 2.600
18/KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m2
d.1.|0404-05
1.3
chodnik poz.17 m?2 2.600
RAZEM 2.600
19/KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 20 cm gruntu kat. 11I-1V ubijakami reczny- |m3
d.1.|0229-02 mi
1.3|analogia
poz.18 m3 2.600
RAZEM 2.600
20|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 60/8 na podsypce pias- |m2
d.1.|/0316-03 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - dotyczy odtworzenia
1.3 nawierzchni i wykonania opaski wokét budynkow
poz.17 m?2 2.600
RAZEM 2.600
21|KNR 13-23 |Czesciowe zamurowanie otworéw po dokonanych przebiciach w murach z ceg-|szt.
d.1./0205-04 ty o grubosci ponad 1 ceg. pod otynkowanie
1.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.l o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.1.|0724-02 koéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1.3
(0.45*0.1)*2 m?2 0.090
RAZEM 0.090
23|KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy cement.z  |m2
d.1./0603-05 dod.Srodka wodoszczel.
1.3
poz.22 m?2 0.090
RAZEM 0.090
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.3
poz.5 m?2 0.720
RAZEM 0.720
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.3
poz.5 m?2 0.720
RAZEM 0.720
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.{1102-01 zatarte na ostro
1.3/1102-03
poz.5 m?2 0.720
RAZEM 0.720
27|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podfoza
1.3
poz.5 m?2 0.720
RAZEM 0.720
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28|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.|/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1.3
poz.5 m?2 0.720
RAZEM 0.720
29|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm ptytki
1.3 antyposlizgowych R11,
poz.5 m?2 0.720
RAZEM 0.720
30|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm ukftadane na klej m
d.1./1119-01 bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
1.3
22 m 4.000
RAZEM 4.000
1.1./45331110-0 |Instalacja c.o.
4
31|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
1.4|analogia
26+2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
32 Montaz tuleji przejsciowych stalowych szt
d.1.|wycena indy-
1.4|widualna
poz.31*2 szt 56.000
RAZEM 56.000
33|KNR 13-23 |Czesciowe zamurowanie otworéw po dokonanych przebiciach w murach z ceg-|szt.
d.1./0205-04 ty o grubosci ponad 1 ceg. pod otynkowanie
1.4|analogia
poz.31 szt. 28.000
RAZEM 28.000
34|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 x1,2 mm m
d.1.|0402-01 ocynkowane, o potgczeniach zaprasowywanych
1.4|analogia
105 m 105.000
RAZEM 105.000
35|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 x1,2 mm m
d.1.|0402-02 ocynkowane, o potgczeniach zaprasowywanych
1.4|analogia
72 m 72.000
RAZEM 72.000
36|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 22 x1,5 mm m
d.1./0402-03 ocynkowane, o potgczeniach zaprasowywanych
1.4|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
37|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 28 x1,5 mm m
d.1.|0402-03 ocynkowane, o potgczeniach zaprasowywanych
1.4|analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
38|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 35 x1,5 mm m
d.1.|0402-04 ocynkowane, o potgczeniach zaprasowywanych
1.4|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
39|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 35 mm|m
d.1.|/04 - dotyczy izolacji rur o $r. wewn. 35 mm, otulina PUR w ostonie PVC
1.4|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.1.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1.4|analogia powierzchni podtogi do 5 m2 - dotyczy uzupetienia tynkéw po wykonaniu
przebicia w Scianie instalaciji c.o.
(poz.33)*0.5 m?2 14.000
RAZEM 14.000
41|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1.4
poz.40 m?2 14.000
RAZEM 14.000
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42|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.1./0215-02 glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm - dotyczy automatycznych zawo-
1.4|analogia row termostatycznych
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
43|KNNR 4 Zawor odcinajgco-spustowy DN15, montaz na gatgzce powrotnej grzejnika szt.
d.1.|/0519-01
1.4|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
44|/KNNR 4 Zawor do regulacji przeptywu, DN15, kvs=4 szt.
d.1.|/0519-01
1.4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.1.|0208-05
1.4|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 11/600, L=400 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
1+4 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 11/600, L=520 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 11/600, L=720 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 22/900, L=720 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 33/600, L=1200 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 33/900, L=1200 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 22/600, L=1000 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 22/900, L=600 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 33/900, L=520 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 33/900, L=920 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 0-35 Grzejniki niezintegrowane 33/900, L=1120 mm szt.
d.1.|0209-04
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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57|KNR 0-14 Oktadziny pozioméw instalacji c.o. ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie |m2
d.1./2012-01 pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
1.4|analogia
(75)0.4*2*1.1 m?2 66.000
(41)*0.4*2*1.1 m?2 36.080
(28)0.4*2*1.1 m?2 24.640
RAZEM 126.720
58|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dotyczy malowa-
1.4|analogia nia obudéw poziomoéw grzewczych z ptyt GKF
poz.57 m?2 126.720
RAZEM 126.720
1.1./45331100-7 |Proba szczelnosci, rozruch instalacji c.o.
5
59|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-  |m
d.1./0218-03 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1.5
105+72+9+26+4+0+0+0+0 m 216.000
RAZEM 216.000
60|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
1.5
118 urz. 118.000
RAZEM 118.000
2 TECHNOLOGIA POMPY CIEPLA POWIETRZE - WODA TYPU SPLIT
2.1 Roboty zewnetrzne
21. Budowa instalacji zasilajacej i sygnatowej
1
61 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2. przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 100 mm - dotyczy przej$¢ przez Sciany
1.1
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
62 Uktadanie rur winidurowych na $cianie m
d.2.|analogia
1.1
20*2 m 40.000
RAZEM 40.000
63 Kabel przytgczeniowy YKY 5x4 mm2 m
d.2.|analogia
1.1
20 m 20
RAZEM 20
64|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2.|0812-05 bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
1.1|kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 5 Roztacznik mocy, montaz w RG szt.
d.2.|0407-04
1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21. Technologia
2
66 Agregat zewnetrzny pompy ciepta kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm, preizolo- |kg
d.2.|0235-01 wane
1.2|analogia
10 kg 10.000
RAZEM 10.000
68| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 35 x1,5 mm m
d.2.|0402-04 ocynkowane, o potgczeniach zaprasowywanych
1.2|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
69|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 35 mm|m
d.2.|04 - dotyczy izolacji rur o $r. wewn. 35 mm, otulina PUR w ostonie PVC
1.2|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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70|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy DN25 szt.
d.2.|0520-03
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy DN32 szt.
d.2.|0411-04
1.2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
72|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 |szt.
d.2.|0411-04 mm - dotyczy zaworu zwrotnego
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 4 Zawor spustowy, DN15 szt.
d.2.|/0520-01
1.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|KNNR 4 Reduktor ci$nienia, DN25 szt.
d.2.|0520-03
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 Zawor mieszajacy z sitownikiem, DN32 szt.
d.2.|0411-04
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe, V=18 dm3 szt.
d.2.|0311-01
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 0-35 Zbiornik buforowy, V=100 dm3 kpl.
d.2.|0121-04
1.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna szt.
d.2.|0112-02
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 0-35 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0216-07
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 0-35 Termometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0216-06
1.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
81|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm - do odprowadzania m
d.2.|01 skroplin
1.2|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
82 Jednostka wewnetrzna pompy ciepta kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.1.|45330000-9, |Rozdzielacze instalacyjne
3/45232460-4
83|KNP 05 Rozdzielacze o $r. 40 mm m
d.2.|0451-01.01
1.3|analogia
2*0.5<m> m 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2.|0105-04
1.3
-7-
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poz.83*2*3.14*0.02 m?2 0.126
RAZEM 0.126
85/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2./0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.3
poz.84 m?2 0.126
RAZEM 0.126
86|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2./0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.3
poz.85 m?2 0.126
RAZEM 0.126
87|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm|m
d.2.|04
1.3|analogia
poz.83 m 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 0-35 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0216-07
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 0-35 Termometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0216-06
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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