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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-GTM-NGZ-92Q *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lIzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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STWIERDZENIE FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S, % 4 ust.Z, % 7, % 13 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 1978r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, Ze:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielned
funkcji projektanta

w specjalnodci instalacyino-in2ynieryined

w zakresie sieci i instalaclie sanitarne

r

ograniczeniem do sieci cieplnych:; instalacii wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZICHAWKA Zygmunt Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacii wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 mZ - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii q&iaga ch, kanalizacyinych i ciepl-

nych.- [0 e X ¥ o)
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu OZC,

d) Audyt energetyczny,

e) Dokumentacja archiwalna obiektu,

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z p6zn. zmianami,

h) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego z pozn. zmianami,

i) Polskie normy.

j) Literatura fachowa.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny zabudowy pompy ciepta powietrze-woda
typu monoblok, ktéra stanowi¢ bedzie wspomagajace zrodto ciepta w uktadzie przygotowania
c.w.u. dla obiektu nr 1 Ptywalni w Jarostawiu. Szczegotowy zakres dokumentacji:

e roboty w zakresie instalacji pompy ciepta:

e dobor pompy ciepta powietrze-woda w wykonaniu zewng¢trznym, Wyciszonym,
e obliczenia i dobor pomp obiegowych,
e dobor zabezpieczenia instalacji pompy ciepla,

e Wytyczne dla robdt elektrycznych,

e Cze$¢ rysunkowa.

III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym ciepta woda uzytkowa dla przedmiotowego budynku gtownego Ptywalni
(obiekt nr 1) przygotowywana jest w trzech podgrzewaczach pojemnosciowych c.w.u. o pj.
V=500 dm? kazdy, zasilanych z kottowni gazowej. Zrodto ciepta zlokalizowane jest w podba-

seniu (podpiwniczenie budynku).



3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Nie projektuje si¢ robdt demontazowych.

3.2.2. TECHNOLOGIA POMPY CIEPLA

Projektowana pompa ciepta powietrze-woda typu monoblok w wykonaniu zewngtrznym zosta-
nie ustawiona na zewnatrz budynku na utwardzonej nawierzchni, w bezposrednim sasiedztwie
wezla przygotowania c.w.u. w podpiwniczeniu budynku. Do pompy ciepta doprowadzone zo-
stang instalacje: elektryczna, wodne, odptyw skroplin izolowany termicznie (realizowany do
wewnetrznej kanalizacji w podpiwniczeniu budynku). Agregat pompy ciepta zostanie wygro-
dzony do wys. 1,8 m ogrodzeniem z siatki, wyposazonym w zamykang furtke.

IV. CZESC OBLICZENIOWA
4.1. DOBOR POMPY CIEPLA

Dla potrzeb wspomagania przygotowania c.w.u. dobrano pompe ciepta powietrze-woda typu
monoblok, w wykonaniu zewnetrznym. Podstawowe parametry techniczne dobranego urzadze-
nia:

e urzadzenie wyposazone w technologi¢ wtrysku pozwalajacg wyprodukowa¢ wode o
temperaturze 70°C oraz zminimalizowa¢ spadek mocy grzewczej przy niskich tempera-
turach zewnetrznych,

e maksymalna temperatura zasilania 70°C do -10°C temp. zewnetrznej oraz 65°C do -
20°C bez uzycia grzalek elektrycznych,

e dwie sprezarki typu scroll z funkcjg pracy zapasowe]

e sterowanie kaskadowe do 16 jednostek

e mozliwo$¢ podiaczenia drugiego zrodta ciepta

e parametry mocowe:

o Pnomin. (W35) 45,0 kW
o Pnomin. (W55) 45,0 kW
0 Pmaks (A-10/W55) 40,8 kW
0 Pmaks (A-15/W55) 37,7 kW

Zastosowana pompa ciepla pracowac bedzie poprzez wymiennik ptytowy na zasobnik c.w.u. o
pojemnoséci V=1000 dm?®. Ciepta woda gromadzona w zasobniku kierowana bedzie do pod-

grzewu zimnej wody zasilajacej istniejace podgrzewacze c.w.u. Ruch cieptej wody w uktadzie



wymusza¢ bedzie instalacja cyrkulacji wlaczona do projektowanego systemu zgodnie ze sche-

matem technologicznym zrodta ciepta.

4.2. ZABEZPIECZENIE ZRODLA CIEPLA
4.2.1. STRONA PIERWOTNA (ZRODLO CIEPLA)
4.2.1.1. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA

Dokonano doboru zaworu bezpieczenstwa:

Dane wyjsciowe:

najwieksza trwala moc cieplna N=40,0 kW

ci$nienie poczatku otwarcia ppo= 3,0bar, czyli ci$nienie zrzutowe:
pl=1,1*ppo=1,1*0,30MPa=0,33 MPa

ciepto parowania wody przy cisnieniu p=0,33MPa, r=2075 kl/kg

Faczna przepustowo$¢ urzadzen zabezpieczajacych na kotle:

m=my +ms+ _____+m, = 3600-N/r

Wymagana przepustowos¢ zaworu:

N

m = 3600.—

.
= 3600x sen= = 66,21 kg /h
m= *2075 = °er

Sprawdzenie przepustowosci zaworu:

m=10-K -K,-a-A-(py +0,1),[kz/h]

Gdzie:
A — sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatéw doptywowych
zaworow bezpieczenstwa, [mm?]
K — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci czynnik roboczego i jego
parametry przed zaworem, [-]
K> — wspotczynnik poprawkowy wptyw stosunku ci$nien przed i za zaworem, [-]
p1 — ci$nienie zrzutowe, [MPa] — najwyzsze nadci$nienie w kro¢cu doptywowym
urzadzenia zabezpieczajacego w czasie jego dziatania, rowne ci$nieniu poczatku
otwarcia powigkszonemu o przyrost ci$nienia , ktory dla zawordéw petno skokowych
mozna przyjmowac rowny 10% cis$nienia poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa

a — wspotczynnik wyptywu dla par i gazow



Wstepny dobdr zaworu bezpieczenstwa:

srednica kanatu dolotowego d=12 mm,
krociec wlotowy 1/2”

krociec wylotowy 3/4

wspotczynnik a=0,42

ci$nienie otwarcia p=0,3MPa

Powierzchnia przekroju kanalu doplywowego:

T 2
m=-——= 113,04mm?

Gdzie:
Ky =0,53
K> =1,0

m=10x0,53x1,0x0,42 x 113,04 x (0,33+0,1) =108,2 > 66,21 [kg/h]

Dobrany zawor bezpieczenstwa speilnia wymagania normy PN-B-02414. Przyjeto zawor bez-
pieczenstwa o $rednicy kro¢ca wlotowego 1/2, o srednicy kanatu dolotowego d=12 mm i ci-

$nieniu otwarcia potw. = 0,3 MPa.

4.2.1.2. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO

Dokonano doboru naczynia wzbiorczego:

Dane wyjsciowe:

e cis$nienie wstepne Pywst = 1bar

o przyrost objetosci wody V=10,0224 dm3/kg

o gestos¢ wody (t1=100C) p =999,7 kg/m3
pojemno$¢ instalacji V=02m’

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa:

Vy = p*V*VV = 999,7%0,2*%0,0224 = 4,47dm?3
Minimalna pojemno$¢ catkowita:
V¥ Dmax +1 3+1

= 4,47 —— = 8,94dm3
Pmax — P 3—-1

Vue
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Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 18dm?°.

4.2.2. STRONA WTORNA (INSTALACYJNA)
4.2.2.1. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA

A. Dokonano doboru zaworu bezpieczenstwa:

e Minimalna przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
M=0,44*V [kg/s]
M=0,44*1=0,44kg/s

Zatozenia:
e Zawor bezpieczenstwa SYR 2115

e CiSnienie otwarcia: 6bar

e V=1000dms
e do=20mm

o dy=3/4"

e a=0,54

e a:=0,30

e p =999,7 kg/m3

Teoretyczna przepustowosé zaworu:

Gm = 1414,5*[(p, — p;*p) = 1414,5%,/(0,6 — 07977,8) = 34261,28kg/s

Powierzchnia przekroju kanalu dopltywowego:

7'r-d2_7r-202

— 2
2 2 314mm

A=

Q=34261,8*0,000314*0,3*0,9=2,91kg/s > 0,44kg/s

Przyjeto zawor bezpieczenstwa o $rednicy 1”1 ciSnieniu otwarcia potw=6bar

B. Sprawdzenie najmniejszej Srednicy kanatu dolotowego na zaworze bezpieczenstwa

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

G=0,16¥V=0,16*1000=160 dm*/h

11



Najmniejsza srednica kanalu dolotowego na zaworze

4%G
d= |( )
3,14*1,59%0,35*a.*,/((1,1*p; — p2)*0)

_ 4*160 )
3,14*1,59*0,35*0,3*\/((1,1*0.6 —0)*977,8)
d=6,94mm

Zawor bezpieczenstwa zostal dobrany prawidiowo.

4.2.2.2. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO

A. Dokonano doboru naczynia przeponowego :

Dane wyjsciowe:

e przyrost objetosci wody V =10,0224 dm3/kg
o gestos¢ wody (t1=100C) p =999,7 kg/m3
pojemnos¢ instalacji V=10m

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa:

Vy = p*V*VV = 999,7*%1,0%0,0224 = 22,39dm3

Minimalna pojemnos$¢ catkowita:

Vy*Dmax + 1 6+ 1
U Pmax T D 593921 " 52 24dm3
Pmax — P 6—3

Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 60dm?>.

VU c

V. ROBOTY INSTALACYJNE
5.1. RURAZ

Przewody w kottowni zaprojektowano:

- dla instalacji c.o0., kottowej i pompy ciepta — rury czarne stalowe bez szwu wg PN-79/H-
74209,

- po stronie zimnej wody - rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane wg PN-74/H-
74200,

12



Przewody technologicznej, instalacji c.0. i zimnej wody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kom-
pensacji naturalnej podstropowo, po powierzchni $cian bocznych z zastosowaniem zawiesi oraz
konsoli systemowych.

5.2. ARMATURA

Warunki techniczne dla armatury i urzadzen kotltowni i pompy ciepla:

a) zawory kulowe gwintowane lub kotnierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 100°C i
cis$nieniu 6 bar,
b) zawory zwrotne gwintowane:

e zespol zamknigcia: grzybek z prowadzeniem osiowym 1 bocznym,

e sprezyna powrotna,
C) rozdzielacze nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu. Rozdzielacze powinny by¢ wyko-
nane z rury o $rednicy wigkszej o co najmniej 1 $rednice od najwiekszej srednicy rurociggu
wlaczonego do rozdzielacza, ktorej przekrdj poprzeczny jest wiekszy lub co najmniej réwny
sumie przekrojow poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza,
d) manometry na ci$nienie od 0,0 do 6,0 bar,
e) termometry o zakresie temp. od 0°C do 100°C,
) naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego z kompletem orurowania zgodnie z PT,

g) zawory mieszajace z sitownikami —wg PT.

5.3. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Przed wbudowaniem rur do instalacji nalezy je doktadnie oczy$ci¢ wewnatrz i z zewnatrz, a po
wbudowaniu powierzchnie zewngtrzne oczy$ci¢ ponownie zwracajac szczegdlng uwage na
miejsca zlgczy rur oraz polaczen z armaturg. Oczyszczone powierzchnie musza odpowiadad
min. 3 stopniowi czystosci. Nie pozniej niz 6 godzin od ostatniego czyszczenia powierzchnie
nalezy zagruntowaé farbg ftalowa do gruntowania miniowg 60%, a nastepnie dwukrotnie po-
malowac¢ farbg ftalowa nawierzchniowa. Stosowane farby musza by¢ odporne na temperaturg
100°C. Farby musza by¢ odpowiednio przygotowane do malowania (odpowiednia lepkos$c)
oraz naktadane na powierzchnig¢ rury zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsca na powierzch-
niach pomalowanych gdzie wystapity uszkodzenia, odpryski lub zdarcia powlok nalezy ponow-

nie zabezpieczy¢.
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5.4. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrze-
wania i cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetniaé naste-

pujace wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli.

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)»

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réowna Srednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce przez $ciany lub %2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w kompo- | % wymagan z poz. 1-4
nentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

r6znych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, na-

lezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

5.5. PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu robot montazowych instalacja bgdzie poddana ptukaniu wodg biezaca. Ptuka-
nie nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystosci ztadu od strony
wewnetrznej. Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy wykona¢ woda. Warto$¢ ci$nienia
probnego wynosi pr + 2 bary, nie mniej niz 4,0 bary. Czas trwania proby 0,5 godz. Nastgpnie
nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci na gorgco. Wymagania dotyczace wykonania i badan od-
biorczych instalacji grzewczej zawarto w ,,Warunkach Technicznych wykonania i odbioru in-

stalacji grzewczych" Cobrti Instal.

VI. ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE - WYTYCZNE
6.1. ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH

Zakres robot obejmuje:
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e instalacja elektryczna zasilajaca projektowang PC:

o doprowadzenie linii zasilajacej WLZ do projektowanego agregatu PC z rozdzielni
RG w podpiwniczeniu budynku — przewod zasilajacy YKY 5x25 mm?,

o zabezpieczenie pompy ciepla — 75A.

Odbiornikami w zrodle ciepta beda pompy obiegowe. Instalacj¢ zasilajacg do poszczegolnych
silnikow nalezy wykonaé¢ kablami YLY 3x2,5mm?, sterowanie kablami ekranowanymi
LiYCY 2x0,75. Konce kabli wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikow chroni¢ rurka
Peschla. Dodatkowo wej$cia do urzadzen zabezpieczy¢ dtawikami kablowymi o stopni ochrony
IP 65. Kazdy z silnikow pomp c.o. zabezpieczony bedzie od zwar¢ cztonem zwarciowym wy-
tacznika silnikowego. Silniki pomp zabezpieczone beda fabrycznie od wzrostu temperatury
czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanéw silnikow pomp. Dla wszyst-
kich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane nastawialnymi
cztonami przecigzeniowymi wytgcznikow silnikowych. Praca pomp sygnalizowana bedzie zie-
long lampka. Instalacje polaczen automatyki wykona¢ z zastosowaniem przewodow YLY2x1 i

YLY5x1.

6.2. OCHRONA OD PORAZEN

Istniejgca dla zrédta ciepta.

6.3. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Istniejace dla zrodta ciepta.

6.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Istniejaca dla zrddta ciepta.

6.5. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych za-
grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objete niniejszym

projektem roboty budowlane wymagaja opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
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6.6. NORMY | PRZEPISY

1. Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z dnia 22.06.2018 r., poz. 1202, z p6zn.
zm.),

2. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity — Dz. U. z 2019
r. poz. 1372),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 z

pozn. zm.).

Calos¢ prac elektromontazowych wykonaé zgodnie z norma wieloarkuszowa:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢:1 Wymagania pod-
stawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje (oryg.).

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

PN-HD 60364-4-42:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-473:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpie-
czenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigcio-
wymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycz-
nymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2011/A12:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne (oryg.)
PN-HD 60364-5-52:2011/A12:2018 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobdr 1 montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-

taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.
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e PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie.

e Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi
spetnia¢ miedzy innymi wymogi norm i pism:

o N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporaze-
niowa”.

o N SEP-E-002 ,,Sieci elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”

6.7. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2. Po wykonaniu cato$ci prac wykona¢ komplet pomiaréw elementow instalacji elektryczne;.
3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego in-

spektora nadzoru branzy elektryczne;.

VIl. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
7.1. ZABEZPIECZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Projektowane zrodto ciepta w postaci pompy ciepta powietrze — woda nie bedzie wplywacé ne-

gatywnie na powietrze atmosferyczne. Eksploatacja projektowanego zrodla ciepta nie przy-

czyni si¢ do emisji do atmosfery szkodliwych zwigzkow.

7.2. ZABEZPIECZENIE SCIEKOW I GRUNTU

Nie projektuje si¢ wyprowadzania do gruntu Sciekow. Kondensat odprowadzany bedzie do we-

wnetrznej kanalizacji.

7.3. HALAS

Projektowane urzadzenia emitowac beda hatas ponizej zakreséw dopuszczalnych normami.

7.4. ODPADY

Nie beda wytwarzane.
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7.5. OCENA | OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsie-

wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowane

zrédto ciepla nie stanowi przedsigwzigcia mogacego potencjalnie negatywnie oddziatywaé na

srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji okre§lono w granicach dziatki
ewidencyjnej nr 2349/17, OBREB: 5, JAROSLAW. W odniesieniu do przepiséw odrebnych,

ktére beda wprowadza¢ ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu i realizacji inwestycji

odniesiono si¢ do:

przepisOw rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne uje¢
wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne - nie
stwierdzono oddziatywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do uje¢ wodnych,
przepisOw zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktérych wynikajg ograni-
czenia w zagospodarowaniu terendw otaczajacych okreslone obiekty ze wzgledu na cha-
rakteryzujace je specyficzne warunki, w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drog pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji doty-
czacych zabytkow i1 ochronie nad zabytkami,

przepisoéw techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, w tym
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie stwierdzono

niezgodno$ci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkow technicznych.

VI1I1. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

[1]

PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2]

PN-91/B-02414:1999 -,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

[3] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-

2

nia .

[4]

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania

i badania”.

[5]

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
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Wymagania i badania”.
[6] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
[7] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
[8] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obicktoéw budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[9] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.
[10] PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
[11] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.
[12] Normy dotyczace zabezpieczenia instalacji:
a) PN-91/B-02214
b) PN-82/M-74101
c) DT-UC-90 Kw/04
[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robot
[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami
[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).
[16] Katalogi techniczne producentéw z wymaganiami i zaleceniami stosowania
urzadzen 1 pozostatych elementdéw instalacji centralnego ogrzewania,
wodociggowej i1 kanalizacyjnej wykorzystanych przy projektowanym remoncie.
[17] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot
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IX. INFORMACJA BIOZ

Temat:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Obreb: 5, JAROSLAW
Nr dzialki: 2349/17
Inwestor: GMINA MIEJSKA JAROSLAW
UL. RYNEK 1
37-500 JAROSLAW
Opracowal: mgr inz. Zygmunt Pierzchawka
ul. Lipowa 14
44-100 Gliwice

Data opracowania: 10.01.2023 r.
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13.1. ZAKRES ROBOT

Projektowana pompa ciepta powietrze-woda typu monoblok w wykonaniu zewnetrznym zosta-
nie ustawiona na zewnatrz budynku na utwardzonej nawierzchni, w bezposrednim sgsiedztwie
wezta przygotowania c.w.u. w podpiwniczeniu budynku. Do pompy ciepta doprowadzone zo-
stang instalacje: elektryczna, wodne, odptyw skroplin izolowany termicznie (realizowany do
wewngetrznej kanalizacji w podpiwniczeniu budynku). Agregat pompy ciepta zostanie wygro-

dzony do wys. 1,8 m ogrodzeniem z siatki, wyposazonym w zamykang furtke.

13.2. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Dla potrzeb realizacji ww. zadan przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robot podstawowych:
roboty zewng¢trzne:
o zabudowa pompy ciepta powietrze-woda,
roboty wewngetrzne:
o montaz zasobnika c.w.u. o poj. V=1000 dm?,
o montaz wymiennika ciepta,
o montaz orurowania,

o montaz armatury odcinajacej 1 zabezpieczajacej.
13.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zabudowa instalacji pompy ciepta realizowana b¢dzie na terenie Ptywalni w Jarostawiu.

13.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia przy pracach na wysokosci:

- nie wystepuja.

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:

- uszkodzenia rak i nog,

- przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: duze, szczegdlnie przy transporcie kotlow (transport zespolowy)

Wymagana dobra organizacja, szczeg6lny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP
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Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

- poparzenia,

- oddzialywanie dymow spawalniczych,

- uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego,
- zagrozenie pozarem lub wybuchem,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

- hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robo6t 1 przestrzeganiu zasad BHP

Najczgscie] wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzgdziami:

- uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,
- uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,

- uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciagniecia konczyny przez urzadzenie,
- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

- hatas.

Czas wystgpowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

- uszkodzenia wzroku i1 skéry oraz drog oddechowych na skutek oddzialywania oparow
rozpuszczalnikow,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystgpowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

13.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystgpowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, dla ktorych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani rob6t budowlanych winni
spelnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia po§wiadczone

wymaganymi dokumentami,
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- posiada¢ niezbedna wiedz¢ 1 umiejgtnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami i
urzadzeniami i sprzg¢tem,

- mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

- fotokopie dokumentéw jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

13.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprze¢tu ochrony
osobistej jak:

- rekawice ochronne,

- okulary ochronne,

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez 1 obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

- organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi ze
srodowiskiem pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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13.7. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac szczeg6lng ostroznos¢ gdyz w trakcie prowadzenia
prac wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z
lokalizacjag mediow oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwosci i harmonogram ich
okresowego odtaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowe;j
budynku podczas wykonywania prac nalezy uzywaé lokalizatorow. Zachowaé szczeg6lng
ostrozno$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich S$ciankach np. dzialowych. Przy
wykonywaniu prac materialami lub metodami pracy powodujagcymi zagrozenie zdrowia lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy SciSle przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
zdrowia 1 mienia. Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o
wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania materialéw tatwopalnych ustawi¢ sprzet p.
pozarowy (gasnice, sprzet pomocniczy). W czasie prowadzenia robdt stosowac si¢ do ogdlnych

warunkow wynikajacych z przepisow BHP 1 p.poz.
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XIV. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

NR POZYCJA WIELKOSC ILOSC | JEDN.
Z001 zawdr odcinajgcy DNG65 8 szt
SUO01 | szybkozigcze do naczynia przeponowego DN20 1 szt
ZS01 zawor spustowy DN15 1 szt
7701 zawor zwrotny DNG65 1 szt
FSO1 filtr siatkowy DNG65 2 szt

WYMO1 wymiennik ciepta 1 szt
REO1 reduktor cisnienia DNG65 1 szt
ZA01 zawor antyskazeniowy DNG65 1 szt
PCO1 pompa ciepta 40kW (W35) 1 szt
ZB01 zawor bezpieczenstwa 1", potw=6ar 1 szt
ZB02 zawor bezpieczenstwa 1/2", potw=3bar 2 szt
NPO1 naczynie przeponowe V=18dm3 1 szt
NP02 naczynie przeponowe V=60dm3 1 szt

PO1 Pompa obiegowa elektroniczna Q=5,0m3/h, H=3m.s.w. 1 szt
PWO0O1 zasobnik c.w.u. V=1000dm3 1 szt

M manometr 8 szt
T termometr 4 szt
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X1. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1. Mapa sytuacyjna

Rys. nr 2. Schemat technologiczny zrodta ciepta
Rys. nr 3. Zrédlo ciepta — rzut
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