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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne .

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
e Docieplenie stropodachow budynku, w tym:
e dla stropodachu cze$ci wysokiej (stropodach nad niecka
basenu) z zastosowaniem styropapy NRO o gr. 6 cm, wsp. A
= 0,036 W/(m*K) — warstwa dodatkowa,
¢ dla stropodachu pozostatej czesci budynku z zastosowaniem
styropapy NRO o gr. 5 cm, wsp. A = 0,036 W/(m*K) —
warstwa dodatkowa.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych Robdt s3
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogoélne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
,Wymagania og6lne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7.  Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.8.  Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
2.4.1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Plyty styropianowe jednostronnie laminowane papg.

Wspotezynnik przewodnosci cieplnej A <0,036 WmK
Klasyfikacja pozarowa NRO
Grubos¢ ptyty 5,6 cm

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym (kPa)

nie mniej niz 60

Sita oddzierajaca pape od powierzchni ptyt
styropianowych (N)

nie mniej niz 15

Wytrzymatos$¢ na oddzieranie papy od ptyt
styropianowych po klimatyzacji (kPa)

nie mniej niz 90

Wytrzymatos$¢ na oddzieranie papy od ptyt
styropianowych po dziataniu wody (kPa)

nie mniej niz 15

Wytrzymatos$¢ na oddzieranie papy od ptyt
styropianowych po dziataniu temperatury 70°C
(kPa)

nie mniej niz 90

2.4.2. Izokliny.

Wymiary

10cm x 10cm x 100cm

Klasa rozprzestrzeniania ognia

E

Laminowane papa

2.4.3.  Klej bitumiczny do styropapy.

Wiasciwosci Wymagania Wartos¢ lub ustalenia
Wyglad PN EN 1425:2002 Masa barwy czarnej
Konsystencja PN EN 1425:2002 Konsystencja pasty
;gj;géé objetosciowa | b\ 748 30175 1,15+ 5%
Zawartos¢ wody, % ZUAT- 15/1V.02:2005 <0,2
ﬁg;gfii sktadnikow | p\y EN 3251:2004 <10
Czas wysychania, h ZUAT- 15/1V.02:2005 <5
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— n
igiéwnosc W temp ZUAT- 15/1V.02:2005 Nie splywa
Temp. Migknigcia

sktadnikow pozostalych | 71, 1_15/1v.02:2005 > 35

po odparowaniu

rozpuszczalnika

Temperatura zaptonu °C | PN EN 2719:2003 > 35
Gigtkos¢ w temp. -5°C Nie peka

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Szczegolowe wykonanie robot.

5.2.1.  Wykonanie izolacji stropodachu z plyt styropianowych laminowanych papg.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ spadkow
oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz S$wietlikow,
wywietrznikoOw, masztow antenowych, itp.

Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
(np. przelotne opady) przez niezwloczne ulozenie na nim co najmniej jednej
warstwy papy.

Plyty laminowane jednostronnie nalezy przykleja¢ do podtoza klejem bitumicznym:
Dodatkowo do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac laczniki
teleskopowe 1 wkrety. Tlo$¢ tacznikow dachowych: 9 szt./m2 w strefach naroznych,
6 szt./m2 w strefach brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie srodkowe;.

Klejenie styropapy.

Strona

Klej wyktada¢ paskami o szer. 4cm 1 gr. ok. 2mm na oczyszczone, zagruntowane
podtoze;
Wykonane potaczenia klejem bitumicznym nie mogg by¢ narazone na temperature
wyzszg niz + 40°C.
Prace z uzyciem kleju mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Stosowanie kleju powinno by¢ zgodne z :

e Dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania;
Postanowieniami AT;
Instrukcjg stosowania opracowang przez producenta;
Obowigzujacymi normami i przepisami.
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6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawows jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m? docieplonego
stropodachu.
7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior czesciowy.

W czasie wykonywania odbioru czg§ciowego nalezy okresli¢:

— Sposéb kontroli poprawnosci wykonania, np. szczegdtowe ogledziny wyniku
kontrolnych robdét poréwnanie ich z Dokumentacja Projektowa, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg zapisow w Dzienniku Budowy,
konsola uzytych materiatow.

8.4. Odbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.5. Odbior Robét ociepleniowych stropodachu.

8.5.1.  Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy robot:

— Dostarczenie materiatow na budowe;

— Przygotowaniu podioza;

— Poszczegolne fazy zanikajacych robdt powinny by¢ odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

— Przy odbiorze materialdéw na budowie nalezy stwierdzi¢ czy posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie: aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.

Strona 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST - 10. IZOLACJE CIEPLNE

— Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie spadkdéw, rownosci, czystosci i
suchos$ci podtoza oraz sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji.
— Odbidr warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
e Sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z Dokumentacja
Projektowa.
e Sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej odpowiada zatozeniom
Dokumentacji projektowe;.
e Sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

e Sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz
przylegania warstwy do podtoza.

— Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw
mig¢dzyfazowych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom I
,Budownictwo Ogdlne”
— Zalecane normy:

e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
1 branzowe (BN).

Strona 7



	COREMATIC ENGINEERING SP. Z O.O.
	ul. Lipowa 14
	44-100 Gliwice
	tel./fax  0 (prefix) 32-7505268
	e-mail: biuro@corematic.net 
	             www.corematic.net 
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
	SPIS TREŚCI
	1.  CZĘŚĆ OGÓLNA.
	1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
	1.2.  Zakres Specyfikacji.
	Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

	1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją.
	W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót:

	1.4.  Określenia podstawowe.
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.
	1.5.1. Dokumentacja.
	1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
	1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa.
	1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
	1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
	1.5.7. Ogrodzenia.
	1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
	2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
	2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów.
	2.3.  Transport materiałów.
	2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów.
	2.4.1. Płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą.
	2.4.2. Izokliny.
	2.4.3. Klej bitumiczny do styropapy.

	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.
	5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.
	5.2.  Szczegółowe wykonanie robót.
	5.2.1. Wykonanie izolacji stropodachu z płyt styropianowych laminowanych papą.
	Klejenie styropapy.

	6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.
	6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości.
	6.2. Certyfikaty i deklaracje.
	6.3. Dokumentacja budowy.
	6.4.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów.

	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
	7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót.
	7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót.

	8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
	8.1. Rodzaje odbiorów Robót.
	8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
	8.3. Odbiór częściowy.
	8.4. Odbiór końcowy.
	8.5. Odbiór Robót ociepleniowych stropodachu.
	8.5.1. Przedmiotem odbioru powinny być fazy robót:

	9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.
	10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA.
	10.1.  Dokumentacja projektowa.
	10.2. Dokumenty związane.


