— 1. éciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowej
- klej do ocieplen na styropianie
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu, gr. 5 cm (warstwa dodatkowa)
4. warstwa zbrojgca
— - klej do ocieplen na styropianie
— - siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego:
a) wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego:
- grunt podtynkowy
- tynk silikatowo-silikonowy
- - farba elewacyjna silikonowa

tqcznik

powyzej 50 cm nad poziomem
terenu styropian EPS 70-033 lub
EPS 100-033

— 1. sciana zewnetrzna

— 2. izolacjo przeciwwilgociowa z warstwg klejowg

— emulsja bitumiczna do gruntowania

— bitumiczna masa uszczelniajgca — warstwa izolacyjna 2xTmm
— bitumiczna masa uszczelniajqgca — warstwa klejowa

[~ 3. plyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 12

fqcznik z trzpienie
plastikowym

min 2%
EN

min 50cm (wg

cm (warstwa dodatkowa dla tgcznika i sali gimnastycznej)
4. warstwa zbrojgca
— klej do ocieplen na styropianie
— siatka z wtdkna szklanego wpancerna” o gramaturze 2300
g/m2
r 5. warstwa wykonczeniowa:
a) ponad powierzchnig gruntu — tynk mozaikowy
— grunt pod tynki akrylowe
— tynk mozaikowy barwiony
b) ponizej powierzchni gruntu — izolacja przeciwwilgociowa
— emulsja bitumiczna do gruntowania
— bitumiczna masa uszczelniajgeca
— folia kubetkowa

wytycznych proj.

bud.)

szczegol A

Wyprawa
dekoracyjna
systemu ocieplen

piasek
zagegszczony

tynk mozaikowy
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