A Zestawienie pomieszczen
Wykoricze
Powierzch nie
Mumer | Nazwa | Poziom nia Obwéd | posadzki | Ceiling Finish | Wall Finish
0.1 Schody Piwnica 28 m* 792 Beton Deski Tynk +malowanie
0.2 Kotlownia | Piwnica 12.14 m* 1426 Beton Tynk+malowanie Tynk +malowanie
| 0.3 Piwnica Piwnica 12.78 m* 1480 Beton Tynk+malowanie Tynk +malowanie
0.4 Pimica Piwnica 15.48 m* 2176 Beton Strop ceglany Tynk +malowanie
Grand total: 4 4328 m*
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zasil. zTG Wpust poctogowy z podposadzkowa przepompowni sciekéw 280W, 230V
Schod Uwaga: Sprawdzié na budowie moziwosé grawitacyjinego wigczenia Biwni W\
01| projektowanego wpustu podtogowego i umywalki do istniejgcej instalacii Em
C 292 m? kanafzacyinej 15.46 m?
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st OZNACZENIA
) . .— | Piec typu ATMOS
1. kociot na paliwo state Qo%SoaoNR w y 1 lub 3-F leznie od charakt dblornik
Proj. kociot i pellet o mocy 20 KW e Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zaleznie od charakteru odbiornika
el mex 0,06kW @2@ - :Sle A Gn.wtyczkowe p/t 2P+PE,16A,230V,1P20 ,1-/2-krotne
M/,{L % —C—{C2 Gn.wtyczkowe p/t lub n/t 2P+PE,16A,230V,IP44 ,1-/2-krotne
Sk .9 cm .
RN —v Gn. RTV-5AT
Zasobnik c.w.u. 0 pojemnosci 200 SINJPE TKO4 1 on riss
_U wigezony do technologi kottowni %WWK tacznik jednobiegunowy, $wiecznikowy,schodowy p/t lub n/t, 16A,230V,IP44
Pompa cyrkulacyina _Aﬁm %m@% tacznik jednobiegunowy, $wiecznikowy,schodowy poj.,podwéjny p/t ,16A,230V,IP20
—{CTKo7 1214 m? f tacznik dwubiegunowy p/t,16A,230V,IP44
D PIR Wypust o$wietleniowy zakoriczony oprawq z czujnikiem ruchu
W m I T7ablica elektryczna
/ %W Zestaw gniazda 1-fazowego i facznika w jednej ramce- IP44, wys.1,4m
— H WN» Wypust oéwietleniowy sufitowy zakoriczony ztaczka $wiecznikowaq
A@ — A@. WA Wypust oswietleniowy $cienny zakoriczony zigczkq swiecznikowq
Oprawy opisane na rzutach montowa¢ zgodnie ze standardami zataczonymi w opisie PB
m Specjalnosé instalacje elektryczne autor : Podpis:
mgr inz. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POQE/08
1.Uklad pracy instalacji:TN-S 230/400V,50Hz spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal.
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylgczenie zasilania i urzgdzen elekr.i elektroenergetycznych
3.Zasilenie instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodem YDYz03x2, 5mm?
Jign wych j wych wy p
Uwaga I 4. Wewnetrznelinie zasilajgce prowadzic p/t lub w rurach ostonowych pp Inwestor: o Skala:
| N\Q_QE:.:. Scienny w lqzienkach 5. Instalacjg sterujqca wentylacjq wykona¢ wg wytycznych producenta Nadlesnictwo Strzatowo 1: 75
zalqczenie razem z o$wietleniem + opdznienie czasowe 6.Gniazda teletechniczne oraz gniazda 230V umieszczone obok siebie montowac we wspolnej ramce z siedziba Strzatowo 2 gm.Piecki ,11-710 Piecki
(poza strefg mokrg , lokalizacja w strefie mokrej 7.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszq posiadaé odpowiednie atesty
zasilanie 12V ) i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP I UE. Temat: Rys.nr:
8.Calos¢ prac instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z obowiqzujacymi przepisami, Remont budynku lesniczéwki Krutyn gm.Piecki, IE-1
F normami i warunkami wykonania i odbioru robot elektr. obr.ewidencyjny Krutyn dz.nr 3084/2 -
9. Ostateczng lokalizacje gniazd wtyczkowych korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
Rys : . . Data:
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