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kottowni - nalezy zapewni¢ kanat wywiewny o przekioju| |SSxody - 15.46 m?
min. 14x 14 cm, umieszczony pod stropem kottown, L 0.N 200 (1) ~ R
wyprowadzony ponad dach 0 292 m?
Przewdd spailinowy wiaczyé do istiejacego komina: \7 Y
Wyposazonego we wkfad zarodopomy, wyprowadzié e L ﬁ Y 5
ponad dach budynku nawys. min. 1,0m ° N . g
Sprowaizi¢ stan techniczny oroz droznosé, wrazie <9 | /
koniecznosci dostosowac do wymagan wybranego  ~ % \é
producenta kotta L = ) Pl typu ATMOS
Istn. kociot na paliwo state do demontazu
Proj. kociot na pellet o mocy 20kW ‘:DH'_’_
€l. max 0,06kW/230V. / Lo e RSN T o NN o
N 25/ ottownia IR %RLH |
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. N - Y3
Zasobnik ¢.w.u. 0 pojemMnosci 200 |~ |
wigczony do technologi kottowni \
Pompa cyrkulacyina
Y1
Instalacja prowodzonm—/ E j
pod stropem
i
X0 X1 , X5 X6 X7 X8
Kanat nawiewny typu 'Z" 100x200 [mm x mm]
wiot 10 cm nad posadzkg
czerpnia 2,0m nad poziomem ferenu
Lokalizacie skorygowac na budowie z istniejgcym kanatem nawiewnym
SCHEMAT PIONOW C.0.
PIETRO 1:CO/2—— 1:CO/3—]
UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ i dostosowaé pomieszczenie kottowni do wymagan: DN 15 DN 10
- mie¢ podtoge niepalng lub obitg stalowq blachg o szerokosci min. 0,5m od krawedzi kotta, Z000 W | I5W
- mie¢ w podtodze zamontowany wpust podtogowy,
- posadzka wykonana z terakoty ze spadkiem min. 1,0% w kierunku kratki $ciekowej z odprowadzeniem do kanalizacji.
- mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2,2 m, DN 15
- by¢ oéwietlona $wiattem sztucznym, S61TW
- dostep do kotta powinien by¢ zapewniony z kazdej strony w celu konserwacii i czyszczenia, PARTER 0:CO/1— 0:CO/2— 0:CO/3
- kociot umieszczony na fundamencie z materiatéw niepalnych, wystajgcy 0,05 m ponad poziom podtogi, DN 15 %U]'%
- nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng: -1:CON—F So3 W -1:C0/2

(o]

otwdr nawiewu niezamykany o przekroju min. 200 cm2, umieszczony na wysokosci max. 1,0m nad poziomem podtogi,
kanat wywiewny o przekroju min. 14 x 14 cm, umieszczony pod stropem kottowni, wyprowadzony ponad dach,

komin dymowy o przekroju minimalnym 20 x 20 cm.

do pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ instalacje wodociggowq wyposazong w zawdr antyskazeniowy, dostarczajgcqg
do kottéw wode o jakosci wymaganej odpowiednimi przepisami, oraz instalacje elektryczng dla wszystkich urzgdzen
instalacii,

wszystkie przejscia przez pomieszczenie wykonad jako p.poz.

PIWNICA

UWAGLII

1.
2.

3.

WYMIARY KORYGOWAC NABUDOWE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE ATESTY |
APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

IMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE IGEOSIENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

WYKONAWCA POWINEN DOKLADNEE ZAPOINAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE | OPSOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSC), DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETAL! | INNE - PRZED PRIYSTAPENEEM DO
PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPSAMI, NORMAMI |
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORZYW STTUCINYCH.

NINEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM TECHNICZNYM | ZOSTAL WYKONANY CELEM UZYSKANIA POTWOLENIA NA
BUDOWE. JEGO IAKRES |SICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWIDLOWE)
REALZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCIEGO.

SICIEGOL MOCOWANIA GRIEINIKA
typcvaz 784100

42:64

H-105

"

min. 100

WZZZZ777777)  Santorini A

Uwaga: Dla grzejnikéw tazienkowych proponuie sie zastosowaé
grzatki elekiryczne o mocy 300 W/230V - skorygowac z DTR
wybranego producenta grzejnikdw.

Grzatka elekiryczna moze zostac zamocowana bezposrednio do
mufy |, tylko wtedy, gdy jedna z muf Il zostanie wykorzystana jako
zaslanie. W przypadku, gdy zasilanie i powrdt podtacza sie od
dotu grzejnika konieczne jest umieszczenie tréjnika Tw jednejz muf
I. Whedly do tréjnika T, oprécz przewodu zosiiaigcego instalowana
jest grzatka elektryczna [Rys.]. Nalezy przy tym przestrzegad
wskazowek, zalecanych przez danego producenta grzatek,
dotyczacych samego montazu grzatki elekirycznej.

LEGENDA:

proj. instalacja c.o. - zasilanie
proj. instalacja c.o. - powrdt

1.02 +18 °C) nrpomieszczenia / projektowana temp. wewnetrzna
Pwym: 262 W) obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto
& otwory wdrzwiach lub podciecie min. 200 cm2

N O? nawietrzak okienny dwufunkcyjny - ciénieniowy i
higrosterowany z mozliwosciq przymkniecia , trumienie
38db, 0d 7-28m3/h

STRUMIEN POWIETRZA SKIEROWANY UKOSNIE

TermFlow Aleksander Borowski
TermFlow i wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
projekty dla srodowiska NIP 583-296-02-10

termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

oviekt: Projekt remontu budynku le$niczéwki

Krutyn, gm. Piecki, obreb ewidencyjny Krutyn
dz. nr 3084/2

Adres:

Nadlesnictwo Strzatowo
Inwestor:

z siedziba Strzatowo 2 gm. Piecki, 11-710 Piecki

sranza: SANITARNA [ Faza: Projekt budowlany

Projektant:
Nr uprawnien:

mgr inz. Aleksander Borowski | odois:
POM/0215/PW0S/14 spec. instalacyjna (sanit.)

Sprawdzajgcy mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:

POM/0083/PWBS/20 spec. instalacyjna (sanit.)

Nr uprawnieri:

meme: INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNIC

Data: 2021-07 |Nrrysunku: s-01 |Skala: 1:100




UWAGI I

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE ATESTY |
APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. IMIANY, ODCHY£KI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE IGEOSIENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

4 WYKONAWCA POWINEN DOKLADNEE ZAPOINAC SE I PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE) | OPSOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSC), DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETAL! | INNE - PRZED PRIYSTAPENEEM DO
PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

5 CAOSC PRAC INSTALACY.NO - MONTAIOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRIEPSAMI, NORMAMI |
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORZYW STTUCINYCH.

6. NINEISZY PROJEKT JEST PROJEKTEM TECHNICINYM | ZOSTAE WYKONANY CELEM UZYSKANIA POIWOLENIA NA
BUDOWE. JEGO IAKRES |SICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWIDLOWE)
REALZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCIEGO.

! X4 ! !
A qi Y8 Wentylator cienny dwublegowy o wydajnosci 25/50m /i spreiu 25 Pa, 265 dBa, SICIEGOt MOCOWANIA GRIEINIKA
Weranda™ B’ przystosowany do pracy ciggtej, Il bieg zatgczany razem z oswietleniem + opdinienie typ CV 22 78100,
7_3 czasowe, Moc el 8W/230V L 42164
f Sprawdzi¢ przeznacze nieprzewodu - wytgcznie dia pomieszczenia tazienk, stan
.,— Podjazd dla niepetnosprawnych konstrukgji stalowej fechnicany i choinoié isiiejqcego kanatu wentylacyinego )
Grzejnik tazienkowy z moziwoscia =
montazu grzafki elekirycznej 1
@ 5 300W/230V _
== =AY ‘ e ® Y7
| i 1 i | ;
i *
1800 mmJE5 T 500 M3 0 500 M= o0 00 mm) 2,00
V22650 [ TV22-600 S CV22-600 S TV22-600 1
H [ S IS B
(=3 X|\o =
oln |~ =
\ Nfe - E‘ )
\ 272777777 Santorini A
Grzeinik tazienkowy zmotiwoicig— ) /7 1363+\%/0 Uwaga: Dla grzejnikéw tazienkowych proponuie sie zastosowaé
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A-0.5
SCHEMAT PIONOW C.0.
PIETRO 1:CO/2—— 1:CO/3—]
TermFlow Aleksander Borowski
TermFIlow ui. wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
ookt da Sodowiske NIP 583-296-02-10
_DN 15 | DN 10 projekty dia Srodowiska termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
4000 W 615 W
oviekt: Projekt remontu budynku lesniczowki
DN 15
S61TW . . . . . ,
Krutyn, gm. Piecki, obreb ewidencyjny Krutyn
0:CO/1—] 0:CO/2 0:C0O/3 Adres: ’ ’
PARTER BN “ dz.nr3084/2
DN 15 9611 W
-1:CON=F 2923 W -1:C0/2 st Nadlesnictwo Strzatowo
Inwestor: . . . . . .
z siedziba Strzatowo 2 gm. Piecki, 11-710 Piecki
sranze: SANITARNA [ Faza: Projekt budowlany
Projektant; magr inz. Aleksander Borowski | Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0215/PW0S/14 spec. instalacyjna (sanit.)
Sprawdzajqcy mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0083/PWBS/20 spec. instalacyjna (sanit.)
PIWNICA Tytut
k. INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU
Data: 2021-07 | Nr rysunku: s-oz | Skala: 1:100




UWAGI I

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE ATESTY |
APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. IMIANY, ODCHY£KI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE IGEOSIENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

4 WYKONAWCA POWINEN DOKLADNEE ZAPOINAC SE I PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE) | OPSOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSC), DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETAL! | INNE - PRZED PRIYSTAPENEEM DO
PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

5 CAOSC PRAC INSTALACY.NO - MONTAIOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRIEPSAMI, NORMAMI |
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORZYW STTUCINYCH.

6. NINEISZY PROJEKT JEST PROJEKTEM TECHNICINYM | ZOSTAE WYKONANY CELEM UZYSKANIA POIWOLENIA NA
BUDOWE. JEGO IAKRES |SICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWIDLOWE)
REALZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCIEGO.
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Uwaga: Dla grzejnikéw tazienkowych proponuje sie zastosowac
grzatki elekiryczne o mocy 300 W/230V - skorygowac z DTR
wybranego producenta grzejnikdw.

Grzatka elekiryczna moze zostac zamocowana bezposrednio do
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zaslanie. W przypadku, gdy zasilanie i powrdt podtacza sie od
dotu grzejnika konieczne jest umieszczenie tréjnika Tw jednejz muf
I. Whedly do tréjnika T, oprécz przewodu zosiiaigcego instalowana
jest grzatka elektryczna [Rys.]. Nalezy przy tym przestrzegad
wskazowek, zalecanych przez danego producenta grzatek,
dotyczacych samego montazu grzatki elekirycznej.
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proj. instalacja c.o. - zasilanie
proj. instalacja c.o. - powrdt

i lj mmE e m
Odn.

1.02 +18 °C) nrpomieszczenia / projektowana temp. wewnetrzna
Pwym: 262 W) obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

& otwory wdrzwiach lub podciecie min. 200 cm2

45.00

N O? nawietrzak okienny dwufunkcyjny - ciénieniowy i
Y1 higrosterowany z mozliwosciq przymkniecia , trumienie

X0 X1 X2 X5 X6 X7 X8

Y - 38db, 0d 7-28m3/h

STRUMIEN POWIETRZA SKIEROWANY UKOSNIE

SCHEMAT PIONOW C.0.

PIETRO 1:CO/2———] 1:CO/3——]

TermFlow Aleksander Borowski
TermFlow i wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz

= roqo, NIP 583-296-02-10
rojekty dla srodowiska
DN 15 DN 10 projeity termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

4000 W 615 W

oviekt: Projekt remontu budynku le$niczéwki
DN 15

56T W . ki : ; .
— . Krutyn, gm. Piecki, obreb ewidencyjny Krutyn
0:CO/1— 0:CO/2 0:CO/3 : ! !
PARTER / DN 20 ! A 4z, nr 3084/2

9611 W
DN 15
-1:CO/N—F 93w -1:C0/2

Nadlesnictwo Strzatowo
Inwestor:

z siedziba Strzatowo 2 gm. Piecki, 11-710 Piecki

sranza: SANITARNA [ Faza: Projekt budowlany

Projektant; magr inz. Aleksander Borowski | Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0215/PW0S/14 spec. instalacyjna (sanit.)

Sprawdzajgcy mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0083/PWBS/20 spec. instalacyjna (sanit.)

PIWNICA

et . INSTALACJA C.O. - RZUT PODDASZA

Data: 2021-07 |Nrrysunku: s-03 |Skala: 1:100




UWAGII!
1. WYMIARY KORYGOWAC NABUDOWE
2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE ATESTY |
APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.
3. IMANY, ODCHYtKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA 7 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,
§ 4 WYKONAWCA POWINEN DOKLADNEE ZAPOINAC SIE 7 PROJEKTEM W CIESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWE,

WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSC), DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETAL! | INNE - PRZED PRIYSTAPENIEM DO
PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAIOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRIEPSAMI, NORMAMI |
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW STTUCINYCH.

por;;g;gg;j vy 6. NINEISTY PROJEKT JEST PROJEKTEM TECHNICINYM | ZOSTAE WYKONANY CELEM UZYSKANIA POIWOLENIA NA
\ BUDOWE. JEGO ZAKRES ISICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWDEOWEJ
‘ I—_Fl REALZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCIEGO.
\ \

Iawor ’7 *
bezpieczerstwa

e

e \ [l Obe
Podgrzewacz cw.u. 9
Y’—D% ‘ DN25 ‘ ‘ o gjemnos'C\'ZOOI :;':g@ ++ ogrzewanie
m ‘ ‘ gzeinkowe
> | N cwu., % Sgs ormesoorne
‘ DN25
Iabezpieczenie ‘ ‘
termiczne —@—{
-wezownica |

schtadzajgea SYR 3065 Y a

[ @ zwy
: '
| oF
Il 8 &
emagewoor |
P a %)
- i &
- J \ lo rﬂ
, \
Kociot na pellet Przeponowe naczynie
o mocy 20kW ‘ wzbiorcze
\
Lo
DN25 1

W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie zamknietym konieczne jest wykonanie kotta z wezownicq schtadzajaceq zatopiong w wodzie kottowe.
Wezownica ma za zadanie odebranie takiej los¢i ciepta, ktdrg kociot jest w stanie wyprodukowac przy zerowym rozbiorze ciepta przez instolacie grzewcza, nie
powodujac wzrostu cisnienia w instalacii grzewczej do stanu niebezpiecznego. Zawdr otwiera sie przy niebezpieczne] temperaturze, zimna woda przeptywajaca
przez wezownice odbiera ciepto zawarte w rozgrzanej wodzie kottowej. Dla poprawnego dziatania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacj gzewczej
zaworem bezpieczerstwa 2 bar.

SYR 3065 - otwiera sie przy waroscie femperartury do ok. 95 °C.

SYR 5067 - w wersj dwudrogowej, faczy sie z zaslaniem i powrotem kotta. Przy wazroscie temp. do ok. 94 °C otwiera sie najpier zawdr napetniajacy potaczony z
reduktorem ciénienia, a nastepnie przy wzroscie do ok. 97 °C otwiera zawdr spustowy do kanalizagji.

Wezownica Wezownica
schtadzajgca SYR schtadzajgca SYR
3065 5067

AV AV

UWAGI MONTAZOWE:
Zawory odcinojace, zawory zwrotne, filiry siatkowe $rednice zgodnie ze Srednicami rurociagdw

Zawory pobiercze i spustowe - DN15 Dﬂ
W najwyzszych punktach instalacii ¢.o. w kottowni zastosowac automatyczne odpowietrzniki
Przewodly eelkiryczne prowadzone podtynkowo prowadzc z zytq rezerwowq v
Dla doktadnej kontroli instalacii zamontowac termomoetry oraz termamometry wg schematu i
t (
T L T L

TermFlow Aleksander Borowski
TermFlow .- wolodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
projekty dla érodowiska NP 583-296-02-10

termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

oviekt: Projekt remontu budynku le$niczéwki

Krutyn, gm. Piecki, obreb ewidencyjny Krutyn
dz. nr 3084/2

Adres:

moestor: N@dl€$nictwo Strzatowo
et siedzibg Strzatowo 2 gm. Piecki, 11-710 Piecki

sranie:  SANITARNA [Faza:  Projekt budowlany
Projektant: mgr inz. Aleksander Borowski | podois:
Nr uprawnieri: POM/0215/PW0S/14 spec. instalacyjna (sanit.)
Sprawdzejqcy mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0083/PWBS/20 spec. instalacyjna (sanit.)

. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI

Data: 2021-07 ‘ Nr rysunku: S-04 ‘ Skala: 1:-




UWAGI I

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNEE ATESTY |
APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. IMIANY, ODCHY£KI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE IGEOSIENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

4 WYKONAWCA POWINEN DOKLADNEE ZAPOINAC SE I PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE) | OPSOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSC), DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETAL! | INNE - PRZED PRIYSTAPENEEM DO
PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

5 CAOSC PRAC INSTALACY.NO - MONTAIOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRIEPSAMI, NORMAMI |
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORZYW STTUCINYCH.

6. NINEISZY PROJEKT JEST PROJEKTEM TECHNICINYM | ZOSTAE WYKONANY CELEM UZYSKANIA POIWOLENIA NA
BUDOWE. JEGO IAKRES |SICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWIDLOWE)
REALZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCIEGO.
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3.

WYMIARY KORYGOWAC NABUDOWE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE ATESTY |
APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

IMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE IGEOSIENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

WYKONAWCA POWINEN DOKLADNEE ZAPOINAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE | OPSOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSC), DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETAL! | INNE - PRZED PRIYSTAPENEEM DO
PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPSAMI, NORMAMI |
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORZYW STTUCINYCH.

NINEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM TECHNICZNYM | ZOSTAL WYKONANY CELEM UZYSKANIA POTWOLENIA NA
BUDOWE. JEGO IAKRES |SICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWIDLOWE)
REALZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCIEGO.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Rurociagi prowadzié zgodnie z zasadami kompensacji.
Piony prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach éciennych lub obudowaé.

Wytyczne dla wykonawcy instalacji wodociggowej:

Instalacje wody uzytkowe] prowadzi¢ w poziomie izolacji termicznej.
Podejicia do przybordw sanitarnych wykonac w bruzdzie Sciennej.
Podejicia do przybordw sanitarnych wykonaé w rednicy @16 PE.

Podejécia do umywalek, Zlewdw zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi 2 Is

Podejicia do misek ustepowych wyposazyé w zawory odcinajoce iR
Baterie podtqczy¢ do zaworow wezami elastycznymi .

Wysoko$¢ montazu i typ armatury oraz ceramiki sanitamej wg wytycznych architektury.

Wytyczne dla wykonawcy instalacii kanalizacii sanitame;:

Podejscia pod umywali, prysznic, Zlewy wykonaé w érednicy @50.
Podejscia pod todlety wykonac w Srednicy @110.
Piony oznaczone wywiewkq zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem budynku.

UWAGA:

Rury pod warstwami posadzki: Materiat: Polichlorek winylu /PVC-U/
Wytrzymatosc: SN4

Rury przy podejsciach: Materiat: Polipropylen /PP-HT/

Minimalna srednica zewnetrzna rur PVC-U wynosi 75 mm.

Rzednq prowadzenia kanalizacji przeliczy¢ na budowie w odniesieniu do PIT.

LEGENDA:

proj. instalacja zimnej wody
———————— — proj. instalacja cieptej wody
~——————— 10}, obieg cyrkulacji
proj. instalacja kan. sanitamej grawitacyjnej
proj. instalacja wentylacji kan. sanitarnej
pion kanalizacji sanitamej

ks o

TermFlow Aleksander Borowski
TermFlow i wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz

projekty dla $rodowiska NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

oviekt: Projekt remontu budynku le$niczéwki

Krutyn, gm. Piecki, obreb ewidencyjny Krutyn
dz. nr 3084/2

Adres:

Nadlesnictwo Strzatowo
Inwestor:

z siedziba Strzatowo 2 gm. Piecki, 11-710 Piecki

sranza:  SANITARNA Projekt budowlany

| Faza:

Projektant; magr inz. Aleksander Borowski | Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0215/PW0S/14 spec. instalacyjna (sanit.)
Sprawdzajgcy mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0083/PWBS/20 spec. instalacyjna (sanit.)

et . INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU
Data: 2021-07 |Nrrysunku: S-06 |Skala: 1:100
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Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Rurociagi prowadzié zgodnie z zasadami kompensacji.
Piony prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach éciennych lub obudowaé.

WYMIARY KORYGOWAC NABUDOWE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE ATESTY |
APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

IMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE IGEOSIENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

WYKONAWCA POWINEN DOKLADNEE ZAPOINAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE | OPSOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSC), DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETAL! | INNE - PRZED PRIYSTAPENEEM DO
PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPSAMI, NORMAMI |
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORZYW STTUCINYCH.

NINEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM TECHNICZNYM | ZOSTAL WYKONANY CELEM UZYSKANIA POTWOLENIA NA
BUDOWE. JEGO IAKRES |SICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWIDLOWE)
REALZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCIEGO.

H

Podejécia do umywalek, Zlewdw zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi 2 Is

Podejicia do misek ustepowych wyposazyé w zawory odcinajoce iR
Baterie podtqczy¢ do zaworow wezami elastycznymi .
Wysoko$¢ montazu i typ armatury oraz ceramiki sanitamej wg wytycznych architektury.

Wytyczne dla wykonawcy instalacii kanalizacii sanitame;:

Y7 Wytyczne dla wykonawcy instalacji wodociggowej:
Instalacje wody uzytkowe] prowadzi¢ w poziomie izolacji termicznej.
Podejicia do przybordw sanitarnych wykonac w bruzdzie Sciennej.
Podejicia do przybordw sanitarnych wykonaé w rednicy @16 PE.

Podejscia pod umywali, prysznic, Zlewy wykonaé w érednicy @50.
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Proj. pion wentylacj kanalizocj sanitame] PVC@110 2]

Obudowaé, wyprowaazi¢ ponad dach, zakonczy¢ wywiewkq
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Projektowany pion kanaiizacii sanitomej PVC@110
Obudowat, wyprowadzi¢ ponad dach, zakoficzyé wywiewkg

UWAGA:
Rury pod warstwami posadzki: Materiat: Polichlorek winylu /PVC-U/
Wytrzymatos¢: SN4

i{®)

Rury przy podejsciach: Materiat: Polipropylen /PP-HT/
Y5 Minimalna srednica zewnetrzna rur PVC-U wynosi 75 mm.
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Istrigjoicy pion kanalzacj sanitame;
PVC@110, sprawdzi¢ stan fechniczny i
droznos¢, w razie koniecznosci wymienic
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SICIEGOL WYPROWADIENIA WYWIEWEK
PIONOW KANALIZACYINYCH

Podejscia pod todlety wykonac w Srednicy @110.
Piony oznaczone wywiewkq zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem budynku.

Rzednq prowadzenia kanalizacji przeliczy¢ na budowie w odniesieniu do PIT.
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LEGENDA:

—_— proj.instalacja zimnej wody
———————— — proj. instalacja cieptej wody
~——————— 10}, obieg cyrkulacji

proj. instalacja kan. sanitamej grawitacyjnej
—————————— proj. instalacja wentylacji kan. sanitarnej
pion kanalizacji sanitamej

TermFlow Aleksander Borowski
TermFlow i wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz

projekty dia érodowiska NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

oviekt: Projekt remontu budynku le$niczéwki

Krutyn, gm. Piecki, obreb ewidencyjny Krutyn
dz. nr 3084/2

Adres:

Nadlesnictwo Strzatowo
z siedziba Strzatowo 2 gm. Piecki, 11-710 Piecki

Inwestor:

sranze: SANITARNA [ Faza: Projekt budowlany
Projektant; magr inz. Aleksander Borowski | Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0215/PW0S/14 spec. instalacyjna (sanit.)
Sprawdzajqcy mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0083/PWBS/20 spec. instalacyjna (sanit.)
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