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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Remont budynku lesniczowki Krutyin

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp Kz z Uproszczo- RAZEM
ne

1.1|Roboty remontowe(po-
mieszczenie 01:02:03)

1.2|Roboty remontowe ( po-
mieszczenie0.4)

[y

Roboty remontowe piwni-
ca

2.1|Ocieplenie $cian ze-
wn etrznych

2.2|Tynki i malowanie

2.3|Stolarka drzwiowa

2.4|Podtogi i posadzki

Roboty remontowe parter

W (N

Roboty remontowe pod-
dasze

4.1 Remont werandy

4.2|Pochylnia dla niepetnos-
prawnych

N

Roboty zewn etrzne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Remont budynku lesniczowki Krutyin

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Remont budynku lesniczowki Krutyin

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $é Jedn. llosé Wska znik Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- at
we ke pro-
zt cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-16 Roboty remontowe(pomieszczenie
01:02:03)
1.2 17-25 Roboty remontowe ( pomieszcze-
nie0.4)

1 1-25 Roboty remontowe piwnica

2.1 26 - 36 Ocieplenie $cian zewn etrznych

2.2 37-61 Tynki i malowanie

2.3 62 - 68 Stolarka drzwiowa

2.4 69 - 82 Podtogi i posadzki

2 26 - 82 Roboty remontowe parter

3 83-97 Roboty remontowe poddasze

4.1 98-115 |Remont werandy

4.2] 116 -132 |Pochylnia dla niepetnosprawnych

4| 98-132 |Roboty zewn etrzne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"



PRZEDMIAR ROBOT

Remont budynku lesniczowki Krutyin

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
Remont budynku le $niczéwki Kruty n
1 Roboty remontowe piwnica
1.1 Roboty remontowe(pomieszczenie 01:02:03)
1|Kalkulacja Oczyszczenie schodéw ceglanych , uzupetnienie spoin m?2
d.1.1|wiasna
2.98*0.98+0.97*8*0.24 m?2 4.783
RAZEM 4.783
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
12.76+12.14 m?2 24.900
RAZEM 24.900
3/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m2
d.1.1|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2*(2.88+4.47)*2.12+2*(2.88+4.26)*2.12+2*(2.98+0.97)*2.12+2*(2.98+0.97)* m2 87.705
(0.36+2.05)*0.5
RAZEM 87.705
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-  |m2
d.1.1/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
2%(2.88+4.47)*2.12+2*%(2.88+4.26)*2.12+2*%(2.98+0.97)*2.12+2*(2.98+0.97)* m?2 87.705
(0.36+2.05)*0.5
RAZEM 87.705
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.1.1/0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.2 m?2 24.900
RAZEM 24.900
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m?2
d.1.1/1204-01
poz.2 m2 24.900
RAZEM 24.900
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m2
d.1.1/1204-02
poz.4 m?2 87.705
RAZEM 87.705
8/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1.1/0604-02
6.92+3.95+7.1+1.8 m?2 19.770
RAZEM 19.770
9|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.1.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
6.92+3.95 m?2 10.870
RAZEM 10.870
10|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.1.1/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
6.92+3.95 m?2 10.870
RAZEM 10.870
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- m2
d.1.1/0613-06 nych na sucho
Krotnosé = 2
7.1+1.8 m?2 8.900
RAZEM 8.900
12|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wirowych m?2
d.1.1/4004-06
poz.8 m?2 19.770
RAZEM 19.770
13|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w |miejsc.
d.1.1/0804-03 jednym miejscu
12.76+12.14 miejsc. 24.900
RAZEM 24.900
14|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1.1|/2806-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.13 m?2 24.900
RAZEM 24.900
15|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.1/1203-01




PRZEDMIAR ROBOT

Remont budynku lesniczowki Krutyin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Roboty remontowe ( pomieszczenie0.4)
17|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek m?2
d.1.2|0619-09 stalowych
14.6*1.1 m?2 16.060
RAZEM 16.060
18|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda |m2
d.1.2/0622-05 smarowania
14.6*1.1 m?2 16.060
RAZEM 16.060
19|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m2
d.1.2|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.80*2*(6.97+2.42) m?2 33.804
RAZEM 33.804
20/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- |m?2
d.1.2|/0716-02 kéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.80*2%(6.97+2.42) m?2 33.804
RAZEM 33.804
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m2
d.1.2/1204-02
poz.20 m?2 33.804
RAZEM 33.804
22|/KNR 4-01 Odgrzybianie podtogi o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek sta- \m2
d.1.2/0619-09 lowych
15.46 m?2 15.460
RAZEM 15.460
23|Kalkulacja Oczyszczenie i uzupehienie spoinowania m2
d.1.2|wtasna
15.46 m?2 15.460
RAZEM 15.460
24 |Kalkulacja Wymiana schodéw drewnianych do piwnicy kpl
d.1.2|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|Kalkulacja Odtworzenie okienek piwnicznych 3 szt o wymiarach 064*064m szt
d.1.2|wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Roboty remontowe parter
2.1 Ocieplenie $cian zewn etrznych
26|Kalkulacja Ocieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz ptytg z pianki PIR z ptytg GK gr.8cm |m2
d.2.1|wtasna
25.50+35.01+9.47+31.38+9.28+17.88+6.95 m?2 135.470
RAZEM 135.470
27|Kalkulacja Ocieplenie osciezy plytg z pianki PIR z ptytg GK gr.3cm m2
d.2.1|wiasna
(2*1.54+1.01)*11*0.15+(2*2.0+1.0)*2*0.15 m?2 8.248
RAZEM 8.248
28|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.2.1/2010-06 KNR |kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Scianki o0 pow.mniejszej niz 5
2-02r.20 m2.
z.sz.5.1.
9929
4.67+5.47+3.41+3.56 m?2 17.110
RAZEM 17.110
29/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.2.1/0815-02
25.50+35.01+9.47+31.38+9.28+17.88+6.95+p0z.27+2*(2.49+2.10+1.96+2.0)* m?2 188.520
2.62
RAZEM 188.520
30/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.2.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.29 m2 188.520
RAZEM 188.520
31/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.2.1/1505-04 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.30 m?2 188.520
RAZEM 188.520
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont budynku lesniczowki Krutyin

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z ce- |szt.
d.2.1/0321-01 giet
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.2.1/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
(7.30+3.16*2+3.97+2.40+2.04+10.35)*1.0*1.0 m3 32.380
RAZEM 32.380
34|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie |m2
d.2.1/0609-10 bez siatki metal.
(7.30+3.16*2+3.97+2.40+2.04+10.35)*1.0 m?2 32.380
RAZEM 32.380
35/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do3 mi |m3
d.2.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(7.30+3.16*2+3.97+2.40+2.04+10.35)*1.0%0.85 m3 27.523
RAZEM 27.523
36 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11l |m3
d.2.1/0108-06
0108-08
(7.30+3.16*2+3.97+2.40+2.04+10.35)*0.15 m3 4.857
RAZEM 4.857
2.2|145440000-3 |Tynki i malowanie
37/ KNR 4-01 Rozebranie boazeri z sufitu m2
d.2.2/0429-05Ana-
logia
7.57+12.55 m?2 20.120
RAZEM 20.120
38/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.2.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
5.89+8.24+8.47+13.99+15.59+4.12+3.86+14.30 m?2 74.460
RAZEM 74.460
39|Kalkulacja Renowacja stropu z desek( usuniecie starej farby, uzupetnienie ubytkéw, impreg- |m2
d.2.2|wtasna nacja grzybobdjcza , malowanie itp)
24.44+16.34 m?2 40.780
RAZEM 40.780
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.2.2|/0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
5.89+8.24+8.47+13.99+15.59+4.12+3.86+14.30 m?2 74.460
RAZEM 74.460
41|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabry- |m2
d.2.2|0815-06 kowanych i betonowych wylewanych
poz.40 m2 74.460
RAZEM 74.460
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m2
d.2.2{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.40 m?2 74.460
RAZEM 74.460
43|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.2.2|1505-04 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.40 m2 74.460
RAZEM 74.460
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m2
d.2.2|0607-01 me podposadzkowe
poz.37 m?2 20.120
RAZEM 20.120
45|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.2.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.37 m2 20.120
RAZEM 20.120
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.2.2|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.37 m?2 20.120
RAZEM 20.120
47|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- |m?2
d.2.2|2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
poz.37 m2 20.120
RAZEM 20.120
48|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat-|m2
d.2.2/2012-04 townikéw CD i UD - dodatek za druga warstwe




PRZEDMIAR ROBOT

Remont budynku lesniczowki Krutyin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.37 m?2 20.120
RAZEM 20.120
49|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabry- |m2
d.2.2|0815-06 kowanych i betonowych wylewanych
poz.37 m2 20.120
RAZEM 20.120
50 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- |m2
d.2.2|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.37 m?2 20.120
RAZEM 20.120
51 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi- |m?2
d.2.2|1505-06 nowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
poz.37 m?2 20.120
RAZEM 20.120
52/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.2.2|0427-06
3.33 m?2 3.330
RAZEM 3.330
53/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.2.2/0819-15
2*(2.84+3.12)*2.62+10.0 m?2 41.230
RAZEM 41.230
54 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub p6t- |m2
d.2.2|/0426-03 wpust-boazerii
2*(2.84+2.90+3.16+3.97+3.16+2.40)*2.62 m?2 96.573
RAZEM 96.573
55/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m2
d.2.2|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2*(9.28+7.49+23.75+8.67+10.47)+p0z.54+p0z.53 m?2 257.123
RAZEM 257.123
56 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.2.2|/0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
poz.53 m?2 41.230
RAZEM 41.230
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.2.2|2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.53+2*(1.96+2.10)*2.62 m?2 62.504
RAZEM 62.504
58/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-  |m2
d.2.2|/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
p0z.55-p0z.56 m2 215.893
RAZEM 215.893
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementdw prefabry- |m2
d.2.2|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
poz.58 m?2 215.893
RAZEM 215.893
60 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.2.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.58 m2 215.893
RAZEM 215.893
61 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.2.2|1505-04 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.58 m?2 215.893
RAZEM 215.893
2.3|45421000-4 |Stolarka drzwiowa
62 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi szt.
d.2.3/0354-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
63 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.3/0354-05
1.8*2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
64|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 (materiat inwestora) m2
d.2.3/1027-05
1.8*2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
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65|Kalkulacja Renowacja drzwi drewnianych( usuniecie starej farby, uzupetnienie ubytkéw, im- |m2
d.2.3|wtasna pregnacja grzybobdjcza , malowanie itp)
0.9*2.0*3+0.75*1.85+1.80*2 m?2 10.388
RAZEM 10.388
66|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni  |m2
d.2.3/1027-02 ponad 1.5 m2
0.9*2.0+1.0*2.05+1.0*2.0 m?2 5.850
RAZEM 5.850
67|/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykite m?2
d.2.3/1026-01
0.98*2.05*7+0.88*2.05+0.78*2.0+0.88*2.0 m?2 19.187
RAZEM 19.187
68| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m2
d.2.3/1022-01 czone
0.98*2.05*7+0.88*2.05+0.78*2.0+0.88*2.0 m?2 19.187
RAZEM 19.187
2.4/45430000-0 |Podtogi i posadzki
69 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.4/0811-07
7.57+12.55+8.24+8.47+13.99 m?2 50.820
RAZEM 50.820
70/ KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.2.4/0212-01
(7.57+12.55+8.24+8.47+13.99)*0.07 m3 3.557
RAZEM 3.5657
71 KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.2.4/0428-03
24.44+15.59+3.86+4.12+14.30+16.64+5.89 m?2 84.840
RAZEM 84.840
72|/KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.2.4/0428-04
(24.44+15.59+3.86+4.12+14.30+16.64+5.89)*1.2 m 101.808
RAZEM 101.808
73|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.2.4/0106-04 usunigcie z parteru budynku ziemi
(p0z.69+p0z.71)*0.20 m3 27.132
RAZEM 27.132
74/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.4/1101-01
(4.12+3.86+16.64+13.99+24.44+5.89)*0.10 m3 6.894
RAZEM 6.894
75|NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.4/0618-03 pow.ponad 5 m2
p0z.69+poz.71 m2 135.660
RAZEM 135.660
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.2.4/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.5 cm
8.47+8.24+14.30+15.59 m?2 46.600
RAZEM 46.600
77 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.2.4/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.15 cm
p0z.75-p0z.76 m2 89.060
RAZEM 89.060
78/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m2
d.2.4/0607-01 me podposadzkowe
poz.75 m?2 135.660
RAZEM 135.660
79/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m2
d.2.4|1102-02 tarte na gtadko
poz.75 m2 135.660
RAZEM 135.660
80|NNRNKB 202|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.2.4|2805-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7.57+8.24+8.47+13.99+4.12+3.86+15.59+5.89 m2 67.730
RAZEM 67.730
81| NNRNKB 202|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle-\m
d.2.4/2809-02 jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(7.57+8.24+8.47+13.99+4.12+3.86+15.59+5.89)*1.2 m 81.276
RAZEM 81.276
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82|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2.4/1136-01
poz.75-p0z.81 m?2 54.384
RAZEM 54.384
3 Roboty remontowe poddasze
83/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m?2
d.3|0427-06
4.57+4.63*2+11.93+4.41+4.38+3.50+5.95+4.16+21.79+2.14*2+4.98 m2 79.210
RAZEM 79.210
84 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
85|Kalkulacja Renowacja drzwi drewnianych( usuniecie starej farby, uzupetnienie ubytkéw, im- |szt.
d.3|whasna pregnacja grzybobdjcza , malowanie itp)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.3/0428-03
114.96+13.03 m?2 127.990
RAZEM 127.990
87 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmie- |m2
d.3/0609-01 szanych z wapnem grubosci do 10 cm
114.96+13.03 m?2 127.990
RAZEM 127.990
88/ KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmie- |m?2
d.3/0609-02 szanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci
Krotnosé = 10
114.96+13.03 m?2 127.990
RAZEM 127.990
89 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.3/0607-01 me podposadzkowe
114.96+13.03 m?2 127.990
RAZEM 127.990
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
114.96+13.03 m?2 127.990
RAZEM 127.990
91 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.3/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
114.96+13.03 m?2 127.990
RAZEM 127.990
92 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m2
d.3/0607-01 me podposadzkowe
114.96+13.03 m?2 127.990
RAZEM 127.990
93 KNR 0-21 Slepa podioga z ptyt wiérowych m2
d.3/4007-03
114.96+13.03 m?2 127.990
RAZEM 127.990
94 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m2
d.3|0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
13.03 m?2 13.030
RAZEM 13.030
95 /KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m2
d.3/0713-01 niem tapet na $cianach
8.23+14.26+15.24+37.86 m?2 75.590
RAZEM 75.590
96 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m2
d.3/1204-01
13.03 m?2 13.030
RAZEM 13.030
97 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?2
d.3/1204-02
poz.95 m2 75.590
RAZEM 75.590
4 Roboty zewn etrzne
4.1 Remont werandy
98 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.4.1/0535-02
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6.86 m?2 6.860
RAZEM 6.860
99 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.4.1/0430-06
6.86 m?2 6.860
RAZEM 6.860
100|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4.1/0407-05 nasyc. drew.
0.18*0.18*(3.40+4.50)*2 m3 0.512
drew.
RAZEM 0.512
101 |Kalkulacja Balustrady tarasu m
d.4.1|wiasna
2.65*2 m 5.300
RAZEM 5.300
102 |Kalkulacja Dwukrotna impregnacja drewna kpl
d.4.1\wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.1/0406-01 drew.
0.14*0.14*2*2.64 m3 0.103
drew.
RAZEM 0.103
104 |KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.4.1/0408-03 cicy nasyconej
0.08*0.16*2.65*5 m3 0.170
RAZEM 0.170
105/KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szeroko$ci do 12 cm m2
d.4.1/1036-02
6.86 m?2 6.860
RAZEM 6.860
106 KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.1/0409-06
7.85*0.038*0.25 m3 0.075
RAZEM 0.075
107 |KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 80 cm m2
d.4.1/0104-02
7.85 m?2 7.850
RAZEM 7.850
108|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2
d.4.1/0105-02
7.85 m?2 7.850
RAZEM 7.850
109|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki bez klamer m2
d.4.1/0201-01
7.85 m?2 7.850
RAZEM 7.850
110|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.4.1/0541-02
7.85*0.35 m?2 2.748
RAZEM 2.748
111|NNRNKB 202|(z.VIIl) Rynny dachowe p6tokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm taczone na |m
d.4.1/0546-01 klej - montaz rynien
2.65 m 2.650
RAZEM 2.650
112|NNRNKB 202|(z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na |szt.
d.4.1/0546-02 klej - montaz lejéw spustowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|NNRNKB 202|(z.VIIl) Rynny dachowe p6tokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm taczone na |szt.
d.4.1/0546-04 klej - montaz denek rynnowych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|NNRNKB 202|(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 80 mm m
d.4.1/0550-02
2.25 m 2.250
RAZEM 2.250
115|NNRNKB 202|(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 80 mm szt.
d.4.1/0550-06
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.2 Pochyinia dla niepetnosprawnych
116|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie  |m3
d.4.2/0103-03 kat. 1V
0.25*0.25*8*1.20 m3 0.600
RAZEM 0.600
117|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.2/1101-01
0.35*0.35*0.10*8 m3 0.098
RAZEM 0.098
118|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta-|m3
d.4.2|0204-01 danie betonu
0.25*0.25*8*0.40 m3 0.200
RAZEM 0.200
119|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4.2/0290-01
0.84*2*8*0.000222 t 0.003
RAZEM 0.003
120|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4.2|0290-02 wane
0.68*2*8*0.000888 t 0.010
RAZEM 0.010
121 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz podestu pochylni dla niepetnosprawnych z ksztattownikéw |m?2
d.4.2|wtasna stalowych z kratami podestowymi
7.20*%1.20 m?2 8.640
RAZEM 8.640
122|Kalkulacja Dostarczenie i montaz balustrad dla niepetnosprawnych malowanych proszkowo |kpl
d.4.2|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - objetosé |m3
d.4.2|0203-10 z.sz. |elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6. 9905-01
4.85*0.15+0.35*2*1.0*0.40+(1.52+0.70)*0.40 m3 1.896
RAZEM 1.896
124|\KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.2/1101-01
4.85*0.15 m3 0.728
RAZEM 0.728
125|NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.4.2|0618-02 pow.do 5 m2
4.85 m?2 4.850
RAZEM 4.850
126|NNRNKB 202|(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.4.2|2810-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4.94+1.52*1.64+1.0*0.35*2+1.0*0.15*3+1.64*0.35*2+1.64*0.15*3 m?2 10.469
RAZEM 10.469
127|NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m?2
d.4.2|2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(2.24+2.24)*0.50+0.70*(0.15+0.35)*0.5+1.52*0.45+0.7*(0.45+0.15)*0.5 m?2 3.309
RAZEM 3.309
128|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.4.2/1219-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|Kalkulacja Obrobienie osciezy okiennych zewnetrznych (o$cieze deska 8/3cm , opaska 12* |m
d.4.2|wtasna 3cm) z pomalowaniem
(1.64*2+1.0)*12+(2.12*2+1.0)*3 m 67.080
RAZEM 67.080
130|Kalkulacja Dostarczenie i pontaz podokiennikéw zewnetrznych drewnianych gr.3cm szt.
d.4.2|wtasna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
131|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11l |m3
d.4.2/0108-06
0108-08
poz.73 m3 27.132
RAZEM 27.132
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132|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.4.2/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
0.015*(poz.2+p0z.3+p0z.19+p0z.38+p0z.53+p0z.55)+p0z.70+p0z.69*0.05+ m3 47.405
poz.83*0.10+p0z.87*0.20
RAZEM 47.405
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