Zestawienie pomieszczen poddasze

Nu Pozio |Powier | Obw | Wykonczeni | Ceiling

mer | Nazwa m zchnia | od | e posadzki Finish | Wall Finish
(21 |Pokoj |Poddasze [13.02m* [1459 |Deski +dywanowa |Tynk+malowanie [Tynk +malowanie |
Grand total: 1 13.03 m?
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T MMMM:::::::::MMMM:H::::::::::::::H : ﬂm.:u\n: Mh ] s Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zaleznie od charakteru odbiornika
= s — 2 Gn.wiyczkowe p/t 2P+PE,16A,230V,1P20 ,1-/2-krotne
4 f |ﬁn|ﬁn Gn.wtyczkowe p/t lub n/t 2P+PE,16A,230V,IP44 ,1-/2-krotne
TRt TP012 —v Gn. RTV-54T
(3) w . _ _ — Gn. RM5
) @ ||.-|| %m\, tacznik jednobiegunowy,$wiecznikowy,schodowy p/t lub n/t, 16A,230V,IP44
g A i %% tacznik jednobiegunowy,$wiecznikowy,schodowy poj.,podwdjny p/t ,16A,230V,IP20
H SiSESERIRIREREERSEREE ) ) Mu 145t x20.7 om // & & acznik dwubiegunowy p/t, 164,230V, 144
; m : __ : // // WW PIR Wypust oéwietleniowy zakoriczony oprawa z czujnikiem ruchu
K m mwm W Tablica elektryczna
K H wmw %W Zestaw gniazda 1-fazowego i facznika w jednej ramce- IP44, wys.1,4m
= — i %M» Wypust oswietleniowy sufitowy zakoriczony zlaczka $wiecznikowg
mm WA Wypust oswietleniowy Scienny zakoriczony ztaczka $wiecznikowq
wm Oprawy opisane na rzutach montowac zgodnie ze standardami zataczonymi w opisie PB
[ H
Specjalnosé instalacje elektryczne autor : Podpis:
mgr inz. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
1.Uktad pracy instalacji: TN-S 230/400V,50Hz spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal.
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylgczenie zasilania i urzgdzen elekir.i elektroenergetycznych
3.Zasilenie instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych wykona¢ przewodem YDYzo3x2,5mm?
Uwaga I: 4. N@%:m&u:mms.w zasilajgce Ee%a&u& ﬁ‘\u lub w rurach ostonowych pp inwestor: o Skala:
Wentylator $cienny w lgzienkach, 5. N:,W.SSQW sterujqca §m=m<~ao.3. wykona¢ wg @Q«N@qw ﬁxe&:.nmia ‘ o Nadle$nictwo Strzalowo 1: 75
zalgczenie razem z o$wietleniem + opdZnienie czasowe 6.Gniazda teletechniczne oraz gniazda 230V umieszczone obok siebie montowac we wspéinej ramce z siedziba Strzatowo 2 gm.Piecki ,11-710 Piecki|
(poza strefg mokrq , lokalizacja w strefie mokrej 7.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszq posiadaé odpowiednie atesty
zasilanie 12V) i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP I UE. Temat: Rys. nr:
8.Catosc¢ prac instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z obowiqgzujacymi przepisami, Remont budynku lesniczéwki Krutyri gm.Piecki, IE
normami i warunkami wykonania i odbioru robot elektr. obr.ewidericyjny Krutyr dz.nr 3084/2 -3
9. Ostateczng lokalizacje gniazd wtyczkowych korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
Rys: Data:
RZUT PODDASZA - instalacje elektryczne | 07.2021

1 2 3 _ 4 5 6 _ / _ Ad




