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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:
wZaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku biurowym PEWIK”.

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej
w budynku PEWIK Gdynia przy ul. Witominskiej 21 w Gdyni. Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania
i wykonania uktadu przystosowanego do chtodzenia pomieszczen, bez funkcji ogrzewania. Instalacja
klimatyzacyjna powinna zosta¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob, aby jednostki wewnetrzne
oraz agregat zewnetrzny osiagaly optymalne warunki pracy przy mozliwie jak najnizszym zuzyciu
energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje: dostawg i montaz urzadzen klimatyzacyjnych, wykonanie
instalacji chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin wraz z pompkami skroplin, oraz uktadu
zasilania i sterowania a takze probne uruchomienie wszystkich dobranych urzadzen klimatyzacyjnych.
Nalezy zaprojektowac uktad oparty o0 jednostki wewngtrzne nascienne wspotpracujace z zewngtrznym

agregatem zlokalizowanym od strony zachodniej budynku.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych

Istniejacy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Witominskiej 21 w Gdyni i stanowi wtasnos¢
PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. Jest to trzykondygnacyjny budynek wolnostojacy o konstrukcji tradycyjne;j
murowanej. Budynek zostat oddany do uzytku w 1965 r. Obiekt nie jest zabytkiem i nie znajduje si¢
w strefie ochrony zabytkow. Wysoko§¢ pomieszczen w poszczegdlnych cze$ciach obiektu jest
zroznicowana i zawiera si¢ w granicach 2,60+3,40 m. W warunkach letnich budynek jest poddany
intensywnemu oddziatywaniu promieni stonecznych od wczesnych godzin porannych. Zaprojektowana
instalacja klimatyzacyjna ma zapewni¢ komfortowe warunki pracy w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi jak rowniez w wybranych pomieszczeniach technologicznych.

Instalacj¢ klimatyzacyjng nalezy wykona¢ w pomieszczeniach biurowych, wodomierzowni,
oraz w archiwum. Wykaz pomieszczen, w ktorych wymagany jest montaz urzadzen klimatyzacyjnych
wraz z ich powierzchniami i kubaturami, stanowi zatacznik nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.
Schematy poszczegdlnych kondygnacji ilustrujace rozmieszczenie pomieszezen i ich gtéwne wymiary
pokazano na rysunkach nr 1+4. Agregat zewngtrzny nalezy umiesci¢ na ramie badz innej konstrukcji
wsporczej wykonanej np. ze stali nierdzewnej, zabezpieczonej przed szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia agregatu przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca w razie potrzeby uzyska wymagane zezwolenia we wlasnym zakresie.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Realizacja przedmiotu zaméwienia musi odby¢ si¢ w sposob zapewniajacy zgodnosc¢ z aktualnie
obowiazujacymi przepisami. Ich wykaz znajduje si¢ w punkcie nr 3 czesci informacyjnej Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Istniejaca instalacja elektryczna nie jest przystosowana do zasilenia instalacji klimatyzacyjnej
obje¢tej niniejszym opracowaniem. Zamawiajacy wymaga weryfikacji mocy przytaczeniowej i obecnego
poziomu jej wykorzystania w biezacym funkcjonowaniu budynku. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej umozliwiajacej zasilenie wszystkich urzadzen
wchodzacych w sktad instalacji klimatyzacyjnej objetej niniejszym opracowaniem. Po uzyskaniu od
Wykonawcy informacji 0 ustalonym na podstawie obliczen zapotrzebowaniu na moc elektryczng
dobranych urzadzen klimatyzacyjnych, Zamawiajacy wystapi do ENERGA o zmiang warunkow

przytaczenia budynku do sieci elektroenergetycznej.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uiytkowe

Instalacja klimatyzacyjna opisana w niniejszym zaméwieniu stanowi odrgbny uktad, niezalezny
od istniejacej instalacji klimatyzacyjnej dziatajacej na potrzeby chtodzenia powietrza w Biurze Obstugi

Klienta jak rowniez od instalacji klimatyzacyjnej zaprojektowanej na potrzeby chtodzenia serwerowni.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uiytkowe

Instalacj¢ klimatyzacyjna nalezy zaprojektowaé w Systemie zmiennego przeplywu czynnika
chtodniczego VRF/VRV. System powinien gwarantowa¢ wysoka wydajno$¢ przy niskim poborze
energii. Jednostki wewnetrzne zlokalizowane w poszczego6lnych klimatyzowanych pomieszczeniach
beda wspotpracowaé z agregatem zewnegtrznym. Zastosowane urzadzenia klimatyzacyjne muszg
pochodzi¢ od jednego producenta. Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury 22+24°C wewnatrz pomieszczen w warunkach letnich. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego nalezy przyja¢ zgodnie z PN-B-03420:1976. Predkos¢ przeptywu powietrza w strefie
przebywania ludzi powinna by¢ zgodna z PN-B-03421:1978. Poziom hatasu zastosowanych jednostek
wewngtrznych nie powinien przekracza¢ 25 dB(A) na najnizszym biegu, chyba ze przekroczenie tej
wartosci bedzie technicznie badz ekonomicznie uzasadnione i zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.

Nieprzekraczalng granice stanowi 30 dB(A) podczas pracy urzadzen na najnizszym biegu.
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do sporzadzenia oferty Wykonawca zapoznat
si¢ ze schematami usytuowania pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach budynku, w ktorych
wymagany jest montaz urzadzen klimatyzacyjnych. Wszelkie kwestie watpliwe mogace wplynaé na
ceng oferty powinny zosta¢ wyjasnione z Zamawiajagcym przed jej ztozeniem. Po podpisaniu umowy,
Wykonawca wybrany do realizacji zadania bedzie zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji
budynku w zakresie niezb¢dnym do opracowania dokumentacji wymaganej przez Zamawiajacego
i zrealizowania zadania.

Podstawa do wykonania robdot budowlanych jest opracowana przez Wykonawce i uzgodniona
z Zamawiajagcym dokumentacja projektowa w zakresie niezbednym do realizacji zadania. Projekt
instalacji klimatyzacyjnej musi obejmowa¢ dobor jednostek wewnetrznych i agregatu zewnetrznego,
przeprowadzony na podstawie przewidywanych zyskow ciepta we wszystkich pomieszczeniach.
Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji proponowanej lokalizacji urzadzen klimatyzacyjnych
wewnetrznych a takze lokalizacji agregatu zewnetrznego wraz z planowang trasg wszystkich instalacji
wchodzacych w zakres niniejszego opracowania. Ponadto Zamawiajacy wymaga sporzadzenia
i uzgodnienia harmonogramu robot budowlanych ze wzgledu na wykonywanie ich w obiekcie czynnym,
bez przerywania ciagltosci jego pracy.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby do zarzadzania realizacja umowy oraz powotanie
specjalistow petniacych funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej, elektrycznej
i budowlanej w zakresie wynikajacym z Ustawy Prawo Budowlane i postanowieniami umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji rob6t budowlanych w sposéb zgodny z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci Ustawg Prawo Budowlane, przepisami bezpieczenstwa

i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

2.1. Opis wymagan dotyczgcych przygotowania terenu budowy

Wszystkie materialy wykorzystane do wykonania robo6t powinny, posiada¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami oraz odpowiednie aprobaty techniczne. Zamawiajacy nie udostgpnia
miejsca do sktadowania materialow budowlanych. Wobec tego nalezy przewidzie¢ sukcesywng dostawe
sprzetu niezbednego do realizacji robot budowlanych.

Pomieszczenia, w ktorych bedzie wykonywana instalacja klimatyzacyjna nalezy zabezpieczy¢

przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabrudzeniem na czas trwania robot budowlanych.
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2.2. Opis wymagan dotyczgcych architektury

Na skutek przeprowadzonych prac objetych niniejszym opracowaniem, architektura budynku

nie moze ulec zmianie.

2.3. Opis wymagan dotyczqcych konstrukcji

Na skutek przeprowadzonych prac objetych niniejszym opracowaniem, konstrukcja budynku
nie moze ulec zmianie.
Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja wsporcza agregatu zewnetrznego byla zabezpieczona

przed przenoszeniem ewentualnych drgan i wibracji na budynek.
2.4. Opis wymagan dotyczgcych instalacji

2.4.1. Wymagania dotyczgce urzqdzen klimatyzacyjnych

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacyjnej musza by¢ fabrycznie nowe i powinny pochodzi¢
z oferty typow bedacych w produkcji w dniu zakonczenia dostawy. Od daty produkcji urzadzen do dnia
ich dostawy nie moze mina¢ wigcej niz 12 miesigcy. Ponadto zainstalowane urzadzenia muszg posiadac
gwarancje producenta. Kazda jednostka wewngtrzna musi zosta¢ wyposazona w indywidualny panel
kontrolny. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wszystkich urzadzen dostgpnych na rynku, ktorych
parametry pracy spetniaja wymagania zamieszczone w niniejszym opracowaniu. Nie dopuszcza si¢
stosowania elementow prototypowych oraz planowanych do wycofania z produkcji. Do wszystkich
urzadzen nalezy dolaczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Klasa efektywnosci energetycznej wszystkich zastosowanych urzadzen klimatyzacyjnych nie
moze by¢ nizsza niz A++ zgodnie z zatgcznikiem nr [V do Dyrektywy Komisji 2002/31/WE. Kazde
urzadzenie musi by¢ trwale oznakowane etykietg energetyczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zastosowany czynnik chtodniczy nie moze znajdowac sig¢ na liscie czynnikow planowanych
do wycofania. Ponadto powinien by¢ ekologiczny, tatwo dostepny i przez dhugi czas zachowywac
poczatkowe wlasciwosci fizyczne.

Przeglady wszystkich zastosowanych urzadzen klimatyzacyjnych wewnetrznych oraz agregatu

zewngtrznego muszg odbywac si¢ zgodnie z wymogami przedstawionymi w punkcie 2.8.
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2.4.2. Wymagania dotyczgce instalacji chtodniczej

Przewody instalacji chlodniczej nalezy wykonac¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie
na twardo, przy uzyciu lutu typu L-Ag2P. W miejscach przejs$é rurociggdw przez przegrody budowlane
nie mogg znajdowac si¢ zadne potaczenia przewoddw. Zastosowane rury powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12735-1:2016-08. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o réwnowaznych
wlasciwosciach. Przewody chtodnicze wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ nascienne w korytach a na
zewnatrz w przeznaczonej do tego wnece. Rurociagi nalezy zaizolowac¢ termicznie za pomoca otulin na
bazie kauczuku syntetycznego. Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i zabezpiecza¢ przewody przed wykraplaniem si¢ na ich zewnetrznej powierzchni pary
wodnej z powietrza. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych
przerw w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane. Wszystkie podparcia i zawiesia dla rur
instalacji chtodniczej nalezy wykonac przy uzyciu podktadek gumowych i izolacyjnych likwidujacych
powstawanie mostkow cieplnych. Po zakonczeniu montazu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzic¢
proby szczelnosci. Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem azotu lub innego
bezpiecznego gazu. Gaz uzyty do przeprowadzenia prob powinien by¢ suchy, czysty, niewybuchowy,
niepalny, chemicznie i fizjologicznie oboj¢tny, jak rowniez bezpieczny dla srodowiska naturalnego.
Przed zakonczeniem préb odbiorowych rurociagi powinny by¢ dostepne do przeprowadzenia ogledzin,

nie powinny by¢ izolowane ani malowane.

2.4.3. Wymagania dotyczgce instalacji odprowadzenia skroplin

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy
zastosowa¢ ttokowe pompki skroplin. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC lub
PP. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow o zblizonych wlasciwosciach. Spadek przewodow
na odcinkach poziomych powinien wynosi¢ co najmniej 1,50%. W uzasadnionych przypadkach rury
mozna poprowadzi¢ z mniejszym spadkiem. Podlgczenie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie. PO wykonaniu instalacji odprowadzenia skroplin nalezy

przeprowadzi¢ odpowiednie proby odbiorowe a ich wynik nalezy zaprotokotowac.
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2.4.4. Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznej

Przed realizacjg prac budowlanych nalezy wykona¢ projekt instalacji elektrycznych
uwzgledniajacy ponizsze wymagania.
Projektowane jednostki zewngtrzne i wewnetrze instalacji Klimatyzacji nalezy =zasilac
z istniejgcych rozdzielnic pigtrowych. Nalezy uwzglednic:
e zasilanie projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ z wydzielonego obwodu
tablicy pi¢trowe;j i rozdzielnicy gtéwne;j,
e obliczeniami nalezy potwierdzi¢ mozliwo$¢ przylaczenia do istniejacych tablic pigtrowych
i rozdzielnicy gtownej
¢ nalezy zapewnic¢ selektywnos¢ zabezpieczen,
e zalecenia okre$lone przez producenta zastosowanych urzadzen klimatyzacyjnych,
e polaczenia wyrownawcze obejmujace metalowe elementy projektowanej instalacji,
e przy przechodzeniu przewodami przez strefy pozarowe wykonaé lub odtworzy¢ strefy pozarowe.
Wszelkie prace wymagajace wylaczenia zasilania pomieszczen lub picter lub budynku nalezy
wykona¢ poza godzinami pracy i po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym z co najmniej

2-dniowym wyprzedzeniem.

2.5. Opis wymagan dotyczgcych wykonania robot budowlanych

Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek utrzymywac miejsce
robo6t w nalezytym porzadku, sktadowa¢ wszelkie materialy i wykorzystywane urzadzenia pomocnicze
W sposOb bezpieczny, oraz na biezgco usuwac odpady powstate w wyniku realizowanych prac. Zabrania
si¢ sktadowania materiatéw z demontazu w obrgbie korytarzy i innych pomieszczen na terenie budynku.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich urzadzen, mebli i innego wyposazenia
budynku, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie, przed zanieczyszczeniem, zapyleniem i zalaniem,
jezeli istnieje uzasadnione ryzyko narazenia urzadzen na wymienione czynniki. WWykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w efekcie prowadzonych robot budowlanych.

Termin i czas wykonywania potaczenia projektowanych instalacji z instalacjami istniejacymi
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia
ewentualnych usterek powstalych w wyniku podiaczania projektowanych instalacji do instalacji
istniejacych, jezeli usterki te wystapia w wyniku bledu w sztuce lub niezachowania nalezytej starannosci
przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wszystkie instalacje sanitarne, chtodnicze i elektryczne
podlegaja probom odbiorowym wynikajacym z aktualnie obowiazujacych przepisow.

Wykonawca bedzie zobowigzany zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia robot

wewnatrz i na zewnatrz budynku.
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2.6. Wymagania dotyczqce odbioru robot budowlanych

Z odbioru kolejnych etapow robot nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty zawierajace opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru
bedzie podpisany obustronnie. Za dat¢ odbioru uznaje si¢ dat¢ odbioru rob6t bez stwierdzenia wad
do usunigcia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze robot jakichkolwiek wad, tj. brakow
w wykonanych robotach, czynno$ciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju uchybien
w stosunku do zamierzonego stanu, Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na
ich usunigcie. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 0 usunigciu wad i ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu zamowienia
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
W przepisach badan, sprawdzen, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych itp. Wykonawca jest
zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza najp6zniej w dniu
odbioru. Termin odbioru konicowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegotowe okresla
umowa na realizacj¢ zadania.

W sktad komisji dokonujacej odbioru koncowego wchodza przedstawiciele Zamawiajacego

i Wykonawcy. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza w formie pisemne;j.

2.7. Opis wymagan dotyczgcych wykonczenia

Po zakonczeniu robot budowlanych budynek i pomieszczenia w obrebie ktorych wykonywane
byty roboty montazowe i instalacyjne wraz z robotami towarzyszacymi, nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, sprzed wykonywania tych roboét. Przewody instalacji klimatyzacyjnej zlokalizowane na

zewnatrz budynku we wnece nalezy ostoni¢ ekranem nie wyrdzniajagcym si¢ na tle elewacji.
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2.8. Opis wymagar dotyczgcych gwarancji

Zamawiajacy Wymaga zawarcia umowy na prace projektowe i wykonawcze oraz umowy na
serwis gwarancyjny. Okres gwarancyjny powinien wynosi¢ co najmniej 2 lata. Ewentualne wydtuzenie
okresu gwarancyjnego bedzie stanowi¢ jedno z kryteridw wyboru oferty. W okresie gwarancyjnym
Zamawiajacy wymaga zapewnienia serwisu gwarancyjnego za kwotg nie wyzsza niz przedstawiona
w ofercie. Serwis gwarancyjny musi obejmowa¢ wykonywanie wszystkich czynnosci eksploatacyjnych
niezbgdnych do utrzymania nalezytego stanu urzadzen klimatyzacyjnych objetych zakresem niniejszego
opracowania z czestotliwo$cig nie mniejsza niz okreslona w DTR zastosowanych urzadzen. Wykaz
wszystkich niezbednych czynnosci eksploatacyjnych nalezy zatgczy¢ do oferty. Zamawiajacy oczekuje
co najmniej dwoch przegladéw rocznie, przy czym pierwszy z nich musi zosta¢ przeprowadzony nie
pozniej niz 1 maja w danym roku gwarancji. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuwania wszelkich
ewentualnych usterek i awarii w terminie nie przekraczajagcym dwoch dni roboczych od dnia otrzymania
zgloszenia. Za termin rozpoczecia okresu gwarancyjnego uwaza si¢ dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego.

2.9. Opis wymagar dotyczgcych zagospodarowania terenu

W wyniku przeprowadzonych robot budowlanych, zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie
ze wzgledu na konieczno$¢ zainstalowania agregatu zewngtrznego wspotpracujacego z wewnetrznymi
urzadzeniami klimatyzacyjnymi. Za sprawdzenie i ewentualne dostosowanie istniejacego podtoza do
posadowienia agregatu odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

Realizacja niniejszego zadania nie wymaga wycinki zieleni. W koncowej fazie robot z terenu
potozonego w bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy usunaé wszelkie pozostatosci po wykonanych

pracach i ewentualnie odtworzy¢ uszkodzone lub zniszczone elementy zagospodarowania terenu.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepisow

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw Wykonawca pozyska we wtasnym
zakresie.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy udostgpni o$wiadczenie stwierdzajace jego

prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonaweca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Akty prawne
zwigzane w sposOb bezposredni z przedmiotem zamowienia zestawiono ponizej.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 — tekst jednolity).

2. Ustawa z dnia 14 wrzesnia 2012 r. O etykietowaniu energetycznym produktow zwigzanych
z energia (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203 — tekst jednolity).

3. Ustawa z dnia 6 listopada 2018 r. O substancjach zubozajacych warstwe¢ ozonowa oraz
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 — tekst jednolity).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22013 r. poz. 1129 —tekst
jednolity).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 — tekst jednolity).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U.z 2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).
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Dyrektywa Komisji 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonujaca Dyrektywe Rady
92/75/EWG w sprawie etykiet efektywnosci energetycznej urzadzen klimatyzacyjnych typu
domowego (Dz. U. L 86/26 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupehiajace
dyrektywe 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet
efektywnosci energetycznej dla klimatyzatorow (Dz. U. L 178/1 z 2011 r.).

Polska Norma PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

Polska Norma PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi.

Polska Norma PN-B-02151-02:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
w budynkach.  Czesé 21 Wymagania  dotyczqce — dopuszczalnego — poziomu — dzZwigku
W pomieszczeniach.

Polska Norma PN-EN 12735-1:2016-08 Mied? i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chiodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji
rurowych.

Polska Norma PN-EN 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

4.1. Dokumentacja obiektu budowlanego podlegajgcego rozbudowie w zakresie instalacji

Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni posiadang dokumentacje¢ budynku objetego

niniejszym opracowaniem w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia,

szczegolnie w zakresie istniejacych instalacji sanitarnych i elektrycznych.
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4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowgq i jej przeprowadzeniem

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do uzgodnienia kompletnej dokumentacji projektowe;j
sktadajacej si¢ z opisu technicznego, czgsci obliczeniowej oraz czgéci rysunkowej. Dokumentacja
powinna by¢ przekazana w wersji papierowej (dwa egzemplarze) i elektronicznej (na ptycie CD).
Wykonawca ma obowigzek uwzgledniania uwag Zamawiajacego jezeli nie sg one sprzeczne z zasadami
sztuki projektowej i aktualnie obowiazujacymi przepisami.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci uzasadniajgcych niedotrzymanie wartosci projektowych
wybranych parametréw okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, mozliwe jest
uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego na ewentualne odstgpstwa jedynie na etapie trwania procedury
zamoOwienia publicznego. Po podpisaniu umowy wartosci parametrow podane w punkcie 1.4. Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego nie moga ulec zmianie.

Zamawiajacy oczekuje, ze wszystkie prace projektowe i wykonawcze beda realizowane przez
wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje. Projektant instalacji klimatyzacyjnej
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych. Projektant instalacji
elektrycznej powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robot branzy sanitarnej powinien posiadac
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Kierownik robot branzy elektrycznej
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zalacznik nr 1

Wykaz pomieszczen biurowych, w ktérych wymagany jest montaz urzqdzen klimatyzacyjnych.

POMIESZCZENIA BIUROWE - PARTER
Lp. Numer . Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia
[-] [-] [m?] [m’]
1 ZOK 001 16,20 47,80
2 Z0S 001 21,08 62,20
3 Pom. drukarek 7,67 22,60
4 Z0S 003 27,49 81,10
5 ZOTO 004 18,81 55,50
6 ZOTO 005 25,91 76,40
7 ZOT 006 16,70 49,30
8 Z0S 007 37,77 111,40
9 Z0S 008 19,05 56,20
POMIESZCZENIA BIUROWE - I PIETRO
Lp. Numer . Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia
[-] [-] [m?] [m?]
1 Aneks 19,22 56,70
2 ZFK 102 20,74 61,20
3 Pom. drukarek 9,32 27,50
4 ZFK 104 15,76 46,50
5 ZFK 105 15,69 46,30
6 ZFR 106 23,53 69,40
7 ZFK 107 18,63 55,00
8 ZF 108 18,63 55,00
9 ZFK 109 11,70 34,50
10 ZFK 110 12,28 36,20
POMIESZCZENIA BIUROWE - I PIETRO
Lp. Numer . Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia
[-] [-] [m?] [m?]
1 ZFW 201 13,64 40,20
2 ZFW 202 10,62 31,30
3 ZFW 203 24,97 73,70
4 ZFW 204 11,15 32,90
5 ZB 205 19,30 56,90
6 ES 206 12,88 38,00
7 ZOTW 207 12,81 37,80
8 ES 208 24,66 72,70
9 ZOTW 209 11,62 34,30
10 ZOTW 210 24,16 71,30
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Zalacznik nr 2

Wykaz pozostalych pomieszczen, w ktorych wymagany jest montaz urzqdzen klimatyzacyjnych.

WODOMIERZOWNIA
Lp. Numer Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia
[-] [-] [m?] [m’]
1 Stacja Ieggllzacp 7479 246,80
wodomierzy
2 Warsztat naprawy 32,06 112,20
Warsztat naprawy
3 wodomierzy 13,20 46,20
przemystowych
4 | Myjnia wodomierzy 13,20 46,20
5 Magazynek czesci 20,05 66,20
zamiennych
ARCHIWUM
Lp. Numer Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia
[-] [-] [m?] [m?]
1 Pomieszczenie nr 1 52,76 137,20
2 | Pomieszczenie nr 2 43,03 111,90
3 Pomieszczenie nr 3 44,23 150,40
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