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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t drogowych, ktére zogtamykonane w ramach zadaniaBudowa drogi l&nej Nr 4
w Lesnictwie Wolica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy i nalda
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania szczegétowe, wspoine dla robotiybh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, spozonymi dla poszczegolnych asortymentdéw robét prgkonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowa drogi wykonywanie nowej trasy drogowej.

1.4.2. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obi@kostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga léna - wydzielony pas terenu znajday si na powierzchni gruntéw $aych, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wrazzgchami w ciggu drogi mijankami, sktadnicami przytrowymi oraz
technicznymi urzdzeniami shagcymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz tebtgioprac lgnych - nie lgdgca
drog publiczny.

1.4.5 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wihur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowjizujagcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzsty do
notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbiorow
robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pauoizy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem
projektu, Wykonawg i projektantem.

1.4.7. Inspektor nadzoru - petnomocny przedstawiciel Zamavgeggo, ktérego uprawnienia i obaaki w
stosunkach z Wykonawav procesie realizacji rob6t okteno w umowie.

1.4.8. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw. Jazdpas drogowy drogi aej mog by¢
wykorzystywane do pracdeych (np. obrébki drewna).

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10. Korona drogi- jezdnia z mijankami oraz poboczami.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichyqzenia, shiacych do
przejmowania i rozkladania olgef i zapewniajgca dogodne warunki do ruchu pojazdéw.

1.4.12.Korpus drogowy nasyp lub ta c&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogoirskarpami drogi.
1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozaehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierowrpkajektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.



1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaknegphe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badepréb zwihzanych z ocen jakasci materiatéw oraz robot.

1.4.16.Materiaty - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét zgodne z dokumentapjojektowy i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora dladz

1.4.17. Mijanka - poszerzenie jezdni o oltenej odpowiedniej diugi i szerokdci, stuzace wymijaniu st dwdch
pojazdéw na drodze jednopasmowe;j.

1.4.18.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstw ghcych do przyjmowania i rozktadania olgen od ruchu na
poditaze i do zapewnienia dogodnych warunkéw dla ruchu.

1.4.19. Nawierzchnia gruntowa naturalna- jest to nawierzchnia wykonana z gruntu rodzimegodpornéci na
dziatanie ruchu ograniczonej wWtwosciami rodzimego gruntu i wptywami atmosferycznyma drogach knych
moze by to droga gruntowa naturalna i gruntowa profilowana

1.4.20. Nawierzchnia twarda ulepszona nawierzchnia odporna na dziatanie ruchu i wphlwnaitmosferycznych z
go6rm warstwy scieralrg zamykajca, przystosowana do szybkiego ruchu samochodoweawi€rzchnie bitumiczne,
betonowe itp.).

1.4.21. Nawierzchnia gruntowa ulepszona nawierzchnia wykonana z gruntu ulepszonego nréchaie lub
chemicznie.

1.4.22.Nawierzchnia twarda nieulepszona nawierzchnia odporna w gdym stopniu na dziatanie ruchu i wptywow
atmosferycznych, nie przystosowana do szybkiegbuuc samochodowego. Do tej grupy zalicza sawierzchnie
tluczniowe,zwirowe, zuzlowe itp.,

1.4.23. Obiekt mostowy- budowla przeznaczona do przeprowadzenia droggucrowerowego lub pieszego, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkoetenowy. Zalicza st tu: most,
wiadukt, estakag] kladke, przepust.

1.4.24.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.25.0dpowiednia (bliska) zgodndé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.26.Pas drogowy- pas terenu, na ktérym znajdugic jezdnia z poboczami twagea koror drogi, skarpy wykopow
i nasypow, rowyscieki i inne uradzenia odwadniage, zjazdy na szlaki zrywkowe i sktadnice przymwe oraz pola
widoczndci na tukach i skrzsowaniach. Pas drogowy ulega wylesieniu na okre®Wwydirogi na calej szerokoi. Po
zakaczeniu budowy, skarpy mady¢ ponownie zalesione, o ile nie zagmato ich stateczrgi i nie ogranicza pola
widoczndci na tukach i skrzsowaniach.

1.4.27. Pas ruchu podtuzny pas jezdni wystarczgjy dla ruchu jednej kolumny pojazdéw wigkdowych.

1.4.28.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazddéw, umieszczenia ydzei
bezpieczastwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszychzgda jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.29. Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni staca do przenoszenia obgen od ruchu na podi@. W przypadkach
wzmachiania istnigca nawierzchng uwaza st za podbudow.

1.4.30.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy4ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania lub do
giebokdéci, na ktorej wysipuja napezenia rowne 0,1 napten istniegcych na styku podi@ z nawierzchiai

1.4.31. Podtae ulepszone wierzchnia warstwa podia wykonana z gruntu lub materiatu spelpigigo wymagania
dotyczce podiaa niewysadzinowego.

1.4.32. Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika prektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formies@innej, dotyczre sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.34. Przebudowa drogi wykonywanie robdt, w ktérych wyniku napuje podwyszenie parametrow technicznych
i eksploatacyjnych istniggej drogi, niewymagagych zmiany pasa drogowego. Ponievwegodnie z rozdz. 1 Art. 3,
ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 wirzia 1991 r. (tekst jednolity obwieszczenia Marsaaiejmu z dnia 15 marca
2005 r. - Dz. U. nr 45 z 2005 r., poz. 435) dregnk g lasem, w¢c przy drogach kych nie ma sytuacji zmian pasa
drogowego. Wylesienia zazane z przebudayWposzerzenie korony drogi, korekty — tukéw itp.p iy zmiary pasa
drogowego w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

1.4.35. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.
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1.4.36.Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zangyin, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, salako
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzea  technicznych przez nasyp drogi.

1.4.37.Przeszkoda naturalna - element $§rodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzekaksatadrowek dzikich zwierat itp.

1.4.38.Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzyktad
droga, kolej, rurogig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.39.Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robot.

1.4.40.Rekultywacja - roboty majce na celu upogglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. Remont przez remont naky rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie rob6t budowlanych polegaych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoyah biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza stosowanie
wyrobow budowlanych innych auzyto w stanie pierwotnym.

1.4.42. Remont drogi- wykonywanie robét przywracgjych pierwotny stan drogi, taé& przy uyciu wyrobdéw
budowlanych innych aiuzyte w stanie pierwotnym.

1.4.43. Skiadnica przyzebowa - odpowiednio przygotowana powierzchnia przy dobgado ktérej zrywane jest
drewno i na ktérej wykonywana jest manipulacja draw jego obrébka oraz sktadowanie przed zatadumkie
pojazdy.

1.4.44. Skrzyowanie- przecgcie, poiczenie lub rozwidlenie dréggdznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przeckcia, pohczenia lub rozwidlenia.

1.4.45.Szerokasé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona éwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.46. Szlak operacyjny (zrywkowy) pas terenu, po ktérym odbywa girywka drewna z miejsca pozyskania do
drogi wywozowej (sktadnicy przygbowej) oraz shmcy realizacji innych proceséw technologicznych gzainych z
gospodark lesng. Wyréznia sk szlaki operacyjne state, czasowe (wykorzystywarakmesie czyszczg i zbiorcze, (od
ktérych odgajziaja sie inne szlaki). Pajczenia szlakéw zrywkowych i skladnic przgaowych z drogami ymi
nalezy uzgodné z personelem nadieictwa.

1.4.47.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.48.Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs$¢ terenu budowy.

1.4.49. Utrzymanie drogi - wykonywanie robot konserwacyjnych, psdkowych i innych zmierzagych do
zwigkszenia bezpiecastwa i wygody ruchu, w tym tak odniezanie i zwalczanigéliskosci zimowej.

1.4.50. Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana beémmniemu oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

1.4.51. Wodospust urzdzenie na powierzchni drogi shce do ugcia wbéd powierzchniowych i odprowadzeniu ich
poza koros drogi.

1.4.52.Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrng caldi¢ konstrukcyjm
lub technologiczg, zdolmy do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mi@ polegé
na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizagy przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowe;j
lub jej elementu.

Wszystkie inne okrdenia podane w niniejszej specyfikacjy szgodne z obowzujgcymi normami,
specyfikacjami technicznymi, szczegdtowymi i ogdhiywarunkami umowy.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynriei na
terenie budowy, metodyzute przy budowie oraz za ich zgodtbaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy wylesiony teren budowy,
dziennik budowy, oraz jeden egzemplarz dokumengaojektowej i jeden komplet SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadth@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru kcowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdvawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd opis techniczny, rysunki i przedmiar robot.
1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovy i SST

Roboty drogowe naly wykona zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz SST.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie maze wykorzystywa btedoéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginspektora Nadzoru.

W przypadku rozbienoici opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materladgla zgodne z dokumentagijprojektowy i SST oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli mugz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplynie
to na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrioi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.5.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
1.5.7.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od daty rozpocgxia do daty zakficzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy budowie drogi lénej sa:

— beton asfaltowy AC 11S i AC 16W,



- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,3ramwarstw podbudowy,
- pospéika jako warstwa mrozoochronna,

—  przepusty rurowe z rur PP,

- $cianki czotowe proste prefabrykowane,

— bariera energochtonna N2W3A,

- grunt nasypowy — piasek.

2.2.7Zr6dka uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dafyezproponowanegdrodta zakupu materiatébw z
wyprzedzeniem, przed rozpeczem robdt oraz odpowiednisviadectwa jakéci lub inny dokument przydatdo tych
materiatow. Zatwierdzenigrodta materiatow nie oznaczze wszystkie materiaty z tegoodta keda przez Inspektora
nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca peedsdo akceptacji Inspektorowi nadzoru wszystkie
dostarczone na budewprzeznaczone do wbudowania materiaty.

Materialy przeznaczone do wykonania robét powindgawiad& wymaganiom specyfikacji technicznych na
poszczegoblne asortymenty robét. W przypadku zastasia przez Wykonawcmateriatdw innych i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru, roboty nie zogtagdebrane.

Zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanybl.(U. nr 92 poz.881 z 2004r.) wyréb
budowlany nadaje sido stosowania jeli jest:

1/ oznakowany CE

2/ oznakowany znakiem budowlanym.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mstedo czasu gdydula one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly §akos¢ i whasciwosé do robdt i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatopdsb zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremegdowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgadnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodéa dokumentagj projektovs, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzorgdy wykonywane przez Wykonawon czasie okrdonym przez Inspektora,
pod grabg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obgaujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgihaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na bigco i kgda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stibowego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumpdmida oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru materialgpossbu wykonania robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,



- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwizku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z padden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy &da przedia@one Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. Po
zaopiniowaniu przez Inspektora przediae ledg Projektantowi do akceptaciji.
Decyzje Projektanta wpisane do dziennika budowerdivnik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robot,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojsatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadigina
zyczenie Zamawiagego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Wykonawca jest zobowzany zgtosi gotowad¢ do odbioru roboty zanikgge lub ulegajce zakryciu. Odbiér
robét znikajcych lub ulegajcych zakryciu nagpi w terminie 3 dni roboczych od momentu ZAaia przez
Wykonawe zawiadomienia o gotowoi do ich odbioru.

Gotowa¢ do odbioru Wykonawca kdorazowo zgtosi wpisem do dziennika budowy orawiadomi faksem lub
mailem Zamawiajcego. Jeeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zansgycego zobowijzany jest na jego
zadanie odkry roboty lub wykoné odpowiednie odkrywki lub otwory niezbne do zbadania robdt, a ngmstie
przywr6ci roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

7.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy dokonywany bdzie przez Komisj powotary przez Zamawiagcego przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy. Vakd¢ie odbioru dokonuje isprawdzenia prawidtovoi
wykonanych rob6t, pomiaréw parametréw wykonanychéta ich oceny wizualnej i jakkoiowej. Na czas odbioru
Wykonawca zapewni niezbny sprzt i narzdzia oraz osoby do wykonania pomiaréw.

7.4. Odbidér koncowy robot

7.4.1.Zasady odbioru kitowego robot

Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér dawwy w chgu 14 dni od daty wplywu do
Zamawiajcego potwierdzonego przez inspektora nadzoru zamazhia Wykonawcy 0 ogjnieciu gotowdci do
odbioru, powiadamigr o tym Wykonawe. Na zawiadomieniu inspektor nadzoru musi potwigrdze przedmiot
umowy zostat wykonany z wdaiwych materiatéw i spetnia wymagane parametry.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja powotana przez Zamauwégo przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy (kierownika rapé



W trakcie odbioru kacowego Zamawiapy dokonuje sprawdzenia dokumentéw przedfych przez
Wykonawe okreslonych w ust. 4, ocenia w terenie prawidigdd@avykonanych robét z dokumentagprojektovy oraz
STWIORB dokonujc pomiaréw parametrow wykonanego obiektu i ich gosizualnej i jakdciowej. Na czas odbioru
Wykonawca zapewni niezbny sprzt i narzdzia oraz osoby do wykonania pomiaréw.

Przed odbiorem kaowym Wykonawca w uzgodnionym terminie z Zamagdsim i w obecnéci Inspektora
Nadzoru i przedstawicieli Zamawigiego przeprowadzi badanie prawidt@siozag:szczenia nawierzchni drogi piyt
Vss, ktég na czas badania zabezpieczy na swoj koszt Wykanawc

7.4.2.Dokumenty do odbioru kmowego
Do odbioru kéicowego wykonawca przedtp Zamawiajcemu wszystkie dokumenty pozwaleg na ocef

prawidtowdci i jakosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) niezlgdne protokoty bada sprawdz# i odbioru technicznego wymagane przepisami mvarymi oraz okrélone w
STWIORB,

b) dziennik budowy (wewgirzny),

¢) odwiadczenie kierownikaze budowa obiektu zostata wykonana zgodnie z umalowizujagcymi przepisami w
tym zakresie, teren prowadzonych robét zostat uglik@wany i doprowadzony do nalgego stanu, wbudowane
wyroby budowlane swprowadzone do obrotu i powszechnego stosowartimdownictwie zgodnie z aktualnymi
przepisami,

d) dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatéw — zgodnie z ustawwyrobach budowlanych (aprobaty
techniczne, certyfikaty itp.) wraz z adnotakjerownika budowyze dany materiat zostat wbudowany w obiekt,

e) dokument gwarancji (Karta gwarancyjna) na wykenaoboty budowlane zgodnie z wzorem dlorym przez
Zamawiagcedo stanowgicym Zahcznik nr 2 do wzoru umowy.

Brak ktéregokolwiek z wyej wymienionych dokumentéw traktowanydzie jako wada unienitiwiajgca odbior

przedmiotu zamowienia.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanpdiot zwgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Zamawiajcy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiér rahiét p&niej niz na 30 dni przed uptywem
terminu gwarancji i gkojmi oraz termin ustalony w porozumieniu z Wykomgwna protokolarne stwierdzenie
usunkcia ewentualnych wad.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Za wykonanie rob6t budowlanych dotycgch przebudowy Drogi Lsaej Wykonawcy bdzie przystugiwato
wynagrodzenia zgodne z umgw



D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotycze wykonania
i odbioru robét zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkiysokaciowych w ramach:Budowa drogi
lesnej Nr 4 w Lesnictwie Wolica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowylena
ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i mapgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu dimgiz potaenia obiektéw
inzynierskich.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw
Do stabilizacji punktéw nafy stosowd paliki drewniane.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dywykonane zgodnie z oboawujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geyjde i kartograficzne ( tekst jednolity DZ.U.2#0, poz. 2027 z
2005 roku) przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiagjcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw a¢mse odtworzy i sprawdzt istniepce rzdne terenu,
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie p@degirace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] raalji robo6t
nalezg do obowizkéw Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows. Hektometry naley oznakowa
palikami na catej diugwi drogi i opisd.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélol’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynagjodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposob odbioru robét

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie projektu i pomiaru
powykonawczego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawaepbiot,
- inwentaryzacje powykonawgzatej budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NoghkwhpE
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D-01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania techniczne dotyze wykonania i odbioru
robét zwizanych ze zdciem warstwy humusu.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako d@nimprzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatji
robét wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgzanych z zadanienBudowa drogi
lesnej Nr 4 w Lesnictwie Wolica.
1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,W\gaaia ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania odghke 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” 3kt
3.2. Sprat do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nafg stosowa:
- koparko-tadowarki,
- topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclzigg@rawidtowe wykonanie
robot sprztem zmechanizowanym nie jest diwe,
— samochody samowytadowcze - w przypadku transp@todtegtéé wymagajcg zastosowania takiego spta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagé@ne” pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych i w innych miejscagdkazanych w dokumentacji
projektowej powinien b§ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnovagkonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem koparko-tadowaretuyyytkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystagzaglla prawidtowego wykonania robét, wedshie mae stanowd
zagraenie dla bezpiechstwa rob6t (zmienna grubbwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo
stosowé reczne wykonanie robdt, jako uzupeienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstvwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraznydh miejscach
okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przepéidora Nadzoru.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gébokasci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna kiyzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowejwgikazana przez Inspektora Nadzoru,
wedtug faktycznego stanu wgpbwania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynnigi
Zwigzanych
ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpmswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@ayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
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Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadoéw i bémanio po nich, aby unikié zanieczyszczenia

gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisunecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00\WW@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) zdtej warstwy humusu.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynagjodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiwogi lub odwiezieniem na odkilad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefthnicznej (SST)asswymagania dotyere wykonania
i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii, ktéreostam wykonane w ramachBudowa drogi lesnegj Nr 4
w Lesnictwie Wolica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowylena
ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budady d
i obejmup wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat)!

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Grunty nieskaliste (kat. I-V).
3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét zawagtey SST D-02.00.01 pkt.5.
Odspojone grunty (nadmiar) powinnydwykorzystane do zasypania wykopow po karczowauiuusungte
na koszt Wykonawcy.

5.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povsj
rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych £ czynna¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spihwjsp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkod#e powierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolbwazgodndci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidvej i SST. W czasie kontroli szczeg$lawag: nalery zwrécic
na:
a) odspajanie gruntdow w sposéb nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,

14



¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowyezfednie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pk® 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopdw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp tdktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej,
rozplantowanie urobku na odkladzie ,
rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

*

* % k% ¥
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaeghnicznej (SST) gswymagania dotyee wykonania
i odbioru nasypow wykonanych w ramach zadaBiadowa drogi lesngj Nr 4 w Lesnictwie Wolica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowylena
ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
i obejmup wykonanie nasypow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205
[4].
Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

Przeznaczenie Przydatne

Na gérne warstwy nasypéw w strefie przemarzar)ia. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-

ziarniste
W wykopach i miejscach zerowych d@lgbkcici Grunty niewysadzinowe
przemarzani
3. SPRZET

Sprz:t do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Grunt nasypowy nahy dostarczy samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

0Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100kt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu oraz pozyskany materatipny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odlegkeiach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbywaic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mggmie¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpublkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie
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Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmaozpocaé si¢ dopiero po zbadaniu przydatoo zalegagcego
gruntu do budowy nasyp6éw oraz po wydaniu zgody ideip przez Inspektora Nadzoru.eBbkas¢ na jak naley
ocent przydatné¢ gruntu powinna b dostosowana do zakresu prac.

Dno ukopu nalkey wykon& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zimego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem.

5.3. Przygotowanie podida

Przygotowanie podia polega na:
- usungciu darniny, humusu lub gruntow mineralnych
- zniwelowaniu nieréwniei ze spadkami wedtug projektu.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku daasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vsgpym okoto 4%+1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej glapkmwierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ong bgzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej povdzania z podstaanasypu.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatébw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6lIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uweghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statec&gonasypu i jego rownomiernego osiadania falprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerako

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i speu
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢c dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowagkonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywad& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4%61%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdgik powinien by
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu gppd@inien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniesiwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powtenz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinng bisztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzomza pasyp z
zastosowaniemscieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni duwnspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych,

0 wskaniku wodoprzepuszczalda .k’ nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wiaciwosciach, Inspektor Nadzoru e wyrazé zgod na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimymadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektgolegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gritmm
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najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, nahe wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly wykona z
gruntu lub materiatdbw o diej przepuszczalsoi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje nad@ spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezgikczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczawsikonanie przepustéw z innych poprzecznych eleavent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w ollbie przekopu nafg uwzgkdni¢ wymagania okrdone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalg to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnavaktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaeégniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiczeniu robot ziemnych powinny dyéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt je stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, teenum nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpeza przy ktérej nie jest mibiwe oshgniccie
W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdéw zamaggpch lub gruntdéw przemieszanych gdegiem lub
lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypdéw powinno dgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzntiem zagszczg ani
uktada na niej nagpnych warstw.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gygicych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licgzhprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w punkcie 5.3.4.4.

Orientacyjne warti, dotyczce grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.

Jereli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnosé gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢é gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley
osuszy w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualni&owst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Spos6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzagkceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z ogstotliwoscig okreslong w punkcie
6.3.216.3.3.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamigodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli nayezwrdcié
szczegllp uwag na sprawdzenie;

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zmlzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakegi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami oki&onymi w
p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokuntaeji projektowe;.
Szczego6ly uwag nalezy zwréck na:
a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2.Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmi, pochodzcej z nowegarédia, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 3000w kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
— wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481 [1],
— wilgotnos¢ optymalry i maksymalyg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
- granie ptynnaici, wg PN-B-04481 [1],
— kapilarna¢ bierny, wg PN-B-04493 [3],
- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej i jeden
raz na 500 mhwarstwy,
d) przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.3.3 i 5.3.3.4, dotygzych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw
i mrozow.

6.3.4.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmudjontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddnoz wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadnaci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékim wynikajgca z wymiardw geometrycznych korpusu, oltomych
w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest n¥ (metr szécienny).
Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogdlnej ohjtosci nasypow
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i ogllnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdbw nieprzydatnych do budowy nasypéw,
z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wsta obgtosci gruntu w stanie rodzimym do aibpsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach sz&nnych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosigodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy platrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagzszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefthnicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem koryta (tj. profilowanie iggazczanie podia gruntowego) w ramach:
Budowa drogi lesnej Nr 4 w Lesnictwie Wolica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowylena
ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem
koryta (profilowanie i zagszczanie podima gruntowego).

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreilenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do profilowania podiza gruntowego powinien wykaZasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

* roOwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruzendopyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia gruntowego z zastosowaniem spycharki z lemiesmstawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

* walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

4. TRANSPORT

Nie wysepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania profilowania i zggzczenia podim gruntowego bezgoednio
przed rozpoogiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warzejsze przysipienie do wykonania
profilowania i zagszczania podtaa gruntowego, jest nabwe wytacznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym wyprofilowanym i zagzczonym podtzu gruntowym nie mze odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezptrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa gruntowego

Przed przyapieniem do profilowania istnigga nawierzchnia z kruszywa powinnacébgczyszczona ze
wszelkich zanieczyszciaeJeeli wyskpujg zanzenia poziomu w podta gruntowym przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhiistniegca nawierzchrg na gkbokas¢ zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkzujgce dla gornej strefy korpusu, w §t koniecznej do
uzyskania wymaganychganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania nalgy stosowdé rowniarki. Bezpérednio po profilowaniu podi@ gruntowego nadsy
przyshpi¢ do jej zagszczania. Zagpzczanie naley kontynuow@ do osignigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wakilt zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea — (k)

Strefa Minimalna wartg& | dla:
korpusu KR1 — KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia pocda wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢z232.

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1.Zageszczenie podita gruntowego po profilowaniu i zeggczeniu

Wskaznik zagszczenia podia gruntowego po profilowaniu i zeggczeniu okrdony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé materiatu podtga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profidoia i zagszczenia
podiaza gruntowego.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynagjodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekgtd®ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowanej i zagszczanej podiza gruntowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie podtga gruntowego,
zagszczenie,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

* % % X

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie ptyy

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehoawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPOLKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghnhicznej (SST)gsvymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem warstw mrozoochronnej z pospotk

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedkoedokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofypmwadzenia rob6t zagzanych z zadanienBudowa drogi
lesngl Nr 4 w Lesnictwie Wolica i obejmup:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospoiki.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

0Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw roachronnej jest pospétka.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Pospotka stosowana do wykonywania warstw mrozeoctaj powininna spetnéavymagania normy PN-B-
02480:1986.

2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy wwohronnej nie jest woudowane beggalinio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca rob6t powinien
zabezpieczg kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materialami kamiennymi. Podi®w miejscu
sktadowania powinno liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy mrozoochronne powinien vgéasic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiae gruntowe powinno spetidiavymagania okrdone w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamd zagszczaniem podi@”.

Warstwy mrozoochronna powinny bwytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiaé nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu ogignicto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich vétsiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od kravedzi i sStopniowo przesuwgpasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi czséciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawdzi.

Nieréwndaci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa ogtszagca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie naley kontynuowad do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapcs, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg:szczenia naley oprze€ na
metodzie obgizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy werdBN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu atidsenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, giligotnos¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny
Nie przewiduje si wykonania odcinka prébnego.
5.5. Utrzymanie warstwy mrozoochronne;j

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przedan@m naspnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazeylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélol’6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejméwazystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsyczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy mrozoochronne;j

Lp. Wyszc_zegc')!nienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad i drog

5 Rz:dne wysokeciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad i drog

planie” ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400 n*t

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 M

8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzéelziej nk raz na
wilgotnos¢ kruszywa 600 n¥

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie powinna kiymniejsza od szerokoi podanej w dokumentacji projektowej i nie ieo
si¢ rézni¢ na plus nie wicej jak 10cm od szerokoi projektowanej.

6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndci podiuzne warstwy mrozoochronnej najemierzy¢ 4 metrovg tata, zgodnie z normBN-
68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy mrozoochronnej ngleierzyt 4 metrowy tats.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na mlostykach powinny by/zgodne z dokumentagprojektovy z
tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+1cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceej niz + 5 cm.
6.3.7.Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy nie powinna ldymniejsza od grubei podanej w dokumentacji projektowej i nie acst
réznic na plus nie wicej jak 10% grubgri projektowanej.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy nalgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateatdpowiednich
wihasciwosciach, wyrébwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy mrozoochronnej, akoay wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje; gioréwnanie wartei modutéw odksztalcenia,
to wartag¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztacekrélonych zgodnie z noralBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyicksze odchylenia cech geometrycznych od gd&rgych w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delmgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasmegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynasjodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fhwarstwy mrozoochronnej z pospoétki obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obegizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenhnawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacightécznej (SST) & wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanstabilizowanego
mechanicznie w ramach zadariardowa drogi lesnej Nr 4 w Lesnictwie Wolica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanow$cSIWZ i nalezry jg stosowdé w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azganych z wykonywaniem:
- warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizoyegnmechanicznie 0-31,5mm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1 Kruszywo famane — materiat ziarnisty uzyskanyeprmechaniczne rozdrobnienie skat litych

wg PN-87/B-01100 .

1.4.2.Kruszywo tamane zwykle — kruszywo uzyskane w wwyrik najmniej jednokrotnego przekruszenia skatfity
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charaktengze st ziarnami ostrokragdziastymi o nieforemnych ksztattach,
wg PN-87/B-01100.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni zkywa tamanego stabilizowanego mechanicznie to:
- kruszywo 0-31,5mm
- woda

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie  kruszywa: nawierzchnia  to  kruszywo dm®m  stabilizowane  mechanicznie
o ciggtym uziarnieniu 0-31,5mm.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na nawierzchnie wykonywane maeatatabilizacii
mechanicznej

1-2 kruszywo na nawierzchni

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngenia gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Alnian: Kruszywa -
Lp. Wyszczegolnienie lamane Badania
wiasciwosci wedhtug
zasadnicza
1 [ Zzawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie gdej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych %(m/m), niegeej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartdc¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wéej
e Y ganicznych, %(mfm), nie vaej 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym zagszczeniu metad| od 30 do 70
| lub Il wg PN-B-04481, % BN-64/8931-01 [26]
6 | Scieralnag¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, niegugj 35
niz PN-B-06714-42 [12]
b) scieralnag¢ czsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nje
wiecej niz 30
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, PN-B-06714-19 [7]
%(m/m), nie wgcej niz 5
9 . . o . PN-B-06714-37 [10]
R_ongd_.krzemlanowy velazawy 4cznie, % (m/m), nig PN-B-06714
wigce| nz - -39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na S0%(m/m),
nie wigcej niz 1 PN-B-06714
-28 [9]
11 | Wskanik noSnosci wnhi mMmieszanki kruszywa, %, nle
mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud= 1,00 60 PN-S-06102
[21]
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2.3.3.Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni i#eo by studzienna lub z
wodocihgbw, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizoyetm mechanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanwkicéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stznych
do zagszczania. W miejscach trudno dgmiych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podtoze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.02.01 ,Warstwa
mrozoochronna i odszapca z piasku”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o §cisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrnig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania W $p&sob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowe] greétip takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubc projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie feo
przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa nawierzchni powinna lbgztazona w sposdb zapewnigly oshgniecie
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatdawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony wien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest virgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinigtpawiad@ przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Projekt przewiduje zamulenie gbrnej warstwy nawshrd, naleéy wiec rozsypa cienlg warstwe miatu obficie
skropit go wody i wcierat, w zagszczon warstwe kruszywa tamanego, wytworzgmpaple szczotkami z piasawy. W
trakcie zamulania natg przepyci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowytny @apka zostata wessana w
gtab warstwy. Waty walca natg obficie polewé wodg, w celu unikngcia przyklejania do nich papki, ziarenfdda i
ttucznia. Zamulanie jest zakczone, gdy papka przestanie przeaikagiab warstwy.

30



5.5. Odcinek probny
Nie przewiduje s wykonania odcinka prébnego.
5.6. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu powinna dowtrzymywana w dobrym stanie. z&8 Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgagd Inspektora Nadzoru, gotawnawierzchng do ruchu budowlanego, to jest obgrany
naprawé wszelkie uszkodzenia nawierzchni, spowodowanezptae ruch. Koszt napraw wyniktych z nieddavego
utrzymania nawierzchni olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstaviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiat@®adania te
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy i nawierzchni z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Minimalna liczba
bada na dzienne|

Lp. Wyszczegolnienie bada dzialce robocze] Sggg:g:\:]vgjzrgr{é
badanie (1§
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszyweii

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &y godne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkenapobierad
w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jLl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zaggszczenie nawierzchni

Zageszczenie warstwy powinno odbygvaie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie nawierzchni nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praapadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmiaz na 5000 ) lub wedtug zaleaelnspektora Nadzoru.

Zageszczenie nawierzchni stabilizowanej mechaniczniezyauzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcerta jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E.
E:

Zageszczenie nawierzchni stabilizowanej do pasaej wartéci nie dotyczy nawierzchni poboczy.
6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

< 22
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Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inspektora
Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy i nawierzchuiapo w
tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej nawierzchni z kywsestabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokd¢ podbudowy i nawierzchni 10 razy na 1 km

w spos6b cigly planografem albo ¢

2 |Rowndi¢ podhena 20 m ta na kadym pasie ruchu
3 | ROwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Uksztattowanie osi w planié* €0 100 m

6 | Gruba¢ podbudowy i nawierzchni Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej
lecz nie rzadziej kiraz na 400 !
W trakcie odbioru

min. w 3 punktach, lecz nie rzadziegn

raz na 1 km
7 | Nosnos¢ nawierzchni:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwich przekrojach n
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokeé¢ nawierzchni nie powinna Bymniejsza od szerokoi podanej w dokumentacji projektowej i nie
maoze sk rézni¢ na plussrednio nie wgcej niz 20cm od szerokwmi projektowane).

6.4.3.RO6WNG¢ nawierzchni

Nieréwndci podtuzne nawierzchni nalg mierzy¢ 4-metrowvs tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndci poprzeczne nawierzchni nalemierzy tata.

Nieréwnaci nawierzchni nie magprzekracz&10 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpotvinny by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Uksztattowanie osi hawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie nide by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.4.6.Grubds¢ nawierzchni

Gruba¢ nawierzchni nie powinna Bymniejsza od gruldei podanej w dokumentacji projektowej i nie meo
sie rézni¢ na plus nie wicej jak 10 % od grubii projektowanej.

6.4.7.No$nos¢ nawierzchni

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 5,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 5.
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Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy i nawierzchni

nawierzchnia o .
z kruszywa o| Wskaznik . Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku | zagsszczeni Mgksymalgsl.\( u+g10|e mierzony ptys o srednicy 30 cm, MP3
Wogs Nie als nie sprzyste pod kotem, mm
mniejszym mniejszy
niz
niz, % od pierwszego od drugiego obaizenia &
i ° 40 kN S0 kN obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne drogi

Jezeli po wykonaniu pomiaréw w trakcie odbioru, stwder sk, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci dopuszczalne, to warstwa nawierzchni i podbud@egtanie zerwana na catej grébioi
ponownie wykonana na koszt wykonawcy. Dopuszcgansly rodzaj naprawy na koszt wykonawcy;gk zostanie on
zaakceptowany przez Zamawjieggo. Jeeli szeroké¢ korony drogi jest mniejsza od szeré&oprojektowanej, to
Wykonawca powinien poszerzypodbudow przez zerwanie warstwy na pghgrubagé¢ do polowy szerokixi pasa
ruchu i wbudowanie nowej podbudowy i nawierzchrodigie z projektem. Roboty te wykonuje Wykonawcawesny
koszt. Po wykonaniu tych robo6t ngsit ponowny pomiar i ocena cech geometrycznych nsztk®Vykonawcy. W
przypadku zaistnienia opisanych powy okoliczngci, Wykonawcy nie przystuguje prawzadania dodatkowego
wynagrodzenia od Zamawigjego.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ warstwy podbudowy i nawierzchni drogi

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexfgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
nawierzchni zerwanie wykonanej warstwy, usgi@ zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstvy
odpowiednich wiéciwosciach i 0 wymaganej grukoi. Roboty te wykonawca wykona na wlasny koszt, beavara
zgdania dodatkowego wynagrodzenia od Zamawego. Po wykonaniu tych rob6t ngstponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy na koszt wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwe zagszczenie warstwy podbudowy, nawierzchni, pobocay skarp nasypow

Jezeli zag:szczenie warstwy podbudowy, nawierzchni, pobocsiarp nasypéw dulzie mniejsze od dolnej
granicy okrélonej w STWIORB dla poszczeg6lnych elementow ditogivarstwa wadliwie wykonana powinna zdsta
zerwana i wymieniona na nawo odpowiednich wigciwosciach, a pobocza i skarpy z@gczone do wymaganych
wartadsci, na koszty Wykonawcy i bez prawadania dodatkowego wynagrodzenia od Zamaeego.

6.5.4.Zastosowanie materialtdw niewtawych o parametrach odmiennych od projektowanyeiwgtkonania warstwy
podbudowy, przepustowcianek czotowych przepustow itp.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialty nieydave o parametrach odmiennych od projektowanych, na
zastosowanie ktérych nie uzyskat wgziej aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiegoz aamawiagcego to
elementy budowy wykonane z nieddavych materiatbw powinny kiyrozebrane i wykonane od nowa z materiatéw
wihasciwych na koszty Wykonawcy i bez prawgdania dodatkowego wynagrodzenia od Zamawijo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierichikruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
llo$¢ jednostek obmiarowychgodna z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M0ymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozilozenie mieszanki,
— zagsszczenie rozkonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie nawierzchni w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr

PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bodowe. Badania techniczne

Badania.d&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
Badania.d@zanie skiadu ziarnowego
Badania.d@zanie ksztattu ziarn

Badania.d2zanie wilgotnéci

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d@zanie mrozoodporici metod, bezpadredng
Badania.d@zanie zawartei zanieczyszczeorganicznych
Badania.d&@zanie zawartgi siarki metog bromow
Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zanie rozpaduelazawego

Badania. ©zaniescieralngci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieaska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie ulboddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyy

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARS TWA
SCIERALNA (AC11S) wg WT-1 WT-2 z 2014 r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghnicznej (SST)sswymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem warstvggieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangaestdokument kontraktowy przy zlecaniu i realjzac
robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofypmwadzenia rob6t zegzanych z zadanienBudowa drogi
lesnej Nr 4 w Lesnictwie Wolica i obejmuje:

- wykonanie i odbior warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-] JART-2 Nawierzchnie

asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltos@starczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltppiezez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadziZaktadove kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Nalezy stosowé mieszank betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tallic$tosuje sijg do
nawierzchni jezdni i zjazdu.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1 AC11S

Dpodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skladea st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tarej kruszywo o uziarnieniuggtym lub niecjgtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7 Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypetniacz — kruszywo, ktérego gtisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miagza
kruszywo, ktére sktadagsk wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlemapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.13 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.14.Pozostate okrgenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” plt.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D — gOrny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy oketaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ wzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)etizynarodowy wskaik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje siaswych lepiszczy asfaltowych podano
w tablicy 2. Oprécz lepiszczy wymienionych w tabl2 mazna stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 AC11S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P S badania 50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk
4 | Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni
1 2 3 4
5 | Zmiana masy po starzenill
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po 0
starzeniu, nie mniej fi % PN-EN 1426 [21] 50
7 | Temperatura reknienia o
po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartd¢ parafiny, % | PN-EN12606-1 [30] 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. r_qunl_en_|a_. oC PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wcej niz
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10 | Temperatura tamlivégi

= L °C PN-EN 12593 [29] -8
raassa, nie weej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#thiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerarich°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nafestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2014 [64], obejmgge kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetni&zszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablicalB2,14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinngidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub matzeniu. Podize sktadowiska musi Byréwne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinnpaibywa w silosach wyposamnych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epka asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiednj przyczepnét (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpogamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze warta
przyczepnéci okreilona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stangeych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:
a) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszczsilshe rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayca z warstw scieralrg) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13808 [38]T-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablZ i
tablica 3.

Emulsg asfaltows mazna skladowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfmibrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie ngl@alewa emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"dif 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzadzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozt w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@m.
Wypelniacz luzem powinien léyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deywozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkstych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (meoe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaahiemn mieszanka powinnadbyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizias
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewni@utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnyleyyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektoroaildbru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavagai¢ lepiszcza podane sv tablicy 3.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to nalgrzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstergralnej
dla ruchu KR1 [65]

N Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACILS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 60 80
2 40 55
0,125 8 22
0,063 5 12
Zawartg¢ lepiszcza, B
minimum’ min5,8

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warst$eyeralnej, dla ruchu KR1-2 [65]

Warunki
Wiasciwosé Zzagszczania Metoda i warunki AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie, ) ~ Vmin1,0
orzestrzent e e PN-EN 2;2.6497 8 [33], Vim0
Wolne przestrzeni . ; 5, PN-EN 12697-8 [33], VFBrinzs
wypetione
lepiszczem 2x50 uderzé 0.5 VFBrax o3
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni w C.1.20, PN-EN 12697-8 [33], VMAin 14
mieszance 2x50 uderza
mineralnej p-5
PN-EN 12697-12 [35],
Odporngé na C.1.1,ubijanie,|]  przechowywanie w TSR
dziatanie wody) 2x35 uderzé 40°C z jednym cyklem 0
zamraania,

38



| badanie w 25°C |

a) Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdizn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skltadnikéw mieszanki mineralno-asfaltow®taczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z receqmtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru termpgya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa& odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezagdanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ kaysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateinvtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesrainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyiszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 5. W tej
tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtolostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftbezpérednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
50/70 od 140 do 180

Sposbéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkawdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sohy deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, d&vosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zaic w ich wia&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze (warstwa wjzagca) pod warstwscieralmy z betonu asfaltowego powinnodga catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowng podhwzna jest okrélona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nierévsobnie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwéa podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfatgpomiar tat 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnié
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralry [mm]
D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwndci s3 wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia poditaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi ugd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmiymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiggpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sig stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Odcinek probny
Nie przewiduje s wykonania odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofp@nia nawierzchni ruchem.
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Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis przed uteeniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego powinna by
wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,1 + 0,3 kg/m, przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat®i mieszanki ; jéli mieszanka ma
wicksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po téaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pogtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukltadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmaozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfgpeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczaesuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegami@v > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obnajagcym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wgsolk?m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdétf  w czasie robog

Warstwascieralna o grubiei 4 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wiéciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
g . . : zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(vIv)]
AC11S, KR1 4,0 >97 1,0+3,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad
automatycznego sterowania grgbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektowy. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lbyrownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego naig stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z Zhwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZobakiem budowlanym B, certyfikat zgodcg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotreidine przez
Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptamgi.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dziel sic na:
— badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawioygpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswvykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnid itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywde badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Inspektor Nadzoru e
zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie batfdykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru nie
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefiqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatdow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jpsiwdzenie, czy jaké materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczeiniig.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegsi
Inspektor Nadzoru w obecfm Wykonawcy. Badania odbywasic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 RoOwnas¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzeri
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek mie zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkow
cze$ciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mee
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by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione atpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. nagtentie wtasnych bada

Badania arbitrzaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisina, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatéw naley ocenia na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeowsnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amielf.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748Boraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raaglbiega od projektu o wartei podane w
tablicy 10.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaly odcinek budowy. Za grubbwarstwy lub warstw przyjmuje séredni arytmetyczn
wszystkich pojedynczych oznacdzgrubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
— maty odcinek budowy

<15

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije warté¢ 25%, a dodcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczkagdego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci dopuszczalne
kreslone w tablicy 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektovs, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rowngéxi podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas naley
stosowa metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
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diugcéci 50 m. Dopuszczalne was wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloeo w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny rownéxi podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy L nalestosowé metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej, mierac wysokd¢ przewitu w potowie dtugdci
taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowébpodiuzna jest okréona przez wartg
odchylenia réwnéci (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowsw rozumie s} najwieksz
odlegltai¢ miedzy tay a mierzoy powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni
drog klasy L nie powinna ldywigksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitds kechnicznych natg stosowa
metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m.
Wymagana réwné poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartedchylenia réwnéci poprzecznej warstwgcieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych rogvimna by wieksza nk podana w tablicy 11. Badanie wykonuje
sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 11. Dopuszczalne wastd odchyléi rowndci poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartcici odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
D Pasy ruchu <9

6.4.2.7. Pozostate wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvllaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i kravedziach, powinny b
zgodne z dokumentagcprojektowy z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,ppwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyridyvne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertjgdnorodny, bez gfgan, deformaciji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-0000Q0Vymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-000Q/Nymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [kf §.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podéy
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- dostarczenie materiatléw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@p$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzea obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére gspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameathot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wgstijgcych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkdw, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych sglavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaaito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych czstek —

Badania b¢kitem metylenowym

11. PN-EN933-10 Badania geometrycznychsailaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Oznaczaniegtosci
nasypowej i jamistei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytagciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Czé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

20. PN-EN 1367-3 Badania vitawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigotowania
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21.
22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

45,

46.
47.
48.
49,
50.

51.
52.

53.

54.

55.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaieimperatury ngknienia — Metoda Piécien
i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaawartéci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzzaie pozostasgi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Ces¢ 4: Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalboi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —@gzanie zawarfeoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powjzania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie warteci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetagn mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvilgania — C&¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€%:
Badanie metoglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie nawrotu sgrystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrici na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢jgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢jgliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda

45



Z duktylometrem
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68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghbtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

46



D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARS TWA
WI AZACA (AC16W) wg WT-1 WT-2 z 2014 r.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwy agcej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggestdokument kontraktowy przy zlecaniu i realjizac
robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z zadaniem:
Budowa drogi lesnej Nr 4 w Lesnictwie Wolica i obejmup:
— wykonanie i odbiér warstwy wiacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i \&/Nawierzchnie
asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltosastarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltppizez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadziZaktadove kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Nalezy stosowé mieszank betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tahlicy

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . .
ruchu Mieszanka o wymiarze®® mm
KR 1-2 AC16W

D Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sklagea st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkltadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wjzagca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg $cieralrg a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej géghaitozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdoia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o{emie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezigl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&iawej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub nieciagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wisoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypelniacz — kruszywo, ktorego gtisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktore sktadaesk wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).

1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
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1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy aviscej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedtimae dostarcz
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

MOP - miejsce obstugi podidych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojhepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanyghdzczy asfaltowych podano w tablicy
2. Oprdcz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 ima stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu AC Asfalt drogowy
KR1 AC16W 50/70

Asfalty powinny spetni@wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P i badania 50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21]] 50+70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230
1 2 3 4
4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28]
nie mniej nk 99
5 | Zmiana masy po starzenil
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]
nie wiecej niz 0,5
6 Pozostz_ﬁa penetrgqjq_po % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej fi
7 Temperatu_ra rgkmen_la}. _ oC PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mniejhi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartd¢ parafiny, % | PN-EN12606-1 [30] 2,2
nie wigcej niz
9 | Wzrost temp. r_qunl_en_|a_. oC PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie weej niz
10 | Temperatura familwa °C | PN-EN 12593 [29] 8
raassa, nie weej niz
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#tiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@utomatyczny system grzewczy z tolerarnch°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043/Ap1l [44] i WT-1
Kruszywa 2014 [64], obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacaidgywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablic@, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinngSidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkodi. Podtae skltadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwarastego
odpowiedni przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoitanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruezyepiszcze warteg
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stangeych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urazdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa emulsg asfaltows wedtug
PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm ainobat technicznych.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfkany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metadha gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z podbudow) nalezy stosowa kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 1388 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tabIR i
tablica 3 [66].

Emulsg asfaltows mazna skladowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsfmibrnikach
pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa emulsji do opakowi zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"dik 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lukygtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roweiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione,
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszeze,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Asfalt naley przewozt¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyzaopatrzonych
w urzadzenia umeliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chropey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsntem.
Wypetniacz luzem powinien IByprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umaliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkstych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakovia metali lekkich (mge
zachodz wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pt).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od postpu robdét. Podczas transportu i postoju przed wbaghievn mieszanka powinnadygabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizias
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewni@utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnyloyyste, a do zwihknia tych
powierzchni mana wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywge szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektoroaddbru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to nayerzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamaesstablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwazudge;,
dla ruchu KR1 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimunr) min4.8
" Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zatéonej g:stsci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/mi. Jezeli stosowana mieszanka mineralna may iggstosé (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik? wedtug
2650
rownania:@d = ——
Pd
Tablica 5. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej i wyrbwnawczej, dla ruchu
KR1 [65]
Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki AC16W
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie, ) ~ Vmin3,0
przestrzeni e Va0
Wolne przestrzenie . ; g PN-EN 12697-8 [33], VFBones
wypetione
lepiszczem 2x50 uderze 0.5 VFBnax 8o
Zawartg¢ wolnych | ¢ 1 20, PN-EN 12697-8 [33], VMAvin 14
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przestrzeni w 2x50 uderze 5
mieszance p-
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w
40°C z jednym cyklem ITSRo
zamraania,
badanie w 25°C

Odporngé¢ na C.1.1,ubijanie,
dziatanie wody) 2x35 uderzé

a) Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] wazahiku 1.

a Grubgé ptyty: AC11W 30mm.
b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] wazahiku 1.

5.3. Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzeh dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoawa gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqmtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru termpgya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa& odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalgprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnialym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéois = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetalyskata temperateimwtasciwg
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturazaigki mineralnej nie powinna bwyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 6. W tej tablicy najigza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczar@emiejsce wbudowania, a najgyga temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
AC 50/70 od 140 do 180

Sposbéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $dimvosci objetosciowe)
z zachowaniem braku xdic w ich wig&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida
Podtaze pod warstw wigzaca z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
Wymagana réwni& podiuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwabnie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéad podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar tag 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnié
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
wigzgca i wyréwnawca
[mm]
D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci 53 wieksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia poditaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi ugd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmiymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych
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Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiggpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysS8AMI lub z
geosyntetykdéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegécio
Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktérana@elu sprawdzenie zgodisowtasciwosci wyprodukowane;j
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtova skiadu mieszanki mineralne;
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naime segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub zatadowa
na samochaod. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslong w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzmrdejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny
Nie przewiduje si wykonywania odcinka probnego.

5.7. Poczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofiggnia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gigzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podim, przed utéeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinnocby
wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatezi mieszanki; jéli mieszanka ma
wicksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigksz ilosé lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwy whzgcej uszczelnig.

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne)

oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wsdzenia te naley

zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytagczye z ruchu publicznego przez zmiaorganizacii

ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmaozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza ni +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe]j asfalijgpeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia mge by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltiNie dopuszczagukladania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silneganiéyv > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalébveydodatkiem obnajacym temperatur mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgsok2m podczas wykonywania warstwya#ice;j i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do rob6t  w czasie robog

Warstwa wiyzgca 0 +5

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. WHaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy zagszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] [%6(vIV)]
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AC16W, KR1 50 >98 3,0+50

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad
automatycznego sterowania grgbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektowy. W
miejscach niedogpnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byrdwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego naig stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z Zhwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o0 oznakowaniu materiatu znakiem CEZnhkiem budowlanym B, certyfikat zgodeq deklaraci
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtioy i

- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plasi.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dziel si¢c na:
— badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawioygpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z nidep starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie uswg.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inspektorowi Nadzoru na jegadanie. Inspektor Nadzoru
moze zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie batfdykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru mie
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejfigzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubgi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesawdzenie, czy jakoé materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczetnigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetnigjiwymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegsi
Inspektor Nadzoru w obecfm Wykonawcy. Badania odbywasgie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych
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Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltov¢a®

11 Uziarnienie

1.2 Zawartd¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid®
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzeri
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kazdej warstwy i na kzde rozpoczte 6000 M
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbh&hek
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mage
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gtpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. nagtentie wtasnych bada

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materiatow naliy oceni& na podstawie badagpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeowsnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza si
badania probek pobranych z wykonanej warstwy amielf.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748%oraz ilgi¢ wbudowanego materiatu
na okrdlong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartiei podane
w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawaspza odcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziallke roboca. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same
wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubdéc¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgd&Zowym.
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Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grgbowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaczhegrubdici oraz ilgici
— maty odcinek budowy

<15

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije warté¢ 25%, a dodcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczkagdego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie sgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w
tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiwnej warstwy wizacej nawierzchni naley stosowé metod z wykorzystaniem taty
4-metrowej i klina lub metody rownowmej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przewitu w potowie diugdci taty.
Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowébpodtuzna jest okréona w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni naley stosowd metod z wykorzystaniem
laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaej wzyciu faty i klina. Pomiar naley wykonywa: w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, nailym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzig¢jeo 10 m. Wymagana rowo
poprzeczna jest okfldna w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knellaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m mpadtuznej i kravedziach, powinny b
zgodne z dokumentagcprojektowy z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re,ppwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyridyvne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertjgdnorodny, bez gfgan, deformaciji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-0000Q0Vymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy agicej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-000QNymagania ogolne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [kf §.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irf@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzea obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore gspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob4t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameathot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczego6towe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wgstijgcych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartéci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkaliow
w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego
opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie ksztaitu
Ziaren
— Wskanik ksztaltu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku garziszenia lub
tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena whciwosci

powierzchni
— Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychéaiosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych
czastek
— Badania kikitem metylenowym

11. PN-EN933-10 Badania geometrycznychsailaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu
powietrza)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Oznaczaniestosci
nasypowej i jamistei
Badania mechanicznych i fizyczrmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszgonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizyczrmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 5:
Oznaczanie zawarfoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci
Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia
Badania vitawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod
Badania vitawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igh
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaieimperatury mknienia — Metoda
Piercien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie pozostasgi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie
Badania chemicznych &etavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych &etavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanieywod
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalboi
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie temperatury tamliwoi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe —m@ezzanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaima twardnienie pod wptywem
ciepta
i powietrza — Czé¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco
— Cz5$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco
— Cz4¢ 8: Oznaczanie zawast wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco
— Cz$¢ 11: Okrglenie powjzania pongdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco
— Cz$¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wo@
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco
— Cz4$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco
— Cz4$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco
— Cz$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek
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40.

41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych

na gopco
— Cz$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartéci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043/Apl  Kruszywa do mieszanek bitumychn powierzchniowych utrwaltestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvilgania — C&¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz$¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz4¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zranie nawrotu sprystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrici na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢gliwosci lepiszczy asfaltowych
metod; pomiaru cigliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie cjgliwosci modyfikowanych asfaltéw
— Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepidoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformaciji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —afhsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach

67.

68.

69.

krajowych - Zaradzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowygltostrad z dnia 25 wr#eia 2014 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowychf2Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania

techniczne - Zagglzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyglutostrad z dnia 18 listopada 2014 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

69.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D 06.01.0UTWARDZENIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem utwardzenia poboczy gruntefovzozu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jggst dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaabot
wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z utwardzeniem poboczy dla
zadaniaBudowa drogi lesnej Nr 4 w Lesnictwie Wolica i obejmup:

- hawierzchnie poboczy — kruszywo 0/31,5mm, gr.stvay 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigrigstosowana do szybkiego ruchu

samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwrai, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak |

np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa thkirowa.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania utwardzenia poboczy
Materialem do wykonania utwardzenia poboczy wgejgziej SST jest grunt z dowozu.

3. SPRZET

3.1. Ogl6lne wymagania dotyczce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprzt do wykonania utwardzenia poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni poboczy gruntowych poen wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- réwniarek lub spycharek,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgrych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Przy wykonywaniu robdt okéonych w niniejszej SST, nmioa korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@a gruntowego pod utwardzenie poboczy powinno obejip

- usungcie raslinnosci i wyréwnanie nieréwngi,

- wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i zagczenie podie.

5.3. Wykonanie nawierzchni poboczy

5.3.1.Wbudowanie i zagszczanie gruntu z dowozu

Nawierzchn¢ poboczy nalgy wykona z gruntu z dowozu. Zagzczenie utbonej warstwy gruntu natg prowadzé od
krawedzi pobocza w kierunku krawzi jezdni. Rodzaj spetu do zagszczania musi Wy zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Zagzczona powierzchnia powinna dbydéwna, posiada spadek poprzeczny zatmny w
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dokumentacji projektowej, oraz nie posiadéadow po przejciu walcéw lub zagszczarek. Wskaik zag:szczenia
powinien wynosi co najmniej 0,98% maksymalnego zszrzenia wedtug normalnej préby Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzptycznie jaké¢ mieszanki i wyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. | Wyszczego6lnienie badainimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Rownd¢ podiuzna co 20 m

2 Rowna¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

3 Spadki poprzeczne co 20 m

4 Szeroké¢ 10 pomiaréw na 1 km

5 Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km

6 Zag:szczenie 1 badanie na 600 m2 utwardzenia

6.3.2.R6wna¢ poboczy

Nieréwndici podtuzne poboczy naley mierzy tata 4-metrows, zgodnie z normBN-68/8931-04

[5]. Nieréwndici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tata. Nieréwndci poboczy nie powinny przekragza5 mm.
6.3.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne poboczy na prostych i tukach powby¢ zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy

+/- 0,5%.

6.3.4.Szerokd¢ poboczy

Szerokaé¢ pobocza utwardzonego nie peor&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm.
6.3.5.Grubds¢ warstw

Grubas¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szexixi

pobocza. Dopuszczalne odchyiki od projektowanepgiti nie powinny przekracZatl cm.

6.4. Zag:szczenie poboczy

Zagszczenie poboczy nale badd& co najmniej dwa razy dziennie, z tyrme maksymalna powierzchnia poboczy
przypadajca na jedno badanie powinna wyrio800 m2. Kontrad zag:szczenia poboczy mna wykonywa dowolmg
metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatngci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frutwardzenia pobocza z obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podi,

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
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- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zagszczenie gruntu z dowozu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek grun
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghaawierzchni planografem i tat

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.

61



D 04.03.010CZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwwmagania dotyee wykonania i odbioru rob6t
Zwigzanych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingrzed utéeniem nasipnej warstwy nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieice
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzadania:Budowa drogi lesnej Nr 4 w Lesnictwie Wolica.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &wakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT-3, 2009
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-3, 2009
2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podand/T-3, 2009.
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyatwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2

Doktadne zaycie lepiszczy powinno liyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech lepiszcza i olninia jego jakéci.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.kozucha" asfaltowego zatykajego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aagk sic mozliwoscia
korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie urzdzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrfavbgkonana z twardych
elementow czyszaeych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadackkie elementy czyszaze i shzy¢ do zamiatania. Zalecaggizywanie
szczotek wyposanych w urgdzenia odpylajce,
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- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek ¢cznych.
3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nataizywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
- predkasci poruszania giskrapiarki,
- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie tak, aby byto rdawe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozkladanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powirydypizedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wiekszej niz 1 n¥,
a kazda przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik
przeznaczone do transportu lub sktadowania enpsjinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych
lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodygimieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywaé
szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogfamezpérednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinnalnczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzeomasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by wilgotna.
Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sic po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczsaia.
Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskow).
Temperatury lepiszczy powinny M@ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPL]

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @640

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstivodparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wy&kwca powinien zabezpiedzgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolole’6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagziobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki isdkenia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tyenyWykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane \&¢avosci Badanie
wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-94 [5]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i ziycia lepiszcza

Nalezy przeprowad#i kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4]. Wytrzytogé polaczenia
powinna wynosi > 1,3 MPa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- n? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- n? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem
wodg lub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznategpenetracji ig}

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagadla asfaltow
drogowych

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniogkigN do

nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty

4.  ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP%563#/92 z dnia 1992-02-
03.

5.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsf@aléowe na drogach
publicznych, Warszawa 2009
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D-06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghteécznej (SST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zaezanych z oczyszczaniem, pelgieniem oraz profilowaniem skarp i dna rowu w ramac
zadaniaBudowa drogi lesnej nr 4 w Lesnictwie Wolica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanaysit SIWZ stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opigah w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z oczyszczaniem,
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop o gbokdsci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.ROw przydrany - row zbierajcy woct z korony drogi.
1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzgjy wod: poza pas drogowy.
1.4.4.ROw stokowy - row zbieragy wodt sptywapca ze stoku.

1.4.5.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

0Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
* Kkoparek podsbiernych,
spycharek lemieszowych,
réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
urzadzeh kontrolno-pomiarowych,
zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

* % x  *

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okénych w niniejszej SST, mioa korzysta z dowolnychsrodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namiego przez wag $cigciu trawy i krzakéw w olybie
rowu.
5.3. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych natg uzyska podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydrenego w ksztalcie:
a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do 1,20
m liczona jako rénica pozioméw dna i nszej kravgdzi gornej rowu;
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Najmniejszy dopuszczalny spadek paaihyarowu powinien wynosi0,2%; w wyatkowych sytuacjach na odcinkach
nie przekraczagych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty&0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mat trawiass - 2,0%,

- darniry - 3,0%,

- faszyn - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochagtego z remontowanych rowéw i skarp nglevywiez¢ poza obgb pasa
drogowego i rozplantowaw miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Spos6b zniszczenia pozostaliopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtane rowu

Spadki podtane rowu powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokd¢ i gtebokas¢ rowu

Szerokd¢ i gtebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektows z tolerancy £ 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchni skarp nalgy sprawdzé szablonem. PrZeit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000\0/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) remontowanego rowu.
Przewidywana il& jednostek obmiarowych zgodnie z przedmiarem w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Q0ymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie rowu,
pogkbianie i profilowanie rowu,
Sciecie trawy i krzakow,
odwiezienie urobku,
roboty wykaczeniowe,

L S B

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalsoty ziemne

przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej.
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D 07.02.010ZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggestdokument kontraktowy przy zlecaniu i realjizac
robo6t wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzadania: "Budowa drogideej Nr 4 w lénictwie Wolica”.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktad& <ilica, tarczy z uchwytem mortawym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniknawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico
znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowmaluminiowej zabezpieczona przed
procesami korozji powtokami ochronnymi zapewsigimi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢&¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesiantrescia,
wykonary technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii dskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzpreed korozj, stuzacy do zamocowania
w sposo6b rozjczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdémym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku -Ady rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratéee wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantucy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji zamontowane na
niej znaki

lub tablice.

1.4.7Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktorym wewetrznezrédto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zewtnz znaku.

1.4.9Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miesty od daty
produkcji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres ziay niz 3
miesihce od daty produkciji.

1.4.11Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadia swojego wyrobu aprokstechniczi, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawionprzez siebie
deklarac} zgodndci, zgodnie z rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica
znakéw drogowych powinny posiadaproba¢ technicza wydary przez uprawniofnjednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elememiystrukcyjne powinny miéedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogolwgraz urzdzeh bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach [25], podaaegotowe informacje odérie wymaga dla znakdw
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczakoéw mog by¢ wykonywane jako:
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- prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Dla fundamentéw naly opracowa dokumentagj techniczig zgodry z obowizujagcymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowanieuki®wego naley wykona z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 2@B00[9]. Zbrojenia stalowe naky wykona zgodnie z norm
PN-EN 1992-1-1[7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowyclenalvykona zgodnie z normPN-EN 1993-
1-8[6]. Posadowienie fundamentéw najevykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g6lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona zgodnie z dokumentagcprojektows
uwzgkdniajgcg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16]T S&w przypadku braku wystarcgzeych
ustala, zgodnie z propozy®/ykonawcy zaakceptowarmrzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic ngleaprojektowa i wykona w sposolgwarantugcy stabilne
i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmai@pis techniczny, obliczenia statyczne uwggiajace strefy
obcigzenia wiatrem dla okéonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykecze konstrukcji wsporczych.
Parametry techniczne konstrukcji uzai®ne § od powierzchni montowanych znakéw i tablic ordzlosci i
sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach maskgch przez projektantazynierii ruchu, gdzie wyspuje
szczegolne niebezpieam#wo bezpéredniej kolizji z konstrukej wsporca, usytuowanie i jej dobor wymagaj
oddzielnych rozwgzan projektowych spetniagfpych warunek bezpiecastwa dla aytkownikéw drég. W takich
przypadkach nalsy stosowd konstrukcje zabezpieczag bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12
767:2003 [15].

Wyréznia sk trzy kategorie biernego bezpieésbwva dla konstrukciji wsporczych:

- pochtaniagca energi w wysokim stopniu (HE),
- pochtaniagca energi w niskim stopniu (LE),
- nie pochtaniajca energii (NE).

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DI{® innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekggnigé, zwalcowa
i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny bg obcicte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byty dostarczane o dbeipch:
- dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezedithylia + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtsgodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazki ckcie

i z dopuszczaklpodchytlg dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mmna l m
dtugdsci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych fpaéH-84023-5 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkach lub luzem wzgltinie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiaggcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach rmogigth.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia ksetahika powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad jak widoczne tuski,gliniccia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalng ssunete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyia,obrobiona powierzchnia
powinna mié fagodne wyagjcia i zaokgglone brzegi, a grué ksztattownika nie mae zmniejszy sic poza
dopuszczalp dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig pekniec¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndietasndgci mechaniczne wedtug aktualnej normy
uzgodnionej pomgidzy Zamawiajcym i wytworg.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnajkoywwej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetig wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102802 [12a]. Minimalna gruligé powtoki cynkowe;j
powinna wynosi 60 um.
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Powierzchnia powtoki powinna byiagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywéa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pozio

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawcaidej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drokfadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw shgcych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrulkaipwigzany jest do wydania gwarancji na okres tréeitanaku
uzgodniony z odbigrdPrzedmiotem gwarancijj svtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementéw mocugprych oraz trwatbzabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdw znakéw pionowych ostrzegawbzyakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementow,zgltych do zamocowania znakéw do innych obiektow labstrukc;ji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakow drogowych
bramowych i wygiikowych gwarancja jest wystawiana indywidualni kbzdej konstrukcji
wsporczej. Minimalny okres trwadoi konstrukcji wsporczej powinien wyndslo lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatcs¢ materiatébw na wptywy zewetrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposdb wykaczenia
znaku, musg wykazywa petrg odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne
i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicangy(n korozg elektrochemiczy) - przez caly czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeainy jest przy dostawie oliie?, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azeakidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhseows@aniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z folj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczg — 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :
— blachy ocynkowanej ogniowo o grumd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub BN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
— blachy aluminiowej o gruldai min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
- innych materiatow, np. tworzyw syntetycznych, poafunkiem uzyskania przez producenta aprobaty tezhej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 12npowinna by wykonana z :
— blachy ocynkowanej ogniowo o grutmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] IublHEN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
— blachy aluminiowej o grubgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubai¢ warstwy powitoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mie by mniejsza ni 28
pm (200 g Zn/rf).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw dvegth

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatcié na kN m2 > 0,60 WL2
obcizzenie siy naporu
wiatru
Wytrzymatai¢ na KN > 0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginapce
Chwilowe stopied [ m <0,02 TDT1
odksztatcenie sktne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub |20 % odksztatcenia -
stopieh Cm | chwilowego
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Klasa wg

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kramz E2

ttoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mze by P3
znaku przewiercone zadnego

powodu

* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wiej podporach, klasTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kld®©T6 dla tablic
na konstrukcjach wysgnikowych

Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztalcenie

zginagce, zaréwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by wicksze nik 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nasgpujace wymagania:
krawgdzie tarczy znaku powinny bByusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjigeie o promieniu
giecia nie wekszym ni 10 mm whcznie z narénikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profiducatym
obwodzie znaku,
powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna¢ bywna — bez wgi, pofaldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwidé wynosi 1 mm/m,
podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@miazowe powinny usztywidi tarcz
znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicbyly speilnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20 %
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie ¢chnie,
tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami Kkorozji ochronnymwigkami
chemicznymi oraz powteklakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cierszarych
matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badanaley wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] ] w
zakresie odporrigi na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > £powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:
naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dlarymi w
zalkczniku nr 1 do rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak hi30
mm, gdy wielkdci tego promienia nie wskazano,
taczenie poszczegoélnych segmentdéw tarczy (dla znakdsikogabarytowych) wzdtu poziomej lub pionowej
krawedzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wysiwaly przesugiia i przéwity w miejscach ich
taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Zndkogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiechstwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, miglepuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbija¢a powrotnie) powinna spettiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno bywykonane z:
samoprzylepnej folii odblaskowej o wtiwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu $pu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 {#olpryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprainata
technicznymi dla poszczegdlinych typow folii,
do nanoszenia barw innychzriliata mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane ppreducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne oraz w przypadku folii tyipwycinane
ksztalty z folii odblaskowych barwnych,
dopuszcza si wycinanie ksztaltéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kradzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,
nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwald ponizej 7 lat do znakéw statych,
folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaioi mog; by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych
do oznakowania robd6t drogowych, pod warunkiem mizsita aprobaty technicznej i zachowania zgédino
z zahcznikiem nr 1 do rozpogrlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvypraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach [25].
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Minimalna pocatkowa warté¢ wspotczynnika odblasku R’(cd-tr?) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedugrzawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna speinia
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw klowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien By
mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptiypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadFIE No
39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3jvppmy spetnig minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zZwiekszone wymagania postawione w aprobacie techniciaajanej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargeometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspétczynnik luminancj powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica2. Wymagania dla wspétczynnika luminarfji wspétrzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspotczynnika

odblasku R’
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 |Wspodtczynnik odblasku R’ gt| cd/n?lx typ 1 typ 2
oswietlenia 3, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej
- Z0ttej >50 > 180
- czerwonej > 35 > 120
- zielonej >10 > 25
- niebieskiej >7 > 21
-brazowej >2 > 14
- pomay&czowej >0.6 > 8
- Szare] > 20 > 65
> 30 > 90
2 | Wspoiczynnik luminanciji B i - typ 1 typ 2
wspétrzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- bialej B=0,35
- z0ltej B=0,27
- czerwonej B=0,05 B=0,27
- zielonej 3=0,04 =0,16
- Biebiesk_iej B >0,01 B >0,03
- brazowe
- p(?marmj:zowej 0,09>3=>0,03 B=2003
- szarej =0,01
B=0,17
0,09>B = 0,03
0,183 20,12
=0,14
0,18>p = 0,12
*) wspoirzedne chromatycznii x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrgdne punktdéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspotrzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy

(zrédto swiatta Dss, geometria pomiaru 45A)

1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6hta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6hta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niahiscl: X 0,078 0,150 0,210 0,137
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Wspotrzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy

(zrodto swiatta Dss, geometria pomiaru 45A)

1 2 3 4
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadpwna, gtadka, bez rozwarstiiigoecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni mggvysktpowa: w obrebie jednego polérednio nie wgcej niz 0,7 bkdéw na
powierzchni (kurz, gcherze)

o wielkdsci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipié.

Sposo6b pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniersowia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@gwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie bylty wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczppowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejsiie znaku powinna léyéwna, gtadka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach

Sprawdzenidruba mikrometrycza:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubii 60 pm wynosi+15 nm. Sprawdzenie
wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Amodane w opisach szczegdtowychazahika nr 1 [25] natey

powiekszy¢ 0 10 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnile? podane w opisach szczegétowychgzahika nr 1 [25] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nafg powickszy¢ 0 15 mm i wykon&w tolerancji wymiarowejx 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metegtklejania wynosg + 2 mm,
— kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musz¢ rowne z doktadnicia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4iom nie mae wystpowa
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, nadam z fragmentdédw powierzchni znaku o wymiarach4iom
dopuszcza gido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nz 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
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dopuszcza gido 3 zarysowao szerokéci nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej diugei nie wickszej nz 10 cm. Na
catkowitej dtugdci znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokéxi nie wiekszej nz 0,8 mm i dtugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatctagesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczadivniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie
przekraczajcej 6 mn? kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego l&tedniego, oraz o
powierzchni nie przekraczgaiej 8 mnd kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku daego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowansichenie takich rys jest dopuszczalne pod waremkie
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowmizlkosci okreslonych ponie;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwdch lokalnych ognisk korozji
o0 wymiarach nie przekraczajych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowyddwzown znakach znajdagych sé w okresie wymaganej gwarancji
zadna korozja tarczy znaku nie saovystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopolgczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowizujacy system oceny zgodrioi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach buldowch [30]
wyrob, ktéry posiada aprolzatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywarobot
budowlanych w zakresiedpowiadajcym jego wigciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, eli producent dokonat
oceny zgodn&i, wydat krajovs deklarac} zgodndci z aprobat techniczg i oznakowat wyréb budowlany zgodnie
Z obowjzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp8@04 r. [26] oceny zgodioi wyrobu
z aprobaf techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materiaty do montau znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniaaaiy soly elementéw konstrukcji wsporczych
znakdw jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezhgnie¢, naderwa, rozwarstwid i
wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zatesci
od ich wielkaci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatdw odgoh na korozj w
czasie nie krotszym atarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnimpdiau.
Prefabrykaty natey uktad& na podkiadach z zachowaniem grgitu minimum 10 cm midzy poditzem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dafaatdriatlow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpiegeggh przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu:
— koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 ¥
— zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunesigoistym,
— betoniarek przewimych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mbkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatdw,
- przewanych zbiornikéw na wogl
- sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakow bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctak aby nie ulegaty przemieszczaniu
i w spos6b nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa

awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robat istniata midiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentagcprojektova.

Miejsce wykonywania prac nadg oznakowa, w celu zabezpieczenia pracownikow i kigayich pojazdami
na drodze.
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcj wsporczych znakow

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmapowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny byzgodne z dokumentagcprojektows lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu maéna byto
przysypi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenitctwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ut@niem prefabrykatu natg wyréwna: i zag:$ci¢. Wolne przestrzenie gdzy scianami
gruntu i prefabrykatem natg wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnacbgwna
Z powierzchnj pobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych ddamcowania znakow wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscovioi), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugbnego nalgy wykona zgodnie
z PN-S-02205:1998 [1].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyadziozpartych natey wykonywa: zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopgayazabezpieczyprzed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamikimaliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegagcy do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z doktadrigig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaiiezy usuryé i miejsce wypetri do spodu fundamentu
betonem. Plaszczyzny boczne fundamentéw sigkage z gruntem naliey zabezpieczyizolacy, np. emulsj
asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypé warstwami grubéci 20 cm z doktadnym zggzczeniem
gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjSST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnezsioju,
nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimradj odlegtdci umieszczenia znaku zgodnie zazahikiem nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz agizeh bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieiman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhvysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
rowniez konstrukcje wsporcze znakow tablicowych bocznyglowierzchni wekszej od 4,5 /) gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbge zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgiedz
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podolbezpieczenie nalg stosowa w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy nagatk na nie w wikszym stopniu zagfa bezpieczgstwu
uzytkownikéw pojazdéw, ri najechanie pojazdu na barigjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
Inspektor Nadzoru.

5.5.2.katwo zrywalne zjcza konstrukcji wsporczej

75



W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostgych barierami ochronnymi - zaleca stosowanie tatwo
zrywalnych lub fatwo roziczalnych przekrojéw, ztzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej koksiiu
umieszczonych na wysosm od 0,15 do 0,20 m nad powierzchtérenu.

W szczegélngci - zaleca si stosowanie takich przekrojowgaeky lub przegubéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdgie na obszarach zekszonego zagrenia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydaak skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstrukejsporca po zerwaniu nie przewracatsia jezdng. Wysoka¢ czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po gciteniu gornej jej agci od fundamentu, nie me by wigksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagteniu uytkownikéw drogi i terenu przyleglego przez konstrukejwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musichyykonana w spos6b ograniczey zagraenie wytkownikdw pojazdéw
samochodowych oraz innychyikownikow drogi i terenu do niej przylegtego pmagjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapetsmiozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegorodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4.Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) usaiezanych na dwdch stupach lub podporach - odiéghiedzy
tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadlg@pdmwidywanego kierunku najechania przez pojadimwe
by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanighkszej liczby stupéw i dwa - odlegté¢ miedzy nimi maze by¢ mniejsza.

5.5.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym zqutane
jest, by gérna a&¢ fundamentu pokrywalagi powierzchri pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nad:t
powierzchng¢ wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zogdych sé poza koron
drogi, gérna cgs¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyclsmunie¢ barwe szag neutrala z tym,ze dopuszcza
sie barwe naturaln pokry¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
Z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uaiéwiaj acy jej przesuricie lub
obrét.

Materiat i spos6b wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsfa czgste przypadki dewastacji znakéw, zalegassbsowanie
elementow zjcznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozjczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spaggmagagcy bezpdredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie naklegk zawierajcg nastpujace
informacje:
a) numeridat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych wisciwosci wyrobu,
c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostagvsli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodrdoi i numer jednostki certyfikagej.

Oznakowania powinny iywykonane w sposoéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegic widzenia,
a catkowita powierzchnia naklejki nie bytaeksza nk 30 cn? . Czytelndé i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna liynizsza od wymaganej trwaioi znaku. Naklejk nalezy wykon& z folii nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadfadania materiatdw do wykonania fundamentéw betgob ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyzhwniosek Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru mae zwolnt go z potrzeby wykonania badeateriatow dla tych robét.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthrczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wynif()gv?/nt?ada
1 | Sprawdzenie |45 do 10 Powierzchng zbad&
powierzchni | hada z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
[0SOWO uzy¢ dostpnych nargdzi (Np. | powinny by
elementow w | linialdw z czujnikiem, zgodne z
kazdej dostar- | Suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
czonej partii Przeprowadzi  uniwersalnymi pynktu 2
2 | Sprawdzenie wyrobow przyrzzdami pomiarowymi lul
wymiarow liczacej do 1000| sprawdzianami (np. liniatamyi,
elementéw przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagirojektows (lokalizacja, wymiary znakdéw, wysokd
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
— prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
— poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkie®)
— poprawng¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,
— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonaingaz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany @stasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bglokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiarow i badgakasciowych okralonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego mgleykona: przeghd znakéw i wybrag grupe podda@ badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przedl i bada mogs by¢ podstawy odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@ivego obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&rdVymagania i badania
2. PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechnicznes$€z: Zasady ogolne
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania
4. PN-C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanigooddici powtoki na dziatanie mgty solnej
5. PN-H-84023-05 Stal oldlenego zastosowania. Stal niskaglowa wyzszej jakdci, niskostopowa i
stopowa. Gatunki
6. PN-EN 1993-1-8 Konstrukcje stalowe. Projektoigaonstrukcji stalowych. G&¢ 1-8. Projektowanie
weztow
7. PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji zdmet Cz$¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkéw
8. PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Cgs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.
9. PN-EN 206-1:2003 Beton &2Z 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiurBlachy, t&dmy i plyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw

wyrobow walcowanych na zimno
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszametal metogl zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) —
Wymaganie i badanie
12.  PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydajce
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymRach zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwigzonej granicy plastyczic powlekane ogniowo w
A1:2004/A1:2005(V) sposob ciglty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teclzme dostawy
14. PN-EN 10327:2005(U) Fany i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposélagty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki technicznstday

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiet#tevo konstrukcji wsporczych dla wdzen drogowych. Wymagania i
metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge®e:s¢ 1: Znaki state

17. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowees€s Badanie wgpne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywaietleniowe. Wymagania ogoélne i badania
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawwietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagnubdci powtoki
23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguagco

10.2 Przepisy zwjzane

24. Zalyczniki nr 1 i 4 do rozpoegzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwpraz urgdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr, p2@. 2181)

25. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid2G. w sprawie sposobéw deklarowania zgaédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposvaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

27. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eselofor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

28. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurati{®owierzchniowy wspotczynnik odblasku definicja
pomiary)

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@doyth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

30. State odblaskowe znaki drogowe i amizenia bezpiecistwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyace wykonania i odbioru
robét zwizanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWwiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z wykonywaniem barier
ochronnych, stalowych zgodnych z nar®N-EN 1317 pt.: "Budowa drogideej Nr 4 w Iénictwie Wolica”.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Dla celow niniejszej SST przyjmujegcsiastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1.Bariera ochronna - ugdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegohieenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to j@sbezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza ke¢mnogi,
przejechaniu pojazdu na jezgmirzeznaczondla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenipowstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymajdupcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2.Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kfimdstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tamy stalowej.

1.4.3.Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczomalmawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

1.4.4.Bariera dziejca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyi@al drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielgcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk.

1.4.5.Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczogdayijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6.Bariera wysggnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowasa §lo stupkow za greednictwem
wysiegnikow zapewniajcych ods¢p miedzy stupkiem a prowadriaco najmniej 250 mm.

1.4.7.Bariera przekladkowa - bariera, w ktérej prowadriamocowana jest do stupkéw za@nednictwem przektadek
zapewniajcych odsgp miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.8.Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej promvea zamocowana jest beZpednio do stupkow.

1.4.9.Prowadnica bariery - podstawowy element barierikomany z profilowanej tany stalowej, majcy za zadanie
umazliwienie ptynnego wzdhinego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asizktorego prowadnica
powinna odksztaldasi¢ stopniowo i w sposéb plastyczny.

1.4.10.Przekiadka - element bariery, wykonany zwyklery (iokragtej, prostoktnej) lub ksztattownika stalowego (np.
z ceownika, dwuteownika) o szergkood 100 do 140 mm, umieszczony peday prowadnig a stupkiem,
ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzysyefswigciwosci kolizyjnych (niz w barierze
bezprzektadkowej), powodigych,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalgdmp przemieszczania
stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszongdae.

1.4.11.Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygietej blachy stalowej lub z ksztattownika
stalowego, umieszczony pogdizy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie pomicy w
okreslonej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdiizg podatnéé prowadnicy bariery w
pierwszej fazie kolizji oraz do tagodnie obeiza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.

1.4.12.Poziom powstrzymywania jest to zdod$ddoariery do powstrzymywania uderge¢go w ni pojazdu. Poziomy
powstrzymywania oki&gane g na podstawie badaderzeniowych i dziglsie na:

- mate: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko do tymczasdwlyarier ochronnych);

- normalne: N1, N2;

- podwyzszone: H1, H2, H3;

- bardzo wysokie: H4a, H4b.

1.4.13.Szerokdé¢ pracujca jest to odlegks miedzy boczig powierzchmi czotow bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznymzeoliem jakiejkolwiek wgkszej czsci systemu. Szeroké
pracupca jest miag odksztalcenia bariery. Klasy pozioméw szergk@racujcej Poziomy szerokgi pracugcej

(m)
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W1W<0,6m
W2W=<0,8m
W3W=<10m
W4W<13m
W5 W<1,7m
WEW<21m
W7W<25m
W8 W<35m
1.4.14.Poziom intensywrizi zderzenia jest to parametr odzwierciegligjoddziatywanie zderzenia na osoby
znajdujce s¢ w pojezdzie (okrélany jako A, B lub C) oceniany wskaikami ASI, THIV i PHD

1.4.15.Pozostale okienia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowanpedano
1) SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychdyaochronnych, ktore spetnigjvymagania PN-EN
1317-2 w zakresie poziomu powstrzymywania, pozidmensywndci zderzenia i szerokoi pracugcej, ktéry
zapisano dokumentacji projektowej i/lub SST.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykitesdone g poprzez typ bariery podany w dokumentaciji
projektowej, nawgzujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale

- prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,

- taczniki ukasne,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyolgy wystipi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych
jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1.Prowadnica

Otwory w prowadnicy i zakficzenia odcinkdw montawych prowadnicy powinny liyzgodne z ofegtproducenta.
Powierzchnia prowadnicy powinnabgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pakintykorozyjnej.
Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w yzkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki wykonuje sj zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju ppgeznym: dwuteowym, ceowym, zetowym
lub sigma. Wysok& srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14thnWymiary najcezsciej stosowanych
stupkow stalowych przedstawiono w geniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatitka walcowanego
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad, jak widoczne tuskiciniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpesunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyra,obrobiona
powierzchnia powinna mégdagodne wycgicia i zaokgglone brzegi, a grulsé ksztattownika nie mge zmniejszy
sie poza dopuszczajrdolng odchytlke wymiarow dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kodw ksztattownika
nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néietasngci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] -
tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.
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Tablica 1. Podstawowe wiasio ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczrigi, Wytrzymaia¢ na rozciganie
minimum dla stupkow, MPa dla stupkéw, MPa

St3wW 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w yzikach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisaparofilowego, to powinien on odpowig@daN-H-93461-28
[20] w zakresie wymiarow, masy, wieli@ statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzeego.

Inne elementy bariery, jak wyginiki, taczniki ukaine, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektatiiat. 11.9),
sruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji projektowej idggodne z ofegt
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek vaydw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatu, e
zabezpieczenia

antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyckniki przewidziane do mocowania¢dzy soly elementéw bariery powinny By
czyste, gtadkie, bezeknig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wikszych wymiarowo elementow bariery seoby¢ dokonana luzem lub w wikach.Sruby, podkiadki i
drobniejsze elementydznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikdalzanych lub
paletach, w zalsosci od wielkdsci i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementoéw bariery pkoedzja

SposO6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementéerparstala producent w taki sposéb, aby zapétwmiatosé
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wwekach normalnych, do co najmniej 3 do 5 latredowisku o
zwiekszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarczaych danych minimalna grubdpowtoki cynkowej
powinna wynosi 60 m.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentow lotew powinny by zgodne z dokumentagj
projektowg z tym,ze klasa betonu nie powinnadwizsza ni klasa 30/70, zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1
dla klasy ekspozycji XC4 o maks w/c x=0,50 i zawsei cementu min 300kg/m3 betonu.

Do betonu powinien kiystosowany cement portlandzki klasy, co najmnieb3dowinien spetni@wymagania PN-EN
197-1.

Kruszywo do betonu powinno spetiiymagania PN-EN 12620 dla kategorii grube Gc908130, LA25, f1,5, F2 i
drobne GF85 i f3.

Woda powinna spetnéawymagania PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych mana stosowawodg pitna.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, i przewiduje je dokumentacja projektowa lub SST.

Prety zbrojenia powinny odpowiad@N-B-06251. Stal dostarczona na bud@ewinna by zaopatrzona w informag;j
stwierdzagca jej gatunek. Wisciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowi&éaN-
B-03264.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje zbnigebetonu rozproszonymi wiéknami (drucikami) stayani,
wtoknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementatoiwyréb taki powinien spetntavymagania aprobaty
technicznej.

2.4.1.1.Deskowanie

Materialy i sposéb wykonania deskowania powinny byodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, &1
okreslone przez Wykonawgi przedstawione do akceptacji Inspektora nadzam@wviajcego. Deskowanie nie
by¢ wykonane z drewna, z gciowym wyciem materiatdw drewnopochodnych lub metalowychgladnie z
gotowych elementéw o mbwosci wielokrotnego uycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukako
deskowanie przestawndizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeR51 [3].

2.4.2.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgtdmentéw prefabrykowanych (fundamentéw, kotewyipay
by¢ zgodne z dokumentacprojektow.

Powierzchnie elementéw powinnyblez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. Kragdzie elementéw powinny Byréwne i
proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementéw nie powinny przekraéaaartaici podanych
w BN-80/6775-03.01.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Elementy dhasze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagstma podtau wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegoélnychtwypélezy uktad& oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podktadek. Elementy maatee i pohczeniowe mena skladowaw pojemnikach handlowych
producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa byty
chronione za pomamlandek lub zadaszePodtae sktadowiska musi liyréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie skladowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materialy naley przechowywé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przygpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinig/kaza sic mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

- zestawu sprtu specjalistycznego do mountabarier,

- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

- koparek kotowych,

- urzadzehr wbhijajacych lub wibromtotow do pog¢ania stupkow w grunt,

- betoniarki przewgnej,

- wibratoréw do betonu,

- przewanego zbiornika na wagl

- tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier r®odbywa sic dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier n
powinny wystawdé poza gabaryirodka transportu. Elementy diee (np. profilowasmtasme stalows, pasy
profilowe) naley przewozt w opakowaniach producenta. Elementy mooiee i pohczeniowe zalecasi
przewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji banezna dokonywa za pomog zurawi lub kcznie. Przy zatadunku
i wytadunku, naley zabezpieczyelementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatyer naley przewozé w
warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korogji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatdw do wykonania elementow kenowych

Kruszywo do betonu mma przewozi dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegaggh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny abezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mbg¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi w liczbie sztuk
nie przekraczagej dopuszczalnego olygenia zastosowanegoodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na
srodku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy naleuktada na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania naferzewozé w warunkach chroacych je przed

przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkalbzpieczagych przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonow nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnym $rodkiem transportu, luzemiub
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w wigzkach, w warunkach chraggych jg przed pomieszaniem i przed korpzj
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robdét naley, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazalnspektora nadzoru/Zamawiaggo:

- wytyczye trag bariery,

- ustal¢ lokalizacg stupkéw (zat. 11.6),

- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),

- okresli¢ miejsca odcinkow pogikowych i karicowych bariery,

- ustal ew. miejsca przerw, pr&gji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow

5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanyagruncie

5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadZamawiajcy nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod stupki
powinny mi& wymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnic - $rednica otworu powinna IBywicksza o okoto 20 cm od
najwickszego wymiaru poprzecznego stupka, gogkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatesci od typu bariery,

- przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiarzekroju poprzecznego mpgynost
30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub wymiary
powinny by¢ ustalone indywidualnie w przypadku stosowaniagivefkowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionyamtem

Jeili dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadZzamawiagcy nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w
wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uedgiac:

- zachowanie prawidtowego pdienia i petnej rownolegkei stupkow, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,

- wzmochienie dna otworu warsgwtucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,

- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cement@d 40 do 50 kg cementu na L miasku) lub
zag:szczonym gruntem rodzimym, przy czym wahkik zagszczenia nie powinien Bymniejszy ni 0,95 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadZamawiagcy nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w
otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w preggbwanym fundamencie betonowym powinno
uwzgkdniad:

- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentpopjektovs, a w przypadku braku wskazazgodnego z
zaleceniem producenta barier,

- wypelnienie otworu mieszaakbetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zaleeapsideprzé. Zaleca s wykonywa monta bariery na stupkach co
najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie

5.3.2.Stupki whijane lub wwibrowywane bezfrednio w grunt

Jeili dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadZzamawiagcy na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie
whijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykawca przedstawi do akceptacji Inspektora
nadzoru/Zamawiafrego:

- sposob wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyjodksztatca lub
uszkodzé stupka,

- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczi, dotyczcy uradzea wbijajagcych (np. mtotéw, bab,
kafaréw) ecznych lub mechanicznych wzghie wibromtotéw pogrzajacych stupki w gruncie poprzez wibradj
dziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw
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Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhzonych otworéw
w prowadnicy, stagcych do zamocowania stupkéw, wynosi

11 mm.

Dopuszczalna thica wysokdci stupkéw, decydujca czy prowadnicaclzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami oiwomv stupkach do mocowania wygnikow lub przektadek i
wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montai bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi dceepkacii Inspektora

nadzoru/Zamawiafrego.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcjmontazows lub zgodnie

z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez prodte®ariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimaonych wielkoscia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadZido zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrieay w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidWwiek otworow lub cg¢, naruszajcych powtok
cynkowy poszczegdlnych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sgsiednie odcinki témy profilowej, naktadajc nas¢pny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kieteimkruchu pojazddw, tak aby kee odcinkéw témy
przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwgjse po barierze, nie zaczepiat o krglzie zhczy. Sisiednie
odcinki t&my s taczone ze sapzwykle przy wyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &zpa kade
pofaczenie.

Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadsigowinien by wykonanyscisle wedtug zaleag producenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego elelmentéw (obejm, wspornikdw itp.) oraz weavych srub i
podkiadek.

Przy montau barier nalgy zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne
z dokumentagj projektowy i wytycznymi producenta barier:
— odcinkéw pocgtkowych i kacowych bariery, o wihkxiwe] dlugdci odcinka,

z zastosowaniem¢znikow uka@nych w miejscach niezinych przy pajczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w pdawimiejscach przewidzianych dla barier skrajnych,
ewentualg kotwg betonows w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtgjelej,

a) odcinkéw barier ostonowych o wieiwej dlugdci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) é@go pocgtkowego, d) ukénego ka@cowego, €) wzmocnionego,
b) odcinkéw przejciowych pomedzy r&nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu

z zastosowaniem wdaiwej dtugdcici odcinka ukénego w planie, jak réwniepofaczenia z barierami betonowymi
petnymi i ew. pogczami betonowymi,

c) przerw, przej¢ i przejazdéw w barierze w celu np. éwa do kolumn alarmowych lub innych gdzen,
przegcia pieszych z pobocza drogi za bagiertym na chodnik mostu, na skéowaniu z drogami, przé&gia przez
pas dziejcy, przejazdu poprzecznego przez pas gayjel

d) dodatkowych urzdze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgiow bariery, itp.
1. czerwone - po prawej stronie jezdni,
2. biate- po lewej stronie jezdni.

Odlegtcci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnytggodne z ustaleniami projektu organizaciji
ruchu i dokumentacji projektowej. Elementy odblaskmaley umocowé do bariery w sposéb trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny tkonane zgodnie z dokumentagrojektowg lub SST oraz
powinny odpowiadéwymaganiom:

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymdld, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skladetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu,

- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaiea dotyczcych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06251 [3], zapewsdj

sztywnda¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszabletonovs,
deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miakzbetonowej. Termin rozbiorki
deskowania powinien ldyzgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sklad mieszanki betonowej powinien, przy najmnigj$iosci wody, zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku
zagszczenia przez wibrowanie. Wagéastosunku wodno-

cementowego W/C nie powinnadwicksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinn& gadsza od plastycznej.

Mieszank betonow zaleca si uktada warstwami o grubizi do 40 cm bezpwednio z pojemnika, ruroggu pompy
lub za pérednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgébnymi.
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Po zak@czeniu betonowania, przy temperaturze otoczenizspej od +5C, naley prowadzé pielegnacg
wilgotnosciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania befoowinna spetni@wymagania PN-B-32250 [7].
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét remontowych Wykonawca powinien:

19. uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasmwv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiel IGb znakiem budowlanym B, aprobaechniczi, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

20. _ wykona ewentualne badania wstawosci materiatow, przewidziane w SST D-07.02.01 ,Ozmaénie
pionowe”.
21. przedstawd dokumenty oraz ew. wyniki batfldnspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatdw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na bugavzgwiadczeniem o jakwmi (atestem)

producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 2. W przypadkach boyglzh
watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie

wihasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatdw w zakresienaga podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthrczonych przez producenta
Rodza . . Ocena wynikéy
Lp. badania Liczba bada Opis bada bada

1 [Sprawdzeni | do 10 badaz Powierzchné zbada& Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo| nie uzbrojonym okienfzgodne z wymagania

elementéw w ka [Do ew. sprawdzenia mi punktu 2 i katalo}
dej dostarczanej ¢hokasci wad uzyc giem (informacy)
partii wyrobow dostpnych narzdzi producenta barier
iczacej do 1000 (np. liniatéw z
elementow czujnikiem, suwmiarek
mikrometrow itp.)
2 |Sprawdzeni PrzeprowadZi uniwelr-
Wymiarow salnymi przyrdami

pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

a) zgodnad¢ wykonania bariery ochronnej z zatwierdzonym prggak organizacji ruchu, dokumentacj
projektows,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgopdrpunktem 2 i katalogiem (informag;j
producenta barier,

a) prawidtowas¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

b) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkfe

c) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

d) prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

e) poprawnd¢ wykonania ew. robdt betonowych, zgodnie z punkiem

f) poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie ktpum5 i w odlegtéciach ustalonych w

projekcie organizacji ruchu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje a2 wykonane
zgodnie z dokumentacprojektows, SST

i wymaganiami Inspektora nadzoru/Zamawiggo, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obgm

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkdéw bariery (z ew. wykonaniem dotdwndamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),

- monta bariery (prowadnicy, wysgnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomedasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem niegiinych odcinkéw pocgkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw
przegciowych pomedzy r&znymi typami barier, przerw, przéji przejazdéw w barierze, umocowaniem elementow
odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzdkowanie terenu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdregspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych, np. oawakie i utrzymanie robét,

- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie i inwertacya robét itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317 Systemy ogranicze¢ drog
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeeia
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglastespiine wymagania i badania
9.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogo6lnego przeznaczenia
10. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegemaczenia. Gatunki
12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na qgur
- PN-H-93403Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
- PN-H-93405tal. Dwuteowniki walcowane na g@o
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegkzienne IPE walcowane na goo
- PN-H-93460-03Ksztattowniki staloweege na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stal
weglowej zwyktej jakdci o Rn do 490 MPa
- PN-H-93460-07Ksztattowniki staloweege na zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowej zwykiej
jakosci 0 Rndo 490 MPa
- PN-H-93461-15Ksztattowniki stalowegé na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ksztattownik na pagcz drogowy, typ B
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- PN-H-93461-18Ksztattowniki stalowegte na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia. Ceowniki
potzamknéte prostoktne
- PN-H-93461-28Ksztattowniki stalowegte na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne
- PN-M-82010Podkitadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
- PN-M-82108ruby ze tbem szgiokatnym
- PN-M-8212Kruby ze tbem kwadratowym
- PN-M-82503Wkety do drewna ze them stkowym
- PN-M-82505Wkety do drewna ze them kulistym
- BN-73/0658-0Rury stalowe profilowe gignione na zimno. Wymiary
- BN-87/5028-1%wozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
- BN-88/6731-0&ement. Transport i przechowywanie
- BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
- BN-69/7122-1Piyty pilsniowe z drewna
- BN-73/9081-02Formy stalowe do produkcji elemd@ntbudowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania
32.PN-EN 206-1 Beton
33.PN-B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.
34.PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
35.PN-EN 197-1 Cement. Skiad
36.PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

10.2. Inne dokumenty

37. SST DM 00.00.00 Wymagania ogolne

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwvgraz urzdzer bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dzr 220 poz.2181),

Zalcznik nr 4
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D 03.01.01 PRZEPUSTY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budowprzepustu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z zadaniem "Budowa
drogi lesnej Nr 4 w Iénictwie Wolica” i wykonaniem:
- przepustow z rur PP.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrktérej po
zmontowaniu na budowie, maa wykon& przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstiaukeina tworzy jednoly catas¢, z wyjgtkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cat na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjeungna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktdrego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgmewykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjmaavykonana jest w ksztatcie ramownicy pracaj na
obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérym:ma wydzielé gérny konstrukcg tukowg przenoszca obcizenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postagiian rownolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), siacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypdzepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, iligtalvania stateczri@i catego przepustu i ggciowego
zabezpieczenia elementdvodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.Skrzyd}a wlotu lub wylotu przepustu - konstrukciezce se zesciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, skace do zw¢kszenia zdolnéi przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.

1.4.12.Pozostate okrgenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoirie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D 00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébjetych niniejsa SST s:
- rury PP,
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— materialy na fawy fundamentowe - kruszywo,

2.2.1.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Poeliekladowiska powinno byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skieohia i poboru.

Poszczegoblne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniemioviaj gcych wymieszanie si
sasiednich pryzm. Zalecacsiaby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byty chronione przed opadami za pognoc
plandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavimny by¢ wczesniej uzgodnione z kynierem.

2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu madbgosadowiona na:
— lawie z kruszywa tamanego.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonywania przepustow

Wykonawca przysgpujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
— koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego spretu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymaganianajddkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmwami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podecaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyisic dostosowanymi do tego celtodkami transportu w warunkach
zabezpieczaprych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaanieszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wia zgodnie z norsnPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spekhiaymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemiejszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.4.Transport prefabrykatéw

Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mgy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegszaje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agint wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.5.Transport drewna i elementow deskowania
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Drewno i elementy deskowania naleprzewozt w warunkach chrontych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Inspektorem Nadzoru,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przelenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudekumentacji projektowej, SST lub
wskazowek Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lzgodna z SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykop6w winny by zabezpieczone na czas robét wg dokumentacii piaje, SST i zalede
Inspektora Nadzoru. W szczegd&dnbzabezpieczenie me polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparctgian wykopéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typscianki oraz sposob
jej zagtbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentagcprojektovy i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu rob&icianke szczelig nalery usuné, za powstah szczelin zasypé gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbtwspektora Nadzorggcianki szczelne mana pozostawi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pgpzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitcibo
€0 najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. &ea ta powinna kiyusunéta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzydowaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie
przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rgletosowa zwiry, pospéiki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem neig uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgiti z
jednoczesnym zggzczeniem wedtug wymaty@okumentacji projektowej lub SST.

Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach majerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST.
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych puzstfw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustoéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustoéw pozostatych.
Ré&znice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spitrzenia
wody w przepscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjirprzepustow powinna odpowiatlerymaganiom
PN-B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwbolia uzyskanie maksymalnej szczélrigpo zawibrowaniu
bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, glaeych przez:
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- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazééazbrojenia,
— zaktadayg gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zagzczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy P50 [8]. Nie mae ona by
osiggnieta przez wiksze zuycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaldeaprawdzanie
doswiadczalne urabialrigi mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach zlbnych do rzeczywistych.

Zawartg¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietgzgh i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania demgk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej iady¢ ustalona dowolpmetod, doswiadczalr lub obliczeniowo-
doswiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzic recep¢ roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd¢ urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:

— zmiana rodzaju skfadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywolgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej ilasici wody
zarobowej w 1 hmieszanki betonowej przekracgegj+ 5 dcnd.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbdaia wytgcznie w betoniarkach przeciwligych lub
betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty rolepcausz by¢ dozowane wagowo z dokladiui:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé fmniejsza ni 90 % i nie mae byt wieksza nk
100 % jej pojemngxi robocze;j.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondigrétszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmo@nic¢ si¢ od konsystencji zaimnej (wg recepty roboczej) waej
niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturzé O wykonywanie mieszanki betonowej nalerzerwa, za
wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskouianalery stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentagpirojektowy i powinno zapewmi sztywnag i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodsgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wyklucgwwyciek zaprawy i maiwosé¢ znieksztatcé lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyigeliem ich mieszankbetonovy powinny by obficie zlewane

wodg.
5.6.3.Betonowanie i pielghacja

Elementy przepustoéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentaprojektows i SST oraz

powinny odpowiadéwymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatd, nasgkliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zasgczania, dojrzewania, piginacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa: wytagcznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturzezseej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance bewjriemperatury + 20C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piebnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukciji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inace&ge nasipi¢ po
osighigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadbprojektowe;.

5.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu

Elementy przepustu z prefabrykowanych elementowipaywbye ustawiane na przygotowanym pozhio
zgodnie z dokumentagprojektovg. Styki elementéw powinny iywypetnione zapragvcementow wg PN-B-14501
[20].

5.8. Izolacja przepustow

Przed uléeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfagjektowej, powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowa np. przez:
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— dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inspek Nadzoru.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym
na gogco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe).

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakcepttiwarzez Inspektora Nadzoru. Elementy
nie pokryte izolagj przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo(uid’6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymagéa
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola wykonania fawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodnd@¢ wykonania z dokumentagcprojektovs.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00008\/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
— m (metr), przy wykonaniu przepustu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D 0000(Mymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentéw i ich péginackg,
— wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,
- uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080

2. PN-B-02356

3. PN-B-04101

4. PN-B-04102

5. PN-B-04110

6. PN-B-04111

7. PN-B-06711

8. PN-B-06250

9. PN-B-06251
10. PN-B-06261
11. PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34
19. PN-B-11112
20. PN-B-14501
21. PN-B-19701
22. PN-B-23010
23. PN-B-24622
24. PN-B-32250
25. PN-C-96177
26. PN-D-95017
27. PN-D-96000
28. PN-D-96002
29. PN-H-93215
30. PN-M-82010
31. PN-M-82121
32. PN-M-82503
33. PN-M-82505
34. PN-S-02205
35. BN-87/5028-12
36. BN-88/6731-08
37. BN-67/6747-14
38. BN-79/6751-01
39. BN-88/6751-03
40. BN-69/7122-11
41. BN-74/8841-19
42. BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastewanie wg wiasngci fizyczno-
mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictviielerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

Materiaty kamienne. Oznaczeniegkégios$ci wod

Materiaty kamienne. Oznaczenie mwodporndci metod, bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczenie mytraldgici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczéuieralndci na tarczy Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapgsadowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ufivéickowa badania wytrzymatoi betonu na
sciskanie

Metoda sklerometryczna badania wyietcsci betonu ngciskanie za pomaonitotka
SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarti zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti pytdbw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztatu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie reaktywngi alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdoaaawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gajco

Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie

Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

Walcéwka i iy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym

Wigty do drewna ze tbhem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

Gwalzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgaevej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z weldlszklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletGanbudowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyHanych do betondéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjelasfa. IBDIM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.0B3h Warszawa, 1990 r.
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D 02.03.01e ULEPSZONE PODL@E Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ
STABILIZOWANEJ GEORUSZTEM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Silwymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania warstwy ulepszonego pzalto mieszanki niezwkanej (MN) stabilizowanej georusztem
tréjosiowym (heksagonalnym) w ramach zadania "Bualoogi lénej Nr 4 w l&gnictwie Wolica”.

W niniejszej ST przedstawiono wymagania dla korksfilwarstwy ulepszonego podia z mieszanki niezwranej
(MN) stabilizowanej georusztem trojosiowym (heksaajaym).

Parametry georusztu podano w p. 2.6. Parametryywspodano w p. 2.2.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem warstwy
ulepszonego podia z mieszanki niezwkanej stabilizowanej georusztem.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu przy wilgotnii
optymalnej kruszywa o wéaiwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Warstwa ulepszonego podia — jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki niezyvianej, ktéra zapewnia
uzyskanie wymaganych parametrowsmaci i zagszczenia pod podbudawawierzchni drogowej oraz pozwala na
uzyskanie wymaganej trwaici konstrukciji.

1.4.3. Mieszanka niezwjzana— ziarnisty material, zazwyczaj o okienym skladzie ziarnowym (od d=0 do D), kt6ry
jest stosowany do wykonania ulepszonego palfgruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchiigdr
1.4.4.Stabilizacja kruszywa georusztem- poprawa parametrow (frmsci | zag:szczenia) warstwy mieszanki
niezwigpzanej dz¢ki ograniczeniu maiwosci przemieszcze ziaren kruszywa pod dzialaniem ob@nia,
wynikajacemu z mechanizmu zg#enia tych ziaren w sztywnym georuszcie.

1.4.5. Zazbienie — mechanizm wspoOtpracy kruszywa i georusztu podywsgm obcizenia, opierajcy sk na
unieruchomieniu ziaren kruszywa w sztywnych oczkgebrusztu.

1.4.6. Geosyntetyk— ptaski materiat 0 postaciagitej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany ewntiakcie z
gruntem lub kruszywem.

1.4.7. Geosiatka ekstrudowana dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, wosami o ksztalcie kwadratu lub
prostolgta znacznie wkszymi niz elementy skltadowe, kebrami podczonymi w wezlach w procesie ekstruzji.
Wiodace parametry opisgge geosiatito wytrzymald¢ na rozciganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.8. Geosiatka zgrzewana dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, wosami o ksztatcie kwadratu lub
prostolgta znacznie wkszymi niz elementy skladowe, Zebrami podczonymi w wztach w procesie zgrzewania lub
spawania. Wiogce parametry opisafe geosiatkto wytrzymald¢ na rozciganie i odksztatcenie przy zerwaniu.
1.4.9. Geosiatka przeplatana- dwuosiowa pfaska struktura w postaci siatki, wooami o ksztaicie kwadratu lub
prostolgta znacznie wikszymi niz elementy sktadowe, zebrami padczonymi w wztach w procesie przeplatania.
Wiodace parametry opisgife geosiatito wytrzymatd¢ na rozciganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.10. Georuszt dwuosiowy- ptaska struktura w postaci rusztu, z otworamisatddcie kwadratu lub prostgta
znacznie wgkszymi niz elementy skladowe, o strukturze powstatej w wynikachgania w dwoch kierunkach w
podwyzszonej temperaturze perforowanejty polimeru, bez pgtzeh w weztach w formie plecionej, zgrzewanej czy
ekstrudowanej. Wiagte parametry opisage Georuszt dwuosiowy to wytrzymaéona rozcaganie i odksztatcenie przy
zerwaniu.

1.4.11. Georuszt trojosiowy(heksagonalny)- ptaska struktura w postaci rusztu, z otworamisatddcie trojlgta
réwnobocznego, twoszymi uktad széciokatow foremnych, o strukturze powstatej w wyniku riagania w trzech
kierunkach w podwiszonej temperaturze perforowanejntg polimeru, bez patzen w weztach w formie plecionej,
zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wipeé parametry opisgge georuszt to sztywié radialna i wspotczynnik izotropii
SZtywngaci.
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1.4.12. Geotkanina separacyjna (rozdzielapa) — material geotekstylny, w ktérym raga wyodebni¢ watek oraz
osnowe, powstaly z przepleceniaggtych tasiemek z polimeru.

1.4.13. Geowldknina separacyjna (rozdzielaga) — materiat geotekstylny, wykonany z widkien
polimerowych pajczonych mechanicznie - w wyniku igtowania (lub pEz@wvania) lub termicznie w wyniku
zgrzewania.

1.4.14. Funkcja stabilizacyjna— wykorzystanie georusztu trojosiowego (heksagwgd) do ograniczenia monvosci
przemieszczania giziaren zaklinowanych w jego oczkach. Skuteéznstabilizacji zwjzana jest ze sztywRoia
georusztu w plaszczpie kontaktu z ziarnami kruszywa. Istotne paramgagrusztu trojosiowego pejgiego funkog
stabilizacyjn to sztywnd¢ radialna i wspotczynnik izotropii sztywsa.

1.4.15. Funkcja zbrojeniowa— wykorzystanie geosyntetyku do nadania warstwienty kedacej z nim w interakcji
wytrzymalagici na rozciganie. Interakcja z gruntem uwe st odbywa& poprzez przenikanie ziaren lub poprzez
mobilizacy, sit tarcia i zaley od indywidualnych wiciwosci geosyntetyku. Istotne parametry geosyntetykuaipetgo
funkcje zbrojeniowy to wytrzymald¢ na rozciganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.16 Funkcja separacyjna (rozdzielajca) — wykorzystanie geotkaniny do odseparowania olisidwoch warstw
réznigcych sé od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna objgjrsaréwno zapobieganie migracji drobnychstek
przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiar@ipmu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywa
dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w ymncyklicznych oddziatywa dynamicznych od ruchu).

1.4.17. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigane”.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu przy wilgotriei
optymalnej kruszywa o wéaiwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Warstwa ulepszonego podia — jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki niezyzianej, ktéra zapewnia
uzyskanie wymaganych parametrowémaci i zagszczenia pod podbudawawierzchni drogowej oraz pozwala na
uzyskanie wymaganej trwaic konstrukciji.

1.4.3. Mieszanka niezwjzana— ziarnisty material, zazwyczaj o okienym skladzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonego padfruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchidigdr

1.4.4. Stabilizacja kruszywa georusztem- poprawa parametrOw (frmosci i zagszczenia) warstwy mieszanki
niezwigzanej dz¢ki ograniczeniu maiwosci przemieszcze ziaren kruszywa pod dzialaniem ob@nia,
wynikajacemu z mechanizmu zg#enia tych ziaren w sztywnym georuszcie.

1.4.5. Zazbienie — mechanizm wspoOtpracy kruszywa i georusztu podywsgm obcizenia, opierajcy sk na
unieruchomieniu ziaren kruszywa w sztywnych oczkgebrusztu.

1.4.6. Geosyntetyk— ptaski materiat o postaciagjtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany ewntiakcie z
gruntem lub kruszywem.

1.4.7. Geosiatka ekstrudowana dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, wosami o ksztailcie kwadratu lub
prostolgta znacznie wkszymi niz elementy skladowe, kebrami podczonymi w wezlach w procesie ekstruzji.
Wiodace parametry opisgge geosiatito wytrzymald¢ na rozciganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.8. Geosiatka zgrzewana dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, wosami o ksztatcie kwadratu lub
prostolgta znacznie wekszymi niz elementy skladowe, Zebrami podczonymi w weztach w procesie zgrzewania lub
spawania. Wiogce parametry opisafe geosiatkto wytrzymald¢ na rozciganie i odksztatcenie przy zerwaniu.
1.4.9. Geosiatka przeplatana- dwuosiowa pfaska struktura w postaci siatki, wosami o ksztaicie kwadratu lub
prostolgta znacznie wikszymi niz elementy sktadowe, zebrami padczonymi w wztach w procesie przeplatania.
Wiodace parametry opisgife geosiatikto wytrzymatd¢ na rozciganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.10. Georuszt dwuosiowy- ptaska struktura w postaci rusztu, z otworamisatédcie kwadratu lub prostgtia
znacznie wgkszymi niz elementy skladowe, o strukturze powstalej w wynikacihgania w dwoch kierunkach w
podwyzszonej temperaturze perforowanejty polimeru, bez pagtzeh w weztach w formie plecionej, zgrzewanej czy
ekstrudowanej. Wiagte parametry opisage Georuszt dwuosiowy to wytrzymaéona rozcaganie i odksztatcenie przy
zerwaniu.

1.4.11. Georuszt trojosiowy(heksagonalny)- ptaska struktura w postaci rusztu, z otworamisatddcie trojlgta
réwnobocznego, twoszymi uklad széciokatow foremnych, o strukturze powstatej w wyniku riag@ania w trzech
kierunkach w podwiszonej temperaturze perforowanejntg polimeru, bez patzen w weztach w formie plecionej,
zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wigeé parametry opisgge georuszt to sztywié radialna i wspotczynnik izotropii
SZtywngaci.

1.4.12. Geotkanina separacyjna (rozdzielapa) — material geotekstylny, w ktérym raga wyodebni¢ watek oraz
osnowe, powstaly z przepleceniaggtych tasiemek z polimeru.

1.4.13. Geowtoknina separacyjna (rozdzielaga) — materiat geotekstylny, wykonany z widkien
polimerowych pajczonych mechanicznie - w wyniku igtowania (lub pEz@wvania) lub termicznie w wyniku
zgrzewania.

1.4.14. Funkcja stabilizacyjna— wykorzystanie georusztu trojosiowego (heksagmgd) do ograniczenia monvosci
przemieszczania giziaren zaklinowanych w jego oczkach. Skuteéznstabilizacji zwjzana jest ze sztywRoia
georusztu w ptaszczpie kontaktu z ziarnami kruszywa. Istotne paramgegrusztu tréjosiowego pefisego funkag
stabilizacyjm to sztywnd¢ radialna i wspétczynnik izotropii sztywsa.
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1.4.15. Funkcja zbrojeniowa— wykorzystanie geosyntetyku do nadania warstwienty kedacej z nim w interakcji
wytrzymalaici na rozciganie. Interakcja z gruntem ww st odbywa& poprzez przenikanie ziaren lub poprzez
mobilizacg sit tarcia i zaley od indywidualnych wiciwosci geosyntetyku. Istotne parametry geosyntetykuaipetgo
funkcje zbrojeniow to wytrzymald¢ na rozciganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.16 Funkcja separacyjna (rozdzielajca) — wykorzystanie geotkaniny do odseparowania olisidwoch warstw
réznigcych sé od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna objgjrsaréwno zapobieganie migracji drobnychstek
przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiar@ipmu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywa
dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w yncyklicznych oddziatywa dynamicznych od ruchu).

1.4.17. Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganig&ine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektovg, ST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2 Kruszywo

Materiatem do wykonania warstwy ulepszonego pzaltp mieszanki niezwkanej stabilizowanej georusztem powinno
by¢ kruszywo tamane 0/31,5, uzyskane w wyniku przelenga surowca skalnego litego lub kruszywo nateraln
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamiargutowych i otoczakéw (o wielkoi powyzej 63mm).

2.3 Uziarnienie mieszanki niezwjzanej

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyganej powinna by ciagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna mieszanki nie
moze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyzanej, okrélona wedtug WT-4, powinna #e¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezykana 0/31,5 do warstwy ulepszonego ptalktabilizowanego georusztem
2.4. Parametry mieszanki niezwjzane;j

Mieszanki niezwizane do wykonania warstwy ulepszonego pzalte kruszywa stabilizowanego georusztem winny
spelig wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanki nigzeinej do warstw ulepszonego padistabilizowanego georusztem
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Rozdziat w . S
normie PN- o Wyma_ganla V\_/obec Odniesienie
EN Wiasciwosé _mles_zankl _ do PN-EN
13285 niezwigzanej 13285
4.5 Kategorie procentowych zawastbziaren o powierz. przekrusz. Coors Tabl. 7
lub tamanych oraz ziaren catkowicie zagikonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksymalna zawa&bpytow: kategoria UF Uk Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartg pytow: kategoria UF Lkr Tabl. 3
4.3.3 Zawarté nadziarna: kategoria OC OCo0 Tabl. 4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarigign Tabl. 5i 6
wgrys. 1
4.5 Wraliwos¢ na mréz: wskanik piaskowy SE*), co najmniej 40 -
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z LA 4o -
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria niezeza nk:
Odpornd@¢ nascieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z mieszainki Deklarowana -
wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE
Mrozoodpornéé¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg F -
PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR po zagszczeniu do wskaika zagszczenia 1Is=1,0 i >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
4.5 Zawarté¢ wody w mieszance zagzczanej, % wilgotnii 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Dodatkowo, jeeli poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje gionzej 1 m od spodu warstwy ulepszonego
podiaza, mieszanka niezgzana powinna mie wodoprzepuszczaldé k > 8 m/dole oraz zawart& ziarn
przechodzcych przez sito 0,063 mm panrj 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody.

2.5. Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-EN 1008-1.

2.6. Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

Do wykonania robdt naky zastosowa georuszt tréjosiowy (heksagonalny), z otworami srtélcie trojlgta
réwnobocznego, twoszymi uklad széciokatow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Gesztupowinien by
wyprodukowany w procesie perforacji i roggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowigdimperatury
tasmy polipropylenowej. Wzly i zebra georusztu powinny stan@wntegralry calai¢ — nie dopuszcza gistosowania
materiatéw przeplatanych, zgrzewanych, spawanydtredowanych itp. w wztach zgodnie z okéeeniami zawartymi
wp. 1.4.

Georuszt trojosiowy powinien spehdidgstotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry padaw Tablicy 2. Sztywni
radialna i podobne wiaiwosci fizyczne powinny by deklarowane w takie sposai®e wart@¢ nominalna +/- tolerancja
reprezentuje 99,7% populacji, tj. 99,7% ,przedzialierancji”.

Tablica 2. Wymagania wobec georusztu do warstwy ulepszonagjazp

L.P. Parametr Metoda badania Jednostka Wymagr?\na Tolerancja
wartcsé
Sztywnd¢ radialna przy odksztalceniy TR 041 B.1 kN/m 390 -75
0,5%
2 Wspétczynnik izotropii sztywrigi TR041B.1 - 0,80 -0,15
3 Efektywnd¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10
4 Rozmiar sz&ioboku TR041B.4 mm 80 +/-4

Metody bada podane w Tablicy 2 opisaneg sv Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji rétmat
Technicznych EOTA nr TR41 z pdziernika 2012.

W zwigzku z tym,ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetylie § objete normami zharmonizowanymi,
wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykanaarstwy ulepszonego pode z kruszywa stabilizowanego
georusztem posiadat Europejs®cerr Techniczg (ETA), wydary na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny
(EAD) 080002-00-0102 (wydanie 04-2016), potwierdeg@jmozliwos¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej.
Wyréb dostarczony na budewowinien posiadaoznakowanie CE.
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Rozwigzania rownowaine

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy ,Prawo zamdwieblicznych” Zamawiajcy dopuszcza stosowanie rozmin

réwnowanych opisanych ponej. Rozwjzaniem réGwnowznym dla niniejszego zadania jest zastosowanie getiw

dwuosiowych w funkcji zbrojeniowej, spetniaiych nasfpujace wymagania:

1. Georuszty o sztywnycheamtach powinny b§ wyprodukowane z pasma polipropylenuely georusztow powinny
by¢ sztywne i stanowi integralny element struktury georusztéw. Oczkargsztéw powinny b§ sztywne, tj.
zachowywa ksztalt po przyleeniu sity ukédnej w stosunku do kierunku produkcji georusztowe Nopuszcza si
stosowania geosiatek/georusztéw gziach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

2. Georuszty powinny biyodporne na zwiki chemiczne naturalnie wygtujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w
temperaturze otoczenia. Nie powinnyébwrazliwe na hydroliz, powinny by odporne na dziatanie wodnych
roztworow soli, kwasow i zasad oraz nie podlegalbgradacji. Polimer twogey georuszty powinien kyodporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

3. Wiasciwosci georusztéw zostaty podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwasci georusztow dwuosiowych.

L.P. Parametr Wartd/Rodzaj Metoda badania
1 | Polimer Polipropylen -
Wytrzymatds¢ na rozcaganie, nie mniej i [kKN/m]:
2 |- wzdhwz pasma 40 EN ISO 10319
- w poprzek pasma 40
3 Odksztalgenle przy'zerwanlu, nieesej niz [%): EN ISO 10319
- w obu kierunkach: 12

W przypadku zastosowania georusztéw dwuosiowych@tuvarstwy mieszanki niezwizanej Co0/30/31,5nalezy
zwigkszy 0 10 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw z mieszanek niegginych stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

¢) prostych nargzi recznych — np. negy, sekatorow — do docinania geosyntetykéw w rapitezeby

Stosowany przez Wykonawsprz:t powinien by sprawny technicznie i zaakceptowany przez/hiera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalie”.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochoidgniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach pulnlich
pojazd musi spetnéawymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych obgizen na
osie i innych parametréw technicznych.

Geosyntetyki m#na przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
5.2. Przygotowanie podida

Podiae naley wyprofilowa¢ do wymaganych ednych, spadkdéw i pochyte np. z zastosowaniem roéwniarki lub
spycharki, wg odfbnych wymaga. Z podiaa naley usuné wszelkie elementy mage uszkodzi geosyntetyki
podczas uktadania: korzenie, wygtag kamienie itp.

Na wyprofilowanym podiou naley sprawdzt czy spelnia ono parametry w zakresiesmsci zalazone przez
projektanta. Kontrel taka nalezy przeprowadi w taki sposob, aby nie doprowaélzio uszkodzenia czy skoleinowania
niewzmocnionego podia. Zalecane jest wykorzystanie lekkiej ptyty dynezniej, naley unika¢ wprowadzania
ciezkich pojazdéw dla wykonania badania ptgtatyczig.

W przypadku, jeeli podtaze bedzie miato nénos¢ mniejsz, od zalaonej przez projektanta, nalezastosowajedry z
nastpujacych metod pogpowania:

(a): Wykona stabilizacg gruntu rodzimego metad,na miejscu” przy pomocy dowolnego spoiwa (wapepiwo
drogowe, cement lub popioty lotne). Rodzaj séspoiwa oraz grukie stabilizowanej warstwy dobierze Wykonawca
w taki sposéb, aby mitiwe byto uzyskanie wymaganych parametrow w padio

lub

(b): Zwickszye gruba¢ warstwy mieszanki niezgianej stabilizowanej georusztem. Ziszenie grubgci warstwy
dobierze Wykonawca w taki sposdb, aby zapéwnimagar nosnos¢ na powierzchni tej warstwy.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanst kruszywa stabilizowanego georusztem mubyé wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarozasie robot przez Wykonagc

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno wtiwia¢ nacihgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Nalezy zwrécic szczeg6lg uwag na odwodnienie przygotowanego padtoNie mana dopyci¢ do nawodnienia
podiaza np. wod opadowy. Niedopuszczalne jest pozostawienie przygotowampegiaza bez jego przykrycia
kolejnymi warstwami na diszy okres, zwlaszcza kiedy spodziewamesady. Wykonawca zobogdany jest
zapewnt tymczasowe odwodnienie podiéna czas prowadzenia robot.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie baddaboratoryjnych przygotowuje recepiuna wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowd bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa orazgetihdi¢ optymalrmy dla mieszanych sktadnikéw.
Sporadzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

5.4. Wytworzenie mieszanki

Wytworzenie mieszanki polegdedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywwazéwidzianych receptgly z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotaiooptymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzeby ilos¢ wody dla mieszanki ustalagsiaboratoryjnie z uwzgbnieniem wilgotnéci naturalnej kruszywa.
Nawilzanie mieszanki powinno ngpbwa stopniowo w ildci nie wickszej ni 10 I/me do czasu uzyskania w
mieszance wilgotrizi optymalnej okrélonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsasdb, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Utazenie geosyntetykéw

Bezparednio na przygotowanym pocio nalery utozy¢é warstwe georusztu tréjosiowego. Pogdizy sisiednimi i
kolejnymi pasmami georusztu najezachowa zaklad o szerokimi min. 0,4 m. Georuszt trojosiowy rwa uktadd
zaréwno w kierunku podinym jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkieantwania wymaganych zaktadow.
Nalezy zwrécik uwag;, aby zaktady geosyntetykow byly zachowane podckésdania kruszywa. Mma to zapewrdi
stosujc odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykdmiezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilk
stalowe lub uteenie niewielkich pryzm kruszywa.

5.6. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zagszczeniu byla zgodna z dokumeniggjojektova.
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Grubdi¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracz&25 cm po zagszczeniu.

Warstwy o grubéci wiekszej ni 25 cm naley wykona w dwoéch warstwach technologicznych.

Warstwa ulepszonego pod# powinna b¥ rozlozona w sposéb zapewnigly oshgniccie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych.

Bezparednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nayeprzystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie. Kruszywo
naleey zagszczé& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimZageszczanie powinno pagiowa
stopniowo od krawdzi do srodka warstwy ulepszonego poglioprzy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do
gornej krawgdzi warstwy ulepszonego podt przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekethwiierowndci lub
zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywadaioe

lub usungcie materialu a do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach oigbnych dla walcow warstwy
ulepszonego podka powinna by zag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymut
ubijakami mechanicznymi przyzyciu zr&nicowanego sprzu. W pierwszej fazie zggzczania naley stosowé sprzt
Izejszy, a w kacowej sprzt ciezszy.

Zageszczenie nalgy prowadzé do osigniecia zagszczenia warstwy zgodnego z wymaganiami z p. 6.3.4.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgog powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna byzwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé mieszanki kruszywa jest virgza od
optymalnej o 10% jej warkeoi, mieszank nalezy osuszy.

5.7. Utrzymanie warstwy ulepszonego podia

Warstwy ulepszonego podia po wykonaniu, a przed weniem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Warstwa ulepszonego péedimae by wykorzystywana tylko do sporadycznego, nighiego ruchu
budowlanego, ktéry nie nie wywotywa w niej kolein. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera,
gotowy warstwe ulepszonego podia do ruchu budowlanego, to jest obgmeiny naprawi wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktgchiewtaciwego utrzymania warstwy ulepszonego paeto
obcigza Wykonawe robot.

5.8. Odcinek prébny

O ile dokumentacja wymaga wykonania odcinka probnedfykonawca wykona go co najmniej na 3 dni przed
rozpoczciem robét, w celu:
e stwierdzenia czy spe¢z budowlany do mieszania, rozkladania i gagpzania mieszanki kruszywa jest
wihasciwy,
e okreslenia grubdéci warstwy mieszanki kruszywa w stanieziym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdici warstwy po zagszczeniu,
o okreilenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivdka
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniernzyd takich wyrobéw oraz spetu do mieszania, rozkladania i
zagszczania, jakie dulg stosowane do wykonywania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez/hiera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@dania mieszanek przeznaczonych do wykonanid rob6
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tavimny obejmowa wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstaimzynierowi do akceptaciji Deklaracje V¥tawosci
Uzytkowych geosyntetykow wraz z prébkami materiat®®edstawy do zatwierdzenia materiatu by wytacznie
poprawna Deklaracja Widaiwosci Uzytkowych, zgodna z wymaganiami ,Rozpgizenia PE 305/2011 ws.
zharmonizowanych warunkéw wprowadzania do obroturob§w budowlanych”. Inne dokumenty (np. karty
materiatowe, wyniki badawykonanych przez producenta, itp.) nie mbgé podstawy zatwierdzenia materiatu.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Tablica 4. Czstotliwas¢ oraz zakres badaprzy budowie warstw z mieszanek nigzamych stabilizowanych
georusztem

Czestotliwos¢ bada
L.P. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna p0W|e_rzchn|a
. A .| warstwy przypadafa na
dziennej dzialce roboczej - .
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Zawartd¢ wody L 2000

3 Zag:szczenie warstwy 5 probek na 10 000 m2

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1 dla kdej partii kruszywa i przy kKalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkexyapobierg w sposob
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Zawartcé wody

Zawartg¢ wody w mieszance powinnadyggodna z wymaganiami podanymi w Tablicy 3.

6.3.4. N@nos¢ i zageszczenie warstwy

Zagszczenie na gorze warstwy wzmacgi®j, stabilizowanej georusztem/geokompozytem tioj@gm
(heksagonalnym) powinno odbywaie az do osjgniccia wymaganego wskaika zagszczenia zgodnie z wymogami
PN-S-02205. Alternatywnie, uzyskanie wymaganychapetrow mana potwierdzi wynikiem pomiaru lekk ptyta
dynamiczn lub ptyta statyczpfi 30cm.

Wymagane jest uzyskanie parametrow zaych w projekcie lub wynikagych z przepisow.

Badania zagszczenia i ew. rimosci nalery wykonywat co najmniej 24h po wykonaniu warstwy.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okrelonych w pkt 2.2 + 2.4.
Prébki do badapetnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych warstwy ulepszonego pozho
6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych warstwy ulepszonego pedfmdano w
Tablicy 5

Tablica 5. Czstotliwasé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z mieszaakivizanej stabilizowanej
georusztem

L.P. Wyszczegolnienie badlapomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiuzna co 25 m tat
3 Rowng¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co20m
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
7 Gruba¢ warstwy rzadziej n raz na 1000 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegriaz na 2000 m2
8 Zagszczenie warstwy €0 najmniej w dwoch przekrojackarde 1000 m

6.4.2. Szerok&é
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Szerokd¢ warstwy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokeéci projektowanej o wicej niz +15 cm, -10 cm.
Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ warstwy powinna by wicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25cm lub o wartd wskazag w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Rowné¢

Nieréwndici podiwzne warstwy natey mierzy¢ 4-metrowy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne warstwy nalg mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndici warstwy nie mog przekracz& 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powiby¢ zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancgj +/- 0,7
%.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢z& cm, +1
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy

Os w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czedj niz +-/ 10 cm.
6.4.7. Grubasé warstwy

Grubai¢ nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +/- 10 %.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktdre wykazuwjicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbataici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokeé¢ warstwy jest mniejsza od szerdko projektowanej o wicej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszevggrstwe przez spulchnienie jej na pein
grubai¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprgw Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyzj
Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(VBymagania ogolne”.

Jednostl obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy o @ddd 35cm z mieszanki niezgdanej
stabilizowanej georusztem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektows, ST | wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robét obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie prowadzonych robot,
« zakup i dostarczenie materiatow do wykonania waystigpszonego podia,
» dostarczenie spgiu niezlgdnego do wykonania warstwy ulepszonego pzaito
* przygotowanie podia, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymagawejosci,
e opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z knvazy
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
« dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
« wykonanie odcinka prébnego,
e roztozenie geosyntetykow,
* roziozenie mieszanki,
e zagszczenie rozkonej mieszanki,
e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w ST,
e utrzymanie warstwy ulepszonego padiav czasie robot,
« odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,
« uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 14688- Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowgniatéw. Czs¢ 1: Oznaczanie i opis

1

PN-EN ISO 14688-

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowgniatéw Czs¢ 2: zasady
klasyfikowania

2 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wdgiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

PN-EN 13249 stosowanych do budowy drog i innych powierzchniiggmnych ruchem (z wykzeniem
drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezakfiadu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych setavosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamnoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych §glavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych §gtavosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawsetaiaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdaiatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych §glavosci kruszyw. Ocena zawasci drobnych czstek.
Badania k¢kitem metylenowym

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporneci metody, bezpdredni

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszczeorganicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowg

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezmeralnagci w bebnie Los Angeles

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygzanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okékania g:stasci i zawartdci wody. Zagszczanie metadProctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagferania prébek

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rosanoawierzchni planografem i at

10.2. Pozostate dokumenty

1. Zalecenia producenta georusztu i geotkaniny datgtrechnologii wbudowania.

2. Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobachnicznych (EOTA): ,Non-reinforcing hexagonal
geogrid for the stabilization of unbound granukaydrs by way of interlock with the aggregate”, TRLO
pazdziernik 2012.
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