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Sączek z kruszywa łamanego 31,5-63mm
o szerokości 100cm w km:
- strona lewa: 0+370, 0+400, 0+430, 0+460, 0+540

Szczegół sączka

-0,108%

Sączek z kruszywa łamanego 31,5-63mm
o szerokości 100cm w km:
- strona prawa: 0+050, 0+082, 0+110, 0+140, 0+170, 0+310, 0+340, 0+510
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SKALA:

DATA:

11.2023

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

STADIUM:

PROJEKTOWANY OBIEKT:

TEMAT RYSUNKU:

INWESTOR:

Nadleśnictwo Dębica

ul. Rzeszowska 142, 39-200 DĘBICA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DROGI

1:50

PROJEKTANT:

SWK/0145/POOD/14

KRZYSZTOF FILEWICZ

nr upr.

mgr inż.

PT/PW

ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 4

W LEŚNICTWIE WOLICA

Działka ewid.: 2581, 2582

Obręb: 0006 Dębica

SPRAWDZAJĄCY:

PDK/0218/POOD/21

GRZEGORZ JAMRÓZ

nr upr.

mgr inż.

Krzysztof Filewicz

Tel. 881-577-707

Projektowanie i Obsługa Inżynierska

39-400 Tarnobrzeg, ul. Pawłowskiego 5

CAMINO

Budownictwa Drogowego


