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ul. Rzeczna v3

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W BIALOBRZEGACH
1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
148 m 148,00
RAZEM 148,00
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 148,00
RAZEM 148,00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni (beton, bitum) z wywozem m2
d.1.2/0104-01
640+31 m?2 671,00
RAZEM 671,00
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.2|/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wy- |m
d.1.2/0107-01 wozem
300 m 300,00
RAZEM 300,00
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km
KNR 4-04
1103-05
2000%(0,03) m3 60,00
RAZEM 60,00
1.3 D.02.00.00. Roboty ziemne
7/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.3|0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
400%0,95 m3 380,00
RAZEM 380,00
8|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.3{0301-03
400%0,05 m3 20,00
RAZEM 20,00
9|KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.3/0402-01 dami; kat.gr.l-Il - 90%mechanicznie
50*0,9 m3 45,00
RAZEM 45,00
10/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypoéw - 10%recznie m3
d.1.3/0311-01
50*0,1 m3 5,00
RAZEM 5,00
1.4 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i przestawienie kolidujacej infrastruktury
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4{1406-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4{1406-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.4{1406-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Odwodnienie
14/ KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1.5|0101-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3, 80% kubatury robot
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
15/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.5|0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, 20% kubatury robot
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
16|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m2
d.1.5/0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérkg
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.5/1411-03
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5 m3 5,00
RAZEM 5,00
18/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.5/0501-05
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm wraz z wigczeniem |m
d.1.5|1308-02 z. |do kanatu deszczowego - wykopy umocnione
5z.3.4. 9913-
2
analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00
20|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1.5/1430-02 elementy dozbrajane, obetonowanie wlotu do kanatu
1,2*0,76*0,91-0,16"2*3,14/4*1,2 m3 0,81
1,16*0,76*0,91-0,16"2*3,14/4*1,16 m3 0,78
1,07%0,76*0,91-0,16"2*3,14/4*1,07 m3 0,72
1,03%0,76*0,91-0,16"2*3,14/4*1,03 m3 0,69
1,00%0,76*0,91-0,16"2*3,14/4*1,00 m3 0,67
RAZEM 3,67
21|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.5/0524-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm m
d.1.5/1610-01
poz.19 m 25,00
RAZEM 25,00
1.6 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.6/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1000 m?2 1.000,00
RAZEM 1.000,00
24|/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. |m?2
d.1.6/0111-02 C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych
poz.23 m?2 1.000,00
RAZEM 1.000,00
25|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m?2
d.1.6/0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.23 m?2 1.000,00
RAZEM 1.000,00
26|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.6/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
towe)
poz.23 m2 1 000,00
RAZEM 1.000,00
27|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 10 cm na podsypce ce- m2
d.1.6/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1000 m?2 1.000,00
RAZEM 1.000,00
1.7 D.08.00.00. Elementy drogowe
28|KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.7|0403-04 (F=0,09) -
247+220 m 467,00
RAZEM 467,00
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