DETAL 7
pofaczenie jezdni-zatoki postojowej-chodnika

C

DETAL 2

chodnik na szerokosci przejscia dla pieszych

Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami”

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

dla 0s6b stabo widzacych, (tylko na szer.

przejsc dla pieszych) . .
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| krawezZnik betonowy 15x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0850m
kraweZnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0790m
DETAL 3
pofaczenia fezdnia - chodnik - trawnik
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kraweznik befonowy 15x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0850m
DETAL 4
polaczenie profektowaney i istniefacef naw. bitumicznef
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KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

A

JEZDNIA

4cm

Warstwa $cieralna zAC 11 S

8cm

Warstwa wigzgca z AC 16 W

25cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni
E2>160 MPa

15cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E22100
MPa

CHODNIK

8cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor
szary)

4cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5

10cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
MPa

C | ZJAZD,ZATOKA POSTOJOWA

8cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10
(koloru czerwonego dla zjazdu i
ciemnoszarego dla zatok postojowych)

4cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5

15cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni
E22100MPa

TRAWNIK

15¢cm

Trawnik na warstwie humusu

Oczyszczony i zageszczony grunt rodzimy
lub nasypowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa ulicy Rzecznej w Biatobrzegach

INWESTOR

Urzad Miasta i Gminy w Biatobrzegach
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

BRANZA
Drogowa

FAZA PROJEKTU

PW

PROJEKTOWAL

mgr inz. Lukasz Widalski

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0143/POOD/12
w specjal.drogowej

PODPIS

SPRAWDZIL

mgr inz. Michat Bodych

NUMER UPRAWNIEN
MAZ/0393/PO0D/11
w specjal.drogowej

PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Detale konstrukcyjne

DATA

06.2023

SKALA

1:20

ARKUSZ

1/1
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