BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5
05-600 Gréjec

Egz. Nr

Faza: Projekt wykonawczy

Inwestor:

BURMISTRZ MIASTA | GMINY BIALOBRZEGI
PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
26-800 BIALOBRZEGI

Temat:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla inwestycji:

PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W BIALOBRZEGACH

DROGA GMINNA NR 110174W
BIALOBRZEGI, GMINA BIALOBRZEGI, POWIAT BIALOBRZESKI

Projektant: mgr inz. tukasz Widalski
upr nr MAZ/0143/POOD/12

Szczesna, czerwiec 2023 r.



SPIS TRESCI

A, CZESC OPISOWA ..........ooomiiieeeeecee ettt et ettt e s e e s s et et e s en s e s e e et et et e s en s anaeseae s et esenennanaetesnsenas 3

INFORMAGCUE OGOLNE......c..uuiiuimitieiti sttt 3
(P R o = Te [ g1 o) Qo] o = Teto VT2 o - PP UPRURN 3
1.2, NGZWA INWESTOIA ...ttt ekt et bt e e bt e e ekt e e e et et e e ean et e e s seb e e e e aate e e e nanneee s aareeeean 3
1.3. Nazwa JedNOSTKi PrOJEKIOWE] ......coiuiiiiieiiee et e ettt e e e e et e s aan e e s e e e e nereeeeas 3
R B o To 1] = M= W] o= Toto V= o1 = SO PPRPR 3
1.5. Uzasadnienie wprowadzenia organizacii FUCKU. ...........c.eiiiiiiiiiiie et e e 4
1.6. Termin wprowadzenia zmian W OrganiZacji FUCKU. ...........coiuiiiiiiiiee et e e e e nree e 4

OPIS STANU ISTNIEJACEGO .....coiiiiiiiie ettt ettt e e e ettt e e e sabe e e e s anbeee e e snteeeesanteeaesanseeeaanns 4

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO......ccoiiiiieiiiiie ettt ettt e ettt e siteee e s snteee e e st ee e s snteeeesanseeeeaans 4
B. CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt et et ettt e ettt et et e e ee et e eee e 7
Rys. 01.  Plan orientacyjny 1:20 000..........ccoiutieiiiiiieitee ettt e e e et ee e s e e e re b e e e e aare et e nasne e e s as e e e e ane e e nnneas 8
Rys. 02. Stata organizacja ruChu — 1:500 ...........uuiiiiiii e e e e e e e e e e e s st re e e e e e s ee i nraraaeeeeaannnres 9



A. CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przebudowa ulicy Rzecznej w Biatobrzegach.

1.2. Nazwa Inwestora

Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi

Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

1.3. Nazwa jednostki projektowej

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5
05-600 Grojec

1.4. Podstawa opracowania

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
450, poz. 463 );

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.
(Dz.U.02.170.1393)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkdéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem z
dnia 23 wrze$nia 2003 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.784);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

Inwentaryzacja wtasna oznakowania.

1.5. Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu drogi gminnej obowigzujgcej po przebudowie drogi.

1.6. Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: IV kwartat 2023r.



2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Zakresem inwestycji objeto przebudowe drogi gminnej — ul. Rzecznej (nr 110174W) na
odcinku od skrzyzowania z ul. Poswietng w kierunku wschodnim. Przebudowany
zostanie odcinek o dtugosci 149m. Lokalizacja przedstawiona zostata na rys 01 — plan
orientacyjny.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci. W
stanie istniejgcym ulica posiada chodniki po pétnocnej stronie w rejonie skrzyzowania z
ul. Poswietna.

Otoczenie remontowanej drogi stanowi zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna oraz
obiekty handlowo-ustugowe.

Istniejgce znaki pokazano na rys 02 — Plan organizacji ruchu kolorem szarym i zielonym.

Charakterystyka droqi:

— Kategoria drogi — gminna,

— Klasa drogi — L,

— Kategoria ruchu — KR1,

— Szerokos$¢ jezdni — w stanie istniejgcym szerokos¢ zmienna, projektowana szerokosé
5,0m

— Rodzaj nawierzchni — naw. bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona),

— Predkos¢ do projektowania — 50 km/h,

— Dopuszczalny nacisk na 0$ — 115 kN.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach opracowania planowana jest przebudowa odcinka drogi o diugosci 149m.
Zaprojektowano droge o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona),
jednojezdniowej, dwukierunkowej, o szerokosci jezdni 5,0m. Po poétnocnej stronie
zaprojektowano chodnik o zmiennej szerokosci, natomiast po stronie potudniowej
chodnik o statej szerokosci 2m. Po pétnocnej stronie ul. Rzecznej zaprojektowano zatoki
do parkowania w sposob prostopadty (wymiary stanowisk postojowych 2,5x5m). Odcinek
ulicy bez przejazdu zakonczony zostanie placem do zawracania pojazdéw o wymiarach
12,5x12,5m.

W ramach projektu statej organizacji ruchu planowana jest zmiana pierwszenstwa
przejazdu na skrzyzowaniu z ul. Poswietng tak, aby ulica Rzeczna byfta drogg
podporzgdkowang (znaki P-13, P-71, A-7, D-1, tabliczki T-6). Przez wlot skrzyzowania z



ul. Poswietng wyznaczone zostanie przejscie dla pieszych (znaki P-10, P-14, D-6).
Odcinek bez przejazdu oznakowany zostanie znakiem D-4a z tabliczkg T-22. Na placu
do zawracania oznakowany zostanie zjazd na $ciezke pieszo-rowerowg. Na wlocie
skrzyzowania z ul. Krakowskg na jezdni wyznaczony zostanie jednokierunkowy pas
rowerowy o szerokosci 1,5m (znaki P-2b, P-23, P-8a).

Projektowane znaki zaznaczono kolorem czerwonym na rys. 02 — Plan organizacji ruchu.



Karta uzgodnien dla projektu statej organizacji ruchu
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