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Zadanie nr 4 
4. WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ ROLET WEWNĘTRZNYCH 
 

4.1 Roleta wewnętrzna w kasecie z prowadnicami płaskimi z montażem 
Roleta w kasecie z prowadnicami w kolorze białym, montaż do okna. Kolor tkaniny jednolity, matowy  
(jasny beż, kremowy, ecru). Tkanina 100% PES, gramatura 182 g/m2, przepuszczalność światła ok 45%, 
Tkanina z impregnowanego poliestru, nie strzępiąca się, nie przecierająca, odporna na osiadanie 
drobinek kurzu. Materiał porusza się w świetle szyby. Koralikowy system regulacji wysokości (biały) z 
hamulcem, zestaw akcesoriów do montażu. Strona obsługi mechanizmu do ustalenia z Zamawiającym. 
Wysokość – szerokość szyby 
 4.1 147x42  12 szt. 
 4.2 147x72  4 szt. 
 4.3 117x91  18 szt. 
 4.4 87x91  26 szt. 
 4.5 122x35  6 szt. 
 4.6 173x48  14 szt. 
 4.7 170x40  4 szt. 
 4.8 100x62  2 szt. 
 4.9 100x91  39 szt. 
 4.10 115x42  6 szt. 
 4.11 150X88  14 szt. 
 
Uwaga (poz.4.1 – 4.11) Podane wymiary zamawianego asortymentu mają charakter orientacyjny. Z 
uwagi na brak jednakowych wymiarów okien, Wykonawca zobowiązany jest dokonać osobiście pomiaru 
pomieszczeń przed realizacją zadania w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca przed 
realizacją zadania zobowiązany jest okazać materiał z którego zostanie wykonany zamawiany produkt. 
W tym celu Wykonawca okaże Zamawiającemu próbki materiałowe w celu ustalenia rodzaju materiału 
i koloru rolet.  Wszystkie materiały użyte w/w muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać 
odpowiednie normy dla materiałów dopuszczających je do stosowania w zakładach i obiektach 
użyteczności publicznej. 


