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Grunwaldzka Zagrodzienska $ciezka rowerowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ETAP |
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
108,7/1000 km 0,109
RAZEM 0,109
2 Oznakowanie tymczasowe na czas budowy kpl
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1.1]0108-05
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.1.1/0101-01 15 cm)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie gatezi - przycinanie drzew wchodzgcych w skrajnie drogi szt
d.1.1/0109-07 zgodnie ze sztukg ogrodniczg
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
6/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km m3
d.1.1/0110-01
0110-04
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 3 km mp
d.1.1]0110-03
0110-05
100 mp 100,000
RAZEM 100,000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
17 m 17,000
RAZEM 17,000
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1.2|0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z. |Krotno$¢ =5
0.2.13. 9902-
01
17 m 17,000
RAZEM 17,000
10/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem mate- |[m2
d.1.2|0104-02/03 |riatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - ekstrapolacja
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 14 km wraz ze skta-
1103-05 dowaniem na wysypisku i utylizacjg - destrukt bitumiczny
analogia
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm wraz z przekru- |m
d.1.2|/0816-03 szeniem
7 m 7,000
RAZEM 7,000
13|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe - wrazz |m3
d.1.2|0816-04 przekruszeniem
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |[m3
d.1.2|0118-13 km wraz z utylizacjg
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
15/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.1.2|/0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotno$¢ = 28
poz.14 m3 7,000
RAZEM 7,000
1.3 ROBOTY ZIEMNE
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Grunwaldzka Zagrodzienska $ciezka rowerowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomocg m2
d.1.3|0126-01 spycharek
0126-02
582,5 m?2 582,500
RAZEM 582,500
17|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.1.3/0229-02 kat. Ill- humus + $cinanie poboczy
poz.19 m3 302,900
RAZEM 302,900
18/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.1.3]0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - humus + $cinanie
poboczy
Krotnos¢ = 10
poz.17 m3 302,900
RAZEM 302,900
19|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.3/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - wywoz na miejsce wskazane przez
Inwestora (przyjeto $rednie spulchnienie 30%) - humus
poz.16*0,4*1,3 m3 302,900
RAZEM 302,900
20|KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.1.3/0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu I-II -
plantowanie urobku w miejscu wytadunku
Krotnos¢ = 3
poz.19 m3 302,900
RAZEM 302,900
21|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.3|0218-02 z.sz.|odktad w gruncie kat. Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu - kory-
2.3.11 9905 |to
308 m3 308,000
RAZEM 308,000
22|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.3|0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km - wywo6z na miejsce wskazane przez
Inwestora - koryto (przyjeto srednie spulchnienie 30%)
poz.21*1,3 m3 400,400
RAZEM 400,400
23|KNR 13-12  |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.1.3{0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu I-1l -
plantowanie urobku w miejscu wytadunku
Krotnos¢ = 3
poz.22 m3 400,400
RAZEM 400,400
24|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiékninami ukfa- |m?2
d.1.3{0202-01 danymi sposobem recznym - warstwa odcinajgca
630 m?2 630,000
RAZEM 630,000
25|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.3|0407-02 z.sz. |kat. Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) wraz z materiatem - pospotka
2.2.2.9911-
03
94 m3 94,000
RAZEM 94,000
14 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (JEZDNIA | MIJANKI)
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
663 m?2 663,000
RAZEM 663,000
27|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grubo$¢ |m?2
d.1.4/0201-03 warstwy po zageszczeniu 30 cm
analogia
663 m?2 663,000
RAZEM 663,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1.4/0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
576,5 m?2 576,500
RAZEM 576,500
29|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,0 kg/m2 m2
d.1.4{1004-07
analogia
poz.28 m2 576,500
RAZEM 576,500
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.4|0310-01 zgca asfaltowa AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
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530,5 m?2 530,500
RAZEM 530,500
31|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.4{1004-06
poz.30 m2 530,500
RAZEM 530,500
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.1.4{1004-07
analogia
poz.30 m?2 530,500
RAZEM 530,500
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.4|/0310-05 ralna asfaltowa AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
515 m?2 515,000
RAZEM 515,000
34 Wklejanie tasm uszczelniajgcych bitumicznych m
d.1.4|kalk. wtasna
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.5 POBOCZA
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-07 niu 15 cm
0114-08
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
1.6 ROW PRZYDROZNY
37|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.6/0407-02 z.sz.|kat. Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) wraz z materiatem - pospétka -
2.2.2.9911- |grodzie rowu
03
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
38|KNNR 11 Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowiska folig z PE, PCW tgczong przez kle- |m?2
d.1.6{0701-05 jenie
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
39|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.1.7/0702-02
kalk. wlasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40(KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.7|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10 cm - humus z m2
d.1.7|0402-02 ukopu + geowtoknina
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
42| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.1.7/0214-01
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43| 0214-01 Pomiary zageszczenia gruntu kpl
d.1.7/0214-01
kalk. wlasna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
2 ETAP Il
2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
44 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 réwninnym
652,5/1000 km 0,653
RAZEM 0,653
45 Oznakowanie tymczasowe na czas budowy kpl
d.2.1|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.2.1]0108-05

-4-
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0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
47|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.2.1/0101-01 15 cm)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
48|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg reczng ($r. 16-25 cm) |szt.
d.2.1]0101-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49|KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie gatezi - przycinanie drzew wchodzacych w skrajnie drogi szt
d.2.1|0109-07 zgodnie ze sztukg ogrodniczg
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
50|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.2.1/0110-01
0110-04
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
51|/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 3 km mp
d.2.1]0110-03
0110-05
100 mp 100,000
RAZEM 100,000
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
52|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.2/0101-02
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
53|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.2.2{0104-03 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 14 km wraz ze skfa-
1103-05 dowaniem na wysypisku i utylizacjg - destrukt bitumiczny
analogia
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
23 ROBOTY ZIEMNE
55|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomocg m2
d.2.3|0126-01 spycharek
0126-02
2705 m?2 2 705,000
RAZEM 2 705,000
56|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2.3/0229-02 kat. Ill- humus + $cinanie poboczy
poz.58 m3 1 406,600
RAZEM 1 406,600
57|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.2.3]/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - humus + $cinanie
poboczy
Krotnos¢ = 10
poz.56 m3 1 406,600
RAZEM 1 406,600
58| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2.3/0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - wywoz na miejsce wskazane przez
Inwestora (przyjeto $rednie spulchnienie 30%) - humus
poz.55*0,4*1,3 m3 1 406,600
RAZEM 1 406,600
59|KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.2.3/0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu I-II -
plantowanie urobku w miejscu wytadunku
Krotnos¢ = 3
poz.58 m3 1 406,600
RAZEM 1 406,600
60|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.3|0218-02 z.sz.|odktad w gruncie kat. Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu - kory-
2.3.11 9905 |to
683 m3 683,000
RAZEM 683,000
61|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2.3|0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km - wywo6z na miejsce wskazane przez
Inwestora - koryto (przyjeto Srednie spulchnienie 30%)
poz.60*1,3 m3 887,900
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RAZEM 887,900
62|KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.2.3|0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu I-1l -
plantowanie urobku w miejscu wytadunku
Krotnos¢ = 3
poz.61 m3 887,900
RAZEM 887,900
63|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill - humus m2
d.2.3/0505-01
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
64|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiékninami ukfa- |m?2
d.2.3|0202-01 danymi sposobem recznym - warstwa odcinajgca
1350 m?2 1.350,000
RAZEM 1.350,000
65|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.3|0407-02 z.sz. |kat. Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) wraz z materiatem - pospotka
2.2.2.9911-
03
450 m3 450,000
RAZEM 450,000
2.4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (JEZDNIA | MIJANKI)
66|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3470 m?2 3 470,000
RAZEM 3 470,000
67|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grubo$¢ |m?2
d.2.4/0201-03 warstwy po zageszczeniu 30 cm
analogia
3470 m?2 3 470,000
RAZEM 3 470,000
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.2.4|0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
2956 m?2 2 956,000
RAZEM 2 956,000
69|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,0 kg/m2 m2
d.2.4{1004-07
analogia
poz.68 m2 2 956,000
RAZEM 2 956,000
70|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.4|0310-01 zgca asfaltowa AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
2700 m?2 2 700,000
RAZEM 2 700,000
71/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.4{1004-06
poz.70 m?2 2 700,000
RAZEM 2 700,000
72|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.2.4{1004-07
analogia
poz.70 m2 2 700,000
RAZEM 2 700,000
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.4|0310-05 ralna asfaltowa AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
2596 m?2 2 596,000
RAZEM 2 596,000
74 Wklejanie tasm uszczelniajgcych bitumicznych m
d.2.4|kalk. wiasna
100 m 100,000
RAZEM 100,000
2.5 OPORNIKI
75|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.5|0402-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm ukfadane na nieste- |m
d.2.5|0403-03 zony beton taw
analiza indy-
widualna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.6 POBOCZA
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77|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.78 m2 930,000
RAZEM 930,000
78| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.6{0114-07 niu 15 cm
0114-08
930 m?2 930,000
RAZEM 930,000
2.7 MULDA PRZYDROZNA
79|KNR 2-01 Wykopy rowoéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.2.7|0224-04 konywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. 11l -
200 mb
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
80|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2.7|/0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - wywoz na miejsce wskazane przez
Inwestora (przyjeto $rednie spulchnienie 30%)
poz.79*1,3 m3 130,000
RAZEM 130,000
81/KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.2.7|0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu I-II -
plantowanie urobku w miejscu wytadunku
Krotnos¢ = 3
poz.80 m3 130,000
RAZEM 130,000
2.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
82|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.2.8/0702-02
kalk. wlasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
83|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.8/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
84|KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10 cm - humus z m2
d.2.8/0402-02 ukopu + geowtoknina
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
85|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. do  |szt.
d.2.8/0209-02 0,5 m z tworzywa sztucznego 3,5 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne energochtonne SP-05, rozstaw stup- |m
d.2.8/0704-02 kéw co 2 m
kalk. wlasna
100 m 100,000
RAZEM 100,000
87| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.2.8/0214-01
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88| 0214-01 Pomiary zageszczenia gruntu kpl
d.2.8/0214-01
kalk. wlasna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
3 ETAP 1lI
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
89|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1{0119-03 réwninnym
204,5/1000 km 0,205
RAZEM 0,205
90 Oznakowanie tymczasowe na czas budowy kpl
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.3.1/0108-05
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
92|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.3.1/0101-01 15 cm)
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
93|KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie gatezi - przycinanie drzew wchodzacych w skrajnie drogi szt
d.3.1]0109-07 zgodnie ze sztukg ogrodniczg
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
94|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.3.1/0110-01
0110-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 3 km mp
d.3.1]0110-03
0110-05
50 mp 50,000
RAZEM 50,000
3.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
96|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.2/0101-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
97|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.3.2/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31 z. |Krotno$¢ =5
0.2.13. 9902-
01
21 m 21,000
RAZEM 21,000
98|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.3.2|/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
99|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 14 km wraz ze skita-
1103-05 dowaniem na wysypisku i utylizacjg - destrukt bitumiczny
analogia
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
3.3 ROBOTY ZIEMNE
100|KNR 2-31 Reczne sScinanie poboczy o grubosci 20 cm m2
d.3.3{1402-03
1402-04
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
101|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.3.3|0229-02 kat. IlI- $cinanie poboczy
poz.103 m3 130,000
RAZEM 130,000
102|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za  |m3
d.3.3|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - humus + $cinanie
poboczy
Krotnos¢ = 10
poz.101 m3 130,000
RAZEM 130,000
103|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3.3/0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km - wywo6z na miejsce wskazane przez
Inwestora (przyjeto Srednie spulchnienie 30%) - $cinanie poboczy
poz.100*0,2*1,3 m3 130,000
RAZEM 130,000
104|KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.3.3|0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu I-1l -
plantowanie urobku w miejscu wytadunku
Krotnos¢ = 3
poz.103 m3 130,000
RAZEM 130,000
105|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.3|0218-02 z.sz.|odktad w gruncie kat. Il Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu - kory-
2.3.11 9905 |to
774 m3 774,000
RAZEM 774,000
106 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3.3/0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - wywoz na miejsce wskazane przez
Inwestora - koryto (przyjeto $rednie spulchnienie 30%)
poz.105%1,3 m3 1.006,200
RAZEM 1 006,200
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107|KNR 13-12  |[Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.3.3|0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu I-1l -
plantowanie urobku w miejscu wytadunku
Krotnos¢ = 3
poz.106 m3 1.006,200
RAZEM 1 006,200
108 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3.3|0407-02 z.sz. |kat. Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) wraz z materiatem - pospotka
2.2.2.9911-
03
89 m3 89,000
RAZEM 89,000
3.4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (JEZDNIA | MIJANKI)
109|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1205 m?2 1.205,000
RAZEM 1.205,000
110|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grubo$¢ |m?2
d.3.4/0201-03 warstwy po zageszczeniu 30 cm
analogia
1205 m?2 1.205,000
RAZEM 1.205,000
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3.4/0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
1070 m?2 1.070,000
RAZEM 1.070,000
112|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,0 kg/m2 m2
d.3.4{1004-07
analogia
poz.111 m2 1.070,000
RAZEM 1.070,000
113|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3.4|0310-01 zgca asfaltowa AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
940 m?2 940,000
RAZEM 940,000
114|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3.4{1004-06
poz.113 m?2 940,000
RAZEM 940,000
115|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.3.4{1004-07
analogia
poz.113 m2 940,000
RAZEM 940,000
116|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3.4/0310-05 ralna asfaltowa AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
900 m?2 900,000
RAZEM 900,000
117 Wklejanie tasm uszczelniajgcych bitumicznych m
d.3.4|kalk. wlasna
100 m 100,000
RAZEM 100,000
118|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.3.4/0402-01
192,6 m 192,600
RAZEM 192,600
3.5/45233220-7 |PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA (ZJAZDY BITUMICZNE)
119|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
120|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 , grubo$¢ |m2
d.3.5/0201-03 warstwy po zageszczeniu 30 cm
analogia
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
121|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C(90/3) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3.5/0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
81 m?2 81,000
RAZEM 81,000
122|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1,0 kg/m2 m2
d.3.5{1004-07
analogia
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81 m?2 81,000
RAZEM 81,000
123|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3.5|0310-01 zgca asfaltowa AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
124|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3.5/1004-06
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
125|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.3.5{1004-07
analogia
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
126|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3.5/0310-05 ralna asfaltowa AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
3.6 OPORNIKI
127|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.6{0402-04
39 m3 39,000
RAZEM 39,000
128|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm ukfadane na nieste- |m
d.3.6/0403-03 zony beton taw
analiza indy-
widualna
353 m 353,000
RAZEM 353,000
3.7 POBOCZA
129|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.7|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.130 m?2 270,000
RAZEM 270,000
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.7|0114-07 niu 15 cm
0114-08
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
3.8/45231110-9 |KANALIZACJA DESZCZOWA
131|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci sanitarnych |km
d.3.8/0113-09 w terenie pagérkowatym
analogia
(125+68)/1000 km 0,193
RAZEM 0,193
132|Scalona Wykopy kontrolne
d.3.8|kalk. szcze-
gotowa
Scalona
1 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR 9-18 Ksztattki kanalizacyjne siodtowe systemowe do rur DN200 szt.
d.3.8/0203-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134 KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.3.8/0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
356 m3 356,000
RAZEM 356,000
135|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3.8/0221-04 gruncie kat. Il
156 m3 156,000
RAZEM 156,000
136|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m2
d.3.8/0326-08 gruntach suchych kat. IlI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka -
szalunek pod studnie
229,5 m?2 229,500
RAZEM 229,500
137|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.8/0214-02 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspdtczynnik
03 zageszczenia Js=1.00)
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poz.134*1,3+poz.135*1,3-10-30,25-p0oz.149-poz.154 m3 406,350
RAZEM 406,350
138|/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.3.8/0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km - wywo6z na miejsce wskazane przez
Inwestora (przyjeto $rednie spulchnienie 30%)
poz.134*1,3+p0z.135*1,3-poz.137 m3 259,250
RAZEM 259,250
139|KNR 13-12  |[Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.3.8|0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu I-1l -
plantowanie urobku w miejscu wytadunku
Krotnos¢ = 3
poz.138 m3 259,250
RAZEM 259,250
140|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.3.8/0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m - studnie rewizyjne
szt. 3,000
RAZEM 3,000
141|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.3.8/0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
-4 szt. -4,000
RAZEM -4,000
142|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.3.8/0301-07 1500 mm i gtebokosci 2.9 m - studnie chtonne
0301-08
kalk. wlasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
143|KNR 2-31 Warstwy filtracyjne studni chtonnych wykonanie i zageszczanie reczne - gru- |m2
d.3.8{0104-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - pospotka granulacja 10-20 mm
0104-02
analogia
0,7*3 m?2 2,100
RAZEM 2,100
144|KNR 2-31 Warstwy filtracyjne studni chtonnych wykonanie i zageszczanie reczne - gru- |m2
d.3.8{0104-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - zwir granulacja 3-5 mm
0104-02
analogia
0,7*3 m?2 2,100
RAZEM 2,100
145|KNR 2-31 Warstwy filtracyjne studni chtonnych wykonanie i zageszczanie reczne - gru- |m2
d.3.8{0104-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - piasek granulacja 0,5-1,0 mm
0104-02
analogia
0,7*3 m?2 2,100
RAZEM 2,100
146 KNNR 4 Ptyta denna komor zelbetowych o gr. do 20 cm - ptytka chronigca przed wymy-|m3
d.3.8/2001-03 waniem warstw filtracyjnych w studniach chtonnych
analogia
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
147|KNR 2-18 Studzienki sciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm |szt.
d.3.8/0625-02 z osadnikiem bez syfonu D400
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
148|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm bez osad- |szt.
d.3.8/0625-03 nika i bez syfonu - SD2'
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.3.8/1411-02
55 m3 55,000
RAZEM 55,000
150|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.8/1308-05
125 m 125,000
RAZEM 125,000
151|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.8/1308-03
68 m 68,000
RAZEM 68,000
152|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.3.8/1321-05 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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153|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3.8/1321-03 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
154|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - pospétka - 30 cm ponad wierzch|m3
d.3.8/0501-09 rury
164 m3 164,000
RAZEM 164,000
155|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.3.8/0605-01 mm
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
156|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.3.8/0804-04
125 m 125,000
RAZEM 125,000
157|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.8/0804-02
68 m 68,000
RAZEM 68,000
158 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej kamerg tv m
d.3.8|kalk. wtasna
68+125 m 193,000
RAZEM 193,000
3.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
159|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3.9/0702-02
kalk. wlasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
160|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3.9|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
161|KSNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki - oczyszczenie |m?2
d.3.9/1005-02 ist. muru z piaskowca
analogia
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
162|KNR 2-11 Wykonanie $cian oporowych o grubosci do 50 cm ukfadanych na zaprawie ce- |[m3
d.3.9/0415-04 mentowej z kamienia fupanego warstwowo - piaskowiec; uzupetnienie ist. mu-
ru z piaskowca
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
163|KNR 2-11 Spoinowanie muréw kamiennych m2
d.3.9/0412-05
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
164/KNR 13-12 |Podkfad i podtoza betonowe - podbudowa pod ptyty azurowe m3
d.3.9{1001-03
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
165|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.3.9|0411-01 90x60x10 + obsypanie grysem
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
166| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.3.9/0214-01
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
167| 0214-01 Pomiary zageszczenia gruntu kpl
d.3.9/0214-01
kalk. wlasna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
4 ROBOTY KONIECZNE
4.1 WYCINKA DRZEW ZGODNIE Z DECYZJA
168|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.4.1/0108-05
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
169|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.4.1/0101-01 15 cm)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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170|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg reczng ($r. 16-25 cm) |szt.
d.4.1]0101-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
171/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg reczng ($r. 26-35 cm) |szt.
d.4.1]0101-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
172|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.4.1/0110-01
0110-04
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
173|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 3 km mp
d.4.1{0110-03
0110-05
150 mp 150,000
RAZEM 150,000
4.2 NASADZENIA KOMPENSACYJNE ZGODNIE Z DECYZJA
174|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.4.2|/0311-09 gruncie kat. |l z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.
7 m - Jarzab pospolity; sadzonki wysokosci 160-220 cm, obwdd pnia od 5 — 8
cm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
175|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych - przy ulicy szt.
d.4.2/0701-04 z.sz.
2.5.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4.3 PRZESTAWIENIE OGRODZENIA POGRANICZE CZ.1 ORAZ CZ. 1I
176|/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz z utylizacjg m
d.4.3/0808-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
177|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w grun- |szt.
d.4.3|0306-08 cie kat. lll - pod stupki ogrodzeniowe
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
178|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 2 m na stupkach zelbetowych prefabrykowa- m
d.4.3/1804-09 nych 16x12x285 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4.4 REMONT PRZEPUSTU W CZ. Ill KM 0+006,75
179|KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4.4/0101-02
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
180|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.4.4/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
181|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.4/{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 14 km wraz ze skita-
1103-05 dowaniem na wysypisku i utylizacjg - destrukt bitumiczny
analogia
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
182|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm wraz z przekru- |m
d.4.4/0816-03 szeniem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
183|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe wraz z m3
d.4.4/0816-04 przekruszeniem
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
184|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.4.4/0118-13 km wraz z utylizacjg
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
185|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek  |m3
d.4.4/0118-14 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotno$¢ = 28
poz.184 m3 10,000
RAZEM 10,000
186|KNR 2-01 Wykopy reczne rowdw i kanatéow o gtebok.1.0 m o szerokosci dnado 1 m - m3
d.4.4|0414-03 kat. gruntu IV
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25 m3 25,000
RAZEM 25,000
187 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.4.4/0208-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km - wywo6z na miejsce wskazane przez
Inwestora (przyjeto $rednie spulchnienie 30%)
poz.186*1,3 m3 32,500
RAZEM 32,500
188|KNR 13-12 [Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.4.4|0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu I-1l -
plantowanie urobku w miejscu wytadunku
Krotnos¢ = 3
poz.187 m3 32,500
RAZEM 32,500
189|KNR 2-01 Utozenie Sciekdw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie - $ciek |m
d.4.4|0515-02 skarpowy
10 m 10,000
RAZEM 10,000
190|KNR 2-01 Utozenie $ciekdéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m
d.4.4/0515-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
191|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4.4/0605-01
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
192|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.4.4/0605-05
1 $ciank. 1,000
RAZEM 1,000
193 Komora deszczowa 1,5x1,5 m na wlocie przepustu
d.4.4|Scalona
1 1,000
RAZEM 1,000
194 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $r. 60 cm m
d.4.4/0605-08
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
195|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne balustrada U-11a ocynkowana m
d.4.4/0701-02
kalk. wlasna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
5 MALA ARCHITEKTURA
196 Zakup, dostawa, montaz - Lawki z oparciem szt
d.5|kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
197 Zakup, dostawa, montaz - Kosz na odpady szt
d.5|kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
198 Zakup, dostawa, montaz - Stojak na rowery szt
d.5|kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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