PRZEKROJ POPRZECZNY TYPOWY JEZDNI
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w—wa Scieralna z betonu asfaltowego
ACI1S — 4 cm

SZCZEGOLY  KONSTRUKCYINE

wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1
- 60 o zuzyciv 0,5 kg/m2

w—wa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W — 5 cm (KR1) lub 8 cm (KR2)

wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1
— 60 o zuzyeiu 1,0 kg/m2

podbudowa zasadnicza z kruszywa
kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (mieszanka o

uziarnieniu_0/31,5) — 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

zwigzanej cementem (pospétka) C1,5/2 —

30 cm

grunt rodzimy/nasyp z materiafu sypkiego

niewysadzinowego G1
warstwa odcinajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej (nasyp)

2

pobocze z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3

(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) — 15
cm

grunt rodzimy/nasyp z materiatu sypkiego
niewysadzinowego G1
warstwa odeinajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej (nasyp)
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SZCZEGOE WYKONANIA KRAWEZNIKOW
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1)

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100

fawa betonowa z oporem — beton C12/15

mieszanka zwigzana cementem (E2 min 80 MPa)

2)

kostka betonowa — 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm

fawa betonowa z oporem — beton C12/15

mieszanka zwigzana cementem (E2 min 80 MPa)
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zadanie:

Przebudowa drogi gminnej w granicach dziatek 75/3, 52/1, 52/2, 4/2, obr. 0001
w Ztotoryi w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Grunwaldzkiej"
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