Studnia chtonna
przekroj typowy

ptytka betonowa

50x50x7 cm
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i zwir filtracyjny 10-20 mm ;

zwir filtracyjny 3-5 mm
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piasek filtracyjny ptukany 0,5-1,0 mm
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plytka betonowa

30x30x7 cm UNI PROFFICE
Jaroslaw Pluskota
ul. Legnicka 62/1, 59-225 Chojnéw
zadanie:
nr rysunku:

Przebudowa drogi gminnej w granicach dziatek 75/3, 52/1, 52/2, 4/2, obr. 000 W
UWAGH: w Ztotoryi w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Grunwaldzkiej"
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ do
warunkow terenowych.
2. Rzedna gory warstw filtracyjnych w studniach chfonnych — | tres¢ rysunku:
184,30 m n.p.m. Szczegdt konstrukeyjny - studnia chfonna betonowa @1500
3. W przypadku zlokalizowania w mie jscach posadowien
studni chtonnych przewarstwen gruntdéw innych niz mgr inz. Anna Stowinska data: podpis: skala:
wskazuje na to dokumentac jo geotechniczna nalezy Branza upr. nr 317/D0S/15
poglebic wykop az do zlokalizowania przepuszczalnego sanitarna spec. instalacyjna w zakresie| (1032021
gruntu rodzimego (pospdtkad a roéznice (dodatkowy sieci i inst. sanitarne el 1.20
wykop? uzupetnic pospbtko o lepszych parametrach '
filtrocy jnych niz przepuszczalny grunt rodzimy. Kreslit mgr inz. Michat Siudak 01.03.2021

OZNACZENIA:
1 - witaz BEGU okragty @625 klasy D 400 z wentylacjg
2 - ptyta pokrywowa betonowa na studnie 1500 mm

3 - pierscien odcigzajacy betonowy dla studni @1500 mm

4 - krgg betonowy @1500 mm
5 - przejscie szczelne przez $cianke studni
6 - stopnie ztazowe zeliwne




