LEGENDA

Nawierzchnia bitumiczna

Mijanki o nawierzchni bitumicznej

Proj. zjazdy bitumiczne

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 (h=4cm)

Krawegznik najazdowy betonowy 15x22 wtopiony

KrawedZz pobocza kamiennego

KrawedZ jezdni

- — — —| Os jezadni

Proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN&

e WP1 Wpust deszczowy betonowy 2500 420x600 D400

© SD2 Studnia deszczowa betonowa 21000 D400 BEGU

© SCH1,2| Studnia chfonna betonowa #1500 D400 BEGU

Zestawienie elementdw branzy sanitarnej
Numer t dSr‘ednicto B Rzedna deendqno Doplyw/ Doptyw/
studni | SW nslt/urggi eriat | zwiericzenia przewodu Odptyw 1 | Odptyw 2
SD1 #1000 /beton 191,20 189,98 — p———
SD2 #1000 /beton 187,75 186,63 186,63 S ——
SD3 $1000/beton 186,65 185,53 R —__
SCH1 #1500 /beton 186,30 185,08 ___ ___
SCH2 #1500/beton 186,30 185,01 185,01 185,36
SCH3 #1500 /beton 186,20 185,02 R —__
SD2’ $500/beton 187,75 186,65 187,00 -
WP1 $500/beton 192,22 191,22 R —__
WP2 $500/beton 190,19 189,19 —— ___
WP3 $500/beton 188,19 187,19 J— —
wpP4 8500 /beton 186,75 185,65 R —__
WP5 $500/beton 186,14 185,52 R —__
WP6 $500/beton 185,85 185,25 R —
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1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowac je
do warunkdéw terenowych.

2. Wpusty deszczowe umieszczone w jezdni wykonac¢ =z
systemowym pierscieniem odcigzo jacym.

3. Zwiehczenia wpustdw deszczowych nalezy zamontowac
okoto 0,5 cm ponizej poziomu Scieku przykraweznikowego.
4, Wszystkie wpusty deszczowe projektuje sie z
systemowym osadnikiem (0,5 m)

3. Wtazy projektowanych studni rewizy jnych zlicowa& z
projektowanym poziomem terenu.

6. Wszystkie istnie jace zasuwy oraz studzienki na trasie
inwestycji halezy wyregulowa& do poziomu projektowanego.
7. Prze jscia przez sciaony studni wykona& za pomoca
systemowych prze js¢ in—-situ.

8. Niwelete projektowanych drog na wtoczenioch skorelowac
z rzednymi istnie jocych drog i zjazdow,

9. Po trosie proj. jezdni wykonac obustronne pokocza w
granicach dziatki drogowe j.

10, Skosy zjazddow 1:1,

11, Skos wjoazdowy i wyjazdowy mijoanek L2,

12, W przypadku zlokalizowania w mie jscach posadowien
studni chtonnych przewarstweh gruntdw innych niz
wskazu je na to dokumentacja geotechniczna nalezy
pogtebic wykop az do zlokalizowania przepuszczalnego
gruntu rodzimego (pospdtkad a rdznice (dodatkowy wykop)
uzupetnic pospdtka o lepszych parametroch filtracy jnych

niz przepuszczalny grunt rodzimy.

— Przestawienie ist.
ogrodzenja na stupkach

betonowych
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