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Opis techniczny do projektu zamiennego ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci

Sucha Wielka z tranzytem do miejscowos$ci Zawonia”.

Opis techniczny

1. Czes¢ ogolna.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa nr 20/2022/RGK zawarta w dniu 17.08.2022 r.,
pomiedzy Gming Zawonia, 55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11, a

Mariuszem Sierpina prowadzacym dziatalno$¢ pod firmg Mariusz Sierpina
»SIMPRO” Jednostka Projektowo-Wykonawcza, 54-109 Wroctaw ul. Braniewska 75,
na opracowanie zmiany do projektu dla inwestycji pn. ,,Kanalizacja sanitarna

w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem do miejscowos$ci Zawonia”.

Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Zawonia.

Stadium opracowania.
Projekt budowlany-zmiana.

Wykorzystane materialy.

- Projekt Budowlany zatwierdzony decyzjg nr 455/10 w dniu 22.06.2010 r.
( AiB-ZAW-7351/455/10) wraz z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi w
zakresie terenu projektowanej inwestycji.

- Decyzja Nr 7331/DCP/1/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wraz ze zmianami

- wypis i wyrys z MPZP dla wsi Zawonia i MPZP dla wsi Budczyce

- Decyzja Nr 858/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajgca pozwolenia na budowe dla inwestycji:
,»Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem do
miejscowosci Zawonia” na dziatkach nr ewid.:

98, 101/1 AM-1 Obre¢b Budczyce

19, 21, 22/4, 25/6, 29/3,29/4,29/5, 30/1, 32/1, 32/2, 58/2, 59/10, 59/3, 60, 63/3, 64, 68,

69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 92/1, 93, 94, 95/1, 96/5, 97, 98/3, 107/4, 107/5, 107/6,

121, 122/2, 123/1 AM-1 Obreb Sucha Wielka

81/30, 549, 643 AM-1 Obreb Zawonia

- Postanowienie Starosty Trzebnickiego Nr 110/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Nazwa i zakres inwestycji.

,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem

do miejscowosci Zawonia- zmiana”.

Projektowana kanalizacja obejmuje teren obrebow: Sucha Wielka , Budczyce 1
Zawonia. Trasa kanalizacji przebiega od istniejacej oczyszczalni w Suchej Wielkiej
poprzez Budczyce do Zawoni. Do kolektora gtdbwnego prowadzonego przez wie$
Sucha Wielka doprowadzone s kanaly i przytacza, ktorymi planowane jest
odprowadzenie $ciekoOw sanitarnych od budynkow mieszkalnych i ustugowych
wystepujacych w miejscowosci Sucha Wielka. Z miejscowosci Zawonia projektowany
jest rurociag tloczny $ciekdw, ktory biegnie w stron¢ miejscowosci Budczyce,
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nastgpnie do Suchej Wielkiej i zostanie wlaczony do zaprojektowanej kanalizacji
grawitacyjnej doprowadzajacej Scieki do oczyszczalni.

1.6.  Zakres zmiany zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej.

W prowadzone zmiany do zatwierdzonego projektu budowlanego:

- wylaczenie z inwestycji odcinka kolektora sanitarnego KS1A DN200 na odcinku
o dlugosci L =126,6 m od studni S3 do studni S1A/6

- wylaczenie z inwestycji odcinka kolektora sanitarnego KS1-1-1 DN200 na odcinku
o dlugosci L =20,4 m od studni S1-1.1/3 do studni S1-1.1/4

- wylaczenie z inwestycji odcinka kolektora sanitarnego KS1-1 DN200 na odcinku
o dlugosci L =31,8 m od studni S1-1/9 do studni S1-1/10.

- wylaczenie z inwestycji odcinka kolektora sanitarnego KS1-2 DN200 na odcinku
o dlugosci L =100,5 m od studni S1-2/5 do studni S1-2/7

- wylaczenie z inwestycji odcinka kolektora sanitarnego KS1-3 DN200 na odcinku
o dlugosci L =229,9 m od studni S1-3/2 do studni S1-3/8

- przesunigcie rownolegte polozenia kanalizacji sanitarnej na odcinku rurociggu ttocznego

RT?2 i kolektora KS1-6

- wylaczenie z inwestycji odcinka kolektora sanitarnego KS1-7-1 DN200 na odcinku
o dlugosci L =170,5 m od studni S1-7/1k do studni S1-7-1/4

- wylaczenie z inwestycji odcinka rurociggu ttocznego sanitarnego RT PE-HD160
na odcinku o dlugosci L =125,8 m od miejsca za weztem W22
do pompowni $ciekéw PG1

- wylaczenie z inwestycji budowy pompowni $ciekow PG1 na dziatce nr 549
wraz z zasilaniem energetycznym

Wykaz dziatek przed zmiang decyzji:
e 98,101/1 AM-1 Obre¢b Budczyce

o 19,21, 22/4,25/6,29/3,29/4,29/5, 30/1, 32/1, 32/2, 58/2, 59/10, 59/3, 60, 63/3, 64, 68,
69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 92/1, 93, 94, 95/1, 96/5, 97, 98/3, 107/4, 107/5, 107/6,

121, 122/2, 123/1 AM-1 Obreb Sucha Wielka
o 81/30, 549, 643 AM-1 Obreb Zawonia

Wykaz dziatek po wnioskowanej zmianie decyzji pozwolenia na budowe:
e 08,101/1 AM-1 Obreb Budczyce
e 19/2,21,22/8,25/6,29/3,30/1,32/1,32/2, 58/2, 59/3, 59/10, 60/1, 60/4 , 63/3, 64,
68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 92/1, 93, 94, 95/1, 96/5, 97, 98/3, 107/4, 107/5,
107/6, 121, 122/2, 123/1 AM-1 Obreb Sucha Wielka
e 81/60, 643 AM-1 Obreb Zawonia

1.7.  Cel inwestycii.

Budowa kanalizacji 1 przylaczenie do niej istniejgcych i planowanych w przysztosci
budynkéw mieszkalnych zdecydowanie poprawi warunki sanitarne na terenie gminy,

poprzez odcigcie doptywu $ciekdw do pobliskich rowoéw 1 do gruntu.

Scieki beda odprowadzane do oczyszczalni ciekow w miejscowosci Sucha Wielka.
Zebranie $ciekow sanitarnych z tej czesci terenu gminy korzystnie wplynie na czysto$¢

ciekow przeptywajacych przez gming Zawonia i umozliwi dalszy szybki rozwoj
budownictwa mieszkaniowego.
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1.8.

2.

2.1.

z tranzytem do miejscowosci Zawonia”

Warunki gruntowo-wodne.

Dla projektowanej inwestycji zostala wykonana dokumentacja geotechniczna
warunkow gruntowo-wodnych podioza . Geotest s.c. grudzien 2000.
W budowie geologicznej terenu do gltebokosci od 3,0 do 5,0 m wystepuja na obszarze
wysoczyzny- czwartorzedowe, plejstocenskie osady lodowcowe, wodnolodowcowe a
w dolinach ciekéw wodnych osady pochodzenia rzecznego. Utwory lodowcowe
reprezentowane sg przez gliny, piaski gliniaste i pyty. Utwory wodnolodowcowe
reprezentowane sg gldwnie przez piaski srednie lokalnie zaglinione. Osady te
wystepuja w rejonie wsi Budczyce , na trasie do Zawoni i na péinoc od Zawoni.
Osady sedymentacji rzecznej wypelniajg doliny 1 sg to gtéwnie mady rzeczne
(namuly gliniaste 0 migzszosci od 1,6 do ponad 5,0 m). Utwory zastoiskowe
podscielaja piaski srednie, lokalnie stanowig przewarstwienia w obrgbie serii
gliniastej. Powierzchni¢ terenu w zaleznosci od zurbanizowania trasy projektowane;j
inwestycji pokrywa gleba lub warstwa nasypow niekontrolowanych o zrd6znicowanej
migzszosci od 0,4 do 1,6 m.

Warunki wodne.

Na obszarze wysoczyzny woda gruntowa wystepuje na zréznicowanych glebokosciach
w utworach piaszczystych. W rejonie wsi Sucha Wielka poziom wody gruntowej
stwierdzono na gtebokosci 1,0 m ppt., w rejonie wsi Budczyce woda gruntowa
wystepuje na glebokosci 2,7 mppt..

Na trasie Budczyce — Zawonia poziom wody gruntowej stwierdzono

na glebokosci od 2,0 do 2,9 m ppt. W Zawoni i okolicach na obszarze wysoczyzny
wody gruntowej do gltgbokosci 3,0 m nie stwierdzono.

W dolinach rzecznych i ich doptywach poziom wody gruntowe;j jest zwigzany z
przepuszczalnymi osadami piaszczystymi lub intensywnymi sgczeniami laminarnymi.

Dane szczegotowe.

Opis rozwiazan projektowych.

2.1.1. Prace ziemne i odwodnieniowe.

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w wykopach waskoprzestrzennych na terenie
zabudowanym , oraz w wykopach szerokoprzestrzennych poza terenem
zabudowanym w pasie nieuzytkoéw, pol i tak . Wykopy waskoprzestrzenne powinny
by¢ umocnione azurowo o $cianach pionowych, wykopy o gltebokosci powyzej 2 m
1 w poblizu istniejacej zabudowy nalezy wykona¢ o umocnieniu pelnym. Szerokosé¢
dna wykopu 0,9 —1,1m.
Ziemi¢ z wykopow nalezy : sktadowaé na odktad 60% urobku, pozostate 40% urobku
ziemi / prace w terenie zabudowanym / wywiez¢ na teren sktadowania do 5 km
W porozumieniu z Inwestorem .
Do celow kosztorysowych przyja¢ 30% prac ziemnych wykonywanych recznie oraz
70% wykonywanych mechanicznie.
Kategorie gruntu na trasie projektowanych kanatéw sanitarnych : grunty kategorii I11-
IV.

W miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg wykopy beda wykonywane recznie,
a na pozostatych odcinkach mechanicznie.

Odwodnienie wykopow.
Przewiduje si¢ wykonanie odwodnien wykopdéw za pomocg igtofiltrow
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w gruntach uwodnionych o wspodtczynnikach filtracji k do 40 m/d , szczegdlnie przy
wykonywaniu kanalizacji w dolinach ciekéw wodnych ( wzdhuz cieku Zdrojna
w Suchej Wielkiej), oraz bezposrednio z dna wykopu za pomoca pomp zatapialnych,
z tzw. 1zgpi przy niskim poziomie wod gruntowych i ewentualnym doptywie wody
deszczowej. llo$¢ godzin pompowania i warunki hydrologiczne potwierdzi inspektor
nadzoru w trakcie wykonywania robot.
Wykopy pod projektowane pompownie $ciekéw ze wzgledu na posadowienie ich na
znacznej gtebokosci ( 3-4 m ), oraz wystepowanie wody gruntowej przewiduje si¢
wykona¢ w obudowie pelnej i na podtozu wzmocnionym zgodnie z zataczonymi
rysunkami konstrukcyjnymi (nr rys. 27 —30).
- Pompownia nr PGlw Zawoni na dzialce nr 549 — odwodnienie wykopu za pomoca
igtofiltréw, obnizenie poziomu wody gruntowej o ok. 4,0 m
Uwaga: ( pompownia PG1 wylaczona z inwestycji) .
- Pompownia nr P8 w Suchej Wielkiej na dziatce nr 107/6- odwodnienie wykopu za
pomocy igtofiltrow, obnizenie poziomu wody gruntowej o ok. 2,5 m .
Zestawienie zakreséw odwodnienia wykopow dla poszczegolnych kanatow
sanitarnych podano w czgsci rysunkowej dokumentacji (profile podtuzne kanatow).

2.1.2. Zastosowane materiaty, montaz rur kanalizacyjnych i studzienek.
W projekcie zastosowano rury kanalizacyjne z PVC klasy S, kielichowe
taczone na uszczelke gumowa, studzienki betonowe 1200 mm taczone na uszczelki
gumowe, studzienki przytaczeniowe na przykanalikach sanitarnych - z PP o $rednicy
kinety i rury trzonowej 9400 mm. Rurociagi ttoczne zostang wykonane z PE-HD :
PE100 o grubosciach $cianek jak dla PN10.
Sieci nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami podtuznymi wedtug zataczonych
rysunkow zwracajac uwage na posadowienie przewodoéw na podtozu piaskowo-
zwirowym o gr. 15 cm. Zasypke kanatu ze szczegdlng doktadnoscia wykonaé do 30
cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu proby szczelnosci kanat w stanie odkrytym
zleci¢ do pomiaru stuzbom geodezyjnym i przystapi¢ do zasypywania warstwami
grubo$ci max. 20 cm. Po zasypaniu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
( przykrycie humusem, odbudowa nawierzchni drogowe;j).

Studzienki betonowe sieciowe.
Studzienki rewizyjne i polaczeniowe betonowe na kanale gtéwnym KS1 1200 mm,
na kanatach bocznych dopuszcza si¢ ( za zgoda Uzytkownika sieci) zastosowanie
studzienek 1000 mm z elementoéw prefabrykowanych, kregow 1 spodéw studni
betonowych faczonych na uszczelki gumowe.
W projekcie zaleca si¢ stosowanie spodéw studzienek kanalizacyjnych
z wbudowanymi elementami podiaczeniowymi, ktére umozliwiajg szczelne i
elastyczne podtaczenie rur kanalizacyjnych do studzienki.

Zastosowa¢ wlazy do studzienek z wentylacja, 0600, klasy D400 wg normy
EN 124/PN-93/H-74124 z pokrywa z wypelnieniem betonowym.
Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729.
Zaglebienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi od 1,0 do 3,75 m co
wynika z konieczno$ci zachowania minimalnych spadkow kanatow.
Kanaty sanitarne nalezy ulozy¢ zgodnie z profilami podluznymi, zwracajgc uwage na
posadowienie przewodow na podtozu piaskowo-zwirowym o gr. 15 cm.
Zasypke kanatow ze szczegdlng doktadnoscig wykona¢ do 30 cm ponad wierzch rury.
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Po wykonaniu proby szczelnosci odcinek kanatu w stanie odkrytym zleci¢ do pomiaru
stuzbom geodezyjnym. W pracach montazowych rurociggoéw i studzienek stosowac si¢
do zalecen zawartych w wytycznych producentéw zastosowanych materiatow.
Zastosowane profilowane uszczelki gumowe zapewniajg szczelno$¢ potaczen
elementow kolektora Sciekowego przed infiltracjg i eksfiltracja.

Izolacja studzienek — 2x bitizol + 1x lepik na goraco.

Zastosowany w realizacji system studni, rur i polaczen powinien bezwzglednie
posiadac :

Aprobate Technicznag COBRTI Instal — na rury i studnie

Aprobate Techniczng IBDiM — na rury i studnie

2.1.3. Przyltacza kanalizacyjne.

2.2.
2.2.1.

Wilaczenie przytaczy kanalizacyjnych do kanatéw zbiorczych wykonaé poprzez
studzienki przytaczeniowe zbiorcze tworzywowe. Przytacza wykona¢ z rur PVC 160
k1.S lub klasy N w przypadku zupetnego braku ci¢zkiego ruchu kotowego na trasie
przylacza.

W wypadku znacznego wyplycenia przytacza - rure nalezy utozy¢ na podsypce
zwirowej / wymiana gruntu / ulozonej ponizej strefy przemarzania tj. 1,0 m p.t.

Przylacza kanalizacyjne, ktore obejmuje ten projekt, stanowig kanaty ktore
bezposrednio odprowadzaja $cieki z budynku do studzienki sieciowej kolektora, lub
do trojnika na kolektorze zbierajgcym Scieki. Wpiecie do kanatu za pomocg trojnika z
bocznym wyprowadzeniem pod katem 45 stopni.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zostaty wydzielone z dokumentacji sieci
kanalizacyjnej wedtug zasady, ze sie¢ stanowig gtowne kolektory oraz kanaty
zbierajace $cieki doptywajace przykanalikami z poszczegdlnych poses;i.

W przypadku prowadzenia kolektora zbierajacego przez teren dzialki, gdzie
lokalizowane jest przytacze, dopuszczono wykonanie dtuzszego odcinka kanalizacji
z dodatkowa studzienka potaczeniowa.

Studzienki kanalizacyjne na przylaczach.

Studzienki przytaczeniowe zaprojektowano wg typowych rozwigzan systemow
kanalizacji z tworzyw sztucznych. Trzon studzienki stanowi rura wznoszaca PVC 425
wraz z pokrywa teleskopowa osadzong w kinecie PP.

W drogach nalezy zastosowac pokrywy dla obcigzenia min. 40 T. Dno kinety
posadowic¢ nalezy na podtozu piaskowo- zwirowym gr. 15 cm.

Szczegoty techniczne studzienek na zatgczonych rysunkach (24, 25, 26)

oraz w tabelachnr 3 inr 5..

Realizacja inwestycji.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie doziemne
1 napowietrzne :

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- przewody wodociggowe przesytowe i rozdzielcze

- lokalne kanaty deszczowe i przykanaliki

- linie napowietrzne NN

- projektowany rurociag przesylowy gazu w/c DN500
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Podczas wykonywania prac budowlano-montazowych przy projektowanej kanalizacji
nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne

W miejscach kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia podziemnego zostang
wykonane podparcia i podwieszenia przewodow na czas robot, kable energetyczne
beda ostonigte rurami dwudzielnymi. Przy kolizjach z istniejagcymi kablami
energetycznymi 1 kablami telekomunikacyjnymi zastosowa¢ dwudzielne rury
ochronne np. typu Arota, z umieszczeniem kabla w rurze o dlugosci po Im od obu
krawedzi rury kanalizacyjne;.

Skrzyzowania z innymi sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczonymi uzgodnieniami branzowymi i w porozumieniu z uzytkownikami sieci.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zapiséw zawartych w opinii ZUDP nr 283/2010
oraz uzgodnienia z Gaz —System S.A. Oddziat we Wroctawiu —pismo OGP/TT-
12/U0/009-1/2010.

Kolizje z istniejagcymi drogami.

Utozenie kanalizacji w pasie drég powiatowych nr 1335D i 1336D nalezy wykonaé
zgodnie z decyzjg D-M/421/14/L/10 z dnia 05.02.2010 Zarzadu Drég Powiatowych
w Trzebnicy.

Przej$cia poprzeczne pod droga powiatowg i pod drogami gminnymi o nawierzchni
asfaltowej nalezy wykona¢ metodg przewiertu z umieszczeniem rury przewodowej
w rurze ostonowej stalowe;.

Zestawienie parametrow technicznych przej$¢ poprzecznych pod drogami ujeto

w tabeli.

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drog
powiatowych nalezy dotgczy¢ projekt organizacji ruchu i projekt odbudowy
nawierzchni oraz poboczy.

Kanaty uktadane sg poza pasem jezdni utwardzonej, w poboczu lub chodniku.

Kolizje z istniejagcymi ciekami.

Zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem w Regionalnym Zarzadzie Melioracji i Urzadzen
Wodnych ( pismo nr W/1.Tr-ME-4601/5/10 z dnia 10.02.2010) projektuje si¢
wykonanie przej$¢ poprzecznych pod ciekiem Zdrojna metodg przewiertu poziomego
na glebokosci min.1,0 m od dna stabilnego do gornej krawedzi rury ostonowe;.
Przejscia pod rowami szczegétowymi nalezy wykona¢ pod dnem odmulonym na
glebokosci min. 0,6 m od gérnej krawedzi rury ostonowej. Rura przewodowa,
kanalizacyjna bedzie umieszczona w rurze stalowej lub PE-HD ostonowej,
wyprowadzonej po ok. 2,0 m poza obrys skarp cieku.

Rura przewodowa bedzie wprowadzona do rury ostonowej na ptozach dystansowych o
rozstawie ok. 1,5 m.

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ostonowa zamknigta jest z obu stron
manszetami z elastomeru EPDM. W poblizu przejscia, po obu jego stronach, planuje
si¢ umieszczenie studzienek, lub otworéow rewizyjnych celem monitorowania stanu
rury ostonowej i przewodowe;j.

Miejsca przekroczenia ciekéw zostaly przedstawione na planach sytuacyjnych 1:1000.
Szczegobly instalacyjne przejs¢ pod ciekami oraz dane charakterystyczne

kazdego przekroczenia przedstawiono wg rys.31 i w tabeli nr 8.

Ciek Zdrojna jest administrowany przez Regionalny Zarzad Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu, Oddziat Rejonowy w Trzebnicy ul. Milicka 21.
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2.3.

2.4.

z tranzytem do miejscowosci Zawonia”

Pompownie $ciekow.

W ramach tego etapu dokumentacji przewiduje si¢ wykonanie przepompowni
sciekdéw, w tym przepompownia glowna ( przesytowa ) w Zawoni, oraz jedna
przepompownia lokalna w Suchej Wielkiej wg zestawienia :

PGI przepompownia gldwna,- obrgb Zawonia, dz. nr 549

Uwaga: (pompownia PG1 wylaczona z inwestycji) .

P8 przepompownia lokalna — obrgb Sucha Wielka, dz. nr 107/6

Uwaga. Przewiduje sie wlaczenie zasilania energetycznego pompowni PG1 po
wykonaniu linii kablowej do szafki ztaczowo-pomiarowej ZK1b.
(zasilanie energetyczne pompowni PG1 wylaczone z inwestycji).

W projekcie przyjeto do wykonania pompownie prefabrykowane stanowigce
kompletny obiekt z nastepujgcym wyposazeniem :

obudowa pompowni wykonana z betonu , charakteryzujaca si¢ duza wytrzymalos$cia
na obcigzenia mechaniczne i nie wymagajgca stosowania ptyt docigzajacych w
przypadku zachowania warunku stateczno$ci na wyptynigcie.

pompy zatapialne z wyposazeniem

system rurociaggdw ttocznych ze stali nierdzewnej w pompowni

armatury zwrotnej 1 odcinajacej

aparatury zasilajaco sterujacej

Standardowo obudowa pompowni powinna by¢ wyposazona w :

wentylacje nawiewng i wywiewng wykonang ze stali nierdzewnej i PVC
zawiesia do kabli zasilajaco-sterowniczych oraz kabli sygnalizatorow poziomu
wiaz zeliwny fi800 mm wraz z kratg zabezpieczajaca

tancuch 1 prowadnice pomp ze stali nierdzewne;]

Pompownie powinny by¢ wyposazone w system monitorowania pracy

1 przekazywania informacji drogg radiowa do dyspozytorni na oczyszczalni sciekow
w Suchej Wielkiej.

Kazda pompownie przewiduje si¢ wyposazy¢ w uktad dwdch pomp pracujacych
naprzemiennie ( pracujaca i rezerwowa ). Sterowanie pracg pomp za pomoca
ptywakowych sygnalizatorow poziomu. Przekroczenie przez $cieki poziomu
alarmowego bedzie sygnalizowane za pomocg sygnatu §wietlnego ( lampa
sygnalizacyjna na szafie sterujgcej pompowni) i sygnatu dzwigckowego (buczek).
Zestawienie parametrow technicznych pompowni oraz zainstalowanych pomp
przedstawiono na rys. oraz w tabeli.

Szczegotowy zakres inwestycji.
Zakres inwestycji obejmuje budowe nastepujacych obiektow :
a/. Kanalizacja grawitacyjna :
- kanaty sanitarne z rur PVC 250, PVC 200
o tacznej dhugosci L =2605,6 m
b/. Rurociagi ttoczne :
- rurociggi z rur PE-HD160, L =2168 m
- rurociagi z rur PE-HD90, L = 36,7 m
Laczna dlugos¢ rurociggow ttocznych L=2204,7m

Laczna dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej Leak = ok. 4 810,3 m
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2.5.

2.6.

z tranzytem do miejscowosci Zawonia”

Préba szczelnosci i odbiér koncowy.

Proby szczelnosci rurociggéw wykonywac zgodnie z PN-EN-1610.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.

Wykonane sieci w stanie odkrytym zleci¢ do pomiaru stuzbom geodezyjnym.

Po zasypaniu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym elementow stalowych wykona¢
ponownie koncowg probe szczelnosci.

Whplyw inwestyciji na sSrodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja ma na celu porzagdkowanie gospodarki $cieckowej w gminie
Zawonia , budowe systemu odprowadzania $ciekow sanitarnych do wybudowanej w
2007 oczyszczalni sciekdw w Suchej Wielkiej

Budowa kanalizacji umozliwi likwidacje przydomowych, nieszczelnych szamb
1,,dzikich” przylaczy kanalizacyjnych do pobliskich ciekow.

Ograniczy to w zasadniczy sposob skazenie wod rowow, przylegtych wod
podziemnych oraz gleby.

Inwestycja nie bedzie miata szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Projektowany
system kanalizacji jest szczelny.

2.7. Obszar oddzialywania obiektu.

2.8.

Projektowana inwestycja nie oddzialuje w znaczacy sposob na otoczenie.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczony w oparciu o przepisy odrebne jest
ograniczony do terenu inwestycji na dziatkach nr

98, 101/1 AM-1 Obreb Budczyce

19/2 , 21, 22/8, 25/6, 29/3, 30/1, 32/1, 32/2, 58/2, 59/3, 59/10, 60/1, 60/4 , 63/3, 64,
68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 92/1, 93, 94, 95/1, 96/5, 97, 98/3, 107/4, 107/5,
107/6, 121, 122/2, 123/1 AM-1 Obreb Sucha Wielka

81/60, 643 AM-1 Obreb Zawonia

Obszar oddziatywania obejmuje szerokos¢ utozonych rurociggoéw sieci kanalizacyjnej
1 gabaryty studni kanalizacyjnych. Zaprojektowane obiekty sg szczelne, wykonane z
materiatow nietoksycznych, posiadajagce wymagane aprobaty 1 dopuszczenia do
stosowanie w budownictwie i nie oddziatywaja na otoczenie poza swoimi wymiarami
gabarytowymi. Przy budowie innych obiektow nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od wykonanej kanalizacji.
Ustalenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie nastepujacych przepisow:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20021 r. Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pd6zn. zmianami).
- z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. Dz. U. 2019

poz. 1839. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1643

Wytyczne realizacji robdt oraz warunki BHP.

wszelkie prace budowlane wykonywac nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
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g)

h)

)

z tranzytem do miejscowosci Zawonia”

oraz z Rozporzadzeniem MGTiOS z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 poz. 93
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;.

- wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w uzgodnieniach z
wlascicielami uzbrojenia oraz terenu / patrz zataczniki /.

- wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem

- istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez odeskowanie.

- BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.
844)

- BN-83/9936-04 Roboty ziemne- wykopy pod przewody wodociggowe
1 kanalizacyjne.

- w czasie wykonywania rob6t przy budowie wodociagoéow nalezy przestrzega¢ zasad
BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.

z 2003r. nr 47 poz. 401).

Wszystkie czynnosci na istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ pod nadzorem

przedstawiciela Uzytkownika — Gminy Zawonia.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci

z ktérymi wystepuje kolizja.

Przed rozpoczeciem robdt trasa sieci powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne.

Nalezy bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe. W razie zniszczenie punkty te nalezy

odtworzy¢.

Catos$¢ robot wykonaé w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych cz. II : ,,Instalacje sanitarne”, ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

zeszyt 3 oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z

tworzyw sztucznych” i zalaczonymi do dokumentacji w oddzielnym opracowaniu

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Z uwagi na ruch kolowy na odcinku sieci biegnagcych wzdtuz lub poprzek jezdni — teren

budowy zabezpieczy¢ obowigzujagcymi znakami wg wymaganych przepisami branzowymi

projektéw ruchu zamiennego, ktére wykona Wykonawca robot i uzgodni z odpowiednimi
administratorami drog

Po zakonczeniu, teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Wykopy po

zasypaniu w miejscach, gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzona nalezy zagesci¢ do

wskaznika zageszczenia Jp=0,98.

Wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje

powykonawcza zgodnie z Prawem Budowlanym . Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.

(Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

Wykonawca powinien liczy¢ si¢ z mozliwoscia dodatkowych utrudnien i prac

dodatkowych, naprawy uszkodzonych w trakcie roboét, niezinwentaryzowanych

elementow uzbrojenia podziemnego, odtworzenia elementow zagospodarowania.

Uzgodni¢ z wlascicielem terenu termin 1 warunki prowadzenia robdt, ktore powinny by¢

ustalone w protokole przekazania terenu.

Zwroci¢ uwage na przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, zatoge odpowiednio

przeszkolic.

Opracowal: Mariusz Sierpina



