WYMAGANIA DLA WYKONANIA
WYGLUSZENIA POMIESZCZENIA

e Wygtuszenie pomieszczenia agregatu WYKONAC poprzez zastosowanie wewnetrznego
wyklejenia powierzchni:

e scian

e stropu

matami wygtuszajgcymi sktadajgcymi sie z nastepujgcych warstw:

e warstwa 1)- guma pochtaniajgca- warstwa o grubosci 5mm
e warstwa 2)- pianka pochtaniajgca- warstwa o grubosci 40mm

Warstwa 1) Guma pochtaniajaca:

Granulat gumowy do izolacji antywibracyjnych i ochrony przed halasem stosowany w
budownictwie oraz przemysle. Gumy typu G3 nadaja si¢ do wszystkich zastosowan, w ktorych
wymagane jest ttumienie drgan i dzwiekow. Maty gumowe tlumia wibracje i izoluja od
dzwiek6w powietrznych oraz uderzeniowych. Guma uzywana jest takze jako dylatacje poziome i
pionowe $cian, sufitow oraz na stropach i pod legarami drewnianymi.

Dostepne sa réwniez polaczone granulaty gumy i korka. Wierzchnia warstwa jest odporna na
zarysowania oraz posiada powloke antyposlizgowa. Najlepsze efekty uzyskuje sie dobierajac
odpowiednig gestos$¢ i grubo$¢ maty gumowej do okreslonego rodzaju hatasu. Granulat
produkowany jest w Niemczech zgodnie z najwyzszymi normami.

Wysoka masa, niska cena, rozne grubosci 2-10mm, bardzo wysoka gestos¢ 700-1000 kg/m3,
odporna na wilgoé, zwoje 5-20mb

Grubos¢ 3mm
Waga 1 m2 ~4 kg
Gestos¢ kg/ms ~ 1000 ISO 845
Wydhuzenie > 60 % ISO 1798
Wytrzymatos¢ na > 1500 kPA SO 1798
rozciaganie
Izolacja termiczna 0,0480 m: K/W ISO 8302
Przewodnos¢ cieplna 0,1046 W/mK ISO 8302

L DIN EN 13501 -1
Klasa palnosci E

DIN EN 1SO 11925-2

Izolacja dzwigkoéw

: 26 dB ISO 140-8
uderzeniowych

Warstwa 2) Pianka pochtaniajaca:

Pianka wygtuszajgca wykonana z wodoodpornej zamknieto komdrkowej gumy.
Samogasngca i nietworzgca ptongcych kropli.
Wystepujg wersje bez kleju, samoprzylepne oraz z aluminium.

Grubosé 32 mm

Waga 1 m2 Nie wiecej niz 1 kg




Gestosé kg/ms

50-60 kg/m3

Absorpcja wody,
maksymalnie

0.1%

Zakres temperatur

-50°Cdo 85°C

Izolacyjnos¢ akustyczna ~ 40 dB
Zamkni ruktur
Struktura komérkowa @ . Ita struktura
komédrkowa
Kolor Czarny

Reakcja na ogien

Samogasnacy, nietworzacy
ptonacych kropli,
D-s3, d0

Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta

°C-20°C0°C20°C40°C
W/(meK) 0,034 0,036 0,038
0,040

Aspekty zdrowotne

Nie zawiera pytu, wtdkien i
formaldehydu.

Nie zawiera metali ciezkich
(kadmu i otowiu).

Nie zawiera silikonu, PTFE,
EBS, PWIS i PDMS.

Pianka akustyczna trudnopalna pochtaniajgca. Stosowana w akustyce, przemysle oraz
motoryzacji. Pianka jest tworzywem samogasngcym zgodnie z normg MSVSS 302 oraz Fiat

50433.

Gestosé 31-35kg/ms PN-EN ISO 845
. PN-EN ISO

Sztywnos$¢ 40% 3,8-5 kPa 3386-1

Wytrzymalo$é na

rozcigganie, 130 kPa PN-EN ISO 1798

nie mniej niz

Wydluzenie wzgledne przy

zerwaniu, 200% PN-EN 1SO 1798

nie mniej niz

Odksztalcenia trwale 50% 0

129h/70 StC/ <10 % PN-EN 1SO 1856

Odpornos¢ na palnosé, 100 mm/min PN-ISO 3795

nie wiecej niz

Ilo$¢ komoérek 17 szt/cm PN-67/P- 04951

Twardos¢ (ILD, 40%) 115-160 N I1SO 2439:1997

Temperatura pracy

-20°C do + 80 °C
(zapton 250 °C)
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Przekrdj przez pianke:

samogasngca poliestrowa

folia PUR 30 um pianka elastyczna

|
|
grubosc I O(;‘
wg potrzeb
. Qe Qe
1
papier
zabezpieczajacy
warstwa
samoprzylepna LSP2
-~

Warstwa piankowa
o A

Warstwa gumowa / g
* - — -

Pochtanianie/Odbicie

Dzwiek




