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3.1. Oswiadczenie projektanta Sucha Beskidzka 18.11.2024

Numer uprawnien budowlanych
MAP/0106/PWOE/04
Nr. rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0712/04

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany inz. Piotr Mikotajek zamieszkaty w miejscowosci Stryszawa 347a, 34-205

Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt techniczny instalacji elekirycznej, obiektu: BUDYNEK ADMINISTRACYJINY Z
POKOJAMI MIESZKALNYMI - ZASILANIE URZADZEN KLIMATYZACJI ORAZ WENTYLACJI CZESCI
MIESZKALNEJ w migjscowosci 31-148 KRAKOW, UL. ZYGMUNTA WROBLEWSKIEGO 6 DZ. EWID.
NR 24 OBREB 118, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.



3.2 Oswiadczenie sprawdzajacego Sucha Beskidzka 18.11.2024

Numer uprawnien budowlanych

MAP/00320/PWOE/14

Nr. rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IE/0022/15

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Marcin Mikofajek zamieszkaty w miejscowosci Stryszawa 347, 34-
205 Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt techniczny instalacji elekirycznej obiektu: BUDYNEK ADMINISTRACYJINY Z
POKOJAMI MIESZKALNYMI - ZASILANIE URZADZEN KLIMATYACJI ORAZ WENTYLACJI CZESCI
MIESZKALNEJ w miejscowosci 31-148 KRAKOW, UL. ZYGMUNTA WROBLEWSKIEGO 6 DZ. EWID.

NR 24 OBREB 118, sprawdzitem i jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

© mgrinz Marcin Mikolajek



3.3 Kserokopia uprawnien projektanta

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
| 1 72 B A
~ INZYNIEROW
=70 b BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/23/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdén. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Piotr Mikolajek

urodzony dnia 19.09.1979 r. w Makowie Podhalanskim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Mikotajek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnienn budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ktad Orzekajacy
Okreggvej Kor'ﬂsji Kwalifikacyjnej:

L

1. mgr inz.{$tefan Poptawski Przewodniczacy ngwodnicu\cy )
/ = e Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby
W»—-Z . Inzynieréw Budownictwa
2. dpins. J; .

anusz Cieslinski P _ \ ; i

W ” dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. dr inz. Yérzy Tworek

Otrzymuja:
1. = Pan Piotr Mikolajek
Stryszawa 347
34-205 Stryszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




3.4 Kserokopia przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa projektanta

AN ® POLSKA
| Z B A

/i

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-REI-NWJ-2X5 *

Pan Piotr Mikotajek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0712/04

adres zamieszkania Stryszawa 347 A, 34-205 Stryszawa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




3.5 Kserokopia uprawnien sprawdzajacego

MAtOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2014 r.
OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0074/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z péin. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Mikolajek

urodzony dnia 26.06.1985 r. w Suchej Beskidzkie;j
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00320/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin Mikofajek
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inZ. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski



3.6 Kserokopia przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa sprawdzajacego
® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ADJ-4WE-3FU *

Pan Marcin Mikotajek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0022/15

adres zamieszkania ul. Stryszawa 347C, 34-205 Stryszawa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny obejmujacy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej, obiektu: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z
POKOJAMI MIESZKALNYMI - ZASILANIE URZADZEN KLIMATYACJI ORAZ WENTYLACJI CZESCI
MIESZKALNEJ w migjscowosci 31-148 KRAKOW, UL. ZYGMUNTA WROBLEWSKIEGO 6 DZ. EWID.
NR 24 OBREB 118.

4.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- zasilania projektowanych urzadzen klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej
- potgczen wyréwnawczych
- ochrony przed porazeniem

4.3. Podstawa opracowania
Opracowanie powstato w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- wytyczne sposobu eksploatowania,
- wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podkfady branzowe,
- normy branzy elektrycznej,
- uzgodnienia miedzybranzowe.

4.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie sieci zasilania: U=400/230V

Moc zainstalowana: Pn=11,6kW

Moc szczytowa: Ps=11,6kW

Prad szczytowy: Is=18,01A

Obliczeniowy wspdtczynnik mocy cos¢=0,93

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

4.5. Zasilanie, rozdziat i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie urzadzen klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej realizowane bedzie z istniejgcych
tablic bezpiecznikowych TB-11 oraz TB12. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie za pomocg
istniejacego ukfadu pomiarowego znajdujgcego sie¢ w rozdzielni pomiarowej ZZP zabudowanego przy
drodze od strony zewnetrznej dziatki. Obecna moc umowna obiektu wynosi 30kW, lecz moc
przytaczeniowa obiektu jest znacznie wieksza, zabudowane sg przektadniki pradowe 150/5A. Moc
umowna jest wystarczajgca dla catego budynku, przyjmujac ze nie wszystkie urzadzenia zainstalowane w
budynku pracujg jednoczesnie. Aby zapewni¢ mozliwos$¢ jednoczesnego pobierania energii elektrycznej
dla catej infrastruktury elektrycznej budynku, po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji montazu centrali
wentylacyjnej oraz klimatyzatoréw, nalezy kontrolowa¢ rachunek za energie elektryczng (przekroczenia
mocy maksymalnej). W przypadku wystapienia optaty za przekroczenie mocy maksymalnej nalezy
wystapi¢ do zaktadu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. o0 zwigkszenie mocy umowne;.

4.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W istniejacej instalacji elektrycznej zamontowany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
pozostanie bez zmian, obejmie on swoim dziataniem projektowane urzadzenia klimatyzacji oraz
wentylacji mechaniczne;.

4.7. Tablice bezpiecznikowe
W istniejacej instalacji elektrycznej budynku inwestora znajduje sie tablica bezpiecznikowa TB-
11, TB-12, do ktdrej bedzie przytaczona instalacja elektryczna urzadzen klimatyzacji oraz wentylacii

9



mechanicznej. Schemat zasilania oraz aparature zabezpieczeniowq przedstawia rysunek 3E. Tablice
nalezy wyposazy¢ aparaturg zabezpieczeniowg modutowa. Nalezy zamontowa¢ podstawowg aparature
skladajaca sie miedzy innymi z wytgcznika roznicowopragdowego o pradzie wytaczajacym 30mA, z
wiacznikdéw nadpradowych o charakterystyce B, C i wytrzymato$¢ zwarciowej 6kA

4.8. Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej

Kable i przewody powinny zosta¢ dobrane zgodnie z doborem kabli i innych przewodow ze
wzgledu na ich reakcje na ogien. Kable i przewody powinny mie¢ wymagang klase reakcji na ogien,
instalowane w obrebie drdg ewakuacyjnych o klasie CPR:B2ca oraz poza drogami ewakuacyjnym o
klasie CPR:Dca. Projektowang centrale wentylacyjng nalezy zasili¢ z tablicy bezpiecznikowej TB-11
przewodem typu N2XH-J 5x6mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1), dodatkowo do centrali wentylacyjnej
doprowadzi¢ sygnat "STOP" z istniejacej centrali SAP, SSP przewodem HTKSH (PH90) 3x2x0,8mm.
Projektowane klimatyzatory nalezy zasili¢ z tablicy bezpiecznikowej TB-12, kazdy przewodem typu
N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1). Przepusty i przejScia pomigdzy poszczegdinymi
strefami pozarowymi zabezpieczy¢é przeciw ogniowo z odpornoscig wymagang dla danych stref,
stosowac ognioodporng mase uszczelniajgca np. typu CP611A, CP636 firmy Hilti.

4.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych
W istniejacej instalacji elektrycznej wykonano instalacje potaczen wyréwnawczych miejscowych,
ktéra ma zapewni¢ ekwipotencjalizacje budynku, instalacja pozostanie bez zmian.

4.10. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowa ochrong od porazen pradem realizowa¢ bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowq bedzie zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia wytgcznikéw nadpradowych
oraz spetnienie warunku wytgczenia pradu réznicowopradowego wytgcznika roznicowopragdowego o
pradzie wytaczajacym 30mA. Dlatego do urzadzenia elekirycznego nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz
przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje koloru
zielono-zdttego i musza by¢ potaczone z szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej. Cato$¢ robdt
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41: 2017. Jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.

4.11. Prace kontrolno - pomiarowe
Po zakoniczeniu robot nalezy dokonaé nastepujacych pomiardw:
- stan izolacji
- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
- rezystancji uziemienia
Prace powyzsze winny byC wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzordw i przekazac je Inwestorowi.
Uwaga: Nie nalezy bada¢ izolacji obwodéw przy podtaczonych oprawach oswietleniowych,
poniewaz niektore mogg ulec uszkodzeniu.

4.12. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Przepusty i przejscia pomiedzy poszczegélnymi strefami
pozarowymi zabezpieczy¢ przeciw ogniowo z odpornoscig wymagang dla danych stref, stosowaé
ognioodporng mase uszczelniajgcg np. typu CP611A, CP636 firmy Hilti.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzania muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o takich samych lub ,nie gorszych niz” parametrach jak podano
w dokumentacji projektowej. Dokumentacja zawiera informacje o zaproponowanym rozwigzaniu ze
wskazaniem urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie innych urzadzen z zachowanie odpowiednich
parametréw, oraz sposobu funkcjonowania
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps

Moc zainstalowang o$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen, biorac pod uwage wymagany
poziom osSwietlenia zgodny z norma. Moc szczytowg obliczono stosujac odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci.

Lp. Nazwa tablicy Pn [kW] Ps [kW]
1 Dodatkowe obwody w Tablicy TB-11 7,0 7,0
2 Dodatkowe obwody w Tablicy TB-12 46 4.6
> Suma mocy 11,6 11,6
5.1.1. Dodatkowe obwody w Tablicy TB-11
Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [] [kW]
TB-11.01 | Centrala Wentylacyjna 7,0 1,0 7,0
> Suma mocy 7,0 - 7,0

5.1.2. Dodatkowe obwody w Tablicy TB-12

Nr Pn kz Ps
obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW]
TB-12.W1 | Klimatyzator nr 1 0,91 1,0 0,9
TB-12.W2 | Klimatyzator nr 2 0,91 1,0 0,9
TB-12.W3 | Klimatyzator nr 3 0,91 1,0 0,9
TB-12.W4 | Klimatyzator nr 4 0,91 1,0 0,9
TB-12.W5 | Klimatyzator nr 5 0,91 1,0 0,9
> Suma mocy 4,6 - 4,6
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5.2. Dobér przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ pradowa

Przewody dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
5.2.1. Obwoéd: typu N2XH-J 5x6mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1)- od tablicy TB-11 do centrali
wentylacyjnej
Moc szczytowa: Ps=7,0kW
Prad szczytowy:

P B 7000
3#Uscosp 1,73%400%0,93
Prad znamionowy zabezpieczenia Ip = 20A
Prad zadziatania zabezpieczenia |, = 32A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla typu N2XH-J 5x6mm2 lgg = 31A

ls < 1p< lgg
l2 1,45 lgq
Warunek spetniony.

Is =

=10,94

5.2.2. Obwéd: typu N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1)- od tablicy TB-12 do
klimatyzatora

Moc szczytowa: Ps=0,91kW
Prad szczytowy:
Is= % =9,0/15,0Awgproducaita

Prad znamionowy zabezpieczenia I = 16A

Prad zadziatania zabezpieczenia |2 = 25,6A

Prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla typu N2XH-J 3x2,5mm? |44 = 18A
ls < 1p< lgg
l2 1,45 lgq
Warunek spetniony.

5.3. Obliczanie spadkow napieé

5.3.1. Spadek napiecia w obwodzie typu N2XH-J 5x6mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1)- od tablicy

TB-11 do centrali wentylacyjnej

Moc szczytowa: Ps=6,0kW

Dtugosc: |=44m
P*[%100% 700044100

zU% = = >

yeu ks xU 54 %6+ 400

=0,59%

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.

5.3.2. Spadek napiecia w obwodzie gniazd typu typu N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-
s1,d0,a1)- od tablicy TB-12 do klimatyzatora
Moc szczytowa: Ps=0,91kW
Diugos¢: Imax=28m

2% P*[%100% 2+%910%28*100
aU% = — = >
yeu® s % U 54%2,5%230

=0,71%

Spadek napiecia w granicach dopuszczalnych.
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