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3.1. Oświadczenie projektanta                                                                    Sucha Beskidzka 18.11.2024 

 
 
Numer uprawnień budowlanych 
MAP/0106/PWOE/04 
Nr. rej. Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
MAP/IE/0712/04 
 
 
 

 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Ja niżej podpisany inż. Piotr Mikołajek zamieszkały w miejscowości Stryszawa 347a, 34-205 

Stryszawa 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z A M 
 
 

iż projekt techniczny instalacji elektrycznej, obiektu: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z 

POKOJAMI MIESZKALNYMI - ZASILANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI ORAZ WENTYLACJI CZĘŚĆI 

MIESZKALNEJ   w miejscowości 31-148 KRAKÓW, UL. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO 6 DZ. EWID. 

NR 24 OBRĘB 118, sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
  inż. Piotr Mikołajek           
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3.2  Oświadczenie sprawdzającego                                                            Sucha Beskidzka 18.11.2024 

 
Numer uprawnień budowlanych 
MAP/00320/PWOE/14 
Nr. rej. Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
MAP/IE/0022/15 
 
 
 

 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Ja niżej podpisany mgr inż. Marcin Mikołajek zamieszkały w miejscowości Stryszawa 347, 34-

205 Stryszawa 

 

 
 
 

O Ś W I A D C Z A M 
 
 

iż projekt techniczny instalacji elektrycznej obiektu: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z 

POKOJAMI MIESZKALNYMI - ZASILANIE URZĄDZEŃ KLIMATYACJI ORAZ WENTYLACJI CZĘŚĆI 

MIESZKALNEJ   w miejscowości 31-148 KRAKÓW, UL. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO 6 DZ. EWID. 

NR 24 OBRĘB 118, sprawdziłem i jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

              ………………………………................................................. 
mgr inż. Marcin Mikołajek           
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3.3 Kserokopia uprawnień projektanta 
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3.4  Kserokopia przynależności do izby inżynierów budownictwa projektanta 
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3.5 Kserokopia uprawnień sprawdzającego 
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3.6 Kserokopia przynależności do izby inżynierów budownictwa sprawdzającego 
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4. OPIS TECHNICZNY 
4.1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny obejmujący prace budowlane 
branży elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej, obiektu: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z 
POKOJAMI MIESZKALNYMI - ZASILANIE URZĄDZEŃ KLIMATYACJI ORAZ WENTYLACJI CZĘŚĆI 
MIESZKALNEJ   w miejscowości 31-148 KRAKÓW, UL. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO 6 DZ. EWID. 
NR 24 OBRĘB 118. 
 
4.2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne: 
- zasilania projektowanych urządzeń klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej 
- połączeń wyrównawczych 
- ochrony przed porażeniem 
 

4.3. Podstawa opracowania 
Opracowanie powstało w oparciu o: 
- zlecenie Inwestora, 
- wytyczne sposobu eksploatowania, 
- wytyczne rodzaju zastosowanych urządzeń, 
- podkłady branżowe, 
- normy branży elektrycznej, 
- uzgodnienia międzybranżowe. 
 

4.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne 
 Napięcie sieci zasilania:   U=400/230V  

Moc zainstalowana:   Pn=11,6kW 
Moc szczytowa:    Ps=11,6kW 
Prąd szczytowy:   Is=18,01A 
Obliczeniowy współczynnik mocy  cos=0,93 
Ochrona przeciwporażeniowa:  samoczynne wyłączenie zasilania  

 Układ sieciowy:    TN-S  
 
4.5. Zasilanie, rozdział i pomiar energii elektrycznej 

Zasilanie urządzeń klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej realizowane będzie z istniejących 
tablic bezpiecznikowych  TB-11 oraz TB12. Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą 
istniejącego układu pomiarowego znajdującego się w rozdzielni pomiarowej ZZP zabudowanego przy 
drodze od strony zewnętrznej działki. Obecna moc umowna obiektu wynosi 30kW, lecz moc 
przyłączeniowa obiektu jest znacznie większa, zabudowane są przekładniki prądowe 150/5A. Moc 
umowna jest wystarczająca dla całego budynku, przyjmując że nie wszystkie urządzenia zainstalowane w 
budynku pracują jednocześnie. Aby zapewnić możliwość jednoczesnego pobierania energii elektrycznej 
dla całej infrastruktury elektrycznej budynku, po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji montażu centrali 
wentylacyjnej oraz klimatyzatorów, należy kontrolować rachunek za energię elektryczną (przekroczenia 
mocy maksymalnej). W przypadku wystąpienia opłaty za przekroczenie mocy maksymalnej należy 
wystąpić do zakładu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. o zwiększenie mocy umownej.  

 
4.6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

W istniejącej instalacji elektrycznej zamontowany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
pozostanie bez zmian, obejmie on swoim działaniem projektowane urządzenia klimatyzacji oraz 
wentylacji mechanicznej. 

 
4.7. Tablice bezpiecznikowe 

W istniejącej instalacji elektrycznej budynku inwestora znajduje się tablica bezpiecznikowa TB-
11, TB-12, do której będzie przyłączona instalacja elektryczna urządzeń klimatyzacji oraz wentylacji 
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mechanicznej. Schemat zasilania oraz aparaturę zabezpieczeniową przedstawia rysunek 3E. Tablice 
należy wyposażyć aparaturą zabezpieczeniową modułową. Należy zamontować podstawową aparaturę 
składającą się między innymi z wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie wyłączającym 30mA, z 
włączników nadprądowych o charakterystyce B, C i wytrzymałość zwarciowej 6kA 

 
4.8. Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej 

Kable i przewody powinny zostać dobrane zgodnie z doborem kabli i innych przewodów ze 
względu na ich reakcję na ogień. Kable i przewody powinny mieć wymaganą klasę reakcji na ogień, 
instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych o klasie CPR:B2ca oraz poza drogami ewakuacyjnym o 
klasie CPR:Dca. Projektowaną centrale wentylacyjną należy zasilić z tablicy bezpiecznikowej TB-11 
przewodem typu N2XH-J 5x6mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1), dodatkowo do centrali wentylacyjnej 
doprowadzić sygnał "STOP" z istniejącej centrali SAP, SSP przewodem HTKSH (PH90) 3x2x0,8mm. 
Projektowane klimatyzatory należy zasilić z tablicy bezpiecznikowej TB-12, każdy przewodem typu 
N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1). Przepusty i przejścia pomiędzy poszczególnymi 
strefami pożarowymi zabezpieczyć przeciw ogniowo z odpornością wymaganą dla danych stref, 
stosować ognioodporną masę uszczelniającą np. typu CP611A, CP636 firmy Hilti. 

 
4.9. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W istniejącej instalacji elektrycznej wykonano instalację połączeń wyrównawczych miejscowych, 
która ma zapewnić ekwipotencjalizację budynku, instalacja pozostanie bez zmian. 

 
4.10. Instalacja ochrony od porażeń 

Podstawową ochroną od porażeń prądem realizować będzie izolacja robocza części czynnych 
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnętrznej izolacji kabli. Ochroną dodatkową będzie zastosowanie 
samoczynnego wyłączenia zasilania, przez spełnienie warunku pętli zwarcia wyłączników nadprądowych 
oraz spełnienie warunku wyłączenia prądu różnicowoprądowego wyłącznika różnicowoprądowego o 
prądzie wyłączającym 30mA. Dlatego do urządzenia elektrycznego należy doprowadzić osobny, oprócz 
przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru 
zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE w tablicy bezpiecznikowej. Całość robót 
należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41: 2017. Jako system ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym projektuje się: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S. 

 
4.11. Prace kontrolno - pomiarowe 

Po zakończeniu robót należy dokonać następujących pomiarów: 
- stan izolacji 
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
- rezystancji uziemienia  

Prace powyższe winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie. Z 
wykonanych pomiarów sporządzić protokoły wg obowiązujących wzorów i przekazać je Inwestorowi.  

Uwaga: Nie należy badać izolacji obwodów przy podłączonych oprawach oświetleniowych, 
ponieważ niektóre mogą ulec uszkodzeniu. 

 
4.12. Uwagi końcowe  

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Przepusty i przejścia pomiędzy poszczególnymi strefami 
pożarowymi zabezpieczyć przeciw ogniowo z odpornością wymaganą dla danych stref, stosować 
ognioodporną masę uszczelniającą np. typu CP611A, CP636 firmy Hilti. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzania muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych lub „nie gorszych niż” parametrach jak podano 
w dokumentacji projektowej. Dokumentacja zawiera informacje o zaproponowanym rozwiązaniu ze 
wskazaniem urządzeń. Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń z zachowanie odpowiednich 
parametrów, oraz sposobu funkcjonowania 
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
5.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps 

Moc zainstalowaną oświetlenia wyznaczono na podstawie obliczeń, biorąc pod uwagę wymagany 
poziom oświetlenia zgodny z normą. Moc szczytową obliczono stosując odpowiednie współczynniki 
jednoczesności. 

 
Lp. Nazwa tablicy Pn [kW] Ps [kW] 
1 Dodatkowe obwody w Tablicy TB-11 7,0 7,0 
2 Dodatkowe obwody w Tablicy TB-12 4,6 4,6 
∑ Suma mocy 11,6 11,6 

 
5.1.1. Dodatkowe obwody w Tablicy TB-11 

Nr    Pn kz Ps 

obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW] 

TB-11.O1 Centrala Wentylacyjna 7,0 1,0 7,0 

∑ Suma mocy 7,0 - 7,0 
 
5.1.2. Dodatkowe obwody w Tablicy TB-12 

Nr    Pn kz Ps 

obw. Nazwa obwodu [kW] [-] [kW] 

TB-12.W1 Klimatyzator nr 1 0,91 1,0 0,9 

TB-12.W2 Klimatyzator nr 2 0,91 1,0 0,9 

TB-12.W3 Klimatyzator nr 3 0,91 1,0 0,9 

TB-12.W4 Klimatyzator nr 4 0,91 1,0 0,9 

TB-12.W5 Klimatyzator nr 5 0,91 1,0 0,9 

∑ Suma mocy 4,6 - 4,6 
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5.2. Dobór przewodów ze względu na dopuszczalną obciążalność prądową 
Przewody dobrano biorąc pod uwagę postanowienia normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
5.2.1. Obwód: typu N2XH-J 5x6mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1)– od tablicy TB-11 do centrali 
wentylacyjnej 
Moc szczytowa:  Ps=7,0kW 
Prąd szczytowy: 

Prąd znamionowy zabezpieczenia Ib = 20A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia I2 = 32A 
Prąd obciążalności długotrwałej kabla typu N2XH-J 5x6mm2 Idd = 31A 

Is ≤ Ib≤ Idd    
I2 ≤1,45 Idd    
Warunek spełniony. 
 

5.2.2. Obwód: typu N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1)– od tablicy TB-12 do 
klimatyzatora 
Moc szczytowa:  Ps=0,91kW 
Prąd szczytowy: 

Prąd znamionowy zabezpieczenia Ib = 16A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia I2 = 25,6A 
Prąd obciążalności długotrwałej kabla typu N2XH-J 3x2,5mm2 Idd = 18A 

Is ≤ Ib≤ Idd    
I2 ≤1,45 Idd    
Warunek spełniony. 

 
5.3. Obliczanie spadków napięć 
 
5.3.1. Spadek napięcia w obwodzie typu N2XH-J 5x6mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-s1,d0,a1)– od tablicy 
TB-11 do centrali wentylacyjnej 
Moc szczytowa:  Ps=6,0kW 
Długość:  l=44m 
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5.3.2. Spadek napięcia w obwodzie gniazd typu typu N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV (CPR:B2ca-
s1,d0,a1)– od tablicy TB-12 do klimatyzatora 
Moc szczytowa:  Ps=0,91kW 
Długość:  lmax=28m 
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