Zakup wyposażenia: BIURETA CYFROWA Titrette, z zaworem SafetyPrime -  2 sztuki
1) Nazwa: BIURETA CYFROWA Titrette, z zaworem SafetyPrime
2) Pojemność:  25 [ml]
3) Podziałka: 0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml).
4) Dokładność: 0,07 [%]
5) Współczynnik wariancji: 0,03 [%]
6) Wyposażenie dodatkowe: teleskopowa rurka do napełniania urządzenia (o długości 170 – 330 mm), rurka dozująca zwrotna, 3 adaptery z PP na butelki (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 barwne okienka zabezpieczające przed światłem, butla pojemności 1 l z ciemnego szkła.
7) Deklaracja zgodności.
8) Certyfikat jakości.
9) Wzorcowanie biurety: 2,5 [ml], 12,5 [ml], 25 [ml].
Specyfikacja usługi wzorcowania:
1) Przedmiot wzorcowania: BIURETA CYFROWA Titrette, z zaworem SafetyPrime 
2) Miejsce wzorcowania: siedziba laboratorium wzorcującego 
[bookmark: _GoBack]3) Posiadanie akredytacji oraz  innych niezbędnych kompetencji w zakresie zleconego wzorcowania danego wyposażenia spełniających wymagania DA-06:
· dokument raportujący wyniki wzorcowania (np. świadectwo wzorcowania)  wydany przez NMI, zawierający wyniki wzorcowania objęte porozumieniem CIPM MRA, jest wystarczającym dowodem wykazania spójności pomiarowej lub,
· dokument raportujący wyniki wzorcowania (np. świadectwo wzorcowania) wydawany przez akredytowane laboratorium wzorcujące jest wystarczającym dowodem wykazania spójności pomiarowej pod warunkiem, że zawiera symbol akredytacji jednostki akredytującej, będącej sygnatariuszem porozumienia ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznanych przez ILAC. Świadectwa wzorcowania zawierające symbol akredytacji mogą również zawierać połączony 
z symbolem znak ILAC MRA lub,
· świadectwo wzorcowania wydane przez GUM zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025, w powiązaniu z powszechnie dostępną informacją dla każdej usługi wzorcowania, zawierającą zdolności pomiarowe(CMC) GUM.
4) Zakres wzorcowania: 2,5 [ml], 12,5 [ml], 25 [ml].
5) Wykazanie spójności pomiarowej podczas wzorcowania przez laboratorium wzorcujące.
6) Podanie oszacowanej niepewności wzorcowania zgodnie z EA-4/02 M.
7) Termin realizacji usługi wzorcowania: maksimum 1 miesiąc.
8) Informacje, zawarte w świadectwie wzorcowania zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. 

