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1.  DANE  OGÓLNE  
 
 
 1.1.  PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA: 
 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy 
napowietrznej linii o wietlenia ulicznego w m. Harklowa ul. Polna. 
 

 
 1.2.  INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA: 
 

Inwestorem budowy o wietlenia ulicznego jest Gmina Nowy Targ 
 ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ. 

 
 

  
1.3.  ZAKRES RZECZOWY: 

 
 budowa napowietrznej linii o wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2  

        -  152 m trasy / 160 m przew 
 stanowiska s upowe typu 10,5/2,5     - 3 kpl 
 monta  opraw o wietleniowych        

AXIA 2.1 / 5165 / 16LEDS 690mA NW / 383312 / 36W  - 3 kpl 
 

 
 
 1.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 

 Umowa z inwestorem 
 Warunki przy czenia TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/060801/2022/O09R06 

 z dnia 06.06.2022r. 
 Pismo Urz du Gminy Nowy Targ znak: GPI.6853.100.2022 z dnia 29.06.2022r. 
 Normy i przepisy zwi zane z opracowaniem   
 Zgody w cicieli gruntów 

 
 

1.5.  UZGODNIENIA: 
  
  Projekt uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym           

w Nowym Targu w dniu 19.07.2022r. znak sprawy: GK.6630.364.2022 
 
  
 1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT  
  Przewidywany  czas  realizacji  inwestycji  wyniesie  oko o  2  dni. 
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2.   OPIS TECHNICZNY 
 
2.1. WST P 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy napowietrznej linii 

wietlenia ulicznego w m. Harklowa ul. Polna. 
 
 
 
3.2. BUDOWA  O WIETLENIA  ULICZNEGO  W  GRANICY  ISTNIEJ CEGO 
 PASA  DROGOWEGO 
 W celu zapewnienia prawid owej widoczno ci oraz bezpiecze stwa na drodze 
dla wszystkich uczestników ruchu (ruch samochodowy, wolno poruszaj ce si  
pojazdy, rowerzy ci i piesi), projektuje si  w granicy istniej cego pasa drogowego 
budow  napowietrznej linii o wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm2 

ugo ci trasowej 152m z dobudow  z dobudow  s upów strunobetonowych typu 
10,5/2,5 - 3szt. w miejscowo ci Harklowa ul. Polna. 
Na projektowanych s upach o wietleniowych typu 10,5/2,5 nale y zamontowa  
wysi gniki jednoramienne z oprawami o wietleniowymi typu AXIA 2.1 / 5165 / 
16LEDS 690mA NW / 383312 / 36W (3kpl), zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. 
Zasilanie projektowanego o wietlenia ulicznego wykona  ze stacji transformatorowej 
KRT 6510 „Harklowa 2”  
 

Lini  napowietrzn  o wietleniow  wykona  zgodnie z norm  N SEP-E–003. 
Do budowy linii o wietlenia ulicznego projektuje si  osprz t izolowany. Dla 
zabezpieczenia opraw o wietleniowych projektuje si  oprawy bezpiecznikowe typu 
SV 29.253 wraz z zaciskami przebijaj cymi izolacj  typu SL 11.118. Na s upach 
kra cowych projektuje si  haki wieszakowe typu SOT 29 wraz z uchwytami 
odci gowymi typu SO 117.225S. Na s upach przelotowych oraz naro nych projektuje 
si  haki typu SOT29 wraz z uchwytami przelotowymi typu SO 239. 
 
W celu zapewnienia ochrony odgromowej projektuje si  na s upach kra cowych 
monta  odgromników w os onach izolacyjnych typu SE 46.166. Dla uziemienia 
roboczego i ochronnego nale y wykona  uziomy p ytowo pr towe na w/w s upach. 
Warto  rezystancji uziemienia powinna wynosi  Ru Po wykonaniu uziemienia 
nale y wykona  pomiary rezystancji uziemienia i ewentualnie dokona  jego 
rozbudowy. Szczegó y pokazano w cz ci rysunkowej opracowania. 
 
 
3.   OCHRONA PRZED PORA ENIEM PR DEM ELEKTRYCZNYM  
 
Ochron  przed pora eniem pr dem elektrycznym przyjmuje si : szybkie wy czanie 
dla sieci w uk adzie TN-C.  
Oprawa o wietleniowa LED, przewód YDY, przewód AsXSn posiadaj  drug  klas  
ochrony i nie wymagaj  dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej. 
Skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej sprawdzi  powykonawczymi pomiarami 
kontrolnymi na zgodno  z obowi zuj  norm . 
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4.   UWAGI KO COWE 
 
• Wszystkie prace wykonywa  zgodnie z: 
 -  niniejszym projektem, 
 -  normami N SEP-E–001, N SEP-E–003 oraz N SEP-E–004 

- warunkami technicznymi przy czenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddzia  w Krakowie nr WP/060801/2022/O09R06 z dnia 06.06.2022r. 

- pismem Urz du Gminy Nowy Targ znak: GPI.6853.100.2022 z dnia 
29.06.2022r. 

- protoko em narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 
w dniu 19.07.2022r. znak sprawy: GK.6630.364.2022 

• o terminie rozpocz cia robót powiadomi  odpowiednio wcze niej wszystkie 
zainteresowane strony. 

• w trakcie robót przestrzega  uwag, zalece  i zastrze  zawartych w pisemnych 
zgodach w cicieli i zarz dców gruntów. 

• zachowa  szczególn  ostro no  podczas prac ziemnych w bezpo redniej blisko ci 
istniej cego uzbrojenia terenu.  

• nale y zapewni  warunki ochrony interesów osób trzecich przed pozbawieniem 
dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz rodków czno ci. 

• po wykonaniu inwestycji, nale y wykona  geodezyjny pomiar powykonawczy. 
• po wykonaniu robót ziemnych teren doprowadzi  do stanu pierwotnego. 
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5.   OBLICZENIA TECHNICZNE 

 OBLICZENIA STATYCZNE WYTRZYMA CI S UPÓW 

a) Dobór s upów o wietleniowych przelotowych dla linii napowietrznej 
wietleniowej AsXSn 2x25mm2  
= + + = 55 + 27 = 82 [ ] 

   Przyjmujemy s upy typu P 10,5/2,5 dla których Pud =200 [daN] 
 
 
b) Dobór s upów o wietleniowych naro nych ( 167°) dla linii napowietrznej 

wietleniowej AsXSn 2x25mm2   
 

= 2 · · cos 2 + + = 48,3 + 27 = 75,3 [ ] 

        Przyjmujemy s upy typu N 10,5/2,5 dla których Pud =200 [daN] 
 
 
 
c) Dobór s upów o wietleniowych kra cowych dla linii napowietrznej 

wietleniowej AsXSn 2x25mm2 
 

  = +  
  = + = 213 [ ] 
  = + + = 77 [ ] 
   = 226,5 [ ] 

  Przyjmujemy s upy typu K 10,5/2,5 dla których Puwd =250 [daN] 
 

DOBÓR  ZABEZPIECZE   

Istniej ca szafka o wietleniowa (KRT 6510 „HARKLOWA 2”) 
 Pproj = 3 x 40W = 120W, Pistn = 3000W  

                              =  
120 + 3000
230  0,93 = 14,6 [ ] 

Zabezpieczy  obwód o wietleniowy wk adk  IB = 16[A]    
zabezpieczenie g ówne (przedlicznikowe) 20A 

 
  



 7

 
6.   PROJEKTOWE  ZESTAWIENIE  MATERIA ÓW 
   

Lp. NAZWA MATERIA U J.M. ILO  

1. erd  strunobetonowa 10,5/2,5 szt 3 
2.  P yta stopowa szt 3 
3.  P yta ustojowa U–85 szt 3 
4.  Objemka szt 3 
5.  Hak wieszakowy SOT 29 kpl 4 
6.  Uchwyt odci gowy SO 117.225S kpl 2 
7.  Uchwyt przelotowy SO 239 kpl 2 
8.  Przewód AsXSn 2x25 mm2 m 160 
9.  Odgromnik w os onie izolacyjnej SE 46.166 kpl 1 
10.  Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 25 
11.  Uziom pr towy typu GALMAR d ugo  3m szt 3 
12.  Wysi gnik jednoramienny stalowy 1,5m szt 3 
13.  Oprawa o wietleniowa LED kpl 3 
14.  Przewód  YDY 2 x 2,5mm m 6 
15.  Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 kpl 3 
16.  Bezpieczniki topikowe 6A szt 3 
17.  Zacisk odga ny SLIP 12.05 szt 8 
18.  Ta ma stalowa nierdzewna 20x0,7 – COT 37 m 10 
19.  Klamerka COT 36  szt 10 
20.  Ta ma „denzo” m wg potrzeb 

21.  Wazelina techniczna kg wg potrzeb 

22. ruby ró ne  kg wg potrzeb 
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7.   ZA CZNIKI 
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 

 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 materia  korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
 Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami 
 Monta  na wysi gniku o rednicy Ø42-60mm lub s upie o rednicy Ø60 lub Ø76mm, monta  na 

wysi gniku o rednicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nak adki 
 Oprawa przy monta u na wysi gniku umo liwia zmian  k ta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub 

przy monta u bezpo rednio na s upie od 0° do +10° 
 budowa oprawy pozwala na szybk  wymian  uk adu optycznego oraz modu u zasilaj cego 
 stopie  odporno ci klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
 szczelno  komory optycznej – IP66 
 szczelno  komory elektrycznej – IP66 
 wygl d, styl i wielko  oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poni ej 

 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNO  

 moc maksymalna uwzgl dniaj ce wszystkie straty – 40W 
 znamionowe napi cie pracy – 230V/50Hz 
 uk ad zasilaj cy umo liwiaj cy sterowanie sygna em 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja 

mocy) 
 ochrona przed przepi ciami – 10kV 
 klasa ochronno ci elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 

 

PARAMETRY O WIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj ród a wiat a – LED 
 minimalny strumie wietlny róde wiat a – 5100lm 
 zakres temperatury barwowej róde wiat a – 3900-4300K 
 utrzymanie strumienia wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
 warto ci wska nika udzia u wiat a wysy anego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporz dzeniem WE nr 

245/2009 
 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalaj cym wykona  

obliczenia parametrów o wietleniowych 
 w przypadku zastosowania rozwi za  zamiennych nale y dostarczy ród owe pliki obliczeniowe 
 ró nica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równowa nej nie powinna by  wi ksza ni ±  

5% w stosunku do podanych poni ej 
 sprawno  uk adu optycznego nie mniejsza ni  podana poni ej 
 oprawa posiada deklaracj  zgodno ci WE i certyfikat akredytowanego o rodka badawczego 

potwierdzaj cy deklarowane zgodno ci, np. ENEC 
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PRZYK ADOWE ZDJ CIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

 

 

 



 
WIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 
 

wiadczam, e projekt wykonawczy budowy napowietrznej linii o wietlenia 
ulicznego w miejscowo ci Harklowa ul. Polna, zosta  sporz dzony zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma s . 

 
 
 
 
Projektant:   mgr in . Marek Fa ta 

upr. nr PDK /0193/PWOE/06 
 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-22 roku przez:

Pan Marek Fałta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/07
adres zamieszkania ul. Reymonta 9, 34-436 Maniowy
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-UER-3WC-35G *



8. RYSUNKI           
  
 





Budowa napowietrznej linii o wietlenia ulicznego
 w miejscowo ci Harklowa ul. Polna

Inwestor:

Nr rysunku: 

09. 2022r.

Data:

2

Obiekt:

Firma Us ugowo-Wykonawcza 
"Elektro-Tel" Piotr Bogda
34-721 Raba Wy na 488 "A"

Gmina Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

Pracownia
projektowa:

Schemat ideowy linii o wietlenia ulicznego
Temat:

Projektant:

proj. s upy o wietleniowe z 
wysi gnikiem jednoramiennym 1,5m 
stalowym i opraw  o wietleniow   
AXIA 2.1 / 5165 / 16LEDS 690mA 
NW / 383312 / 36W

6A

L3
10,5/2,5

-52-

L2
10,5/2,5

L1
10,5/2,5

-52-

istn. s up nn
linii napowietrznej
"HARKLOWA 2" 

KRT6510
-48-

AsXSn 2x25mm2

152m trasy / 160m przew

 10Ru
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