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1.  DANE  OGÓLNE  
 
 
 1.1.  PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA: 
 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy 
kablowej linii o wietlenia ulicznego w m. Harklowa ul. w. Kingi. 
 

 
 1.2.  INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA: 
 

Inwestorem budowy o wietlenia ulicznego jest Gmina Nowy Targ 
 ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ. 

 
 

  
1.3.  ZAKRES RZECZOWY: 

 
 budowa kablowej linii o wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2   

        -  183 m trasy / 210 m kabla  
 budowa s upów typu S-80PC-3     - 3 kpl 
 monta  opraw o wietleniowych        

AXIA 2.1 / 5165 / 16LEDS 690mA NW / 383312 / 36W  - 3 kpl 
 

 
 
 1.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 

 Umowa z inwestorem 
 Warunki przy czenia TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/060810/2022/O09R06 

 z dnia 09.06.2022r. 
 Pismo Urz du Gminy Nowy Targ znak: GPI.6853.101.2022 z dnia 29.06.2022r. 
 Normy i przepisy zwi zane z opracowaniem   
 Zgody w cicieli gruntów 

 
 

1.5.  UZGODNIENIA: 
  
  Projekt uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym          

w Nowym Targu w dniu 19.07.2022r. znak sprawy: GK.6630.365.2022 
 
  
 1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT  
  Przewidywany  czas  realizacji  inwestycji  wyniesie  oko o  2  dni. 

 
 
 
 
 



 4

 
2.   OPIS TECHNICZNY 
 
2.1. WST P 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy kablowej linii 

wietlenia ulicznego w m. Harklowa ul. w. Kingi. 
 
 
 
2.2. BUDOWA  O WIETLENIA  ULICZNEGO  W  GRANICY  ISTNIEJ CEGO 
 PASA  DROGOWEGO 

W celu zapewnienia prawid owej widoczno ci oraz bezpiecze stwa na drodze 
dla wszystkich uczestników ruchu (ruch samochodowy, wolno poruszaj ce si  
pojazdy, rowerzy ci i piesi), projektuje si  w granicy istniej cego pasa drogowego 
budow  kablowej linii o wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35mm2 d ugo ci 
trasowej 183m ze stanowiskami s upowymi typu S-80PC-3 - 3szt. w miejscowo ci 
Harklowa ul. w. Kingi. 
Na projektowanych s upach nale y zamontowa  wysi gniki jednoramienne 1,0m 
z oprawami o wietleniowymi typu AXIA 2.1 / 5165 / 16LEDS 690mA NW / 383312 / 
36W (3kpl), zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
Zasilanie projektowanego o wietlenia ulicznego wykona  ze stacji transformatorowej 
KRT 6511 „Harklowa 1”  
 

Lini  kablow  o wietleniow  uk ada  zgodnie z norm  N SEP-E-004. Na dnie wykopu 
(przed u eniem kabla i wykonaniem podsypki piaskowej) nale y u  bednark  
uziemiaj  FeZn 25x4 i zasypa  10cm warstw  rodzimego gruntu. Kable nale y 
uk ada  w wykopie lini  falist  z zapasem, w stosunku do d ugo ci wykopu, 
wystarczaj cym do skompensowania ewentualnych przesuni  gruntu. Na ca ej trasie 
kabla w odst pach co 10m oraz przy s upach o wietleniowych za  oznaczniki 
kablowe zawieraj ce: typ, przekrój i relacj  kabla, wykonawc  robót oraz rok budowy 
(monta u). Nast pnie kabel zasypa  10cm warstw  piasku, oko o 20cm warstw  
rodzimego gruntu, u  na ca ej d ugo ci foli  kablow  koloru niebieskiego                    
a pozosta  cz  rowu zasypa  rodzimym gruntem zag szczaj c warstwowo. 
Nadmiar ziemi wywie  i zagospodarowa  zgodnie z ustaw  o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001r. (z pó niejszymi zmianami). Przy s upach o wietleniowych pozostawi  
„zapasy kablowe” u one w ziemi w postaci pó tli. Po wykonaniu nowej linii 
kablowej nale y wykona  pomiary izolacji i próby napi ciowe. 
W  celu  zapewnienia  ochrony  odgromowej  projektuje  si  na  istniej cym  s upie  
niskiego napi cia monta  odgromników w os onach izolacyjnych typu SE 46.166. 
Dla uziemienia roboczego i ochronnego nale y wykona  uziomy p ytowo pr towe na 
w/w s upach. Warto  rezystancji uziemienia powinna wynosi  Ru 
Po wykonaniu uziemienia nale y wykona  pomiary rezystancji uziemienia 
i ewentualnie dokona  jego rozbudowy. Szczegó y pokazano w cz ci rysunkowej 
opracowania. 
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3.   OCHRONA PRZED PORA ENIEM PR DEM ELEKTRYCZNYM  
 
Ochron  przed pora eniem pr dem elektrycznym przyjmuje si : szybkie wy czanie 
dla sieci w uk adzie TN-C.  
Oprawa o wietleniowa LED, przewód YDY, kabel YAKXS posiadaj  drug  klas  
ochrony i nie wymagaj  dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej. 
Skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej sprawdzi  powykonawczymi pomiarami 
kontrolnymi na zgodno  z obowi zuj  norm . 
 
 
 
4.   UWAGI KO COWE 
 
• Wszystkie prace wykonywa  zgodnie z: 
 -  niniejszym projektem, 
 -  normami N SEP-E–001, N SEP-E–003 oraz N SEP-E–004 

- warunkami technicznymi przy czenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddzia  w Krakowie nr WP/060810/2022/O09R06 z dnia 09.06.2022r. 

- pismem Urz du Gminy Nowy Targ znak: GPI.6853.101.2022 z dnia 
29.06.2022r. 

- protoko em narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 
w dniu 19.07.2022r. znak sprawy: GK.6630.365.2022 

• o terminie rozpocz cia robót powiadomi  odpowiednio wcze niej wszystkie 
zainteresowane strony. 

• w trakcie robót przestrzega  uwag, zalece  i zastrze  zawartych w pisemnych 
zgodach w cicieli i zarz dców gruntów. 

• zachowa  szczególn  ostro no  podczas prac ziemnych w bezpo redniej blisko ci 
istniej cego uzbrojenia terenu.  

• nale y zapewni  warunki ochrony interesów osób trzecich przed pozbawieniem 
dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz rodków czno ci. 

• po wykonaniu inwestycji, nale y wykona  geodezyjny pomiar powykonawczy. 
• po wykonaniu robót ziemnych teren doprowadzi  do stanu pierwotnego. 
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5.   OBLICZENIA TECHNICZNE 
  

DOBÓR  ZABEZPIECZE   

Istniej ca szafka o wietleniowa (KRT 6511 „HARKLOWA 1”) 
 Pproj = 3 x 40W = 120W, Pistn = 2160W  

                              =  
120 + 2160
230  0,93 = 10,7 [ ] 

Zabezpieczy  obwód o wietleniowy wk adk  IB = 16[A]    
zabezpieczenie g ówne (przedlicznikowe) 20A 

 

 
  

 UZIEMIENIE S UPA NN  
 

Obliczenie oporno ci uziomu poziomego  
= 2 · = 2 ·

200
16 = 25  

gdzie: = 200 m rezystywno  gruntu 
= 16 m ugo  bednarki 

 

Obliczenie uziomu pionowego 
= 0,9 · = 0,9 ·

200
3 = 60  

gdzie: = 3 m ugo  pr ta 
 

Obliczenie rezystancji wypadkowej (bednarki i szpilek): 
=

·
· + · · =

60 · 25
60 · 0,85 + 5 · 25 · 0,8 = 9,93  

 

gdzie: = 0,8 wspó czynnik wykorzystania pr ta 
  = 0,85 wspó czynnik wykorzystania bednarki 

                                     n = 5 ilo  pr tów 
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6.   PROJEKTOWE  ZESTAWIENIE  MATERIA ÓW 
 
 

Lp. NAZWA MATERIA U J.M. ILO  

1.  S up S-80PC-3 kpl 3 
2.  Fundament F150/200 kpl 3 
3.  Z cze s upowe 1-bezp. IZK-4 lub równowa ne kpl 3 
4.  Wysi gnik jednoramienny stalowy 1,0m szt 3 
5.  Oprawa o wietleniowa LED kpl 3 
6.  Przewód  YDY 2 x 2,5mm m 30 
7.  Bezpieczniki topikowe 6A szt 3 
8.  Kabel YAKXS 4x35mm2 m 210 
9.  Folia niebieska m 183 
10.  Piasek m3 15 
11.  Ta ma „denzo” m wg potrzeb 

12.  Wazelina techniczna kg wg potrzeb 

13. ruby ró ne  kg wg potrzeb 
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7.   ZA CZNIKI 
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Kraków, 2022-06-09 
 

 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/060810/2022/O09R06 z dnia 2022-06-09 
DLA ZWIĘKSZENIA MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ 
 

Obiekt:  Oświetlenie uliczne 

Adres przyłączanego obiektu: ul. Świętej Kingi 
 34-434 Harklowa  

numery działek: 1211/7 
 

Odpowiadając na wniosek z: 2022-05-19, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., z mocą 
przyłączeniową: 3,0 kW, (wzrost z 2,0 kW PPE590322429600910116), w V grupie przyłączeniowej, 

będzie możliwe po spełnieniu poniższych warunków: 
 
IA. Wymagania techniczne:  

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN HARKLOWA 1 
KRT6511. 

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika, w kierunku 
instalacji odbiorcy. 

b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów 
od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy. 

3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga: 

a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przyłączenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przyłącza, 

b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przyłączenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej, 

c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: 

rozbudowa linii oświetlenia ulicznego z zabudową opraw oświetleniowych.  

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV: 

a) rodzaj układu: bezpośredni 1 fazowy, 
b) miejsce zainstalowania: w szafce oświetlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowej. 

5. Zabezpieczenia główne: 

a) prąd znamionowy: wg obliczeń, 
b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy, 
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej. 

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć 
wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA. 

7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg  ≤ 0,4. 

8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C 

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw: 

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc 
dostarczania, nie przekraczający: 

• dla przerwy planowanej – 16 godz., 

• przerwy nieplanowanej – 24 godz., 

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, 
tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający: 

• przerw planowanych – 35 godz., 

• przerw nieplanowanych – 48 godz. 
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III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. 

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się 
na okres ważności umowy o przyłączenie. 

 

Przygotował: Niedośpiał Jacek 

  

 

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy, żeby skontaktowali się 

Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów: 

 poprzez infolinię 32 606 0 616,  

 poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl – prosimy, żeby w temacie wiadomości wpisali Państwo 

numer sprawy, a w treści wiadomości opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe – wtedy 

skontaktujemy się z Państwem. 

Prosimy, żeby w zgłoszeniu powołali się Państwo na numer sprawy WP/060810/2022/O09R06. 

 

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia 

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca 
rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy 
o przyłączenie do sieci. 

2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do 
miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia. 

3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników 
systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub 
odkształcenia jego przebiegu). 

4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu 
na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy. 

5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne 
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego. 

6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. 
Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, 
podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego. 

7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych  
w ustawie Prawo energetyczne. 

8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za 
ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A 

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca 
winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń. 

10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. 
ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 

 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 materia  korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
 Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami 
 Monta  na wysi gniku o rednicy Ø42-60mm lub s upie o rednicy Ø60 lub Ø76mm, monta  na 

wysi gniku o rednicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nak adki 
 Oprawa przy monta u na wysi gniku umo liwia zmian  k ta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub 

przy monta u bezpo rednio na s upie od 0° do +10° 
 budowa oprawy pozwala na szybk  wymian  uk adu optycznego oraz modu u zasilaj cego 
 stopie  odporno ci klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
 szczelno  komory optycznej – IP66 
 szczelno  komory elektrycznej – IP66 
 wygl d, styl i wielko  oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poni ej 

 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNO  

 moc maksymalna uwzgl dniaj ce wszystkie straty – 40W 
 znamionowe napi cie pracy – 230V/50Hz 
 uk ad zasilaj cy umo liwiaj cy sterowanie sygna em 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja 

mocy) 
 ochrona przed przepi ciami – 10kV 
 klasa ochronno ci elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 

 

PARAMETRY O WIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj ród a wiat a – LED 
 minimalny strumie wietlny róde wiat a – 5100lm 
 zakres temperatury barwowej róde wiat a – 3900-4300K 
 utrzymanie strumienia wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
 warto ci wska nika udzia u wiat a wysy anego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporz dzeniem WE nr 

245/2009 
 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalaj cym wykona  

obliczenia parametrów o wietleniowych 
 w przypadku zastosowania rozwi za  zamiennych nale y dostarczy ród owe pliki obliczeniowe 
 ró nica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równowa nej nie powinna by  wi ksza ni ±  

5% w stosunku do podanych poni ej 
 sprawno  uk adu optycznego nie mniejsza ni  podana poni ej 
 oprawa posiada deklaracj  zgodno ci WE i certyfikat akredytowanego o rodka badawczego 

potwierdzaj cy deklarowane zgodno ci, np. ENEC 
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PRZYK ADOWE ZDJ CIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

 

 

 





 
WIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 
 

wiadczam, e projekt wykonawczy budowy kablowej linii o wietlenia ulicznego 
w miejscowo ci Harklowa ul. w. Kingi, zosta  sporz dzony zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma s . 

 
 
 
 
Projektant:   mgr in . Marek Fa ta 

upr. nr PDK /0193/PWOE/06 
 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-22 roku przez:

Pan Marek Fałta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/07
adres zamieszkania ul. Reymonta 9, 34-436 Maniowy
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-UER-3WC-35G *



8. RYSUNKI           
  
 





Budowa kablowej linii o wietlenia ulicznego
 w miejscowo ci Harklowa ul. w. Kingi

Inwestor:

Nr rysunku: 

09. 2022r.

Data:

2

Obiekt:

Firma Us ugowo-Wykonawcza 
"Elektro-Tel" Piotr Bogda
34-721 Raba Wy na 488 "A"

Gmina Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

Pracownia
projektowa:

Schemat ideowy linii o wietlenia ulicznego
Temat:

Projektant:

proj. s upy o wietleniowe S-80PC-3 
z wysi gnikiem jednoramiennym 1,0m 
stalowym i opraw  o wietleniow   
AXIA 2.1 / 5165 / 16LEDS 690mA 
NW / 383312 / 36W

6A

6AL1

istn. s up nn
linii napowietrznej
"HARKLOWA 1" 

KRT6511

-38-

6A

-40-

L2

6A

-33-

L3

6A

-42-

L4

YAKXS 4x35mm2

183m trasy / 210m kabla

L5L6L7

-32- -31- -120-

S-80PC-3S-80PC-3S-80PC-3

ul. S oneczna
 wg odr bnego 
opracowania


	załącznikiPBHSł
	oswiadczenie projektanta.docx
	MF2022
	8
	r7
	zał
	zał
	narada.pdf
	Protokół ul.Polna i Do Barci zał.1
	Protokół ul.Polna i Do Barci zał.2
	Protokół ul.Polna i do Barci zał.3
	Protokół ul.Polna i Do Barci zał.4


	UGr1
	UGr2

	oswiadczenie projektanta
	MF2022
	r7

