OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zadanie nr 1
Renowacja pokrycia dachowego hali sportowej.

Dane techniczne dachu hali sportowej: - s =36 m, | =48 m
Pokrycie dachowe z ptyt warstwowych modutowych o wymiarach: 1,2 m x 12 m

Powierzchnia dachu bez kominéw wentylacyjnych wywiewek itp. elementow.

W ramach modernizacji hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C konieczna jest

renowacja pokrycia dachowego. Prace z tym zwigzane polegajg na:

Renowacje pokrycia dachowego z ptyt warstwowych dachowych rozpoczynamy od
zerwania istniejgcych paséw papy termozgrzewalnej wraz z tasmg uszczelniajgcg, utozonej na
trapezach potgczen ptyt warstwowych. Nastepnie nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie dachu.
Po oczyszczeniu dachu catg powierzchnie nalezy zmy¢ myjkg cisnieniowg z rotacyjng dyszg pod

cisnieniem co najmniej 300 baréw w celu usuniecia luznych powtok malarskich i odttuscic.

Po oczyszczeniu i usunieciu luznej farby oraz wszelkich zabrudzen, zastosowa¢ odpowiednie srodki
naprawcze, takie jak specjalistyczne lakiery lub farby. W wystepujgcych, miejscowych
uszkodzeniach pokrycia, polegajgcych na punktowej korozji wierzchniej warstwy blachy w rejonie

potgczen trapezowych ptyty warstwowej konieczna jest ich naprawa i uszczelnienie.

Kolejng czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni dachu specjalistycznym preparatem
gruntujgcym. Z uwagi na nachylenie dachu jednospadowego ponizej 20° wymagane jest
wzmocnienie krawedzi blach za pomocg siatki wzmacniajgcej. Na trapezach potgczen piyt
warstwowych prostopadtych do okapu dachu oraz na potgczeniach poprzecznych, réwnolegtych do
okapu dachu nalezy zastosowac elastyczng powitoke hydroizolujgcg rozprowadzang w sposéb
bardzo doktadny, recznie na widknine wzmacniajgcg Witoknine nalezy ukfada¢ réwnomiernie
zaktadami minimum 5,0 cm na fgczeniach z wywinieciem na cokoty, kominy, wentylatory.
Hydroizolacja musi zakrywac strukture widkniny oraz wszelkie szczeliny w podtozu. W miejscach
taczen nalezy tworzy¢ jej grubg powtoke. Na catej powierzchni dachu nalezy aplikowaé, za pomocg
natrysku hydrodynamicznego, 2 - 3 warstwy powtoki uzyskujgc brezspoinowg powtoke nawierzchni

dachu.

Prace zwigzane z nanoszeniem powiok nalezy wykonywac¢ przy suchej, czystej i
odttuszczonej nawierzchni pokrycia dachu. Witdknina wzmacniajgca na trapezach potgczen piyt
warstwowych musi szczelnie przylega¢ do $cianek trapezu z wywinieciem na ptaszczyzne ptyt

warstwowych tworzgc przestrzen zamknietg pozbawiong pecherzykdéw powietrza. Aby chroni¢ plyty



warstwowe dachu przed uszkodzeniami nalezy zastosowac specjalistyczne powtoki ochronne w
jasnym kolorze, odporne na zréznicowane warunki pogodowe - promieniowanie UV, snieg, kwasne
deszcze, wysokie oraz niskie temperatury. Powtoka musi charakteryzowac sie elastycznoscig co

najmniej 200 % oraz refleksyjnoscig promieni stonecznych powyzej 80 %.

Zastosowane wyroby do renowacji pokrycia dachowego muszg posiadac
oznakowanie CE dopuszczajgce do stosowania na terenie krajow Unii Europejskiej oraz
wymagane przepisami prawa certyfikaty, atesty, materiat niepalny, nierozprzestrzeniajgcy
ognia, zarowno podczas jak i po aplikacji - raport Klasyfikacyjny ITB - Broot(t1) - PN-EN
13501-5:2016 metoda 1.

W/w dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac

renowacyjnych.


https://www.noxan.pl/karty-atesty/elastometal-raport-klasyfikacyjny-itb-zachowanie-na-oddzialywanie-ognia-zewnetrznego.pdf

