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1 Podstawa opracowania opinii

- wizja lokalna
- projekt archiwalny obiektu
- Normy, Prawo Budowlane, literatura fachowa

2 Cel opinii

Celem niniejszej opinii jest stwierdzenie mozliwosci montazu na dachu urzgdzen fotowoltaicznych.

3 Opis ogolny obiektu istniejagcego
Przedmiotem opinii sg konstrukcje dachéw kompleksu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Dobrzyniewie Duzym. Obiekt znajduje sie na terenie wiejskim. Budynek sktada sie z czesci dydaktycznej i
czesci administracyjnej. Technologia wykonania — tradycyjna z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych. Fundamenty wylewane, sciany murowane, stropy prefabrykowane — ptyty kanatowe
typu szkolnego. Dach pfaski, wentylowany, kryty papa. Konstrukcje dachu stanowig ptytki korytkowe
zamkniete wg KB1.31.6.3./6/.

Brak mozliwosci weryfikacji warstw oraz stanu konstrukcji stropodachu. Dokumentacja réwniez nie
zawiera informacji na temat tej czesci stropodachu.

4 Wptyw urzadzen fotowoltaicznych na konstrukcje obiektu

4.1 Opis
Na dachu budynku zaktada sie zamontowanie modutdw paneli fotowoltaicznych. Ciezar jednego
modutu wynosi ok. 25kg.

4.2 Obcigzenie zamienne

Do obliczen przyjeto obcigzenie zamienne od paneli fotowoltaicznych ze stelazem i balastem
docigzajgcym 0,60 kN/m?2.

4.3 Zebranie obciazen

Obcigzenia state na dachu

kN/m?2 yf kN/m?2
1 Papa termozgrzewalna 0,10 1,35 0,14
2 Wylewka cementowa 0,44 1,35 0,59
0,54 0,73

Obcigzenia zmienne na dachu

kN/m?2 yf kN/m?2

1 Snieg (IV strefa) 1,28 1,50 1,92

2 panele fotowoltaiczne 0,60 1,35 0,81




4.4 Analiza statyczna

CERTYFIKAT 1487-CPR47/ZKP07/4

Plyty kanatowe z batonu zbrojonego

przeznaczone do wykonywama stropow lub dachow
PN-EN 13224:2011

Prefabrykaty z betonu. Zebrowe elementy stropowe

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE ZAMEKNIETE
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DANE TECHNICZNE
-Klasabatonu  C30i37 - Dopuszczalne beigzenic charakterystycame zewngtrme
- Elementy zbrojone = , rOownomicmic rozloz'x?m na Im’ plyty (poza agzarem _
- Minimalna szerokos¢ podpor 12cm wiasnym) 2,00 kN/m” odpowiednio obliczeniowe 2,64 kN/m’
- Minimalna dig oparcia podpora: - Przeznaczenie: do pokry¢ dachowych i stropodachowych w
murowana - 100mm budownictwie ogolnym i1 uprzemyslowionym
betonowa - 80mm - Klasa odpornosci ogniowej El 15

stalowa - 70mm

Sprawdzenie warunku nosnosci ptyt korytkowych dla stanu istniejgcego

Obecne charakterystyczne obcigzenia zewnetrzne réwnomiernie roztozone oddziatywujgce na 1m?2 plyty
panwiowej muszg by¢ mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego = 2.00 kN/m?

Q chistn = < Q ch dop
Q chisn = 0,54+1 ,28:1,82 kN/m2 < Qen dop = 2,00 kN/m?2

Warunek spetniony. Wytezenia w ptytach wynosza:
1,82/2,00 = 0,91 (zapas nosnosci rzedu 10%)



Sprawdzenie warunku nosnosci ptyt korytkowych dla stanu projektowanego

Planowane, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych charakterystyczne obcigzenia zewnetrzne réwnomiernie
roztozone oddziatywujgce na 1m? ptyty musza by¢ mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego =2,00 kN/m?

Q chistn = < Q ch dop
Q chistn = 1,82+0,6=2,42 KN/m? < Q ch dop = 2,00 KN/m?
Warunek przekroczony. Wytezenia w ptytach wynosza:

2,42/2,00 = 1,21 (przekroczona no$nosc¢ rzedu 20%)

Sprawdzenie zapasu nosnosci ptyt panwiowych

Planowane, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych charakterystyczne obcigzenia zewnetrzne réwnomiernie
roztozone oddziatywujgce na 1m?2 pltyty panwiowej muszg by¢ mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego =2,00
kN/m?2

Q chistn = 1,82 kN/m?2
Qecn dop = 2,00 kN/m?

Zapas nosnosci: 2,00 - 1,82 = 0,18 kN/m?

Mozliwos$é dodatkowego obcigzenia = 18 kg/m?

5 Wnioski

Dla obecnych obcigzen przewidzianych w normie, nosnos¢ konstrukcji dachu jest wystarczajgca przy
zatozeniu dodatkowego obcigzenia nieprzekraczajgcego 18 kg/m?. Docigzenie panelami fotowoltaicznymi
wg powyzszej wytycznej nie wptynie negatywnie na konstrukcje dachu.

Stan techniczny budynku jest dobry, brak jest widocznych spekan $cian $wiadczacych o
nierownomiernym osiadaniu i przecigzeniu budynku, nie obserwuje sie réwniez ponadnormatywnych ugiec.

W dniu zrealizowanej wizji lokalnej wizualna ocena poszycia dachowego pozwala na wydanie opinii,
iz zastosowanie konstrukcji wklejanej jest mozliwe, jednakze przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
projektowych nalezy ponownie zweryfikowac¢ pokrycie dachowe na wskazanym dachu.
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