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1 Podstawa opracowania opinii

- wizja lokalna
- projekt archiwalny obiektu
- Normy, Prawo Budowlane, literatura fachowa

2 Cel opinii

Celem niniejszej opinii jest stwierdzenie mozliwosci montazu na dachu urzadzen fotowoltaicznych.

3 Opis ogolny obiektu istniejacego
Przedmiotem opinii jest konstrukcja dachu Sali gimnastycznej Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Fastach. Obiekt znajduje sie na terenie wiejskim.

Budynek hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi zostat zaprojektowany na planie
wielokata z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 14° nad czescia gtéwng oraz tgcznikiem ze szkota.
Nad przybudowang klatkg schodowg dach jednospadowy o kacie nachylenia 1°.

Dach o konstrukciji stalowej — dzwigary kratowe pokryty pityta warstwowa. Nad klatkq schodowg
pokryty membrang. Sciany murowane, ocieplone styropianem i pokryte tynkiem akrylowym.

Budynek dwukondygnacyjny (w czesci z pomieszczeniami towarzyszacymi) a w pozostatej czesci
jednokondygnacyjny.

4 Wptyw urzadzen fotowoltaicznych na konstrukcje obiektu
4.1 Opis
Na dachu budynku zakiada sie zamontowanie modutdéw paneli fotowoltaicznych. Ciezar jednego

modutu wynosi ok. 25kg.

4.2 Obcigzenie zamienne
Do obliczen przyjeto obcigzenie zamienne od paneli fotowoltaicznych ze stelazem 0,20 kN/m?.

4.3 Zebranie obcigzen

Obcigzenia state na dachu

kN/m?2 yf kN/m?2
1 Ptyty warstwowe 12cm 0,12 1,35 0,16
0,12 0,16

Obcigzenia zmienne na dachu
kN/m? yf kN/m?
1 Snieg (IV strefa) 1,28 1,50 1,92

2 Panele fotowoltaiczne 0,20 1,35 0,27




4.4 Analiza statyczna

Rys. Schemat statyczny dzwigara.

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako kratownice o wiezach przegubowych, obcigzenia od pokrycia
dachowego oraz oddziatywan srodowiskowych przekazywane sg w postaci sit skupionych w weztach
kratownicy. Kratownica stezona jest w kalenicy oraz w okapach teznikami pionowymi oraz stezeniami
poprzecznymi. Kratownica stalowa ze stali S355. Pas gorny i dolny RK120x120x6,3. Stupki i krzyzulce RK
80x80x6,3. Kratownica oparta na stupach stalowych HEB240 stal S355, a te z kolei na stupach betonowych.

Nosnos¢ konstrukeji stalowej dachu przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej przedmiotowego
budynku oraz wizji lokalnej i ocenie wizualnej stanu elementéw konstrukcyjnych.

- Nos$nos¢ dopuszczalna ptyty warstwowej dachowej przy rozstawie 1,60m = 5,04kN/m?
- Nos$nos¢ dopuszczalna ptatwi dachowych Z200x55x48x3 przy rozstawie 1,60m = 3,06kN/m?

W zwigzku z powyzszym do analizy przyjmuje sie nosnosc ptatwi dachowej, gdzie dopuszczalne
obcigzenie obliczeniowe ponad cigzar wtasny konstrukcji dachu wynosi 3,06 kN/m?2.

Sprawdzenie warunku nosnosci dachu dla stanu istniejacego

Obecne obliczeniowe obcigzenia zewnetrzne réwnomiernie roztozone oddziatywujace na 1m? potaci dachowe;j
musza by¢ mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego = 3,06 kN/m?2

Q chistn = < Q ch dop
Q chisn = 0,16+1,92 = 2,08 KN/m? < Q ch dop = 3,06 KN/m?
Warunek spetniony. Wytezenia w dachu wynoszg:
2,08/3,06 = 0,68 (zapas nosnosci rzedu 32%)

Sprawdzenie warunku nosnosci dachu dla stanu projektowanego

Planowane, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych obliczeniowe obcigzenia zewnetrzne réwnomiernie
roztozone oddziatywujgce na 1m? potaci dachowej muszg by¢ mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego =3,06
kN/m?2

Q chistn = < Q ch dop
Q chisin = 2,08+0,20=2,28 KN/m? < Q ch dop = 3,06 KN/m?
Warunek spetniony. Wytezenia w dachu wynoszg:
2,28/3,06 = 0,75 (zapas nosnosci rzedu 25%)

Sprawdzenie zapasu nosnosci dachu

Planowane, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych obliczeniowe obcigzenia zewnetrzne réwnomiernie
roztozone oddziatywujgce na 1m? powierzchni dachu muszg by¢ mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego =3,06
kN/m?

Q chistn = 2,08 kN/m?2
Q cn dop = 3,06 kN/m?

Zapas nosnosci: 3,06 — 2,08 = 0,98 kN/m?
Mozliwos$¢ dodatkowego obcigzenia = 98 kg/m?



5 Wnhnioski

Dla obecnych obcigzen przewidzianych w normie, nosnos¢ konstrukcji dachu jest wystarczajgca przy
zatozeniu dodatkowego obcigzenia nieprzekraczajgcego 98 kg/m2. Docigzenie panelami fotowoltaicznymi
wg powyzszej wytycznej nie wptynie negatywnie na konstrukcje dachu.

Stan techniczny budynku jest dobry, brak jest widocznych spekahn $cian $wiadczacych o
nierdwnomiernym osiadaniu i przecigzeniu budynku, nie obserwuje sie rowniez ponadnormatywnych ugiec.

W dniu zrealizowanej wizji lokalnej wizualna ocena poszycia dachowego pozwala na wydanie opinii,
iz zastosowanie konstrukcji przykreconej do ptyty warstwowej pokrycia jest mozliwe, jednakze przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac projektowych nalezy ponownie zweryfikowaé pokrycie dachowe na
wskazanym dachu.
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