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Ldz. 1906/DZ/2022 Wrzeénia, dnia 22 kwietnia 2022 r.

Wyjasnienia treSci SWZ oraz zmiana treSci SWZ

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2022 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni Sciekow we Wrzesni - Etap 1”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) Zamawiajacy odpowiada na wnioski do
treSci SWZ oraz dokonuje zmiany w treSci SWZ w nastepujacym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 15.04.2022 r., 19.04.2022 r., 22.04.2022 r.

Pytanie 2: Przewod technologiczny nr 4 pomiedzy obiektami 6 i 7 ma zmienna $rednice z dn
400 do dn 350. Prosimy o wskazanie typu zwezek jakie nalezy zastosowa¢ na tych
rurociggach.

Odpowiedz: Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z Dokumentacja projektowa nalezy
zastosowac zwezki niesymetryczne DN400/350 stal AISI304.

Pytanie 3: Czes¢ graficzna projektu pn.: ,,TOM II — URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE WYCIAG NR 1- REAKTORY BIOLOGICZNE” zgodnie ze spisem
powinna zawiera¢ 21 rysunkdw w zakresie Urzadzenia technologicznych oraz 4 rysunki w
zakresie Sieci technologiczne, wod-kan Udostepnione przez Zamawiajacego materialy nie
zawierajq rysunku nr 21 oraz 1,2,3 i 4. Prosimy o udostepnienie brakujacych rysunkow.

Odpowiedz: Zamawiajacy uzupelnia rysunki o numerach 1, 2, 3, 4 i 21 w ramach Tomu
II PW Wyciag nr 1.

Pytanie 4: ST X w punkcie 1.3 ¢) mowi o koniecznosci wykonania w obiekcie nr 11
nastepujacych prac:

- oczyszczenia powierzchni zbiornika przepompowni,

- uzupeienia wszelkich ubytkow w betonie - system naprawy i ochrony betonu PCC

- powloki elastycznej polimerowo-cementowej po stronie czesci suchej oraz powloki
epoksydowo- bitumicznej dla czeSci mokrej przepompowni. Natomiast Przedmiar robét jak i
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Wykaz cen nie uwzgledniaja w/w prac. Prosimy o wyjasnienie czy w obiekcie nr 11 nalezy
wykonac¢ prace zabezpieczajace opisane w ST X. Jedli tak to w jakiej pozycji Wykazu cen
nalezy je ujac oraz ktore elementy pompowni P1 nalezy poddac¢ zabezpieczeniu.

Odpowiedz: Zabezpieczeniu nalezy poddac te elementy, ktore zostana stwierdzone po
oczyszczeniu przepompowni. Zamawiajacy wprowadza przy tym korekte w ramach ST X
pkt 1.3 lit. ¢ polegajaca na usunieciu zapisu dotyczacego uzycia powloki epoksydowo-
bitumicznej dla przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego P1 (Obiekt nr 11). W
nawiazaniu do opisu technologii Wyciag nr 1 str. 30 oraz ST X pkt 1.3 lit. c wraz z ww.
korekta, przepompownia przeznaczona jest do:

e remontu budowlanego - w zakresie oczyszczenia powierzchni
zbiornika, uzupelnienia wszelkich ubytkéw w betonie (system
naprawy i ochrony betonu PCC), a takzie nalozenia powloki
elastycznej polimerowo-cementowej po stronie czesci suchej oraz
powloki izolacyjnej na bazie cementu, dodatkowo uszczelniajgcej
powierzchnie betonu przez krystalizacje dla czesci mokrej
przepompowni,

e wymiany istniejacych uszczelnien w przejsciach przez przegrody
(pomiedzy komora sucha a mokra).

Zamawiajacy w zwiazku z powyzszym uzupelnia Wykaz cen o dzial 2a pn. Roboty
budowlane (RB) i pozycje 2.1 i 2.2. Natomiast dzial 2a zmienia na dzial o numerze 2b, a
pozycje istniejaca 2.1 zmienia na pozycje o numerze 2.3. Zamawiajacy zalacza zmieniony
Wykaz cen.

Ze wizgledu na zalanie istniejacego obiektu i ograniczona informacje o stanie jego
powierzchni — nalezy przyjac:

1. 15% powierzchni — w przypadku zastosowania systemu naprawy betonu PCC (w tym
nalezy uwzgledni¢ wykonanie iniekcji krystalicznej przegrod) - zgodnie z ST X pkt. 2.4.

2. Zabezpieczenie powloka izolacyjna calej powierzchni oczyszczonego zbiornika
przepompowni - zastosowac powloke na bazie cementu dodatkowo uszczelniajaca
powierzchnie betonu przez krystalizacje. Jest to powloka wodoszczelna, chemoodporna
(klasa ekspozycji XA3), mrozoodporna i elastyczna. Okreslenie “elastyczna” zwigzane jest
z przenoszeniem rozwarc rys do 0,4 mm. Pozostale wymagania - zgodnie z ST X, pkt. 2.2.

Ostateczne ilosci do wykonania, mozliwe beda do precyzyjnego okreslenia, dopiero po
przystapieniu do wykonywania robét w tym obiekcie i weryfikacji stanu faktycznego
konstrukcji. Jezeli w trakcie prac okaze si¢ konieczne wykonanie prac naprawczych w
systemie PCC w wiekszych ilosciach to Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlecenia ich
wykonania w ramach robét dodatkowych w trybie Klauzuli 13.1 Warunkow Kontraktu i
na podstawie Klauzuli 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne.

Pytanie 5: Prosimy o sprecyzowanie wymagan dotyczacych materialéw do zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w obiekcie 19/12.
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Odpowiedz: Z uwagi na istniejagce warunki pracy i srodowisko chemiczne, elementy
konstrukcji stalowej Stacji dmuchaw nie wymagaja specjalnych zabezpieczen pod
wzgledem korozyjnosci.

Pytanie 6: ST X w punkcie 1.3 b) méwi o koniecznoSci wykonania w obiekcie KP2
nastepujacych prac izolacyjnych:

Od zewnatrz — dyspersyjna masa bitumiczna

Pod ptyta dna: 2x papa zgrzewana.

Na stropie - powtoka wodoszczelna polimerowo- cementowa, elastyczng

Wykaz cen w pozycji 4.2 méwi o koniecznoSci wykonania w tym obiekcie m.in. powloki
wewnetrznej dna i Scian. Przedmiar rob6t w pozycji 1.5 wskazuje na wykonanie powlok
wewnetrznych dna i Scian obiektu. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie roboty
zabezpieczajace nalezy wykona¢ we wnetrzu KP2 i na jakich jej elementach ( dno, Sciany czy
roOwniez na wewnetrznej powierzchni stropu). Ze swej strony z uwagi na klase projektowanego
do wykonania KP2 betonu C30/37 W8 F100/150 oraz fakt, Zze komora jest obiektem suchym
sugerujemy rezygnacje z wykonywania wypraw w jej wnetrzu.

Odpowiedz: Zabezpieczenia nalezy wykonac¢ od zewnatrz zgodnie z Dokumentacja
projektowa TOM IV - KONSTRUKCJA WYCIAG NR 1- REAKTORY
BIOLOGICZNE. W dylatacje stropow (istniejacego i projektowanego) nalezy osadzic
profil dylatacyjny PCV (ksztaltka). Istniejacy strop betonowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z czescig projektowang w celu ujednolicenia.

Pytanie 7: Wobec rozbieznosci w dokumentach przetargowych prosimy o usciSlenie jaki jest
wymagany czas prowadzenia rozruchu — czy taki jak w ST-VI tj. rozruch technologiczny
(kompleksowy) — 4 miesigce oraz catkowity czasokres trwania rozruchu 5 miesiecy? Czy tez
nalezy, zgodnie z zapisami SWZ w pkt 5, prowadzi¢ rozruch jedynie do momentu uzyskania
cigglosci (minimum 14 dni) pozytywnych wynikéw badan?

Odpowiedz: Dokumentacja przetargowa nie zawiera rozbieznosci. Calkowity
kompleksowy rozruch technologiczny nie wyklucza uzyskania w czasie jego trwania
cigglosci (minimum 14 dni) pozytywnych wynikow badan.

Pytanie 8: Prosimy o wyjasnienie jak nalezy rozumie¢ wymog zapisany w SWZ w pkt 5 ppkt
5.2, iz rozruch technologiczny nalezy przeprowadzi¢ do ,momentu uzyskania cigglosci
(minimum 14 dni) pozytywnych wynikow badan laboratoryjnych Sciekéw oczyszczonych”. W
zakresie przetargu nie sa przewidziane zadne dzialania na znaczacej czesSci oczyszczalni tj.
osadniki wstepne, osadniki wtorne , ktérych praca w sposob zasadniczy wptywa na jakosc
Sciekow na odptywie. Wobec powyzszego Wykonawca nie moze w pelni odpowiada¢ za
uzyskane wyniki badan oczyszczonych Sciekow.

Odpowiedz: Za prawidlowe dzialanie pozostalych obiektow technologicznych oczyszczalni
Sciekéw (nie wchodzacych w zakres przetargu - etap I) odpowiada Zamawiajacy, w tym
Uzytkownik. Wykonawca ma za zadanie, w sposdb zgodny z zaprojektowanym i opisanym
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w dokumentacji procesem, przeprowadzi¢ prawidlowe uruchomienie biologicznej czesci
oczyszczalni oraz AKPiA, zgodnie z zakresem Etapu I.

Pytanie 9: W SWZ w pkt 3.2 ppkt o) zapisany jest wymoOg : ”Zorganizowanie i
przeprowadzenie rozruchu urzadzen, obiektow oraz calej oczyszczalni”. Zakres przetargu nie
obejmuje prac na wszystkich obiektach oczyszczalni. Prosimy o wyjasnienie jak nalezy
rozumieC w/w zapis — ktore obiekty powinny by¢ objete rozruchem, czy tylko nowe i
podlegajace przebudowie, czy wszystkie - nawet te nie podlegajace zadnym zmianom i
pracujace bez zmian oraz jak dlugo ma trwac taki ewentualny rozruch calej oczyszczalni.
Powyzsze informacje sg istotne z uwagi na konieczno$¢ obliczenia kosztéw rozruchu.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 8.

Pytanie 10: Dot. Wytyczne organizacji Kierownictwa Rozruchu (Komisji rozruchu)

Zgodnie z zapisami SIWZ: ,W zespotach roboczych powinni by¢ zatrudnieni fachowcy ze
shuzb Zamawiajacego, Uzytkownika...”

W zwiazku z powyzszym prosimy o informacje po czyjej stronie (WYKONAWCY czy
ZAMAWIAJACEGO) sa koszty wynagrodzen dla ,fachowcéw ze stuzb Zamawiajacego,
Uzytkownika” w Komisji Rozruchowej?

Jezeli WYKONAWCY prosimy o podanie kwoty, ktora WYKOANWCA powinien uwzglednic
w wycenie OFERTY jako koszt wynagrodzen dla cztonkéw Komisji Rozruchowej bedacych
pracownikami Zamawiajacego/Uzytkownika.

Odpowiedz: Zgodnie 2z ST VI pkt 8.4.3 - Wykonawca w ramach utrzymania
Kierownictwa rozruchu (Komisji rozruchu) poniesie koszty dotyczace jego pracownikow
oddelegowanych do przeprowadzenia rozruchu i spelniajacych wymagania
Zamawiajacego zgodnie z SWZ. “Fachowcy” ze sluizb Zamawiajacego, w tym
Uzytkownika, sa zatrudnieni przez Zamawiajacego i po stronie Zamawiajacego znajduje
sie koszt ich wynagrodzenia.

Pytanie 11: Dot. kosztow rozruchu:

Zgodnie z zapisami SWZ: ,zabezpieczenie potrzeb rozruchu (surowce, materialy, media i
czynniki energetyczne, olej, smary, czeSci zamienne, chemikalia itp.) — przy czym dostarczenie
mediow niezbednych do przeprowadzania rozruchu, jak woda i Srodki chemiczne, bedzie
stanowi¢ koszt Wykonawcy. Dostarczenie energii elektrycznej, Sciekow i osadéw do rozruchu
jest kosztem Zamawiajacego

a) W zwiazku z powyzszym prosimy o informacje po czyjej stronie (WYKONAWCY czy
ZAMAWIJACEGO) sa koszty mediow (woda, energia, chemia) podczas trwania rozruchu?
Jezeli WYKONAWCY to prosimy o podanie ceny za 1m3 wody, 1 kWh ktéra Wykonawca
uwzgledni w wycenie.

b) Prosimy o potwierdzenie, ze koszty utylizacji skratek/osadéw podczas trwania rozruchu
sq po stronie Zamawiajacego.

KRS 0000215661 Sad Rejonowy w Poznaniu PKO BP s.a. I o/Gniezno
Kapitat zaktadowy: 60 024 500,00 PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412


mailto:biuro@pwikwrzesnia.pl

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

‘ ' Sp. z 0.0. we Wrzesni

ul. Mitostawska 8

PWIK 62-300 Wrzesnia Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
A biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994
WRZESNIA
Odpowiedz:

Ad. a) - zgodnie z ST VI pkt 8.4.3 (str. 31)

“zabezpieczenie potrzeb rozruchu (surowce, materialy, media i czynniki energetyczne,
olej, smary, czesci zamienne, chemikalia itp.) — przy czym dostarczenie mediow
niezbednych do przeprowadzania rozruchu, jak woda i srodki chemiczne, bedzie stanowic
koszt Wykonawcy. Dostarczenie energii elektrycznej, Sciekow i osadéw do rozruchu jest
kosztem Zamawiajacego. Ponadto utylizacja skratek, osadow, piasku powstajacych
podczas trwania rozruchu jest kosztem Zamawiajacego. [...]”.

Ad. b) - Koszty zwigzane z gospodarka odpadami nalezy przyjac zgodnie z ST I pkt 1.21.

Pytanie 12: Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) jest koszt
wykonana Zakres analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodnie z SWZ (str. 112,
Tom II- URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE Projekt wykonawczy
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekbw we Wrze$ni)?

Odpowiedz: Zgodnie z ST VI, pkt. 8.4.3 wykonanie analiz fizyko-chemicznych i
mikrobiologicznych w trakcie przeprowadzenia rozruchu znajduje sie po stronie
Wykonawcy.

Pytanie 13: Zgodnie z zapisami SWZ obiekty tj. reaktory biologiczne, przepompownia osadu
przewidziane sa do przebudowy, rozbudowy i remontu.

W zwigzaku z powyzszym prosimy o informacje po czyjej stonie(WYKONAWCY czy
ZAMAWIAJACEGO) jest koszt oproznienia ze Sciekdw, oczyszczenia w/w obiektow oraz
utylizacja szlamu/osadu?

Odpowiedz: Koszty zwigzane z gospodarka odpadami nalezy przyjac zgodnie z ST I pkt
1.21.

Pytanie 14: Po czyjej stronie (WYKONAWCY czy ZAMAWIAJACEGO) jest koszt
wykonania i utrzymania przepinek/ by paséw niezbednych do zapewnienia cigglosci pracy
oczyszczalni Sciekdw na czas wykonania robot remontowych?

Odpowiedz: Zgodnie z ST I pkt 1.22 koszt ten znajduje sie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 15: Punkt. 2, Stacja mechanicznego oczyszczania Sciekéw , obiekt nr 3 - zestaw
hydroforowy

* czy pompy zestawu powinny miec silniki w klasie IE4? obecnie czes¢ urzadzen dostepnych
na rynku osigga juz tq klase sprawnosci, a jej zastosowanie pozwala na istotne oszczednosci
energetyczne;

* czy kazda pompa powinna by¢ wyposazona w falownik?

* czy pompy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedz: Obiekt nr 3 nie wchodzi w zakres Etapu I. Zgodnie z ST VI pkt 2.2 ppkt. 5
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Pompy wchodzace w zakres etapu I maja byc przystosowane do wspolpracy z
falownikiem. Falownik znajduje si¢ w zakresie dostawy pompy.

Pytanie 16: Dla wszystkich mieszadel i mieszadel pompujacych i niektérych pomp jest
wymog, aby czujnik wilgoci byt zlokalizowany w komorze silnika. Prosimy o dopuszczenie,
aby czujnik wilgoci mogt byc¢ zlokalizowany w komorze uszczelniajacej. Taka lokalizacja
czujnika pozwala na wychwycenie przecieku zanim wilgo¢ dotrze do silnika, co pozwala na
unikniecie kosztownych awarii , jak uszkodzenie silnika powodujgca koniecznos¢ przezwajania

itp.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza lokalizacje czujnika wilgoci w komorze
uszczelniajacej.

Pytanie 17: Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2 , obiekt nr 7 — komora beztlenowa 7a
oraz komora niedotleniona 7b1 - mieszadta

Dla tych komor ST podaje wymogi - 485 obr./min, moc 5,5 kW.

Do prawidlowego wymieszania tych zbiornikow wystarczy mieszadto o mocy nominalnej 1,7
kW, poborze mocy w punkcie pracy P1.1 =1,5 kW. Jednak konieczne jest zapewnienie sity
ciggu minimum 880 N, srednicy $migla min 900 mm przy obrotach nie wiecej, niz 150
obr./min. Ze wzgledu na bardzo znaczne oszczednosci energetyczne ~ 70 % mniejsze zuzycie
energii, praca przez 24 h/d, oszczednosci okoto 17 000 z¥/rok na jednym, mieszadle — prosimy o
zmiane zapiséw ST w zakresie dopuszczalnych obrotow, mocy i wymaganej sity ciagu i
Srednicy Smigla.

Odpowiedz: Zgodnie z ST 1 pkt. 2.7, ppkt. 2 Zamawiajacy okreslii warunki
réwnowaznosci dla materialéw, instalacji i urzadzen majacych zastosowanie dla
niniejszego zamoéwienia. Wskazano, ze podana w SWZ charakterystyka urzadzen /
instalacji / materialow stanowi minimum jakie nalezy zapewni¢ dla dostarczanych
elementow i traktuje sie ja jedynie jako wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia, a
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowaine. Sluzy ona zatem do
scharakteryzowania urzadzen / instalacji / materialéw, co nie ogranicza ich dostawcy w
zakresie dostawy rozwigzania réwnowaznego tzn. takiego ktdre zapewnia wymagane w
SWZ parametry pracy i jest zbudowane z materialow nie gorszych lub lepszych od
zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy urzadzeniami /
instalacjami / materialami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
Warunki rownowaznosci przedstawione w ST odnosza sie do urzadzen, instalacji i
materialéow okreslonych dla calosci Zamowienia.

Réwnoczesnie, zgodnie z ST I pkt 2.7, ppkt. 2 lit. ¢, w przypadku urzadzen w
komorach reaktora konieczne bedzie wykazanie przez Wykonawce, Ze proponowane
przez niego urzadzenie spelni wymog pelnego wymieszania komor reaktora.

Pytanie 18: Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2, obiekt nr 7 — komora niedotleniona 7b2
- mieszadlo

ST podaje wymogi - 485 obr./min, moc 7,6 kW.

Do prawidlowego wymieszania zbiornika wystarczy mieszadlo wolnoobrotowe o mocy
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nominalnej 1,7 kW, poborze mocy w punkcie pracy P1.1 =1,55 kW. Jednak konieczne jest
zapewnienie sily ciggu minimum 1950 N, $rednicy $migla min 2600 mm przy obrotach nie
wiecej, niz 30 obr./min. Ze wzgledu na bardzo znaczne oszczednosci energetyczne ~75 %
mniejsze zuzycie energii, praca przez 24 h/d, oszczednosci okoto 26 000 z¥rok na jednym,
mieszadle — prosimy o zmiane zapisow ST w zakresie dopuszczalnych obrotow, mocy i
wymaganej sily ciggu i Srednicy $migla.

Odpowiedz: Zgodnie z ST I pkt. 2.7, ppkt. 2 Zamawiajacy okreslit warunki
rownowaznosci dla materialow, instalacji i urzadzen majacych zastosowanie dla
niniejszego zamowienia. Wskazano, Ze podana w SWZ charakterystyka urzadzen /
instalacji / materialow stanowi minimum jakie nalezy zapewnic¢ dla dostarczanych
elementow i traktuje sie ja jedynie jako wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia, a
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Shlizy ona zatem do
scharakteryzowania urzadzen / instalacji / materialow, co nie ogranicza ich dostawcy w
zakresie dostawy rozwigzania réwnowaznego tzn. takiego ktdore zapewnia wymagane w
SWZ parametry pracy i jest zbudowane z materialow nie gorszych lub lepszych od
zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikajgce z roznic pomiedzy urzadzeniami /
instalacjami / materialami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
Warunki rownowaznosci przedstawione w ST odnosza sie do urzadzen, instalacji i
materialow okreslonych dla calosci Zaméwienia.

Rownoczesnie, zgodnie z ST I pkt 2.7, ppkt. 2 lit. ¢, w przypadku urzadzen w
komorach reaktora konieczne bedzie wykazanie przez Wykonawce, Ze proponowane
przez niego urzadzenie spelni wymaog pelnego wymieszania komor reaktora.

Pytanie 19: Punkt 6, Reaktory biologiczne Nr 1 i Nr 2, obiekt nr 7 — komora niedotleniona 7d
- mieszadta

Dla tych komor ST podaje wymogi - 485 obr/min, moc 5,5 kW.

Do prawidlowego wymieszania tych zbiornikow wystarczy mieszadto o mocy nominalnej 1,7
kW, poborze mocy w punkcie pracy P1.1 = 1,65 kW. Jednak konieczne jest zapewnienie sity
ciggu minimum 970 N, srednicy $migla min 900 mm przy obrotach nie wiecej, niz 160
obr./min. Ze wzgledu na bardzo znaczne oszczednosci energetyczne ~ 70 % mniejsze zuzycie
energii, praca przez 24 h/d, oszczednosci okoto 17 000 z¥/rok na jednym, mieszadle — prosimy o
zmiane zapiséw ST w zakresie dopuszczalnych obrotow, mocy i wymaganej sity ciggu i
Srednicy Smigla.

Odpowiedz: Zgodnie z ST 1 pkt. 2.7, ppkt. 2 Zamawiajacy okreslii warunki
réwnowaznosci dla materialéw, instalacji i urzadzen majacych zastosowanie dla
niniejszego zamoéwienia. Wskazano, ze podana w SWZ charakterystyka urzadzen /
instalacji / materialow stanowi minimum jakie nalezy zapewni¢ dla dostarczanych
elementow i traktuje sie ja jedynie jako wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia, a
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowaine. Sluzy ona zatem do
scharakteryzowania urzadzen / instalacji / materialéw, co nie ogranicza ich dostawcy w
zakresie dostawy rozwigzania réwnowaznego tzn. takiego ktére zapewnia wymagane w
SWZ parametry pracy i jest zbudowane z materialow nie gorszych lub lepszych od
zaprezentowanej w SWZ. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy urzadzeniami /
instalacjami / materialami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
Warunki rownowaznosci przedstawione w ST odnosza sie do urzadzen, instalacji i
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materialéow okreslonych dla calosci Zamowienia.

Réwnoczesnie, zgodnie z ST I pkt 2.7, ppkt. 2 lit. ¢, w przypadku urzadzen w
komorach reaktora konieczne bedzie wykazanie przez Wykonawce, Ze proponowane
przez niego urzadzenie spelni wymog pelnego wymieszania komor reaktora.

Zamawiajacy zalacza zmieniony Wykaz cen - w pliku pn. “Wykaz cen-plik
edytowalny,Etap I,zmianal,22.04.2022”

Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.
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