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Zbozowa klasy technicznej D (dojazdowa) w strona nr: 1
Wieliczce”

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘ J.m.

,Rozbudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbozowa klasy technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce”

1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Roboty pomiarowe 272,64/1000 = 0,27
Ogétem: 0,27 0,27 km

2 Usuniecie drzew i krzewow - D.01.02.01 (CPV 77211400-6)

2.1 KNNR 1/101/1
Analogia! Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 0-9-cm
Sciecie drzewa o $rednicy 0-9 cm 2,00 = 2,00
Ogétem: 2,00 2,00| 0,60|szt

2.2 KNNR 1/101/1
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 10-15-cm
Sciecie drzewa o $rednicy 10-15 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt

2.3 KNNR 1/101/2
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25-cm
Sciecie drzewa o $rednicy 16-25 cm 6,00 = 6,00
Ogétem: 6,00 6,00 szt

2.4 KNNR 1/101/3
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-35-cm
Sciecie drzewa o $rednicy 26-35 cm 3,00 = 3,00
Ogétem: 3,00 3,00 szt

2.5 KNNR 1/101/4
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 36-45-cm
Sciecie drzewa o $rednicy 36-45 cm 2,00 = 2,00
Ogétem: 2,00 2,00 szt

2.6 KNNR 1/107/1
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport dtuzyc na odlegto$é do 2-km
Wywo6z diuzyc 4,74 = 474
Ogotem: 4,74 4,74 mp

2.7 KNNR 1/107/4
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 01, za kazdy 1-km odlegtosci transportu
Dodatek za transport dtuzyc 4,74 = 474
Ogotem: 4,74 4,74| 8,00 mp

2.8 KNNR 1/107/2
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do 2-km
Wywo6z karpin 2,31 = 2,31
Ogoétem: 2,31 2,31 mp

2.9 KNNR 1/107/5
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1-km odlegto$ci transportu
Dodatek za transport karpiny 2,31 = 2,3
Ogotem: 2,31 2,31| 8,00 mp

2.10 KNR 201/109/2
Reczne Scinanie i karczowanie, zagajniki $redniej gestosci
Scinanie i karczowanie krzewéw i skupin drzew o
obwodzie pnia ponizej 50 cm 79,50/10000 = 0,01
Ogotem: 0,01 0,01 ha

2.11 SEK 601/402/4
Mechaniczne rozdrabnianie, gatezie, krzewy i pedy do Fi-22,5-cm

Mechaniczne rozdrabnianie: gatezi 6,92 = 6,92
Mechaniczne rozdrabnianie: krzewy i skupiny drzew
0 obwodzie pnia ponizej 50 cm 79,50*2,50 = 198,75
Ogotem: 205,67 205,67 mp

2.12 SEK 601/403/2 (1)
Przewéz zrgbkéw samochodami samowytadowczymi, zatadowanie mechaniczne, samochod do 5-t - wraz z optatg
za sktadowanie
Wywoz zrabkow 205,67/10 = 20,57
Ogotem: 20,57 20,57 mp

2.13 SEK 601/403/3 (1)
Przew6z zragbkéw samochodami samowytadowczymi, dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 1-km, samochéd do
5-t - wraz z optatg za sktadowanie
Dodatek za transport zrgbkow 20,57 = 20,57
Ogotem: 20,57 20,57| 9,00 mp

2.14 KNR 201/111/1
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos ze spaleniem na
miejscu
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu 79,50 = 79,50
Ogoétem: 79,50 79,50 m2
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3 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - D.01.02.02a (CPV 45111000-8)

3.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
Zdjecie humusu 1030,96 = 1030,96
Ogotem: 1030,96| 1030,96 m2

3.2 KNNR 1/206/4 (4)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 74-kW, samochéd 5-10-t - wraz z optata
za sktadowanie
Wywoéz 1030,96*0,15 = 154,64
Ogdétem:  154,64| 154,64 m3

3.3 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10-t - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 154,64 154,64

Ogdtem:  154,64| 154,64| 9,00 m3

4 Rozbiérki elementow drdg, ogrodzen i przepustéw - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)

4.1 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm (6 cm)
Ciecie nawierzchni 22,13 22,13
Ogétem: 22,13 22,13| 1,20|m

4.2 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 4-cm (6 cm), mechanicznie

Pod jezdnie 756,19 = 756,19
Pod mijanki 68,61 = 68,61
Pod pobocze 6,64 = 6,64
Pod zjazdy 11,01 = 11,01

Ogotem: 842,45 842,45| 1,50|m2

4.3 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, tluczen grubosé 15-cm, mechanicznie

Pod jezdnie 185,71 = 185,71
Pod mijanki 53,55 = 53,55
Pod pobocze 223,05 = 223,05
Pod zjazdy 218,47 = 218,47
Ogétem: 680,78 680,78 m2
4.4 KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Pod pobocze 5,71 = 5,71
Pod zjazdy 19,34 = 19,34
Ogotem: 25,05 25,05 m2
4.5 KNNR 3/403/1
Rozbiérka elementéw, betonowych
Rozbiérka palisad betonowych 10x16x40 cm 1,44*0,1070,40 = 0,06
Rozbiérka murku 1,03*0,50 = 0,52
Ogétem: 0,58 0,58 m3
4.6 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm (12 cm), mechanicznie
Pod pobocze 8,36 = 8,36
Ogotem: 8,36 8,36] 0,80/ m2
4.7 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm (14 cm), mechanicznie
Pod pobocze 6,64 = 6,64
Ogétem: 6,64 6,64| 0,93/m2
4.8 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Pod jezdnie 4,97 = 4,97
Ogétem: 4,97 4,97 m2
4.9 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm (20 cm), mechanicznie
Pod zjazdy 40,82 = 40,82

Ogétem: 40,82 40,82| 1,33/m2

4.10 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm (23 cm), mechanicznie

Pod jezdnie 756,19 = 756,19
Pod mijanki 68,61 = 68,61
Pod zjazdy 11,01 = 11,01

Ogdtem: ~ 835,81| 835,81 1,53/ m2

4.11 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
Krawezniki betonowe 15x30 cm 9,89
Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm 17,78

9,89
17,78
Ogotem: 27,67 27,67 m
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4.12 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
tawy pod krawezniki betonowe 15x30 cm 9,89%0,079 = 0,78
tawy pod krawezniki betonowe najazdowe 15x22 17,780,062
cm = 1,10
Ogétem: 1,88 1,88 m3
4.13 KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowe;j - rozebranie
Obrzeza betonowe 8x30 cm 34,83 = 34,83
Ogotem: 34,83 34,83 m
4.14 KNNR 6/803/4
Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie
Pod jezdnie 4,97 = 497
Pod pobocze 8,36 = 836
Pod zjazdy 40,82 = 40,82
Sciek 5,13 = 5,13
Ogotem: 59,28 59,28 m2
4.15 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu
tawy betonowe pod obrzeza betonowe 8x30 cm 34,830,036 = 1,25
Ogotem: 1,25 1,25 m3
4.16 KNR 231/818/5
Analogia!!! Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika wraz z bramg wjazdowsa i furtkg wejsciowg z
wywozem i utylizacjg
Ogrodzenie 36,03 = 36,03
Ogétem: 36,03 36,03 m
4.17 KNR 231/818/5
Analogia!!! Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika wraz z bramg wjazdowsg i furtkg wejsciowg - materiat
z rozbidrki pozostaje wtasnoscig Wtascicieli dz. ew. nr 186
Ogrodzenie 45,80 = 45,80
Ogotem: 45,80 45,80 m
4.18 KNR 231/817/2
Analogia! Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe, korytko muldowe
(materiat wlasnoscig Zamawiajgcego)
Rozbidrka istniejgcego korytka muldowego w
obrebie ul. Wygoda 11,00 = 11,00
Ogotem: 11,00 11,00 m
4.19 KNR 231/812/3
Analogia! Rozebranie taw pod korytko muldowe, tawy z betonu
Rozbiérka taw z betonu pod istniejace korytko
muldowe 1,61 = 1,61
Ogétem: 1,61 1,61 m3
4.20 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane - wraz z optatg za
sktadowanie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 842,45*0,06 = 50,55
Nawierzchnia z kostki betonowej 59,280,08 = 474
Nawierzchnia z kruszywa gr. 15 cm 680,78*0,15 = 102,12
Nawierzchnia z betonu gr. 15 cm 25,05*0,15 = 3,76
Elementy betonowe 0,58 = 0,58
Podbudowa z kruszywa gr. 12 cm 8,3670,12 = 1,00
Podbudowa z kruszywa gr. 14 cm 6,64*0,14 = 093
Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 4,9770,15 = 075
Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm 40,82*0,20 = 8,16
Podbudowa z kruszywa gr. 23 cm 835,81*0,23 = 192,24
Krawezniki betonowe 15x30 cm 9,89*0,15*0,30 = 0,45
Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm 17,780,15%0,22 = 059
tawy pod krawezniki betonowe 1,88 = 1,88
Obrzeza betonowe 8x30 cm 34,8370,08*0,30 = 084
tawy pod obrzeza betonowe 1,25 = 1,25
Korytko muldowe 0,85 = 085
tawy pod korytko muldowe 1,61 = 1,61
Ogoétem:  372,30| 372,30 m3
4.21 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z optatg za sktadowanie
Wywéz 372,30 = 372,30
Ogotem: 372,30 372,30 m3
4.22 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - wraz z optatg za sktadowanie
Za dalszy kilometr 372,30 = 372,30
Ogoétem:  372,30| 372,30| 9,00 m3
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5 Rozbidrki elementow sieci gazowej - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)

5.1 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m,
kategoria gruntu -1V
Wykop pod demontaz sieci gazowej (70% wierzchnia
warstwa) 130,59 = 130,59
Ogoétem:  130,59| 130,59 m3

5.2 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
Wykop pod demontaz sieci gazowej (30% wykopdw
recznych) 55,97 = 5597
Ogétem: 55,97 55,97 m3

5.3 KNR 404/701/9
Analogia! Demontaz gazociggéw z rur, z tworzyw sztucznych, Fi-90 mm
Demontaz istniejacego gazociaggu PE DN90 mm 95,00 = 95,00
Ogétem: 95,00 95,00 m

5.4 KNR 404/701/8
Analogia! Demontaz gazociggéw z rur, z tworzyw sztucznych, Fi-63 mm
Demontaz istniejacego gazociagu PE DN63 mm 265,00 265,00

Ogdtem: ~ 265,00| 265,00 m

5.5 KNR 404/701/7

Analogia! Demontaz odgatezien przytaczy i sieci gazowych wystepujgcych na trasie przebudowywanego gazociaggu -

materiat i $rednice nalezy zweryfikowa¢ po dokonaniu przekopdw kontrolnych przed przystgpieniem do robot

Demontaz odgatezien przytgczy i sieci gazowych

wystepujgcych na trasie przebudowywanego

gazociggu - materiat i Srednice nalezy zweryfikowaé

po dokonaniu przekopdw kontrolnych przed

przystapieniem do robot 83,75 = 83,75
Ogotem: 83,75 83,75 m

5.6 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane - wraz z optata za
sktadowanie

Istniejgy gazocigg PE DN63 mm 0,85 = 085
Istniejay gazocigg PE DN90 mm 0,62 = 0,62
Istniejace odgatezienia od przebudowywanego
gazociggu 0,11 = 0,11
Ogétem: 1,58 1,58 m3
5.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z optatg za sktadowanie
Wywo6z gruzu 1,58 = 1,58
Ogotem: 1,58 1,58 m3

5.8 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - wraz z optatg za sktadowanie
Dodatek za dalszy kilometr 1,58 = 1,58
Ogétem: 1,58 1,58 9,00 m3

5.9 KNNR 1/206/4
Roboty zatadunkowe koparkami podsiebiernymi z transportem sam. samowyt. do 1-km, materiatu uprzednio
zmagazynowanego w hatdach, koparka 0,60-m3, spycharka 55-kW, samochod 5-10-t - wraz z kosztami zakupu
gruntu dobrze zageszczalnego
Zakup i dow6z gruntu dobrze zageszczalnego do
zasypu wykopow 187,20-(130,59+55,97) = 064
Ogotem: 0,64 0,64 m3

5.10 KNNR 1/208/2
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t
Dodatek za dalszy kilometr 0,64 = 0,64
Ogotem: 0,64 0,64| 9,00 m3

5.11 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV
Zasypanie wykopu 187,20 = 187,20
Ogétem: 187,20/ 187,20 m3

5.12 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill-1V
Zageszczenie zasypu 187,20 = 187,20
Ogoétem:  187,20| 187,20 m3

6 Zabezpieczenie podziemnych linii wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz regulacja wysokosciowa urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych - D.01.03.05 (CPV 45231300-8)

6.1 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzenh podziemnych, wtazy kanatowe z wymiang starych lub uszkodzonych oraz
z wszystkimi elementami niezbednymi do realizacji pozycji
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych 15,00 = 15,00
Ogotem: 15,00 15,00 szt
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7 Przebudowa podziemnych sieci gazowych - D.01.03.06 (CPV 45231220-3)

7.1 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m,
kategoria gruntu -1V
Wykop pod projektowang sie¢ gazowg (70%
wierzchnia warstwa) 228,54 = 228,54
Ogétem:  228,54| 228,54 m3
7.2 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
Wykop pod projektowang sie¢ gazowg (30%
wykopdw recznych) 97,95 = 97,95
Ogétem: 97,95 97,95 m3
7.3 KNRW 219/301/9
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, PE100 RC SDR17 dn110x6,6 mm
Rura przewodowa PE100 RC SDR17 dn110x6,6 mm 294,85 = 294,85
Ogotem:  294,85| 294,85 m
7.4 KNRW 219/301/6
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, PE100 RC SDR11 dn63x5,8 mm
Rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn63x5,8 mm 74,20 = 74,20
Ogétem: 74,20 74,20 m
7.5 KNRW 219/302/5
taczenie rur i ksztaltek metodg zgrzewania czotowego, dn110 mm
Laczenie rur i ksztattek PE dn110 mm metoda
zgrzewania doczotowego 62,00 = 62,00
Ogotem: 62,00 62,00 szt
7.6 KNRW 219/302/4
Laczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania czotowego, dn90 mm
taczenie rur i ksztattek PE dn90 mm metodg
zgrzewania doczotowego 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
7.7 KNR 228/305/3 (1)
Analogia! Ksztattki PE na rurociggach PE, redukcja doczotowa PE100 SDR17 dn110/90 mm
Redukcja doczotowa PE100 SDR17 dn110/90 mm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
7.8 KNR 228/305/3 (8)
Analogia! Ksztattki PE na rurociggach PE, tréjnik doczotowy redukcyjny PE100 SDR17 dn110/63 mm
Tréjnik doczotowy redukcyjny PE100 SDR17
dn110/63 mm 18,00 = 18,00
Ogotem: 18,00 18,00 szt
7.9 KNRW 219/303/6 (1)
Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, dn63 mm, mufa elektrooporowa PE100 dn63 mm
Mufa elektrooporowa PE100 dn63 mm 18,00 = 18,00
Ogotem: 18,00 18,00 zlgcze
7.10 KNR 228/305/3 (1)
Ksztaltki PE na rurociggach PE, dn110-mm, kolano doczotowe 45° PE100 SDR17 dn110 mm
Kolano doczotowe 45° PE100 SDR17 dn110 mm 4,00 = 4,00
Ogotem: 4,00 4,00 szt
7.11 KNR 228/305/3 (8)
Analogia! Ksztattki PE na rurociggach PE, trojnik doczotowy réwnoprzelotowy PE100 SDR17 dn110 mm
Trojnik doczotowy réwnoprzelotowy PE100 SDR17
dn110 mm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
7.12 KNRW 219/303/9 (1)
Potaczenia za pomoca ksztattek elekirooporowych, redukcja elektrooporowa PE100 dn110/63 mm
Redukcja elektrooporowa PE100 dn110/63 mm 2,00 = 2,00
Ogétem: 2,00 2,00 zlgcze
7.13 Kalkulacja wtasna
Ksztaltki potgczeniowe w miejscach wiaczenia projektowanych odejsé do istniejacych przewodéw dostosowane do
materiatu i $rednicy istniejgcych rur (do kosztorysu przyjeto zestaw potgczeniowy sktadajacy sie z redukciji
elektrooporowej PE oraz potgczenia PE/stal wraz z wykonaniem spawania)
Ksztaltki potgczeniowe w miejscach wigczenia
projektowanych odej$¢ do istniejgcych przewodoéw
dostosowane do materiatu i $rednicy istniejacych rur
(do kosztorysu przyjeto zestaw potaczeniowy
sktadajacy sie z redukcji elektrooporowej PE oraz
potaczenia PE/stal wraz z wykonaniem spawania) 18,00 = 18,00
Ogotem: 18,00 18,00 kpl
7.14 KNR 219/219/1
Analogia! Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 362,25 = 362,25
Ogétem:  362,25| 362,25 m
7.15 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasma ostrzegawcza koloru z6ttego
Tasma ostrzegawcza koloru zoéttego 362,25 = 362,25
Ogétem: 362,25 362,25 m




,Rozbudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16205)
Zbozowa klasy technicznej D (dojazdowa) w strona nr: 6
Wieliczce”

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| J.m.

7.16 KNRW 219/134/2
Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku aluminiowym
Oznakowanie tabliczkami informacyjnymi w miejscu
przekroczenia drogi gminnej nr 560833K - ul.
Wygoda 2,00 = 2,00
Ogotem: 2,00 2,00 kpl

7.17 KSNR 11/402/4

Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20-m, rury dn160-mm, w gruntach kategorii Ill-1V wraz z

wykonaniem dotéw montazowych z umocnieniem $cian wykopow, montazem i demontazem wiertnicy oraz innymi

robotami niezbednymi do realizacji pozycji

Przekroczenie drogi gminnej nr 560833K - ul.

Wygoda w rurze ostonowej w technologii przewiertu

sterowanego 6,80 = 6,80
Ogétem: 6,80 6,80 m

7.18 KNRW 219/306/8 (1)
Rury ochronne (ostonowe), PE100 RC SDR17 dn160x9,5 mm, wzmocniona warstwa ochronna (ptaszcz PP)
Rura ostonowa z PE100 RC SDR17 dn160x9,5 mm 6,80 = 6,80
Ogétem: 6,80 6,80 m

7.19 KNR 228/403/3 (1)
Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg dn110-mm
Przeciaganie gazociggu w rurze ostonowe;j 6,80 = 6,80
Ogétem: 6,80 6,80 m

7.20 KNR 219/211/1
Préby szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,6 MPa, dn110-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
Préba szczelnosci gazociagu dn110 mm 294,85/1000 = 029
Ogotem: 0,29 0,29 km

7.21 KNR 219/211/1
Préby szczelnosci gazociagdw na cisnienie do 0,6 MPa, dn63-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Préba szczelnosci sieci gazowej dn63 mm 74,20/1000 = 0,07
Ogétem: 0,07 0,07 km

7.22 KNR 219/211/1
Analogia! Czyszczenie sieci gazowej przy uzyciu tlokéw czyszczgcych, dn110-mm
R= 0,955 M=1,000 S=1,000
Czyszczenie gazociggu dn110 mm 0,29 = 029
Ogotem: 0,29 0,29 km

7.23 KNR 219/211/1
Analogia! Czyszczenie sieci gazowej przy uzyciu tlokéw czyszczgcych, dn 63-mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
Czyszczenie gazociggu dn63 mm 0,07 = 0,07
Ogétem: 0,07 0,07 km

7.24 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii 11l

Zasyp wykopdw 319,63 = 319,63
Ogoétem:  319,63| 319,63 m3
7.25 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii Ill
Zageszczenie zasypu 319,63 = 319,63
Ogotem:  319,63| 319,63 m3

7.26 KNNR 1/202/4
Roboty zatadunkowe wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill - wraz z optatg za sktadowanie
Wywo6z nadmiaru ziemi 6,86 = 6,86
Ogotem: 6,86 6,86 m3

7.27 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10-t - wraz z optatg za
sktadowanie

Dodatek za dalszy kilometr 6,86 = 6,86
Ogotem: 6,86 6,86/ 9,00 m3
7.28 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kruszywa tamanego 4/31,5, warstwa gorna, po uwatowaniu 15-cm (20 cm)
Odtworzenie pobocza w pasie drogowym drogi
gminnej nr 560833K - ul. Wygoda 18,50 = 18,50

Ogétem: 18,50 18,50| 1,33/m2

8 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych - D.02.01.01 (CPV 45111000-8)

8.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV - wraz z optatg za sktadowanie
Wykop 418,00 = 418,00
Ogotem: 418,00 418,00 m3
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8.2 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 418,00 = 418,00
Ogoétem: 418,00 418,00| 9,00 m3

9 Saczki podtuzne - D.03.03.01 (CPV 45255600-5)

9.1 KNR 911/301/1 (2)
Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowt6kning,
przekroj rowka drenazowego 40x60cm (60x70-cm), koparko-tadowarka
171,5 = 171,50
Ogétem: 171,500| 171,500 m

9.2 KNR 911/301/1 (2)
Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowtokning,
przekréj rowka drenazowego 40x60cm (60x45-cm), koparko-tadowarka
38,5 = 38,50
Ogétem: 38,50 38,50 m

9.3 KNR 911/301/1 (2)
Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowt6kning,
przekroj rowka drenazowego 40x60-cm (120x70 cm) koparko-tadowarka 62,00 m

10 Profilowanie i zageszczanie podioza - D.04.01.01 (CPV 45233000-9)

10.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny (75%)

Pod jezdnie 1162,61*0,75 = 871,96
Pod mijanki 87,99*0,75 = 65,99
Pod pobocze 859,04*0,75 = 644,28
Pod zjazdy 422,70*0,75 = 317,03
Ogoétem: 1.899,26| 1 899,26 m2

10.2 KNNR 6/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu

V-VI (25%)
Pod jezdnie 1162,61*0,25 = 290,65
Pod mijanki 87,99*0,25 = 22,00
Pod pobocze 859,04*0,25 = 214,76
Pod zjazdy 422,70*0,25 = 105,68
Ogotem: 633,09 633,09 m2

11 Warstwy odsaczajace i odcinajace - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)

11.1 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina, uktadana sposobem recznym, geotkanina
50/50 kN/m
Zjazdy 652,02 = 652,02
Ogétem:  652,02| 652,02 m2

12 Potaczenie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - D.04.03.01a (CPV 45233000-9)

12.1 KNNR 6/1005/4
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona

Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa 1162,61 = 1162,61
Dowigzanie ul. Zbozowej do ul. Wygoda (wytgcznie
w przypadku koniecznosci) - nawierzchnia
frezowana 17,98 = 17,98
Ogotem: 1180,59| 1 180,59 m2
12.2 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Jezdnia - warstwa wigzaca - AC 16 W 1149,87 = 1149,87
Dowigzanie ul. Zbozowej do ul. Wygoda (wytgcznie
w przypadku koniecznosci) - AC 16W 17,98 = 17,98
Ogotem: 1167,85| 1167,85 m2
12.3 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa 1162,61 = 1162,61
Jezdnia - warstwa wigzaca - AC 16 W 1149,87 = 1149,87
Dowigzanie ul. Zbozowej do ul. Wygoda (wytgcznie
w przypadku koniecznosci) - nawierzchnia
frezowana 17,98 = 17,98
Dowigzanie ul. Zbozowej do ul. Wygoda (wytgcznie
w przypadku koniecznosci) - AC 16W 17,98 = 17,98
Ogotem: 2348,44| 2 348,44 m2
13 Podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02a (CPV 45233120-6)
13.1 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 zaklinowanych klincem, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Zjazdy 422,70 = 422,70
Ogotem: 422,70 422,70 m2

14 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02b (CPV 45233120-6)

14.1 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm
Zjazdy 374,23 = 374,23
Ogotem: 374,23 374,23 m2
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14.2 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm (18 cm)
Mijanki 87,99 = 87,99
Ogotem: 87,99 87,99| 1,20m2
14.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm (20 cm)
Jezdnia 1162,61 = 1162,61
Ogétem: 1162,61] 1162,61| 1,33|m2
15 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.05.01.04a (CPV 45233000-9)
15.1 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kruszywa tamanego 4/31,5, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm (20 cm)
Pobocze 859,04 = 859,04
Ogoétem:  859,04| 859,04| 1,33/ m2
16 Frezowanie nawierzchni asfaltowych - D.05.03.11 (CPV 45233000-9)
16.1 CJ 11/2005/5
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia $cinki, gtebokos¢ frezowania 5 cm (do 9
cm)
Dowigzanie ul. Zbozowej do ul. Wygody (wytgcznie
w przypadku koniecznosci) 17,98 = 17,98
Ogotem: 17,98 17,98| 1,80|m2
16.2 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane - wraz z optatg za
sktadowanie
Frezowanie 17,98*0,09 = 1,62
Ogétem: 1,62 1,62 m3
16.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z optatg za sktadowanie
Wywéz 1,62 = 162
Ogotem: 1,62 1,62 m3
16.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - wraz z optatg za sktadowanie
Za dalszy kilometr 1,62 = 1,62
Ogétem: 1,62 1,62| 9,00 m3

17 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2 - D.05.03.05b (CPV 45233000-9)

17.1 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W, KR3), mieszanka asfaltowa, grubos¢
po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
Dowigzanie ul. Zbozowej do ul. Wygody (wytgcznie

w przypadku koniecznosci) 17,98 = 17,98
Ogotem: 17,98 17,98 m2
17.2 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochod do 5-t
Jezdnia 1149,87 = 1149,87
Ogotem: 1149,87| 1 149,87 m2
18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa s$cieralna wg WT-1 i WT-2 - D.05.03.05a (CPV 45233000-9)
18.1 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna AC 11S, KR3), mieszanka asfaltowa, grubosc¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
Dowigzanie ul. Zbozowej do ul. Wygody (wytacznie
w przypadku koniecznosci) 17,98 = 17,98
Ogotem: 17,98 17,98 m2
18.2 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna AC 11S), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t
Jezdnia 1096,37 = 1096,37
Ogotem: 1.096,37| 1096,37 m2
19 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw - D.05.03.23a (CPV 45233000-9)
19.1 KNNR 6/502/4 (2)
Analogia!!! Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga 20x20 cm, grubos¢ 8-cm, podsypka grysowa
2/8 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem tamanym 0/2, kostka kolorowa, grafitowa
Zjazdy 398,23 = 398,23
Ogotem: 398,23 398,23 m2
19.2 KNNR 6/502/4 (2)
Analogia!!! Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga 20x20 cm, grubos$¢ 8-cm, podsypka grysowa
2/8 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem famanym 0/2, kostka szara
Mijanki 87,99 = 87,99
Ogétem: 87,99 87,99 m2
20 Potaczenia technologiczne w warstwie nawierzchni asfaltowej - D.05.03.26k (CPV 45233000-9)
20.1 KNR 214/806/1
Analogia!!!Potgczenia technologiczne, potgczenie za pomocg tasmy termozgrzewalnej
Potaczenia technologiczne 22,13 = 22,13
Ogétem: 22,13 22,13 m
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21 Ustawienie kraweznikow betonowych- D.08.01.01b (CPV 45233000-9)

21.1 KNNR 6/401/3
Analogia!!! Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x22-cm, podsypka cementowo-piaskowa

Krawezniki betonowe najazdowe 172,31 = 172,31
Ogétem: 172,31 172,31 m
21.2 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C16/20 pod krawezniki - 0,05 m3/mb
Opdr betonowy pod krawezniki 172,31*0,05 = 8,62
Ogétem: 8,62 8,62 m3
21.3 KNNR 6/401/5
Krawezniki betonowe bez taw, wtopione 12x25-cm, podsypka cementowo-piaskowa
Krawezniki betonowe12x25 cm (Dowigzanie ul.
Zbozowej do ul. Wygody - wytgcznie w przypadku
koniecznosci) 40,28 = 40,28
Opornik betonowy 12x25 cm 52,76 = 52,76
Ogotem: 93,04 93,04 m
21.4 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C16/20 - 0,06 m3/mb
tawy pod krawezniki (Dowigzanie ul. Zbozowej do
ul. Wygody - wytgcznie w przypadku koniecznosci)  40,28*0,06 = 242
tawy pod opornik 52,76%0,06 = 3,17
Ogotem: 5,59 5,59 m3

22 Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej - D.08.05.06a (CPV 45233000-9)

22.1 KNNR 6/502/3 (1)
Scieki miedzyjezdniowe z 6 rzeddw kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Dowigzanie ul. Zbozowej do ul. Wygody (wytgcznie
w przypadku koniecznosci) 10,79 = 10,79
Ogotem: 10,79 10,79 m2

22.2 KNR 231/402/3
tawy pod $cieki, betonowa zwykta z betonu C16/20 - 0,19 m3/mb
tawy pod sciek (Dowigzanie ul. Zbozowej do ul.

Wygody - wytgcznie w przypadku koniecznosci) 10,7970,19 = 205
Ogétem: 2,05 2,05 m3
23 Betonowe obrzeza - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
23.1 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowg
Obrzeza betonowe 8x30 cm 316,60 = 316,60
Ogoétem: 316,60/ 316,60 m
23.2 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta z betonu C12/15 - 0,036 m3/mb
tawy betonowe pod obrzeza 316,60%0,036 = 11,40
Ogétem: 11,40 11,40 m3

24 Umacnianie powierzchniowe skarp, rowoéw - D.06.01.01 (CPV 45112100-6)

24.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV - wraz z optatg za sktadowanie
Wykop pod ptyty azurowe 20,000,20 = 4,00
Ogotem: 4,00 4,00 m3

24.2 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10-t - wraz z optatg za
sktadowanie

Dodatek za dalszy kilometr 4,00 = 4,00
Ogotem: 4,00 4,00] 9,00 m3
24.3 KNR 201/506/8
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria gruntu 1V, profilowanie skarp
Profilowanie skarp w obrebie ptyt azurowych 20,00 = 20,00
Ogotem: 20,00 20,00 m2

24.4 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10-cm, uziarnienie 4/31,5
Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 pod ptyty
azurowe 60x40x10 cm 20,00 = 20,00
Ogotem: 20,00 20,00| 0,50 m2

24.5 KNR 911/401/2 (2)
Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtékniny wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m
Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtokniny,
wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach 15
kN/m - pod ptyty azurowe 20,00 20,00
Ogotem: 20,00 20,00 m2

24.6 KNNR 10/407/1 (1)
Analogia! Wykonanie ubezpieczenia ptytami betonowymi azurowymi, 60x40x10 cm, z uzyciem palikéw drewnianych
(2szt. na plyte), naktady podstawowe wraz z transportem technologicznym
Wykonanie ubezpieczenia skarpy ptytami
azurowymi 60x40x10 cm kotwionymi palikami
drewnianymi DN50 mm po 2 szt. na ptyte 20,00 = 20,00
Ogotem: 20,00 20,00 m2
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25 Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)

25.1 KNNR 6/705/4
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg
Oznakowanie poziome 1,89 = 1,89
Ogétem: 1,89 1,89 m2
26 Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
26.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm - demontaz stupkéw
Stupki do likwidaciji 1,00 = 1,00
Stupki do przeniesienia 1,00 = 1,00
Ogotem: 2,00 2,00 szt
26.2 KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazow
Tarcze do likwidaciji 1,00 = 1,00
Tarcze do przeniesienia 2,00 = 2,00
Ogétem: 3,00 3,00 szt
26.3 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm
Nowe stupki 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
26.4 KNNR 10/710/2
Stabilizacja stupkéw, obetonowanie stupka
Stabilizacja stupkow 2,00 = 2,00
Ogétem: 2,00 2,00 szt
26.5 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2
Tarcze 3,00 = 3,00
Ogétem: 3,00 3,00 szt
27 Ogrodzenia D.07.06.01 (CPV 45342000-6)
27.1 KNR 1312/1602/1
Analogia!!! Ogrodzenia panelowe z wykonaniem wykopéw pod fundamenty, osadzeniem podmuréwek betonowych,
wykonaniem fundamentéw, montazem stupkow i paneli ogrodzeniowych. Szczegétowe rozwigzanie dot. wygladu
ogrodzenia i jego lokalizacji nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem dz. ew. nr 180 oraz Inspektorem.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Ogrodzenia panelowe 35,50 = 35,50
Ogotem: 35,50 35,50 mb
27.2 KNR 1312/1602/1
Analogia!!! Ogrodzenia panelowe z wykonaniem wykopow pod fundamenty, osadzeniem podmuréwek betonowych,
wykonaniem fundamentéw, montazem stupkéw i paneli ogrodzeniowych. Szczegétowe rozwigzanie dot. wygladu
ogrodzenia i jego lokalizacji nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem dz. ew. nr 186 oraz Inspektorem.
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
Ogrodzenia panelowe 48,00 = 48,00
Ogotem: 48,00 48,00 mb
27.3 Kalkulacja indywidualna
Brama wjazdowa zwykta wraz z montazem
Brama wjazdowa 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
27.4 Kalkulacja indywidualna
Brama wjazdowa automatyczna z montazem
Brama wjazdowa 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
27.5 Kalkulacja indywidualna
Furtki wraz z montazem
Furtka 2,00 = 2,00
Ogétem: 2,00 2,00 szt
28 Palisady betonowe - D.10.01.01 (CPV 45233000-9)
28.1 KNNR 6/401/4
Analogia!!! Wykonanie palisady betonowej typu "L" 12x15x230 cm - montaz pionowy elementéw
Palisada betonowa 12x15x230 cm 46,11 = 46,11
Ogobtem: 46,11 46,11 m
28.2 KNR 911/501/1
Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomoca klejenia
Geomembrana z polietylenu gr. 1,5 mm 261,92 = 261,92
Ogétem:  261,92| 261,92 m2
28.3 KNKRB 6/102/6
Warstwy podsypkowe podsypka cementowo - piask., zageszczenie mechan.
Podsypka cementowo - piaskowa 62,24*0,05 = 3,11
Ogétem: 3,11 3,11 m3
28.4 KNR 231/402/3
tawy pod palisade betnowa, betonowa zwykta z betonu C16/20
tawy pod palisady 62,24*0,15 = 934
Ogétem: 9,34 9,34 m3
28.5 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm (30 cm)
Podbudowa pod palisade 62,24 = 62,24
Ogétem: 62,24 62,24| 1,50 m2
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28.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypki, obsypki 72,62 = 72,62
Ogétem: 72,62 72,62 m3
28.7 KNNR 1/408/2
Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, gruntem zageszczalnym kategorii |
Zageszczenie zasypu 72,62 = 72,62
Ogétem: 72,62 72,62 m3
29 Humusowanie - D.09.01.01 (CPV 45112100-6)
29.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm (15 cm)
Humusowanie 541,94 = 541,94
Ogotem:  541,94| 541,94| 3,00 m2




