TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B - B

SKALA 1:50

Odtworzenie nawierzchni Odtworzenie nawierzchni Odtworzenie nawierzchni
z kruszywa tamanego z betonu asfaltowego z kruszywa tamanego
min. 75 350 min. 75

Nawierzchnia z kruszywa tam. Cqq5 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

AN

Granica pasa drogowego

70

Kruszywo tam. 31,5/63

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5 cm

Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtdkniny nietkanej,
wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 9 kN/m, indeks szybko$ci przeptywu
min. 50x10° mi/s, przepuszczalno$¢ wody przy nacisku 20 kN/m? min.
2,8x10* m/s (km 0+083 - km 0+140)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq,5 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

Istniejgce podioze

SZCZEGOL KRAWEDZI JEZDNI
skala 1:25

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

224

Ptz £ 0

Temat:; "Rozbudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbozowa klasy
technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce"

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Obiekt: Droga gminna nr 560837K - ul. Zbozowa w Wieliczce

Czesé: Projekt Wykonawczy

Etap: Odtworzenie konstrukgji istniejgcych nawierzchni - etap 1 (rozw. tymczasowe)

Zakres: Drogowy Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Grzegorz Piecha w_v.mxn\_wn_mmwmmﬂﬁ

Projektant: mgr inz. Bartosz Marszatek o droomn

Sprawdzajacy: | mgr inz. Marek Faryna e oo

Projektant: mgr inz. Piotr Gatda W\_wmﬂ\_mmwmw\wﬁwnw_a

Tytuk: Przekroje typowe
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