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Czes¢ opisowa do projektu wykonawczego dla zakresu drogowego w ramach etapu 1
rob6t budowlanych (rozwigzanie tymczasowe) dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbozowa klasy technicznej D (dojazdowa)
w Wieliczce”.

1. Przedmiot opracowania

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej nr 560837K —
ul. Zbozowa w miejscowosci Wieliczka w zakresie dla etapu | (rozwigzanie tymczasowe)
obejmuje:

« odtworzeniu konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego;
odtworzeniu konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej typu hydrofuga;
odtworzeniu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego;
przebudowy zjazddéw indywidualnych;
budowy palisady betonowej od km 0+005,84 do km 0+028,50;
przebudowy sieci elektrycznej;
rozbidrki istniejgcej i budowy nowej napowietrznej sieci telekomunikacyjnej;
przebudowy sieci gazowej;
wycinki kolidujgcej zieleni.

Rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowig etap 1 roboét
budowlanych (rozwigzanie tymczasowe). Docelowo rozbudowe drogi gminnej nr 560837K
nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzjg nr 1686.2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wydang 16.10.2022 r.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 560837K — ul. Zbozowa
o dtugosci okoto 0,27 km od skrzyzowania z drogg gminng nr 560833K — ul. Wygoda
do wysoko$ci dziatek ewidencyjnych nr 177 i 198/3 znajdujgcych sie w miejscowosci
Wieliczka, gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewédztwo matopolskie.

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,
32 — 020 Wieliczka.

Podstawg merytoryczng opracowania projektu wykonawczego sa:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Wizje lokalne w terenie.

Obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

Decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Katalogi urzgdzen i materiatéw.

Decyzja nr 1686.2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydana
16.10.2022 .

XNk wN =

2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie otwordw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badan pokryty jest warstwg
nasypow budowlanych i niebudowlanych o migzszosci od 0,5 do 1,5 m. Pod nasypami
stwierdzono grunty rodzime, mineralne, spoiste w postaci pytu z czesciami organicznymi i gliny
pylastej w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Na gtebokosci projektowanego posadowienia
stwierdzono gtéwnie grunty mineralne, spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Do gfebokosci rozpoznania, pod warstwg nasypow budowlanych i niebudowlanych
0 migzszosci od 0,5 m do 1,5 m stwierdzono zaleganie gruntéw rodzimych, mineralnych,
spoistych w postaci pytow z czesciami organicznymi i glin pylastych. Do gtebokosci
rozpoznania nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych. Nie zaobserwowano saczen wbd
$rédglinnych. Saczenia wéd podziemnych mogg pojawiaé sie po diugotrwatych i obfitych
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opadach atmosferycznych oraz w okresie topnienia pokrywy snieznej. Nie stwierdzono
aktywnych, niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podtoze gruntowe.

Na podstaW|e otrzymanych wynikéw przyjeto:
proste warunki gruntowe
dobre warunki wodne,
grupe nosnosci podtoza G4,
druga kategorie geotechniczng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopusci¢ do
nawodnienia dna wykopdéw, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych saczen. Prace
ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopdw powinny
by¢ zabezpieczone w sposdb zapewniajacy ich statecznos¢. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

3. Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.
3.1. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem jest drogg jednojezdniowa,
jednopasowg, dwukierunkowg klasy technicznej D (dojazdowa) o zmiennej szerokosci
i nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej. Przedmiotowa inwestycja zwigzana jest
bezposrednio z obstuga komunikacyjng przylegtej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Nawierzchnia jezdni na catym odcinku charakteryzuje sie niezadowalajgcym stanem
technicznym — zaobserwowano liczne spekania warstwy $cieralne;.

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod inwestycje stanowi teren, na ktérym
wystepuje zabudowa jednorodzinna.

3.2. Opis rozwiazania

Opracowanie zaktada odtworzenie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego,
odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej typu hydrofuga, odtworzenie
istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego oraz przebudowe zjazddéw indywidualnych
z kostki betonowej typu hydrofuga.

Odtworzenie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego przewidziano na catym
opracowaniu, od skrzyzowania ul. Zbozowej z ul. Wygoda do granicy dz. ew. nr 185/5 oraz
na wysokosci dz. ew. nr 189 i 190/3 na szerokosci 5,0 m, natomiast na pozostatym zakresie
na szerokosci 3,5 m. Odtwarzang nawierzchnie nalezy wykona¢ o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym o wartosci 2,0 % w kierunku pétnocnym. Dodatkowo od km 0+140 do km
0+171 i od km 0+4238,50 do km 0+269,50 przewidziano prawostronne odtworzenie
nawierzchni z kostki betonowej typu hydrofuga na szerokosci 1,5 m. Kostke nalezy utozyé
odstepnikami czotowo do siebie, tak aby uzyska¢ maksymalng powierzchnie biologicznie
czynng nawierzchni. Odtworzenie z kostki betonowej typu hydrofuga ograniczono od
odtwarzanej nawierzchni z kruszywa opornikiem betonowym 12x25 cm o odstonieciu 0 cm.
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W ramach zadania przewidziano réwniez odtworzenie istniejagcej nawierzchni
z kruszyw tamanego obustronnie na szerokosci min. 0,75 m.

Lokalizacja istniejgcych zjazdow nie ulegta zmianie. Zjazdy nalezy wykona¢ o szerokosci
min. 4,5 z jezdnig o szerokosci min. 3,0 m o nawierzchni z kostki brukowej typu hydrofuga koloru
granitowego. Zjazdy indywidualne dowigzano do krawedzi jezdni za pomocg skoséw 1:1
i ograniczono od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22 cm o odstonieciu 3 cm
posadowionym na tawie betonowej z betonu C16/20. W pozostatej czesci nawierzchnie zjazdow
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na fawie betonowej z betonu
C12/15. Pochylenia poprzeczne zjazdéw dostosowano do rzednych terenu istniejacego.

4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr 3 — Profil podtuzny jezdni.

Przedmiotowy odcinek drogi publicznej sktada sie z odcinkéw prostych oraz tukow
pionowych wypuktych i wklestych. Przyjete uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowego
odcinka byto podyktowane uksztattowaniem wysokosciowym krawedzi istniejacej jezdni, jej
spadkami poprzecznymi oraz warunkami terenowymi i minimalizacjg kosztow inwestycji.
Uksztattowanie wysokosciowe zjazdéw indywidualnych oraz dowigzan do terenu
dostosowano do rzednej istniejgcej na dtugosci zjazdu.

Projektowane rzedne wysokosciowe zostaty opracowane z doktadnoscig wynikajgcg
z pomiaréw geodezyjnych zgodnych z §20 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t. j. Dz. U. 2022 poz.
1670).

5. Odwodnienie

5.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym teren przeznaczony pod inwestycje stanowi teren, na ktérym
wystepuje zabudowa jednorodzinna. Na przedmiotowym terenie brak jest urzadzen
stuzacych odwodnieniu drogi i terenu. Wody opadowe i roztopowe obecnie rozdeszczane sg
na terenie zielonym i poboczach gruntowych. Z uwagi na liczne spekania oraz odksztatcenia
nawierzchni jezdni dochodzi do powstawania miejscowych zastoin wodnych.

W zwigzku z powyzszym istniejacy stan wymaga wykonania systemu odwodnienia
w celu prawidtowego odwodnienia drogi i terendw przylegtych.

5.2. Projektowane odwodnienie

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania stanowig etap 1 robo6t
budowlanych (rozwigzanie tymczasowe). Docelowo rozbudowe drogi gminnej nr 560837K
nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzjg nr 1686.2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wydang 16.10.2022 r. Odwodnienie tymczasowe realizowane bedzie poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne projektowanych elementéw zagospodarowania
drogowego. Wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na terenie poprzez infiltracje
do gruntu oraz rozdeszczenie jak ma to miejsce w stanie istniejgcym.

Wody opadowe rozdeszczone zostang m. in. w warstwie z kruszywa tamanego 31,5/63
utozonego w warstwie separacyjno - filtracyjnej z geowtékniny nietkanej o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 9 kN/m, indeks szybkosci przeptywu min. 50x10° m/s, przepuszczalnos$é
wody przy nacisku 20 kN/m?/ min. 2,8x10™* m/s.

Ponadto, na skrzyzowaniu z drogg istniejacy $ciek muldowy wykonany z 6-ciu rzeddéw
kostki dla zachowania ciggtosci odwodnienia na trasie korytek muldowych zostanie
wyremontowany.
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6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni elementow drogowych przyjeto zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego w ramach robét tymczasowych.

Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rys. nr
4.1 — 4.4 Przekroje typowe.

Konstrukcja odtwarzanej hawierzchni z betonu asfaltowego

« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C_ . stabilizowanego mechanicznie

4/31,5gr. 20 cm
istniejace podtoze

90/3

Konstrukcla odtwarzanej nawierzchni z kostki betonowej typu hydrofuga
warstwa Scieralna z hydrofugi koloru szarego (wypetnienie spoin piaskiem tamanym
0/2) gr. 8 cm
podsypka grysowa 2/8 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C

4/31,5gr. 18 cm
istniejace podtoze

s Stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni z kruszywa tamanego
nawierzchnia z kruszywa tamanego C_ . stabilizowanego mechanicznie 4/31,5
gr. 20 cm
istniejgce podtoze

90/3

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
- warstwa S$cieralna z hydrofugi koloru grafitowego (wypetnienie spoin piaskiem
tamanym 0/2) gr. 8 cm
podsypka grysowa 2/8 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C

4/31,5gr.15cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm
warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m
RAZEM 46 cm

o0 Stabilizowanego mechanicznie

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannoscig. Nie wolno dopuscic¢
do nawodnienia dna wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace
ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”. Prace nalezy prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowej oraz wody podziemne;.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Skarpy wykopdw powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada
Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadow
atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robot.
Przestrzegac przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.
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7. Infrastruktura obca i zielen

Zakres infrastruktury obcej oraz zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzjg nr
1686.2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydang 16.10.2022 r., uzyskang
przez Inwestora wg odrebnego opracowania.

Na terenie inwestycji przebiega sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna,
wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej
infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie
projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem oséb uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury.

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Minimalna odlegtos¢ prac
ziemnych mierzona od osi pnia drzewa nie powinna przekroczy¢ dwukrotnego obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemig. W przypadku drzew o obwodzie ponizej
50 cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ minimum 100 cm. W momencie uszkodzenia korzeni nalezy
zabezpieczyC¢ je przed mikroorganizmami powodujgcymi zakazenie. Uszkodzone korzenie nalezy
przycig¢ ostrym narzedziem réwno ze $ciang wykopu i zasmarowaé preparatem do
zabezpieczenia ran. W przypadku prac prowadzonych w okresie od kwietnia do pazdziernika
korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem stosujac np.: wilgotny torf, tkanine jutowa lub
maty stomiane, ktérymi okfada sie $ciany wykopu i od czasu do czasu polewa sie wodg. Natomiast
w przypadku prac prowadzonych w okresie zimowym korzenie narazone na dziatanie niskich
temperatur chroni¢ stosujac stomiane maty lub rownowazne rozwigzania.

Wptyw ciezkiego sprzetu budowlanego na korzenie znajdujgce sie bezposrednio pod
powierzchnig gruntu ograniczaC poprzez stosowanie tymczasowych nawierzchni z ptyt
betonowych lub kilkunastocentymetrowej warstwy zwirowo — piaskowej ugniecionej watem.

W przypadku mozliwosci wystgpienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewow przez
sprzet budowlany stosowac obudowy oraz ekrany z desek.

Zgodnie z art. 87a. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2022 poz. 916 z pézn. zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie
w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Maszyny i narzedzia przeznaczone do pielegnacji (m. in. obkaszarki, kosy i pity
spalinowe) mogg uzywac jedynie osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone
w sposbb zgodny z instrukcja i przeznaczeniem. Pracownik obstugujacy maszyny i narzedzia
przeznaczone do pielegnacji zieleni powinien by¢ wyposazony w specjalng odziez ochronng
i Srodki ochrony osobistej (maski, okulary, stuchawki itp.).

W razie koniecznos$ci przy realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przewidzie¢
ciecia korekcyjne drzew, polegajace na usuwaniu gatezi obumartych lub nadtamanych oraz
ciecia formujgce ksztatt korony drzewa zgodnie z art. 87a ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 z p6zn. zm.), ktéry mowi:

.Prace w obrebie korony drzew nie mogg prowadzic do usunigecia gafezi
w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktora rozwineta sie w calym okresie rozwoju
drzewa, chyba, ze majg na celu:

1) usuniecie gafezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymanie uformowanego ksztaftu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdcenia statyki drzewa.”

8. Prawa autorskie

Opracowany projekt jest utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 poz. 1062 z p6zn. zm.) i jest przedmiotem
prawa autorskiego. Projektant jako tworca utworu posiada niezbywalne autorskie prawa osobiste
oraz autorskie prawa majgtkowe z wylgczeniem pdl eksploatacji objetych umowag
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z Zamawiajgcym. Ochronie prawnej podlegajg w szczegdlnosci osobiste prawa autorskie
Projektanta

9. Informacje dla Wykonawcy roboét

Roboty budowlane w ramach etapu 1 w zakresie odtworzenia istniejgcych konstrukciji
nawierzchni powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt wykonawczy. Niezaleznie
od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu korcowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$c¢ projektu - w przypadku domniemania
lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomi¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia
rob6t ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntow ponizej
posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce
do wymiany gruntu).



