TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

Granica pasa drogowego

SKALA 1:50

Odtworzenie nawierzchni Odtworzenie nawierzchni X . X
z kruszywa tamanego z betonu asfaltowego Zjazd indywidualny
min. 75 350 szeroko$¢ zmienna

Nawierzchnia z kruszywa tam. Cqy /3 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm (odstoniecie 3 cm)
tawa betonowa z betonu C16/20
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Warstwa $cieralna z hydrofugi koloru grafitowego

(wypetnienie spoin piaskiem tamanym 0/2) gr. 8 cm

Podsypka grysowa 2/8 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqy/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajaca z geotkaniny 50/50 kN/m

Grunt rodzimy Razem: 46 cm
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Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cgy; stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm

Istniejgce poditoze

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA BETONOWEGO

skala 1:25

SZCZEGOL KRAWEDZI JEZDNI
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skala 1:25
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Kraweznik najazdowy 15x22 cm (odstonigcie 3 cm)

Opér betonowy z betonu C16/20

SZCZEGOL POSADOWIENIA

Kruszywo tam. 31,5/63

Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtékniny nietkanej, wytrzymatos¢ na
rozcigganie min. 9 kN/m, indeks szybkosci przeptywu min. 50x10° m/s,
przepuszczalno$é wody przy nacisku 20 kN/m? min. 2,8x10™ m/s

(km 0+000 - km 0+083, km 0+171 - km 0+238,50, km 0+269,50 - km 0+272)
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
skala 1:25 ——— .
Temat:; "Rozbudowa drogi gminnej nr 560837K ul. Zbozowa klasy
technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce"
Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm) Inwestor Burmistrz Miasta | Gminy Wieliczka
tawa betonowa z betonu C12/15 ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka
Obiekt: Droga gminna nr 560837K - ul. Zbozowa w Wieliczce
/ Czest: Projekt Wykonawczy
1 mo *kﬁf 3 Etap: Odtworzenie konstrukgji istniejgcych nawierzchni - etap 1 (rozw. tymczasowe)
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