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ZAKŁAD USŁUG

PROJEKTOWYCH

   I INWESTYCYJNYCH

Maria i Waldemar PiętaROK ZAŁOŻENIA 1989

Inwestor:

Lwówek ul. Modrakowa i Kamionki 

Temat:

Gmina Lwówek

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

PROFIL PODŁUŻNY SIECIdz. nr ewid. 945/1, 952, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35 

Tytuł rysunku:

Stanowisko

Projektant: mgr inż. Waldemar Pięta

Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień

WKP/0364/PWOS/09

Data

09.23r.

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

1:100/500

1. Montaż przykanalików wpustowych PCVØ160 i otworowanie studni pod włączenia wykonać po uprzednim

2. Projektowane rzędne włączenia przkanalików do studni obliczono na podstawie typowego zagłębienia uzbrojenia. 
3. Zagłębienie przykanalików na włączeniu do wpustów 1,2 m p.p.t., spadek min. 1,5%    

 sprawdzeniu w terenie rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenie podziemnego.

Adres,
dz.nr ewid.:
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