ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl ul. Targowa 2, tel./fax. (061) 44 22727, NIP 788-18-73-268

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Cze$¢ opisowa
1.0. Dane wstepne

L1 IIWESEOT ..ttt ettt ettt e et e st e e bt e e et e e sabaeesabeeas 3

1.2. POAStawa OPTACOWANIA ......eeeurieeeiiieeeiiieeeiieeeiteeeiteeeetreeeeereeesebeeeseseeeessseeesseessseeesseas 3
2.0. Przedmiot 1 ZakreS OPTACOWANIA .....cccveeerireeeiiieeiieeeiieeesieeeeieeesteeesaeeesaeeeseaeeeaneeenes 3
3.0. Istniejgcy stan zagospodarowania 1 uzbrojenia terenU..........ccceeeveveeeeriveeerveeerveeenneeene 3
4.0. Opis projektowanego rozwigzania

4.1. Sie€ kanaliZacjl AESZCZOWE].....ccevuieeriieeeiieeeiieeeieee ettt e etee et eeesiaeeesateeesnbeeesnaeeeenneeas 4

4.2. Przykanaliki kanalizacji deSZCZOWE] .......cuveeiuvieeiiieeiie ettt e 4
5.0. Warunki gruntowWo-WOANE ...........cevruiiiiiiiiiiiiie ettt eeiteesiree s 5
6.0. Wykonanie robot

6.1. Prace PrzyZOtOWAWCZE ....cc.uvvieeeeiiieeeeiiieee e ettt e eeeite e e e e iiaeeeesitree e e ateeeesenssaeeesnnnneeeeas 5

6.2. RODOLY ZICININEC .....oeeiuiiieiiiieeiiie ettt ettt et s e e et e et e e st eeenbeesnteessnseeennseeens 6

6.3. RODOLY MONTAZOWE .....eieiiiieiiiieeiie ettt ettt e et e et e e eveeesibeeeseaeeesssaeessaeesnseessseeensseeas 6
7.0, UWAZL KOTICOWE ...eoeitiiiiiiieeiieeeitee ettt ettt e ettt e et e et eesnbee e nbeeesnneeeensaeeennns 7
8.0. PIZePiSY ZWIGZANE .....ceiiiiiiiiiieeiiie ettt ettt ettt e e e ettt e et e e sbeeesbeeesnbaeeenseeesnneeennnes 8
I1. CZ@SC rySUNKOWA .....coiiiiiiiiiiiiiiiei ettt ettt 9

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. nr 2 - Profil podtuzny sieci
Rys. nr 3 - Studnia rewizyjna @1000 / wpust betonowy 500 z osadnikiem

II1. Dokumenty dolaczone do projeKtu.............cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiee e, 15

- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

- Kopia zaswiadczenia PIIB

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej



ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl ul. Targowa 2, tel./fax. (061) 44 22727, NIP 788-18-73-268

I. CZESC OPISOWA

1.0. Dane ogodlne
1.1. Inwestor: Gmina Lwowek

ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwowek

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe, obowigzujace normy techniczne

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
budowy sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w ul. Modrakowej
i Kamionki w Lwowku, na dz. o nr ewid 945/1, 952, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35,
w ramach inwestycji drogowej pt. ,,Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwéwku™.

Dokumentacja obejmuje budowe odwodnienia nawierzchni ulicy za pomoca
wpustow ulicznych z osadnikami, laczonych przez przykanaliki do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Lokalizacje 1 trase sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. 1).

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Tereny objete inwestycja to grunty sklasyfikowane w ewidencji jako uzytki rolne i
tereny mieszkaniowe, czeSciowo zabudowane z przeznaczeniem pod dalszg zabudowe.
Projektowang sie¢ zlokalizowano w pasie drogowym drogi gminnej. Uzbrojenie pasa
drogowego stanowi wodociag, gazocigg, kanalizacja sanitarna, przewody
telekomunikacyjne 1 elektroenergetyczne oraz uzbrojenie napowietrzne - linie
elektroenergetyczne. Nawierzchnia pasa drogowego w trasie sieci — gruntowa.

Istniejace uzbrojenie terenu naniesiono na mapie zasadniczej, a miejsce
skrzyzowania z projektowang siecig pokazano na profilu podtuznym.
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4.0. Opis projektowanego rozwiazania
4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych PP dwusciennych ze
$ciankg profilowang, SN 8 kN/m?, faczonych na uszczelki gumowe, np. prod. Kaczmarek
Malewo, Wavin Buk, o dtugo$ciach sieci:
-PP 0400 - L=61,0 m,
-PP 90300 - L =246,0 m,
Mozna zastosowac rury innych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymagan normy
PN-EN 13476-3.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie kanalizacyjne, rewizyjne
z prefabrykowanych kregow betonowych @1000 (7 szt.) np. prod. ZPB Kaczmarek
Rawicz, Paech Miedzychdd.
Studnie projektuje si¢ jako betonowe prefabrykowane z betonu wibroprasowanego
o wytrzymato$ci nie nizszej niz 40 MPa (klasy C35/45), wskazniku w/c nie wigkszym od
0.45, nasigkliwosci nie wigkszej od 5%. Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie
ztazowe zeliwne. Wiaczenie rurociggdéw do studzienek betonowych za pomocg fabrycznie
wklejonych w scianki studzienek przej$¢ szczelnych. Studnie przykry¢ wlazami
kanalowymi zeliwnymi klasy D400.
Przyktadowy schemat studni rewizyjnej betonowej przedstawia (rys. nr 3).

4.2. Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustow ulicznych projektuje si¢ z rur
PVC-U litych @160 x 4,7, SN 8 kN/m? o lgcznej dlugosci L = 30,0 m, tagczonych na
uszczelki gumowe, np. prod. Kaczmarek Malewo, Wavin Buk.
Mozna zastosowac rury innych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymagan normy
PN-EN 1401-1.
Przykanaliki nalezy wlaczy¢ do projektowanych studni rewizyjnych za pomoca
wklejonych w Scianki studni przej$¢ szczelnych oraz bezposrednio w rurocigg za pomoca
trojnikow skosnych 45° PP ¥400x160 mm.

W celu przejecia wod opadowych z ulicy zaprojektowano wpusty uliczne
z prefabrykowanych elementow betonowych @500 (12 szt.) np. prod. ZPB Kaczmarek
Rawicz, Paech Miedzychdd. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o wysokosci czesci
osadowej 0,5 m z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. Pozostale wymagania
materiatlowe 1 montazowe jak dla studni rewizyjnych. Wpusty sciekowe zeliwne typowe —
620 x 420mm, klasy C250. Przykladowy schemat wpustu betonowego przedstawia (rys.
nr 3).
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5.0. Warunki gruntowo-wodne

Pod warstwami konstrukcyjnymi drogi zalegaja grunty spoiste. Sg to piasek
gliniasty/piasek szary do glebokosci ok. 2,0 m ppt, dalej do glgbokosci wiercenia tj. 3,0 m
ppt glina piaszczysta. W otworze nie wystgpita woda gruntowa.
Grunt zaliczono do kat. III gruntéw budowlanych.
W przypadku wykonywania robot w okresie wiosennym przy wysokim poziomie wod
gruntowych, w celu odwodnienia wykopow stosowa¢ nalezy zestawy iglofiltrowe
w obsypce piaskowe;.

6.0. Wykonanie robot
6.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé zezwolenie u zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego, a takze zawiadomi¢ dysponentéw innych sieci kolidujacych
z projektowang inwestycja o terminie rozpoczecia robot.
Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia osi trasy przewoddéw oraz ustalenia reperow
wysokosciowych 1 zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledami organizacji ruchu.
Zlokalizowa¢ w terenie miejsca kolizji (wykopy reczne).

6.2. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami norm PN-B-
10736 1 PN-EN 1610. Wykopy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie. Wykopy wykonywac
mechanicznie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych obudowami
stalowymi typu boks. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda
opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem. Minimalna szeroko$¢ wykopu
w $wietle obudowy wg normy PN-EN 1610 powinna wynosi¢ w zaleznosci od $rednicy
zewngtrznej rurociggu OD:
- 225 <DN <350 - OD+0,5 m
-350 <DN <700 — OD+0,7 m

Wykopy reczne obowiazujg przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem oraz
tam gdzie koparka nie ma mozliwosci poruszania sig.

Urobek z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Zasypke wykopu do warstw konstrukcyjnych drogi/chodnikow wykonaé¢ gruntem
pilaszczystym zageszczalnym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym.
Wymagany wskaznik zageszczenia w pasie drogowym powinien wynies$¢ Is > 1,00.
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W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wéod gruntowych, teren
powinien by¢ wczesniej odwodniony do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.
Odwodnienie wykopdw przy uzyciu zestawu iglofiltrow w obsypce zwirowej. Rozstaw
iglofiltréw nalezy ustali¢ na budowie w zalezno$ci od naplywu wody gruntowe;.

Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi 1 zabezpieczyC. Przed zasypaniem
wykopow wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

6.3. Roboty montazowe
6.3.1. Siec¢ i przykanaliki deszczowe

Rury uktada¢ na suchym, odwodnionym podtozu z piasku o grubosci 10cm.
Warstwe  sypkiego  materialu  podsypki  wyréwna¢ do spadku  rurociggu
1 pozostawi¢ niezageszczong dla swobodnego 1 lepszego utozenia rur i ich potaczen
kielichowych. Nastepnie po zmontowaniu, kanal nalezy wykona¢ obsypke na wysokos¢
30 cm ponad wierzch rury (w drogach — do podbudowy drogi utwardzonej). Szerokos¢
podsypki 1 obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Pozostaty wykop zasypaé
gruntem piaszczystym zageszczalnym.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym zaggszczeniu — podbiciu w pachach rurociggu.
Podbijanie nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rurociggu.
Zageszezenie catej strefy ulozenia przewodu tacznie z obsypka nalezy wykonywaé
ubijakami recznymi. Po wykonaniu obsypki mozna uzy¢ ubijaki wibracyjne. Mozna
przyja¢ zasade, ze wprowadzenie mechanicznego sprzetu do zaggszczania gruntu
bezposrednio ponad grzbietem rury powinno by¢ nie wczesniej, niz wysokos$¢ obsypki -
30 cm. Zasypke zageszcza¢ ubijakiem wibracyjnym w chodnikach do wskaznika Is >
0,95, a w pasach drogowych do Is > 1,00.

Studnie ustawia¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie, na zageszczonej do
Is > 0,97 podsypce z piasku, grubosci 10 cm. Sciany obsypaé piaskiem, w promieniu co
najmniej 30 cm wokot $cian na calej wysokos$ci studzienki. Poziom gornej powierzchni
wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nawierzchnig, natomiast
w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany co najmniej 5,0 cm ponad powierzchnig
terenu. Podczas prac wykonawczych zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopow 1 zageszczania gruntu.

W celu sprawdzenia prawidlowosci utozenia sieci w gruncie nalezy wykonac
badanie wnetrza rurociggdw przez specjalistyczng kamerg telewizji przemystowej CCTV.
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7.0. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
bezpieczenstwem p. pozarowym.

- Sieci w stanie odkrytym (odcinki) zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawcze;.

- Wszelkie urzadzenia podziemne nalezy uprzednio zlokalizowa¢ za pomoca préobnych
przekopow, nastgpnie przekopac rgcznie az do rzgdnej posadowienia rurociggow.

8.0. Przepisy zwiazane

- Norma PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”,

- Norma PN-EN-752 cz.1-7 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne”,

- Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe 1 zbrojone wtdknem
stalowym,

- Norma PN-EN 476 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i1 klasyfikowanie
gruntow

- Pl6ciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal
2003.

Projektant:

mgr inz. Waldemar Picta
WKP/0364/PWOS/09
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1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. nr 2 - Profil podtuzny sieci
Rys. nr 3 - Studnia rewizyjna @1000 / wpust betonowy 3500 z osadnikiem
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- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

- Kopia zaswiadczenie PIIB

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej



