STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBGT ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr : 001.011-0007 HOBRA wer, 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2022

Budowa oSwietlenia drogowego w Sowinkach ulica Nad Lasem

Kod CPV:

Irmwestor :

CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oéwietlenia drogowego, CPY
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPY 453t0000-3 - Robaty
instalacyjne elekiryczne, CPY 45314300-4 Instalowanie infrastruktury
okablowania

Inwestor: Gmina Mosina
Piac 20 Patdziemika 1, 62-050 Mosina

Wykonawea ; Egz. nri.......



1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakiadéw Rzeezowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzgtu przyjgto weg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogblna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Sowinki ul. Nad Lasem — ETAP IV przewidziano wydzielong linie kablowa
oswietlenia drogowego, jako przediuzenie istniejacej linii energetyczne] oswietlenia
drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci 8 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej i oprawy LED
zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej. Zasilanie odbywac sie bedzie
z istniejacego stupa oswietlenia drogowego nr 11/6 wybudowanego w Etapie i, bedacego na
majagtku Gminy Mosina. Calc$¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a
granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta.

{inia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm2 o tgcznej
dlugosci 144/159 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej, na gtebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryC warstwg piasku rowniez 10 cm, péZniej utozyd
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folia kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypac¢ roéw kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrdcié
do stanu pierwotnego. Na kablu zaloZzy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku ulozenia i opisu "Oswietlenie uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

Nalezy dokonaC wycinki galezi drzew i odrostéw drzew na trasie linii kablowej oéwietlenia
drogowego oraz ustawienia siupdw o$wietleniowych. Teren po wycince galezi drzew

i odrostow drzew nalezy uporzgtkowac.



Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr /7, 1i/8 i 1l/9 oswietleniowe stalowe ocynkowane oémiokatne o
wysokosci 8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacii
technicznej, instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Slupy ustawi¢ w

miejscach pokazanym na mapie projektowe;.

Na stupach nr 1I/7, 1V/8 i 1/9 zabudowa¢ pojedyriczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat

nachylenia 15%) oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentaciji

technicznej ~ zgodnie zrys. nr 1 3.

Oprawy powinny mie¢ mozliwos¢ redukcji mocy w godzinach nocnych.

¢ przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
1z 15

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 12 “

Od 22:30 do péinocy — 70% 3

Od pétnocy do 5:00 - 60%

Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

wytaczenia oprawy nad ranem 100%

VW

15:00 11 12 t3 td  10:00

Wszystkie projekiowane siupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 Q;



PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -kgtny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN iSO 1491

- grubosé Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu
- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci

drzwiczek,

- wewngtrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czesci ma 8 do 12 otwordéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

Nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu na c¢zas wykonania robdt.

Opracowany projekt winien byc¢ zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznar
Temat nr : 001-011-0007 KOBRA wer. 0.5
Budowa oswietlenia drogowego w Sowinkach ulica Nad Lasem
Nhiekt:  Gmina Mosina 2022
Dala : 2022-03-15 Sin1
ip. Podstawa kalkulacji/ opis pozycii llost Jedn. miary
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupdw oéwietleniowych
1| KNNR 005-G701-02.00 MRRIB 45,080 ! m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Ifi
440604 - 46,086
Razem = 46,080 | m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 345601 m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il
1440604 = 34,560
Razem = 34560 1 m3
3| KNNR 005-0706-01-00 MRRIB 2880001 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci: do 0,4 m
1442 = 288,000
Razem = 288,000 | m
41 KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 34,560 i m3
Zaggszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lil - do wymaganego wskaZnika
zageszczenia gruntu min 0,98
144*04*06= 34,580
Razem = 34,560 | m3
5| KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 144,000 | m
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,8 nun gat. Ml - kabel YAKY 4x35mm2
144 = 144,000
Razem = 144,000 m
6| KNNR 005-0715-6:2-00 MRRIB 10,500 m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/im
3*35< 10,500
Razem = 10,500 m
7| KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 6,000 { szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienke na sucho
kofica kabla 4-2ytowego, o przekroju fyl: 35 mm2
3*2= 8,000
Razem = 6,000 szt
8 | KNNR 005-1001-01-00 MRRIB 3,000 szt
Montaz i stawianie sfupéw odwietleniowych, stalowych ocynkowanych osmiokatnych o wysokosci 8 m z blachy
grub. 3 mm 2godnie z parametrami zawartymt w dokumentacji technicznej
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
91 KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 3,00C | kpl
Montai przewodéw do opraw oéwietleniowych, przez welgganie w stupy, rury osionowe | wysiegniki, przy
wysokoscl latarn: ponad 6do 9m
3= 3,000
Razem = 3,000 i kpl
10 | KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 3,000 s
Montaz wysiegnikdw rurowych jednoramiennych, mocowanych na stuple W12/1/1,0
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
11| KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 3,000 | szt
Montaz opraw LED odwistienia drogowego - na wysiggnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
3= 3,000
Razem = 3,000 szt




PRZEDMIAR ROBOT CRGRUD-SERWIS Poznaf
Temat ne ; 801-041-0007 KOBRA wer. 5.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Sowinkach ulica Nad Lasem
1. Linia kablowa nn §.4KV - zasilanie stupéw oswietleniowych
Data : 2022-03-15 Sin2
ip. " Podstawa kalkutacji / opis pezycji llosE Jedn, miary
121 KNNR 005-1006-01-00 MRRiB 3,000 szt
Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych
3= 3,000
Razem = 3.000 | szt
131 KNR 514-0604-01-00 3,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
3= 3,000
Razem = 3,060 ; szt
14| KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 155,000 { m
MontaZ przewoddw uziemiajgcych § wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: utozonych luzem
155 = 155,000
Razem = W"“’is_smmiﬁ_o—ﬁ m
15 | KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 1,000 | uziom
Montai metodg udarows uziomu ze stali profifowanej, w gruncie; katllf - dluge$< uziomu 4,5 m
e 1,060
Razem = 1,000 | uziom
18 | KNNR 005-0806-06-00 MRRIB 1,000 | uziom
Monta metodq udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lil - za kazde nastepne 1,5 m dlug.uziomu
1= 1,000
Razem = 1,000 | uzicm
17 { KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 szt
Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnego iub roboczego: - pierwszy pomiar
i= 1.000
Razem = 1,000 | szt
18| KNNR 005-1304-02-00 MRRiB 2,000 ; szt
Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
18 | KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 3,000 ode
Badanie linit kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
3= 3,000
Razem = 3,000 odc
2 | Wytyczenie i geodezja powykonawcza
20 Pozycja 1,000 | kpl
Wytyczenie | geodezja powykonawcza
3| Koszty zwigzane
3.1 Projekt organizacji ruchu
21} analiza wiasna 1,000 | kpl
Projekt organizacii ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina
4 Wycinka galezi drzew i odrostow drzew
22 | KNR 201-0103-01-00 20,000 | m
Wycinka galezi drzew | odrostow drzew
23 | KNR 201-0111-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 20,000 m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych galezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
0= 20,000
Rarems = 20,006} m2

-- Koniec wydnikn ---



