
Uwaga!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać     
    ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z 
    uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach 
    oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urzędzeniami oraz
    drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych 
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Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego

Dymaczewo Stare ul. Nad Stawem
Gmina Mosina

Nr Rys.

1

Inwestor:
Gmina Mosina

Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

proj. szafka SO

proj. kabel
wg odrębnej dokumnetacji
proj. złącze ZK1x-1P
wg odrębnej dokumnetacji

LEGENDA:

proj. uziemienie słupów oświetleniowych R< 5 Ω
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proj . obwód nr  I
linia YAKY 4x35 dł. 185/214m

proj . obwód nr  I I
linia YAKY 4x35 dł. 173/203m

Łączna długość linii kablowych:
YAKY 4x35 dł. 358/417m
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Za zgodność z oryginałem mapy

proj. słup oświetlenia drogowego SO 7/3 z wysięgnikiem W12/2/1,0
oraz dwoma oprawami typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/500mA/NW/
356542/38W

proj. słup oświetlenia drogowego SO 7/3 z wysięgnikiem W12/1/1,0
oraz oprawą typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/500mA/NW/356542/38W


