STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Ponah
Temat nr 1 091-011-0002 KOBRA wer. 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2022

Budowa oSwietlenia drogowego w Krosinku ulica Piaskowa | Malinowa

Kod CPV: CPV 45316110-9 instalowanie urzadzer oswietlenia drogowego, CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45310000-3 - Reboty
instalacyjne elekiryczne, CPV 45314300-4 Instaiowanie infrastrukdury
okablowania

tnwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykonawea : Egz. ot



1. Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikow
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogdina charakterystyka obiektu

W miejscowosci Krosinko ul. Piaskowa, Malinowa przewidziano rozbudowe linii kablowej
oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oémiokatne o wysokosci 8
m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej i
oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej. Zasilanie

odbywac sig bedzie z istniejgcego stupa o$wietlenia drogowego w m. Krosinko ul. Piaskowa

Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm2 o fgcznej
dhugosci 455/500 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel utozyé na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa piasku réwniez 10 cm, pozniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folia kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypac row kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrocié
do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku wtozenia i opisu "Oswietlenie uliczne". Zapozna¢ sig¢ z warunkami zawartymi w

uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana rezystancja

uziemienia < 5 {1 - zgodnie z rys. nr 1.

Szafa oswietleniowa.

W istniejacej szafie oSwietlenia drogowego nalezy wymieni¢ istniejagce zabezpieczenie w
szafie oswietlenia ulicznego dla obwodu oswietleniowego na 20 A a zabezpieczenie glowne

w istneigcej szafce SO wymieni¢ na 1 x WTN0OO/gG 25A



Stupy os$wietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1-6, 1/1, 1/2, 1/3, 5/1, oéwietleniowe stalowe ocynkowane oémiokatne
0 wysokosci 8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacii
technicznej, instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawié¢ w

miejscach pokazanym na mapie projektowe;.

Na stupie nr 2, 3 zabudowa¢ podwéjny wysiegnik dt. 1 m typu W12/2/1 (10°)( Kkat
pomiedzy ramionami 90°.) oraz dwie oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w

dokumentaciji technicznej — zgodnie z rys. nr 1 3.

Na stupach nr 1/1, 1/2, 1/3, 3, 4, 5, 6 zabudowa¢ pojedyriczy wysiegnik dt. 1 m typu
W12/1/1 (10°) oraz oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentagii

technicznej — zgodnie zrys. nr 1i 3.

Na stupie nr 5/1  zabudowaC pojedyiczy wysiegnik dt. 1 m typu W12/1/1 (15°) oraz
oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej — zgodnie z rys.

nrii3.
Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemic - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 Q.

Nalezy opracowal projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robdt.
Opracowany projekt winien byé zatwierdzony przez Staroste Powiatowego (odcinek ulicy
Piaskowej tj. od istniejgcego stupa oswietlenia drogowego znajdujgcego sie w ulicy
Piaskowe] w miejscowosci Krosinko do skrzyZzowania ulic Piaskowej - Malinowej) oraz przez
Burmistrza Gminy Mosina (ulice Malinowa, skrzyzowanie ulic Malinowa — Piaskowa i dalej

ulice Piaskowa do stupa nr 8).



PRZEDMIAR ROBGT

QRGBUD-SERWIS Pozah

Temat nr : 0014110002 KOBRA wer. 9.5
Budowa oswistienia drogowego w Krosinku ulica Piaskowa i Malinowa
Deta - 2022‘03_1?@:1: Gmina Mosina 2022 o 1
ip. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liogé Jedn. miary
1| Wymiana zabezpieczen w istnigjace] szafce SO
1 KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 szt
MontaZ widadek bezpiecznikowych WTN 00 25A
1= 1,000
Razem = 1,00G | szt
21 KNNR 005-0312-09-00 MRRiB 1,000 | szt
Montaz zabezpieczefi 5191B 20A
1= 1,600
Razem = 1,000} szt
2 | Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupdw o$wietleniowych
3| KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 125,440 | m3
Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. il
392408704 = 125,440
Razem = 125,440 i m3
4| KNNR 005-0702-02.00 MRRIB 94,080 m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabll, w gruncie : kat. it
39270604 = 94,080
Razem = 94,080 | m3
5 | KNNR £05-0706-01-00 MRRIB 784,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
392*2= 784,000
Razem = 784,000 | e
6 | KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 94,0801 m3
Zageszczanie nasypow ubifakami mechaniczaymi do uzyskania wskaznika min. 0,99, w gruncie: spoistym kat.
i
392*G4*06= 84,080
Razem = 24,080 | m3
7 1 KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 392,000 1 m
Reczne ukiadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli; foliq z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.ifll - kabel YAKY 4x35mm2
392= 392,000
Razem = 302,000 m
8| KNNR 005-0715-02.00 MRRIB 35,060 | m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
10*35= 35,000
Razem = 35,000 | m
9| KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 20,000 | szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powdoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
kofica kabla 4-Zylowego, o przekroju 2yf: 35 mm2
271G= 20,000
Razem = 20,000 ; szt
10 | KNNR 005-1001-01-00 MRRIB 10,000 | szt
MontaZ | stawianie stupow odwietleniowych, stalowych ocynkowanych osmickatnych o wysokosci 8 m z blachy
grub, 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
10= 19,000
Razem = 10,000 | szt
11 i KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 12,000 | kpl
MontaZ przewoddw do opraw oéwiatleniowych, przez wciaganie w siupy, rury oslonowe | wysiegniki, przy
wysokosci latari: ponad 6do S m
12= 12,000
Razem = 12,800 | kpl




FRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Teraat ar : 0040110002 KOBRA wer. 8.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Krosinku ulica Piaskowa | Malinowa
2. Linia kabowa nin 0,4KV - zasilanie siupow oswietleniowych
Data ; 2022.03-12 Sin. 2
Lp. Podstawa kalkufacji / opis pozyci floc Jedn. miary
12 | KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 1,000 szt
Maontaz wysiegnikdw rurowych jednoramiennych, mocowanych na sfupie W12(1/1,0 kat nachylenia 15 stopni
1= 1,000
Rezem = 1,000 | szt
13| KNNR 005-1602-01-00 MRRIB 7,000 szl
Mentaz wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na stupie W12M/1,0 kat nachylenia 10 stopni
7= 7,000
Razem = 7,000 szt
14 1 KNNR §05-1002-01-00 MRRiB 2,000 szt
Montaz wysiegnikéw rurowych dwuramiennych, mocowanych na stupie W12/2/1,0, kat miedzy ramionami 80
stopni
2= 2,000
Razem = 2,000 § szt
15| KNNR 005-1004-02-00 MRRiB 1,000 szt
MontaZ opraw LED oéwietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie 2 parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
1= 1,000
Razem = 1,000 § szt
16 | KNNR 005-1604-02-00 MRRIB 11,000 szt
MontaZ opraw LED oéwietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
M= 11,000
Razem = 11,000 | szt
17 | KNNR 005-0723-01-00 MRRiB 63,0001 m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
3= 63,000
Razem = 63,000{m
18 KNNR 005-0713-02-00 MRRIB 63,0001 m
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych, o masie: ponad 8,5 do 1,0 ka/m - kabel
YAKY 4x35mm2
63= 63,000
Razem = 63,000 m
19 | KNNR 005-1006-01-00 MRRiB 10,000} szt
Montai: tablic bezpiecznikowych wnekowych
16= 10,600
Razem = 10,000 szt
20 KNR 514-0604-01-80 10,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
0= 10,000
Razem = 10,000 | szt
21| KNNR 005-0802-04-00 MRRiB 480,000 | m
MontaZ przewodow uzlemiajgcych { wyrdwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: utozonych luzem
480 = 480,000
Razem = 480,000 m
221 KNNR 005-0606-05-00 MRRiB 2,000 uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: katill - dlugosé uziomu 4,5m
2= 2,000
Razem = 2,00¢ | uziom
23 1 KNNR 005-0606-06-00 MRRiB 2,000 | uziom
Mentaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lil - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
2= 2,000
Razem = 2,600 | uziom




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 001-011-0002 KOBRA wer, 9.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Krosinku ulica Piaskowa i Malinowa
2. Lirlakabicwa nn 0,4kV - zasilanie siupow oswietleniowych
Data - 2022-03-12 St 3
ip. Podstawa kalkulacii / opis pozyci licse Jedn. miary
241 KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 szt
Badania i pomiary instalacji uziemienfa ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
t= 1,000
Razem = 1,000 | szt
25 | KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 9,000 szt
Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
9= 9,000
Razem = - 9,000 sat
26 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 10,000 odc
Badanie linit kabtowsj: niskiego napiecia - kabel 4-2ylowy
10= 10,000
Rezem =| 10,000 ode
3! Wytyczenie | gecdezja powykonawcza
21 { Pozygja 1,000 | kpi
Wytyczenie i geodezja powykonawcza
3.1 Projekt organizacii ruchu
28 | analiza wiasna 1,000 kpl
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Staroste Poznanskiego
3.2 Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina
29| analiza wiasna 1,000 kpl
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

++ Koniee wydruky - - -



