STRONA TYTULOWA PRZEDMIARY ROBGT ORGRBUD-BERWIS Poznah
Temat nr : 601-011-000% KOBRA wer. 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiext: Gmina Mosina 2022

Budowa o$wietlenia drogowego w Sasinowie ulica Leéna - kontynuacja

Kod CPV: CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen odwistlenia drogowego, CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45310000-3 - Roboty
instalacyjne elekiryczne, CPV 453143004 Instalowanie infrastrukiury
okablowaniz

inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykonawea ; Egz. mn



1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.}

Nakiady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzgtu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogéina charakterystyka obiektu

W miejscowosci Sasinowo na ul. Lesnej kontynuacja etap IV, przewidziano wydzielong linie
kablowg oswietlenia drogowego. Zastosowano stup stalowy ocynkowany osmiokatny o
wysoko$ci 8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentaciji

technicznej i oprawe LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji techniczne;.
Szafa oswietleniowa.

Zostata wybudowana w etapie |

Linia kablowa oswietlenia.

Na istniejgce] linii kablowej oswietlenia ulicznego utozonej w etapie |, nalezy zabudowacé stup
nr /11, poprzez weinke kablem typu YAKY 4x35 mm2 o fgcznej diugosci 2/5 m. Weinke
nalezy wykonac przy uzyciu jednej mufy kablowej typu ZRM-2. Kabel utozy¢ bezposrednio w
ziemi po trasie pokazanej na mapie projektowej, na gteboko$ci 90 cm pod powierzchnia.
Kabel utozyé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg
piasku réwniez 10 cm, péZniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy,
zageszezajge warstwami, teren przywrocic do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé opaski
opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oswietlenie uliczne".

Zapoznad sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.



Stup oswietleniowy z oprawa.

Przewidziano zabudowe sfupa nr li/11 oswietleniowego stalowego ocynkowanego
o$miokatnego o wysokosci 8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w
dokumentacji technicznej, instalowanego na fundamencie prefabrykowanym typu B-120.

Stup ustawi¢ w miejscu pokazanym na mapie projektowe;j.

Na stupie nr i1/11 zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat nachyienia
0% oraz oprawg LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej ~

zgodnie zrys. nr1i 3.

Stup nalezy uziemic - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 Q.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Pozniad
Temat nr: 001-011-0009 KOBRA wer. 8.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Sasinowie ulica Lesna - kontynuacja
Dsta: 2022_@4_9%’3%“: Gmina Mosina 2022 S 1
ip. Podstawa kalkulack / opis pozycji lin§ Jedn. miary
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupow oéwietleniowych
1| KNNR 005-0701-02-00 MRRIB 06401 m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie ; kat. il
2*08*04= 0,640
Razem = 0,640 ; m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 0,480 m3
Reczne zasypywarie rowow dia kabli, w gruncie : kat. lll
2*06"04= 0,480
Razem = 0,480 m3
31 KNNR 005-0706-01-00 MRRIB 4000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscl: do 0,4 m
2¥2= 4,000
Razem = 4000 m
4| KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 0,480 m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spolstym kat. Ill - do wymaganego wskainika
zageszczenia gruntu min 0,98
2*04*08= 0,480
Razem =| 0,480 m3
5| KNNR 005-0707-02-00 MRRiB 2000{m
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
upiast.or.pow.0,4-6,6 mm gat.//if - kabel YAKY 4x35mm2
2= 2,000
Razem = 2,000 | m
6| KNNR 005-0715-02-00 MRRIB 3.00C|m
Ukladanie kabii w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kgim
i= 3.000
Razem = 3,000:im
7| KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 2,000 szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 KV, o izolacji  powdoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
kofica kabla 4-2ylowegoe, 0 przekroju 2yt 35 mm2
2= 2,066
Razem = 2,000 szt
81 KNR 510-0508-06-00 WACETOR Warszawa 1,00G| szt
[ Wyd WACETOB W-wa wyd.ll 2000 1. ]
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych,na kablach energetycz.wielozytowych z Zytami alum.na napiecie do 1
kV o izolacji i powloce z twerzyw sztucznych | o przekroju yt: 25-70 mm2
f= 1,000
Razem = 1,000 : szt
9: KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 1,0001 szt
Montaz i stawianie sfupow oswietleniowych, stalowych ocynkowanych o$miokatnych o wysokosci 8 m z blachy
grub. 2 mm zgodnie 2 parametrami zawartymi w dokumentacii technicznej
1= 1,008
Razem = 1,000 | szt
10 | KNNR 005-1003-02-00 MRRIB 1,000 | kpl
Monta przewodéw do opraw oswistleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe | wysiegniki, przy
wysokosci latarfi: ponad 6 do S m
1= 1,600
Razem = 1,000 | kpl
111 KNNR 006-1002-01-00 MRRiB 1,000 { szt
Montaz wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na stuple W12M/1,0
1= 1,000
Razem = 1,000 § szt
JO R I B, -




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWSS Poznai
Temnat nr: G01-011-8008 KOBRA wer, 8.5

Budowa o$wietlenia drogowego w Sasinowle ulica Le$na - kontynuacja
1. Linia kabiowa an 0,4kV - zasilanie slupow oéwietleniowych

Data : 2022-04-08 8. 2
in. Podstawa kalkulacji / opis pozycii : logé Jedn. miary
12| KNNR 005-1004-02-00 MRRiB 1,000 | szt
Montaz opraw LED oéwietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacii
technicznef
i= 1,000
Razem = 1,000 szt
13 | KNNR 005-1006-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych
1= 1,650
Razem = 1,000 | szt
141 KNR 514-0604-01-00 1,000 s2¢
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
15 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 5000/ m

Montaz przewoddw uziemiajacych | wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulozonych luzem

5= 5,000
Razem =!  5000im
16 | KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 1,000 | uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Jll - dlugo$é uziomu 4,5m
1= 1,000
Razem =|  1,000| uziom
17 | KNNR 008-0606-06-00 MRRiB 1,000 | uziom

Montai metoda udarowa uziomu 2e stali profifowanej, w gruncie: kat.lll - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
1= 1,000

Razem = 1,000 | uziom
18 | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 szt
Badania i pomiary instalaciji uziemienia ochronnego lub rehoczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
19| KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 1,000 | ode
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc

2 | Wytyczenie | geodezia powykonawcza

20 : Pozycja 1,000 kpl
Wytyczenie i geodezja powykonawcza

<~ Konies wydnie -- -



