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Zawarto§¢ opracowania

nr Temat

rozdziatu

1. Strona tytulowa.

2, Zawarto$¢ opracowania - spis tresci.

3. Warunki techniczne

3.1 Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz
4, Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego
4.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4.2 Zestawienie wlascicieli dziatek

5 Uzgodnienia

6 Opis techniczny:

6.1. Charakterystyka ogélna

6.2. Linia kablowa odwietlenia ulicznego

6.3. Szafa oswietleniowa

6.4 Stupy o$wietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

6.6. Uwagi koncowe

6.7. Informacje szczegdlowe o terenie opracowania
7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenie praddw, dobor zabezpieczen

7.2. Spadek napiecia

7.3. Skuteczno$é zerowania

8. Zestawienie materiatow:

9. Plany i schematy:

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1

9.2. Schemat szafki o§wietleniowej SO rys; nr2
9.3. Schematy jednokreskowy rys. nr 3

9.4, Schemat utozenia kabla w wykopie rys. nr 4







ENEA Operator 3p. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 22.06.2021 .

Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
46890/2021/0D5/ZR4
Gmina Mosina
ul. Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Warunki przyljczenia

do sieci elektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacia obiektu ofwietlenie drogowe, m. Borkowice, ul. Lubinowa, ul, Mosifiska,
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z moca przylaczeniowy 17 kW (wzrost mocy o 11 kW)

na napigciu 0,4 KV zakwalifikowanepo do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
istniejace zlacze kablowo pomiarowe ;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakvesie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1L.1. przylacze kablowe i zlgcze kablowo pomiarowe - istniejgce w granicy dzialek nr 210/14 i 210/15
{zlgcze nr 0018935 zas. ze stacji nr 64-190);
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
2.l.istniejace urzgdzenia przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy;
3. w zakresie dotyczacym urzgdzert podmiotu przylaczanego:
3.1.WLZ i instalacj¢ przystesowal do obeigzenia i obowigzujgcych przepiséw;
I MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]:
zaciski na Hstwie zaciskowej w zljczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiota przylyczanego
Miejsce dostarczania energii ¢lekirycznej stanowi jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnodel sieci § instalacii,
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zigeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Istniejgcy uklad pomiarowy 3-fazowy przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
VI RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne debraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 32 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynnikn mocy odpowiadajgcym g ¢ <04,
VII. DANE [ INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sief niskiego napigeia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej naley zastosowaé
odpowledni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalety wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pééniejszymi zanianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajgeych odpornosé na

te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
[7
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3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmictowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekiryczne} w zakresie odchylef czestotliwosci 1 napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosei poszezeg6inych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

S, Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowsana na podstawie niniejszych
warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktdre sa

publikowane na stronie internetowe]j Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dolaczyé odwiadezenie projektanta o zgodnosci przyjgtych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okre$lonych w tych Standardach.

Data waizno$ci warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

EftA Operator § 2o
REON _n{vﬂsmvaucaf WRZE N
ziat Rozwajy | inwg
Kierownik Syl

Praemyshiw Jeniak

"
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Mosina dnia 15-07-2021r

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany

Andrzej Baraniak

( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowg Izb¢ InZzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane { Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetyeznej 0,4 kV wraz ze stupami

oSwietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 PaZdziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosci: Borkowice ul. Mosinska Gmina Mosina
na dzialce nr; 35, 118/1, 209, 210/21.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

CKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznari, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 1. poz. 1725)iart. 12 ust. 1 pkt 12, art.12ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. 22017 r. poz. 1332 z pbén. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
uredzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdéw wlagciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszei decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wietkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego { tekst jednolity Dz. U, 2 2017 1. poz. 1257 z
péin. zm.);
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczne], ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
preez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia preez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y s

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski 6




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzednia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Gatczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjruym:

WKP-ET6-QY3-3M7 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.}

* Weryflkacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linif energetycznej 0,4 kV kablowej wraz ze stupami
budowlanego: o$wietlenia drogowego w m. Borkowice ul. Mosinska,
dz. nr 35, 118/1, 209, 210/21, Gmina Mosina

Inwestor: Gmina Mosina
, Pl 20 Pazdziernika 1
Nazwa 1 adres Inwestora:
62-050 Mosina
Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacije
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegblnych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, oraz stupy oéwietlenia drogowego

Na sie¢ skiada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 524/579 m, oraz shupy
oswietlenia drogowego — 11szt.

Przewiduje si¢ realizacjg zadania inwestycyjnego jako jedno-etapows.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- linia kablowa energetyczna 0,4 kV i SN 15 kV
- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociagowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

g



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrze$nia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sig. Nawigzanie do
istniejacych urzadzeh energetycznych nalezy wykonac na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szezegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczg¢ciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczeghlnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umoiliwiajacy szybka ewakuacj¢ na wypadek
poizaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje sie zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

» organizacje pracy w sposdb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

zapewnia wykonanie nakazdéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy

Vf

nadzoru nad warunkami pracy
» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdw, przepisy o

ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy



»  zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

» wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy
Jjednoczesnie w tym samym migjscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réZznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy
ustawianin lub rozbiéree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szezegélnosci:

»  przed rozpoczgeiem prac sprawdzic stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalo§é na przewidywane obcigZenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywans zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukeji lub urzadzef majacych shuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

»  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linka
bezpieczeristwa przymocowang do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczefistwa z

pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

‘a

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

» zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i shupy,

» obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od lm glebokosci. POPTZEZ
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

» skladowanie materiatow i urobku w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
pfzy wykonywaniu wykopéw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

zwigzang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z montaiem instalacji elektrycznych i wrzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»  przepisdw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy zwiazanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz, U. Nr 80 z roku 1999,

»  przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

#  Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejicia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami

postronnymi,
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Pracownicy wykonujace prace podiaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

»>

v

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 latego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w prawie
ogblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoéci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287y




RADA MIEJSKA
W MOSINIE

Uchwala Nr LXI/504/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 wrzesnia 2002 r,

w sprawie ,,Micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkaniowej we wsi Borkowice”.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 1 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzgdzie gminnym (j. t. Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220
i Nr 62, poz. 558) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym {j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pdzn. zm.} Rada Miejska w Mosinie

uchwala, co nastepuje:

§1.

( 1, Uchwala si¢ ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkaniowej we wsi Borkowice”, obejmujacy dziatki o nr ewid.: 125, 124, 123, 120,
128/1, 128/2, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 223/1, 224/1, 130, 131, 132
i231.
2. Laczna powierzchnia w granicach zatwierdzenia planu wynosi 33,6 ha,
3. Integralng czescig uchwaly jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowigcy zalacznik

do niniejszej uchwaly.

1. PRZEPISY OGOLNE

§2.

1. Zmienia sie przeznaczenie czgdci dzialek o nr ewid.: 125, 124, 123, 120, 128/1, 128/2, 210,
211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 223/1, 224/1, 130, 131, 132 i 231
z dotychczasowego przeznaczenia pod tereny rolne oraz lacznik ekologiczny na nowe
przeznaczenie ~ pod zabudowe mieszkaniowa niskiej intensywnosci, oznaczone symbolem

MN na rysunku planu,
2. Zmienia si¢ przeznaczenie czeSci dzialek o nr ewid. 130 1 120 z dotychczasowego
przeznaczenia pod tereny rolne na nowe przeznaczenie - pod fereny urzadzen

energetycznych (stacj¢ transformatorows), oznaczone symbolem EE na rysunku planu.

3. Zmienia si¢ przeznaczenie czgéci dziatek o nr ewid. 130 1 120 z dotychezasowego
przeznaczenia pod tereny rolne na nowe przeznaczenie — pod tereny przepompowni
sciekdw sanitarnych, oznaczone symbolem NO na rysunku planu.

4. Zmienia si¢ przeznaczenie cz¢sci dziatek o nr ewid. 128/1 i 120 z dotychczasowego
przeznaczenia pod iereny rolne na nowe przeznaczenie — pod tereny uslug, oznaczone
symbolem U na rysunku planu.

5. Zmienia si¢ przeznaczenie czesci dziatek o nr ewid.; 125, 124, 123, 120, 128/1, 128/2,
210, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 221, 223/1, 224/1, 130, 131, 132, 231
z dotychczasowego przeznaczenia pod tereny rolne oraz lacznik ekologiczny na nowe
przeznaczenie — pod tereny komunikacji, oznaczone symbolem K7, KL, KD na rysunku

planu.

1%
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6. Lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej nie moze ogranicza¢ funkcjonowania
terenéw rolniczych przylegajacych bezposrednio do terenéw zainwestowanych oraz nie
moze wplywad na stosowanie odpowiednich $rodkéw i metod uprawy ziemi.

§ 3.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ustalenie nowego przeznaczenia dzialek, o ktorych mowa w § 2;
2) okreslenie obowigzujacych zasad podzialu istniejgcych nieruchomosci na dziatki

budowiane;
3) okreélenie zasad zagospodarowania terenu i zabudowy dla obiektéw stanowigcych

realizacje nowej funkcji terenu,

4) okreélenie zasad ochrony krajobrazu i Srodowiska przyrodniczego;

5) ustalenie zasad powiazania komunikacji obstugujacej teren projektowanego osiedla
z istniejaca drogg powiatowa;

6) ustalenie zasad obstugi infrastrukturalnej terenu objetego sporzadzeniem planu.

§4.

Przedmiotem ustaleni planu sg tereny dotychczas przeznaczone w czgdei pod uprawy rolne,
Iaki, Iacznik ekologiczny, kibre zgodnie z przepisami niniejszej uchwaly uzyskuja nowe
przeznaczenie pod zabudow¢ mieszkaniowq jednorodzinng i w czgdci pod dzialalnosé
ustugowa wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej.

§ 5.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Mosina, zatwierdzone uchwalg Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
9 czerwca 1998 r., okresla kierunek przeksztalcesi terenéw objgtych zmiang planu,
wyznaczajae dla przedmiotowego obszaru preferencje dla zainwestowania z postulowanym
przeznaczaniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

§ 6.

Wszelkie podzialy geodezyjne dzialek dokonane po rozpoczgciu trybu sporzadzenia planu,
jak i po jego uchwaleniu, Iub tez zmiany numeréw ewidencyjnych dziatek, pozostajg
bez wplywu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.

§7.

Tlekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1) planie gminy - nalezy przez to rozumie¢ plan, o ktérym mowa w § 15 uchwaly,
o ile z tredci przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Mosinie,
o ile z treéci przepisu nie wynika inaczej;



3)

4)
5)
6)
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zabudowie mieszkaniowe; - nalezy przez to rozumieé tereny zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej niskiej intensywnosci wraz z obiektami towarzyszacymi, dla ktérych
zasady zabudowy i uzytkowania okresla niniejsza uchwala;

terenach ustug — nalezy przez to rozumieé tereny z prawem prowadzenia dzialalnosci
ustugowej, dla ktérych zasady zabudowy i uzytkowania okregla niniejsza uchwata;
powierzchni utwardzonej — nalezy przez to rozumie¢ teren sztucznie utwardzony
0 powierzchni nieczynnej biologicznie;

rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek wykonany na aktualizowanej mapie
zasadniczej w skali 1 : 1000, przedstawiajacy w sposéb graficzny ustalenia niniejszej
uchwaly;

rysunku zmiany planu gminy — nalezy przez to rozumieé fragment planu wskazanego
w pkt 1, ktéry obejmuje swym zakresem teren opracowania niniejszego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.,

§ 8.

Nastepujace oznaczenia graficzne sa obowigzujacymi ustaleniami planu:

1)
2)
3)
4
5)
6)
7)
8)

granica zatwierdzenia planu,

obowigzujgce linie rozgraniczajace tereny o rznym sposobie uzytkowania,
projektowane granice dziafek,

frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy,

tylna nieprzekraczalna linia zabudowy,

pas drogowy ulic,

ciag pieszo-jezdny,

strefa ucigzliwosci elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej 15 kV,

§9.

Na projektowanym osiedlu mieszkaniowym wyznacza sie:

1)

2)
3

4
3)
6)

tereny zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej wolnostojacej, oznaczone symbolem
MN na rysunku planu;

tereny ushug, oznaczone symbolem U na rysunku planu;

tereny komunikacji, oznaczone symbolami 1 KZ,2KZ,KL, 1 KD, 2KD, 3 KD, KDR
na rysunku planu;

tereny lokalizacji stacji transformatorowych, oznaczone symbolem EE na rysunku
plany;

tereny lokalizacji przepompowni $ciekéw sanitarnych, oznaczone symbolem NO
na rysunku planu;

strefe ucigzliwosci elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej 15 kV.
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II. PRZEPISY SZCZEGOLOWE
§ 10.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem MN, ustala si¢
nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala sig¢ maksymalny udziat pow:erzchm zabudowy wszelkum obiektami
kubaturowymi do 30% powierzchni dziatki, nie wigcej jednak niz 400 m’;
2) budynki nalezy projektowad jako dwukondygnacyjne z poddaszem uzytkowym;
3) dach nalezy projektowaé jako dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia od 30°
do 50°;
4) maksymalng wysoko$¢ budynkéw ustala si¢ na 11,5 m w linii kalenicy dachu
od istniejacego poziomu terenu;
5) dla budynkéw parterowych bez poddasza uzytkowego dopuszcza si¢ zastosowanie
kata nachylenia dachu od 20° do 40°;
6) dopuszcza si¢ realizacje podpiwniczenia do wysoko$ci pomieszezenia 2,5 m,
uzalezniong od szczegdiowych badan gruntu;
7) dopuszcza si¢ wyniesienie podpiwniczenia do wysokosci 1,0 m ponad istniejacy
poziom terenu;
8) zaleca si¢ realizacij¢ garazy wbudowanych lub przybudowanych do budynku
mieszkalnego;
9) dopuszcza sie realizacje garazy wolnostojacych;
10) ustala si¢ obowigzek realizacji garazy wolnostojacych w sposéb nie kolidujacy
dla uzytkownik6w terenéw sasiednich;
11) powierzchnia zabudowy garazy wolnostojaccych lub przybudowanych moze wynosié
maksymalme 60 m? o wysokosci pomieszczenia nie wigkszej niz 2,70 m;
12) zakazuje si¢ wykorzystywania garazy dla celéw kolidujacych z podstawows funkcjg
terenu.
Na terenach zabudowy uslugowej, oznaczonych symbolem U, ustala si¢ nastgpujace
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalny udzial pomerzchm zabudowy wszelkm; obiektami
kubaturowym1 do 70% powierzchni dziatki, nie wigcej jednak niz 1000 m?;
2) ustala si¢ maksymalny udzial powierzchni utwardzonej do 90% povuerzchm dziatki;
3) maksymalng wysoko$é budynkéw ustala si¢ na 11,5 m w najwyzszym punkcie dachu
od istniejgcego poziomu terenu;
4) budynki nalezy projektowad jako parterowe;
5) dach nalezy projektowaé jako plaski lub dwuspadowy o kacie nachylenia do 30°%
6) dopuszcza si¢ realizacj¢ podpiwniczenia do wysokodci pomieszczenia 2,5 m,
uzalezniong od szczegblowych badaf gruntu;
7) dopuszcza si¢ wyniesienie podpiwniczenia do wysokosci 1,0 m ponad istnigjacy
poziom terenu;
8) dopuszcza si¢ realizacje garazy wbudowanych lub przybudowanych do budynku,
9) powierzchnia zabudowy garazy wolnosto;qcych lub przybudowanych moze wynosic
maksymalme 60 m® o wysokosci pomieszczenia nie wigkszej niz 2,70 m;
10) zakazuje sie¢ wykorzystywania garazy dla celéw kolidujacych z podstawowsg funkcja
terenu;
1) miejsca postojowe dla prowadzonej dzialalnoSci nalezy organizowad
na przedmiotowym ferenie;
12) wjazd na teren ushug nalezy zrealizowaé z drogi KL, zgodnie z rysunkiem planu;
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13) dla pasa obszaru dziatek o szerokosci 20 m wzdluz granic z terenami upraw polowych

nalezy w sposobie uzytkowania dziatki budowlanej uwzgledniaé warunki wynikajace
ze specyfiki gospodarki rolnej w zakresie upraw polowych i ich ochrony;

14)dla obszaru, o kitérym mowa w pkt 13), ustala si¢ obowiazek wykonania zieleni

ogrodowej o funkcji izolacyjnej, o szerokoéci minimum 6m wzdhix granicy z terenami
rolnymi.

§ 11.

1. Zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi w strefie
ucigzliwosci elektromagnetycznej od linii 15 kV, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Docelowo zaleca si¢ przeniesienie lub skablowanie linii 15 kV poza granice dzialek
budowlanych.

§12.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wode:
1} zaopatrzenie w wodg nalezy zapewni¢ z istniejacego wodociagu we wsi Borkowice:
2) rozprowadzenie sieci wodociagowej o érednicy 100 mm w projektowanych ulicach

3)

naleZy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pasach drogowych ulic,
a takze w oparciu o program uzbrojenia terenu oraz konieczna dokumentacje
techniczng;

dla zapewnienia ciaglosci dostawy wody nalezy przewidzieé i projektowaé
pierscieniowy uklad sieci wodociagowej.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych:

1) dla odprowadzenia sciekéw gospodarczo-bytowych ustala sie obowigzek realizacji

2)

3)

4)

3)

1y

2)
3

systemu kanalizacji sanitarnej;

Scieki gospodarczo-bytowe nalezy odprowadzaé grawitacyjnie i poprzez system
posrednich przepompowni do istniejgcej oczyszczalni Sciek6w w  Mosinie
lub do innych, ewentualnych, wiejskich oczyszczalni §ciekéw;

w przypadku koniecznodci realizacji przepompowni éciekéw dla odprowadzenia
sciekéw sanitarnych, ustala sig jej lokalizacje zgodnie z rysunkiem planu;

do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie mozliwosé realizacji
i stosowania szczelnych, bezodpltywowych zbiornikéw na gromadzenie dcickow
gospodarczo—bytowych;

rozprowadzenie sieci kanalizacyjnej w projektowanych ulicach nalezy wykonaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w pasach drogowych ulic, a takze w oparciu
o program uzbrojenia terenu oraz konieczna dokumentacje techniczna.

Zasilanie w energig elektryczna:

dla zasilenia terenu w sie¢ elektroenergetyczna na przedmiotowym terenie nalezy
wykonaé zasilanie projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych
zgodnie z rysunkiem planu;

nie dopuszcza si¢ wykonania stacji typu nastupowego;

wyznaczone miejsca lokalizacji stacji transformatorowych na rysunku planu
posiadajg charakter alternatywny, do uzgodnienia z dysponentem sieci
energetycznych;
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4) w przypadku brake potrzeby realizacji stacji transformatorowej na dziakce
wyznaczonej planem, dzialka ta moze byé przedmiotem scalenia z sgsiednim
terenem, przejmujac jego przeznaczenie,

5) linie niskiego napigcia dla zasilania budynkéw nalezy zaprojektowac jako kablowe;

6) postuluyje si¢ wykonanie przelozenia lub skablowania istniejacych linii 15 kV
na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci;

7) postuluje si¢ wykonanie o$wietlenia ulicznego w pasach drogowych projektowanych
ulic publicznych.

Uzbrojenie techniczne terenu, poza przylaczami indywidualnymi, nalezy realizowaé

w pasach drogowych ulic publicznych lub drég wewngtrznych.

Dopuszeza sig mozliwo$é doprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie

z zapotrzebowaniem spolecznym, na warunkach okreslonych przepisami szczegSinymi.

Do celéw grzewczych nie wolno stosowaé nieodnawialnych paliw statych oraz smieci

i odpadéw komunalnych.
§13,
Dla projektowanych drég przyjmuje sie nastepujace oznaczenia i parametry:
1) drogaKZ 1:
a} publiczna droga zbiorcza;

b) przekrdj poprzeczny drogowy;

¢) czestotliwosé mozliwych wiaczes drég podporzadkowanych — 350 m;

d) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - 25,0 m, w tym rezerwa pod pas
techniczny szerokosci 5,00 m;

¢) szerokodd jezdni—2x 3,5m;

f) odlegloé¢ zabudowy mieszkaniowej od zewnetrznej krawedzi jezdni - 20,0 m;
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

g) w strefie zabudowy chodnik jednostronny odsuniety od jezdni;

h) wyklucza sig lokalizacje §ciezki rowerowej w pasie drogowym;

2} drogaKZ 2:

a) publiczna droga zbiorcza w klasie drogi gminnej;

b) przekrdj poprzeczny potuliczny;

¢) czgstotliwo$¢ mozliwych wiaczen drég podporzadkowanych — 200 m;

d) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 20,0 m;

e) szeroko$é jezdni—2 x 3,0 m;

f) odleglos¢ zabudowy mieszkaniowej od zewnetrznej krawedzi jezdni - 15,0 m,
0 ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

g8) w strefie zabudowy chodnik jednostronny odsuni¢ty od jezdni:

h) dopuszcza sie mozliwo$é wykonania niezaleznej Sciezki rowerowej w pasie
drogowym w powigzaniu z chodnikiem;

3) droga KL:

a) publiczna droga lokalna w kiasie drogi gminnej;

b) przekrdj poprzeczny uliczny;

¢) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 15,0 m;

d) szeroko$é jezdni—~2x 3,0m;

¢) odleglo$¢ zabudowy mieszkaniowej od zewnetrznej krawedzi jezdni - 8,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

f) w strefie zabudowy chodnik jednostronny usytuowany przy jezdni;
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g) dopuszcza si¢ mozliwoé¢ wykonania niezalezmej $ciezki rowerowej w pasie
drogowym jedno— lub dwustronnej;
4) droga KD 1:
a) publiczna droga dojazdowa w kiasie drogi gminnej;
b) przekrdj poprzeczny uliczny;
¢) szerokosé w liniach rozgraniczajacych - 15,0 m;
d) szerokos¢ jezdni —2 x 3,0 m;
e) odleglos¢ zabudowy mieszkaniowej od zewnetrznej krawedzi jezdni - 6,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
f) w strefie zabudowy chodnik dwustronny;
g) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania niezaleznej $ciezki rowerowej;
5) droga KD 2:
a) publiczna droga dojazdowa w klasie drogi gminne;j;
b) przekrdj poprzeczny uliczny;
c} szerokos$é w liniach rozgraniczajacych - 12,0 m;
d) szerokosé jezdni —2 x 2,5m;
e) odleglos¢ zabudowy mieszkaniowej od zewngtrznej krawedzi jezdni - 6,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
f) w strefie zabudowy chodnik dwustronny;
g) dopuszcza sig¢ mozliwosé wykonania niezaleznej éciezki rowerowej;
6) droga KD 3:
a) wewnetrzna droga dojazdowa;
b) przekroj poprzeczny uliczny jednoprzestrzenny;
¢} szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych — 6,0 — 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
d) szerokosé jezdni —1 x 4,5 m;
e) odleglos¢ zabudowy mieszkaniowej od zewngtrznej krawedzi jezdni - 6,0 m,
o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;
f) chodnik wydzielony faktura lub kolorem nawierzchni;
g) dopuszcza sig mozliwos$é wykonania niezaleznej Sciezki rowerowej.
Dia drogi, oznaczonej KZ 1, postuluje si¢ kategorie drogi powiatowej.
Zakazuje si¢ organizowania bezposrednich wjazdéw z dzialek budowlanych na droge
KZ 1.
Dla obstugi komunikacyjnej dzialek o nr ewid. 216 i 217 ustala si¢ obowigzek wykonania
jednego wspblnego wjazdu i wyjazdu na droga KZ 1.
Tereny wyznaczone planem pod komunikacje, oznaczone symbolem KZ1, stanowia
rezerwg terenu na cele poszerzenia istniejacej drogi publicznej oraz realizacje jej nowego
odcinka.
Tereny, o kiérych mowa w ust. 1, do czasu realizacji przez wlasciwego zarzadce drogi
pozostajg we wladaniu Zarzadu Miejskiego w Mosinie.

III. PRZEPISY KONCOWE

§ 14.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz, U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pbin. zm.) ustala si¢ stawke procentowa shrzqca naliczaniu oplaty, o ktérej
mowa w art, 36 ust. 3 tejze ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
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§ 15.
Traci moc miejscowy plan ogblny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina,

zatwierdzony uchwalg Nr XX1/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), w czgsci sprzecznej z ustaleniami

uchwaly.
§ 16.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Miejskiemu w Mosinie.

§17.

Uchwata wchodzi w Zzycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

~Miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego terenéw  zabudowy
mieszkaniowej we wsi Borkowice™ opracowany zostal zgodnie z przepisami:
~ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558),
~ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U, z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z péin. zm.),
— rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 9 marca 1995 r., w sprawie okreslenia wymagan jakim powinna odpowiadaé
prognoza wplywu ustalen planu na srodowisko przyrodnicze {Dz. U. Nr 29, poz.150).
Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczgto po podjeciu przez Rade
Miejska w Mosinie uchwaty Nr XLIV/372/01 z dnia 28 czerwca 2001 r. dotyczace]
miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego zabudowy mieszkaniowej we wsi
Borkowice.
Glownym projektantem planu jest arch. Jerzy Zalewski — upr. urb, Nr 925/89.
W dniu 7 lutego 2002 r. wyzej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostal przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy
0 zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 16 kwietnia do 7 maja 2002 r. wyzej wymijeniony projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zostal przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 1§
ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.,
W dniach od 3 do 24 lipca 2002 r. wyzej wymieniony projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zostal wylozony do publicznego wgladu wraz z prognoza
skutkéw wplywu ustalen zmiany planu na s$rodowisko przyrodnicze. W okresie wylozenia
projektu planu wplynely protesty, ktore zostaly uwzglednione.
W dniu 19 wrzesnia 2002 r. zamieszczono w komunikat w Gazecie Wyborczej, a na tablicy
ogloszen w Urzedzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogloszenie o terminie sesji Rady
Miejskiej w Mosinie, ktérej przedmiotem mialo byé uchwalenie przedmiotowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 26 wrzesnia na sesji Rady Miejskiej] w Mosinie przedstawiono wyzej wymieniony
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu zmiany planu, uchwata wraz z dokumentacjg planistyczng zostanie przekazana
Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodnodci z prawem, a nastepnie przeslana
do ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.

L1
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MOSINA

BURMISTRZ GMINY MOSINA
PP.6733.12.2021.5C Mosina, 15 czerwca 2021 r.

Ninfejsza vegysta sk
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DECYZJA Al |
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLYGENEGDo0 -~ -

Na podstawie art. 50 ust. 11 2a, art, 51 ust. 1§ art. 54 Ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741), zwanej dalej u.p.z.p., oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. Y. z 2021 r., poz. 735)
po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego 14 maja 2021 r., ustalam nastepuiaca
lokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej
energetycznej wraz ze stupami oswietlenia drogowego. Inwestycje
przewidziano do realizacji na dziatce o nr ewid. 118/1 obreb Borkowice oraz
na czesciach dzialek o nr ewid. 35 i 209 obreb Borkowice, w gminie Mosina.

Decyzje wydano na rzecz:

Gminy Mosina, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

8 1. Rodzaj inwestycji.
Budowa linii kablowej energetycznej wraz ze stupami oswietlenia drogowego.

§2. Warunki 1 wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

Plapowang linie kablowag energetyczna oraz stupy odwietlenia drogowego
nalezy zlokalizowa¢ w granicach terenu ograniczonego liniami
rozgraniczajacymi inwestycje, przedstawionymi na zataczniku graficznym.

§ 3. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco
oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepiséw Ustawy z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

S 4. Warunki obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1. Warunki odtworzenia pasa drogowego oraz przebieg ftrasowy sieci nalezy
uzgodni¢ z wtasciwym zarzadca drogi.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego 1 Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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2. Nalezy uzyskad decyzje Zarzadu Driog Powiatowych na lokalizacje urzadzenia
obcego w pasie drogowym.

3. Przed wystapieniem do etapu wykonawstwa nalezy uzyskaé decyzje Zarzadu
Drég Powiatowych na prowadzenie robot i zajecie pasa drogowego oraz
umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym.

4. W przypadku wystgpienia kolizji podczas budowy, przebudowy lub remontu
drogi powiatowei ww. projektowana infrastruktura techniczna zostanie
przetoZzona na koszt jej wlasciciela.

5. Zarzad Drog Powiatowych zastrzega sobie mozliwos¢ korekty trasy
projektowanej infrastruktury na etapie decyzji na utoZzenie urzadzenia obcego
w pasie drogowym.

§ 5. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich.

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza
korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposab tub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem.

§ 6. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych -
nie dotyczy.

§ 7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie do celdw
projektowych w skali 1:1000, stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Stan faktyczny

Wnioskiem ztoZzonym 14 maja 2021 r. Gmina Mosina, z siedziba przy ul. Plac
20 Pazdziernika 1 w Mosinie - reprezentowana przez panha Andrzeja Baraniaka -
wystapita o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Przedmiotem
postepowania byta budowie linii kablowej energetycznej wraz ze stupami
oswietlenia drogowego. Inwestycje przewidziano do realizacji na dziatce o nr ewid.
118/1 obreb Borkowice oraz na czesciach dziatek o nr ewid. 35 i 209 obreb
Borkowice, w gminie Mosina.

Dla wnioskowanej inwestycji wszczeto i przeprowadzono postepowanie
majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie
do wymogdw procedury administracyjnei, o wszczeciu postepowania, inwestora
oraz wtascicieli nieruchomosci, na ktorej bedzie lokalizowana inwestycja;
zawiadomiono na piSmie. Pozostale strony - o toczacym sig@ postepowaniu -
zawiadomionoc w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogloszen
w Urzedzie Miejskim w Moasinie, w Biuletynie Informacji Publicznej tudziez
w sposob zwyczajowo przyjety w gminie - zawiadomiono witasciwego miejscowo
przewodniczacego zarzadu osiedla (przekazano komplet cbwieszczen). Strony
mogly korzystad z przystugujacych im uprawnien bez ograniczen.

Przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego

Urzad Mieiski w Mosinfe
Referat Planowania Przestrzennege i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www, mosina.pl
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terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, Zze planowana
inwestycja  zrealizowana w  sposéb  zaproponowany przez inwestora,
po uwzglednieniu wszystkich warunkow zawartych w niniejszej decyzji, spetnia
warunki i wymagania okreslone w u.p.z.p. oraz jest zgodna z przepisami
odrebnymi.

W projekcie niniejszej decyzji zawarto uzasadnienie, ktdore w sposdb
wyczerpujacy informuje strony o motywach, ktorymi kierowat sie organ
rozstrzygajac sprawe.

Wnioskiem z 26 maja 2021 r. przedioZono Marszatkowi Wojewddztwa
Wielkopolskiemu oraz Zarzadowi Drog Powiatowych w Poznaniu - jako organom
wilasciwym - projekt niniejszej decyzji celem uzgodnienia. Pierwszy z organow
uzgodnit przeditozony projekt milczaco, natomiast drugi uzgodnit projekt decyzji
postanowieniem nr W1.4610.54.2021.AA z 2 czerwca 2021 r., w Ktorym okreslono
warunki wskazane w 84 ust. 2-5 przedmiotowej decyzji.

Stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1-2a u.p.z.p. inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku -
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na wnioskowanym obszarze nie obowigzuje zaden plan miejscowy, w zwiazku
z tym lokalizacje Zadanej inwestycji mozna ustali¢ jedynie w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. w zwiazku z art. 6 pkt 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami wynika, Ze budowa i utrzymywanie ciggdw
drenazowych, przewoddéw i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucii
ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen - stanowi cel publiczny.

Nieruchomosci objete wnioskiemn, na ktorych planowana jest lokalizacja
wnioskowanego przedsiewziecia, sg terenami drog, oznaczonymi symbolem
dr (z grupy gruntow zabudowanych 1izurbanizowanych}) w rozumieniu § 68
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkdw. Taki teren nie wymaga uzyskania zgody
na zmiang gruntdw rolnych / lesnych na cele nierolnicze / nielesne.

W toku postepowania przeprowadzono analize warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych 2z przepisow
odrebnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie
realizacje inwestycii - tj. analize, o ktdrej mowa w art. 53 ust. 3 u.p.z.p. Powyisza
analiza wykazata, iz wnioskowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 56 u.p.z.p. nie mozna odmowié ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi.

Niniejsza decyzje wydano peo uzgodnieniu - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5
u.p.z.p. - Z Marszatkiem Wojewoddztwa Wielkopolskiego (jako wiasciwym organem
w obszarow zlokalizowanych na obszarach wdd podziemnych), a takze - zgodnie
z art, 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p. - z Zarzadem Drdg Powiatowych w Poznaniu (jako
wlasciwym zarzadca drogi). W postanowieniu Zarzadu Drog Powiatowych w
Poznaniu nr WI1.4610.54.2021.AA z 2 czerwca 2021 r. wskazano zapisy, ktore
uwzgledniono w 84 ust, 2-5 przedmiotowe]j decyzji - zapisy wskazano na podstawie

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego 1 Budownictwa
ol 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www . mosina.pl
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art. 39 i 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2 2020 r.,
poz. 470 z pdzn. zm.).

Podsumowanie

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 u.p.z.p., zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 u.p.z.p. nalezato orzec jak
w sentencii.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 u.p.z.p.,
odwotanie winno zawierac zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres
Zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywad dowody uzasadniajace
to zadanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwosé
zrzeczenia sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu wydajacego decyzje.
Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.

= _{_6‘4)2-1‘_..—
Tomasz FEowink
£ Ry

Informacje dodatkowe.

1. Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczad na podstawie
ostatecznej decyzii o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgloszenia
wiasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2
i art. 34 Prawa budowlanego.

2. Zmiana sposcbu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci wymaga
zgtoszenia wtasciwemu organowi, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego.

3. Ewentualne kolizje planowanych obiektow budowlanych, z istniejaca na terenie
inwestycii infrastruktura, nalezy rozwigzad, w uzgodnieniu z gestorami sieci.

4, Ewentualne usuniecie kolidujacych drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci
moze nastapi¢, po uzyskaniu zezwolenia wydanego - trybem przewidzianym
Ustawa o ochronie przyrody.

5. Odkrycie w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora
lub wykonawce robdt do wypetnienia warunkow okreslonych w art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

adnotacja o optacie skarbowej:
Zwalniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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Ustawy z 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowei.

W zataczniku:
1. Mapa zasadnicza

Otrzymuia:
1. Pan Andrzej Baraniak (petnomocnik}
2. Zarzad Brig Powiatowych w Poznaniu
3. PPaa

projekt decyzji sporzadzit: Stanistaw Chrust
{osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 u.p.z.p.)

sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
tel, 618-109-579, pok. 120

Urzad Mieiski w Masinie
Referat Planowania Przestrzennege i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina

www. mosina.pl
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Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Borkowice dzialka
35, 118/1, 209,
210721, Gmina

Mosina

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYINEY
I KARTCGRAFICZNEY

Qdpis protokotu 2 narady koordynacyjnej
dotyczatej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyipymfmieszanym/elektronicznym
zakonczonej w dniu 21.06.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2705.2021

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-UStUGOWE ANDRZE) BARANIAK, ul.
Galczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady;

Lokalizacja: JE: Gmina Mosina, Obr.: Borkowice, Dz.: 35, 118/1, 209, 210/21
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa
informacje uzupelhniajgce: -

Przewodniczacy narady koordynacyinei: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady {ckresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu):
jednomysiny i pozytywny,
7 niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia tereny:
Oznaczenie podmiotu oraz
tmie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot Stanowisko/tredé uwagi
reprezentuje:
Veolia Poznan S.A. [0 pozytywne bez uwag [ negatywne
1 ul. Gdynriska 54 [ pozytywne z uwagami [J nie dotyczy _ :
‘| 61-016 Poznan _ Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie {
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. 1 pozytywne bez uwag [ negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznar pozytywne z uwagami £1 nie dotyczy
9. ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W migjscu skrzyzowania i zblizenia 2 kablem energetycznym wykopy
: naley prowadzi¢ rgcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé i zachowaé
| Ewa Rakuta-Stachowiak normatywne odlegtodci . Przed przystapieniem do prac naleiy zgtosié sie
na Posterunek Energetyczny w Mosinie.
Enes Oswietlenie Sp. z 0.0. Ll pozytywne bez uwag [J negatywne
3 ul. Ku Storicu 34 {J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 71-080 Szczecin Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych [] pozytywne bez uwag 0 negatywne
4 ul. Zielona 8 pozytywne z uwagami ] nie dotyezy
" | 61-851 Poznat Zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych uzgodni¢ w ZDP
Maciej Walentowski
| Polska Spotka Gazownictwa pozytywne bez uwag [J negatywne
5 | Oddziat w Poznaniu ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Joanna Kasperuk
Operator Gazociggdw Przesytowych B2 pozytywne bez uwag Il negatywne
6. GAZ-SYSTEM S.A. Oddrzial w Poznaniu ™ pozytywne z uwagami ] nie do‘tyczy
ul. Grohla 15, 61-859 Poznah
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Janusz Wesotowski

Bez uwag

- G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1

I pozytywne bez uwag

LJ negatywne

[ pozytywne z uwagami

O nie dotyezy

64-320 Buk

7+ | 62-080 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNIG S.A. w Warszawie O pozytywne bez uwag [F negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze [ pozytywne z uwagami nie dotyczy
8. | ul. Bohaterow Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
PERN S5.A. pozytywne bez uwag ] negatywne
9 ul, Wyszogrodzka 133 ] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
© | 09-410 Plock Bez uwag
Pawel Purc
NETIA S.A. ] pozytywne'b'éz uwag [J negatywne
10 ul. Poleczki 13 L] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
'HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
11 Centrum Zarzgdzania Siecig O pozytywne z uwagami B nie dotyczy
* | ul. Buigarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
| Bartosz Pietka
- Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [0 pozytywne bez uwag 1 negatywne
Poznariskie Centrum [ pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznah
Grzegorz Kuberka
INEAS.A, ] pozynyhe bez uWéé ] negatywne
13 ul. Kolejowa 1?/ 21 O pozytywne z uwagami L[] nie dotyczy
' | 60-717 Poznan Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [J pozytywne bez uwag ' [J negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug O pozytywne z uwagami F [ nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy tnfrastruktury Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznas
GCi Sp. z 0.0, [.I pozytywne bez uwag 0 negatywne
i ul. Obornicka 149 (1 pozytywne z uwagami 3 nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wielkepolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. ] pozytywne bez uwag LI negatywne
16 ul. Wierzbov’va ?4 11 pozytywne z uwagami 3 nie dotyczy
" | 62-081 Przeimierowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANETS.A. O pozytywne bez uwag O] negatywne
17 ul. Dolna W"d? 126 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi prace wykonywaé
Michat Catujek recznie zachowujge odleglosé pionowa min. 0,3 m
Zakiad Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0. 9 pozytywne bez uwag O negatywne
18. 1 ul. Przemystowa 10 1 porytywne z uwagami [0 nie dotyczy
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Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
5p. z o.0. w Czerwonaku

I} pozytywne bez uwag

[ negatywne

Ll pozytywne z uwagami

nie dotyczy

13- | w1 piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Nie dotyczy
Artur Hes
Spoétka Wodna do Eksploatacji L] pozytywne bez uwag | [ negatywne
20 Wodociggu Dopiewo O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidiowo zawiadomicny nie uczestniczyl w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych 1 pozytywne bez uwag ] negatywne
5 Komorniki Sp. z 0.0. ] pozytywne z uwagami nie dotyczy
1| i, zakladowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Agata Oiegowska ~
Zaktad Komunainy w Kostrzynie £] pozytywrne bez uwag 1 negatywne
2 ul. Poznariska 2 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
© | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kornickie i Ustugi Komunalne £l poijftywne bez uwag L negatywne )
WODKOM KORNIK sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
23. | 41, Poznafiska 71C, 62-035 Kérnik - - FIr—— i .
Ui. roznanska /1¢, ornl Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaklad Ustug Komunainych Sp.z 0.0, _E] pozytywne bez'u'\'h?ég J negatywne
w Mosinie | [0 pozytywne 2z uwagami O nie dotyczy
24. | 1. Sowiniecka 66, 62-050 Mosi - i iagomiony i - -
UL SOWIniecka oL, osina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaklad Komunalny w Pobiedziskach [J_pozytywne bez uwag [ negatywne
25 Sp.z 0.0. [ pozytywne z uwagami I nie dotyczy
* | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobjedziska Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych LI pozytywne bez uwag O negatywne
2% |V Rokietnicy Sp. z 0.0. I pozytywne z uwagami I nie dotyczy
* | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawladomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Gospodarki Komunalnej 3 pozytywne bez uwag L] negatywne
57 i Mieszkaniowe w Stgszewie L1 pozytywne z uwagami | O3 nie dotyczy
" | ul. Mosinska 15, 62-060 Stgszew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej L] pozytywne bez uwag L1 negatywne
28 w Swarzedzu Ol pozytywne z uwagami £l nie dotyczy
* | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunaina [0 pozytywne ber uwag [ negatywne
29 TP-KOM Sp. 2 0.0., ul, Zachodnia 4 [} pozytywne z uwagami [.] nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
Zakiad Ushug Komunalnych Dopiewo U pozytywne bez uwag O negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 [ pozytywne z uwagami (I nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
31, Regionalne Centrum Informatyki [ pozytywne bez uwag i I O negatywne
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Bydgoszcz O pozytywne z uwagami | [} nie dotyczy
WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie

Regionaine Centrum Informatyki L] pozytywne bez uwag ] negatywne

32 Bydgoszcz {1 pozytywne z uwagami {1 nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

- Regionalne Centrum Informatyki pozytywne ber uwag O negatywne

| Bydgoszcz 1 pozytywne z uwagami - [] nie dotyczy

33, .
' Woijciech Nowotarski

- Wajt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;:

Oznaczenie organy oraz

imie | nazwisko osoby upowainionej przez Stanowiska/tresé uwagi
organ:
- [ pozytywne bez uwag [} negatywne
34, [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
O pozytywne bez uwag [ negatywne
35, 1 pozytywhe zuwagami I nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotdw, ktére moga
by¢é zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej oraz Stanowisko/tre$é uwagi
Imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:
[ pozytywne bez uwag [ negatywne
36 0 pozytywne z uwagami [] nie dotyczy
1 pozytywne bez uwag {3 negatywne
37 [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag [ negatywne
18 [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy

Whniosek o koordynacje robat budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i siect telekomunikacyjnych, jesli zostat ziozony:

nie ziozono,

{1 ztoiono.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy érodkow
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyijny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
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przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyinej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drag

SRR Ee e R R MR AT ALE AR abaastdsbh bbby
Dokunsent pod

gty i L GARY Drice,
s protefplaatay / Podpisano Agnieszka da-Sikorska

przez: ?ata%Zl}Z!.G___ 42 11:19:50
Monika Maria Drag =

Powiat; Qérodek t i i Aski
Dokl Gesdezyjc] Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznariskiego
i Kartograficznej Agnieszka Zawada-Sikorska
Date / Data: 2021-06-22 Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej w Poznaniu

Podpis | pieczet przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052 2 péin, m.},
niecbecnod¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naletycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowl przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, te podmiot ten nie skiada zastrzeiert do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia
terenu {...}.

2. Zgodnie z § 10 wst. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 1. w sprawie
powlatowej bazy GESUT i krajowe]j bazy GESUT (Dz.U.2015.1538), powiatowg baze GESUT (...} aktualizuje sie w drodze czynnodcl
materialno-technicznych na podstawle danych tub informacii zawartych w dokumentach, ktére tyly przedmiotem narady
koordynacyinej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jegnomyéine | pozytywne.

3. Zgodnie z art, 15 ust. T w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U. z
2020 poz. 2052 z poin. zm.): znakl geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne padiegajg
ochronie; kto whrew przepisom art, 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub maghetyczne
{urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniy,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych fub magnetycznych, urzadzer zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi atbo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenla na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji naleiy
wnjoskowad do odpowiedniego organu w trybie prrzepiséw ustawy z dnia 16 kwietniz 2004 r. o ochronie przyrody
{Dz2.1.2020.55).

Powiatowy Qfrodek Dokumentac) Geoderyine] i Rartograficzned, ul. Jackowskiege 18, 50-500 Poznan www.nodaik . -
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 04.06.2021 r.
Nasz znak: W1.4620.325.2021.MW

Dotyczy: Oswietlenia drogowego — 2469P
Wasz znak: -

Gmina Mosina
PL. 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego osdwietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2469P w miejscowosci Borkowice, gmina Mosina
w miejscu przedstawionym na dotaczonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na nastepujacych warunkach:

1. Prace wykonac bez naruszenia konstrukcji jezdni.

2. Przejicie pod jezdniy i zjazdami z drogi powiatowej naleizy wykonaé metoda przecisku fub przewiertu w
rurze ochronnej na glebokosci minimum 1,2 m ponizej niwelety jezdni {od gérnej krawedzi rury
ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami.

3. Przedmiotowq infrastrukture nalezy utozy¢ na glebokosdci (wynikajacej z przepiséw branzowych)
pozwalajgcej na budowe i przebudowe drogi powiatowej m. in. przebudowe jezdni, budowe chodnika,
sciezki rowerowe], poglebienie rowu.

4. Warstwy podtoza usunigte w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzyé przy uzyciu
materiatu plaszczysto-2wirowego i odpowiednio zagescic.

5. Nie wyraia sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzgdzen wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem oprécz projektowanych stupdw odwietlenia drogowego.

6. Zachowac normatywne odlegloséci w pionie t poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadziC recznie.

7. Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy naleiy doprowadzi¢ do whasciwego stanu technicznego.
Elementy zniszczone powinny byC wymienione na nowe.

8. Prace nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi,

9. Roboty wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnied w ruchu na drodze, przy zapewnieniu
ocdpowiednich warunkow bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu drogowego

10. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym,

11. Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy , Prawo Budowlane”.

12. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy aibo wykonywania robét budowlanych
nalezy sie zglosi¢ do Zarzadu Drdég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robot w celu zwarcia umowy uzyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen
zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego.

13. Ninigjsza opinia wazna jest dwa lata od dnia wydania.

Zatgeznik:
1. Mapa zasadnicza

Otrzymuia:
iili Petnomocnik:

Andrzej Baraniak
Ul. Gatczynskiego 108
62-050 Mosina

2. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi;

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniy, i, Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.pﬂznan.pl
tel. {61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail; zdp® powiat.paznan.pl v
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Burmistrz Gminy Mosina
Pi. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
dzialajgcy przez petnomocnika;
Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczyniskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
21.05.2021r. KZ.673.00896.2021.V 31.05.2021r.

Sprawa: uzgodnienia projektu budowy oswietlenia drogowego w m. Borkowice, ul. Mosinska, dz. nr
ewid. 35, 118/1, 209, 210/21, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2021 r, data wplywu 26.05.2021 r, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji:
budowy oswietlenia drogowego w m. Borkowice, ul. Mosiniska, dz. nr ewid. 35, 118/1, 209, 210/21,
gm. Mosina oznaczonej na dotgczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkdw
archeologicznych, w tym stanowisk archeologicznych podlegajgcych  ochronie |1 opiece
konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2021.710 ze zm.) ,Kto wtrgkcie prowadzenio robét budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1)
wstrzymad wszelkie roboty mogqce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2} zabezpieczyc przy
uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia, 3} niezwlocznie zawiodomic o tym
wigsciwego konserwatora zabytkdw, g jesli nie jest to moiliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta migsta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,, 1.Kto niezwfocznie
nie powiadomil wojewddzkiego konserwatora zabytkéw fub wdjta (burmistrzo, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, i¢ jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabegpieezyl, przy uiyciu
dostepnych $rodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega
popetnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec fhowiqzke do  wysokosci
dwudziestokrotnego minimainego wynagrodzenia no wskozany cel spofeczny zwiqzany z opiekq nod
zabytkami”.

Powlatowy Konserwator Zabytkéw drziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiediy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosta Poznariskim w sprawie powierzenia Powfatowi Poznanskiemu spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz.U. Woj. p.z 2009 r., nr 85, poz. 1212}
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowosci Borkowice w ul. Mosiriskiej przewidziano wydzielong linie kablowg
oéwietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane osmiokatne typu
SX 10/3/F250, SX10/4/F250 i oprawy LED typu AXIA 2.1 /5178 / 24 LEDs 890mA
NW 740 68W / / 464242, Zasilanie odbywal sie bedzie z istniejgcego stupa
oswietlenia drogowego zabudowanego na narozniku ulicy Mosifiskiej i Lubinowej w
m. Borkowice. Cato$é urzgdzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a
granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku

instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Linia kablowa os$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o igcznej diugosci 524/579 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozy¢ na podsypce z piasku o grubodci 10 cm, nastepnie kabel przykryC warstwa
piasku réwniez 10 cm, pdZniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac row
kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ufozenia i opisu
"Oswietlenie uliczne”. Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Zarzadem Drég Powiatowych w Poznaniu.

Linie kablowe nalezy uziemic na ich koricach oraz co 500 m — w&magana rezystancija

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.3. Szafa oswietleniowa.

W istniejgcej szafie oswietlenia drogowego nalezy wymienic¢ ist. zabezpieczenia

os$wietlenia ulicznego dla cbhwoddéw nr | i ll na 3x S191B 25 A, a zabezpieczenie







6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr I/5/1 - 1/5/4 i I/5/6 - 1/5/11 oswietleniowe stalowe ocynkowane
osmiokatne o wysockoéci 10 m od powierzchni podioza typu SX 10/3/F250,
instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu B-150. Stupy ustawic w
miejscach pokazanym na mapie projektowe;.

Na stupach nr 1/5/1-1/5/4 i 1/5/6-1/5/11 zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik dt. 2,0 m typu
W20/1/1/2-60/10 (kat nachyienia 15%) oraz oprawy LED typu AXIA 2.1 / 5178 / 24
LEDs 890mA NW 740 68W / / 464242 z barwg $wiatla: biata-neutralng — zgodnie z
rys.nr1i2.

Natomiast, stup oswietleniowy nr 1/6/5 projektuje stalowy ocynkowany osmiokgtny o
wysokosci 10 m od powierzchni podioza typu SX 10/4/F250, instalowany na
fundamencie prefabrykowanych typu B-150. Stup ustawi¢ w miejscu pokazanym na
mapie projektowej.

Na stupie nr I/5/5 zabudowa¢ podwdjny wysiegnik dt. 2,0 m typu W20/1/2/2,0 (kat
nachylenia 10°, kgt miedzy ramionami 90°) z dwoma oprawami LED typu 2x AXIA 2.1
/ 5178 / 24 LEDs 890mA NW 740 68W / [/ 464242 z barwg Swialta: biata-neutraing —
zgodnie zrys. nr1i 2.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie M5
dla jezdni.

Zastosowacé redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancjia uziemienia < 5 Q i ustawié

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYIJINE

¢ & & & &

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

montaz na wysiegniku o Srednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz
na wysiegniku o Srednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakladki

Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do
+5° tub przy montaiu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — IKOS

szczelnosé komory optycznej — P66

szczelnost komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wieltkof¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

L ]

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 70W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V fub DAL {opcja 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci efektrycznej: | lub 1i — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

s« & & & &

rodzaj frodia $wiatla — LED

minimalny strumien Swietlny Zrodet Swiatla — 9600Im

zakres temperatury barwowe]j Zrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strismienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze {ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obficzenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrédiowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna byé
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosé ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy  wiarygodno$¢ podawanych  przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich

jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é Swietina, temperatura barwowa,
strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowainy
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PARAMETRY TECHNICZNE St.UPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubos¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa plaska ¢ grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujace sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu grunfu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umigjscowionym w goérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- fyp stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czedci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazei przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasilania spemiajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oSwietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utoZzong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy odwietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢
odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na korcu
linii i wszafce winna spetfniac¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spethia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.
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6.6. Uwagi kornicowe.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacii geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czytaé¢ w ten sposoéb,

e towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowazne”.

6.7. Informacje szczegotowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. W przypadku
stwierdzenia sSladéw stanowisk archeologicznych konieczne jest uzyskanie

pozwolenia na badania archeologiczne.

6.7.2 Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pézniejszymi zmianami
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na dzialki sgsiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatek w m. Borkowice ul. Mosiitska, dz. nr 35, 118/1, 209,
210/21, Gmina Mosina. Na wyZej wymienionych dziatkach nie wystepuje
eksploatacja gbémicza. Obszar inwestycji w granicy dziatki nr 210/21 jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr Nr LXI1/504/02 z
dnia 26 wrzesnia 2002 r. Pozostaly obszar inwestycji w granicy dz. nr 35, 118/1, 209
jest objety decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.







6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycia nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sig emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycia nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz Hosci, jako$¢ i sposob
odprowadzenia Sciekdw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoniczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w peini respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robét budowlanych w odniesienit do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokoSci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i fgcznej dlugosci 280 m wykopu.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE
7.1. Obliczenie praddw, dobdr zabezpieczen.

Dla oprawy:
AXIA 2.1/5178 /24 LEDs 890mA NW 740 68W / / 46424212 szt.

Paxia=68W, Inaxa=0,6 A
Paxa= 12 x68=816 W
Inaxa=12x06A =7,2A

Rozbudowa istniejacego oswietlenia drogowego potozonego przy ul. Mosiiskiej
w m. Borkowice wymaga wzrostu mocy, zwiekszeniu ulegajg zabezpieczenia
przedlicznikowe, ktdre wyniosg 3x ETIMAT T 1p 32 A (zakres Enea Operator)
natomiast istniejgce zabezpieczenie w szafie oSwietlenia ulicznego dla obwoddw
os$wietleniowych nalezy zmieni¢ na 3x S191B 25 A, a zabezpieczenie gidwne w

istniejacej szafce SO wymieni¢ na 3 x WTNQO/gF 35A.







7.2. Spadek napiecia dia o$wietlenia w m. Borkowice ul. Mosifiska

l= 1120 m
s= 35mm?
Pm*I
AU = *100 %
% g *U?*s
1602 *1120
AU = * 100 %

%  35%400°* 35

AU
%

0,915% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego







7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego odwietlenia w m. Borkowice ul. Mosifiska
dla najgorszych warunkow
k*lb*z<Uf
Z - impedancia petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf -  wartoé¢ napiecia fazowego
Stacja Borkowice 64-190

Transform.
S5=160kVA

| z=1,2771

| L
YAKY4x120 ) YAKY4x35 ;

-350m - e -770m -
WT 00/gF 35 A
2,2*3571,4571*1,25 = 140,24 < 230 V

Stup nr 16/11

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projekiowanego oswietlenia
zostat speiniony.







. Zestawienie materialow:

Zabezpieczenie WTN 00/gF 35 A

Lp. |Nazwa materiatu Jedn. llosé

_ miary

1. szt 10
Stup oswietleniowy SX 10/3/F250 (10 m)

- Stup oswietleniowy SX 10/4/F250 (10 m) szt 1

3. szt 11
Prefabrykowany fundament B-150

4. | Wysiegnik jednoramienny di. 2,0 m W20/1/1/2-60/10 | szt 10
kat nachylenia (10°)

5. | Wysiegnik dwuramienny di. 2,0 m W20/1/2/2-60/10 |szt. 1
kat nachylenia 15° (kat miedzy ramionami 90°)

6. Izolacyjne ziacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 | szt. 33

7. |lzolacyjne ztacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 11

8. | Tabliczki ostrzegawcze szt. 11

9. |{Oprawa LED typu AXIA 2.1/ 5178 /24 LEDs szt. 12
890mA NW 740 68W / /464242

10. m3 23
Piasek

1. m 579
Kabel YAKY 4*35 mm?

12. m 280
Folia kablowa koloru niebieskiego (diugoscwykopy) | |

13. m 156
Przewod YDY 3*2,6 mm/2

14, m 597

: Bednarka ocynkowana 25x4

15. |Przecisk ochronny SRS 75 mm m 244

16. |Uziom pretowy UPB16/1500 szt 6

17. 1 Grot do uziomu & 16 szt 2

18. |Uziom pretowy — z przyspawanym fgcznikiem szt 2
krzyzowym UPB16/1500 + UKP

5 vy A i 5
Zabezpieczenie S191B 25 A r

20. szt 3

9.Plany projektowe i schematy
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proj. YAKY 4x35 dl. 524/579 m - obwéd nr 1

1/5/2 ist. slup o$wietlenia

/ drogowego nr I/5
38/43 m 41/46 m 45/50 m I 62/67 m 49/54 m 49/54 m 49/54 ’ 48/53 m ! 47/52 m 46/51 m !
:LR< 50 R<50 i l

1/5/11 1/5/10 I/5/9 1/5/7 1/5/6 1/5/5

_H}}<5Q R<5Q _[R<5Q R<5Q) R<5Q | i1 M __1_1<SQ _R<SQ
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA s,
LEGENDA: WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW ol 7z,
___Lm. proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5 Q :T"“’k ST K
Projektowat: mgrrf:; :I:;:'Z&j L
proj. stup o$wietlenia drogowego SX 10/3/F250 z wysiegnikiem W20/1/1/2-60/10 Inwestor: N
? i oprawg typu AXIA 2.1 /5178 / 24 LEDs 890mA NW 740 68W / /464242 o G;loi?)a ngfein?kaz WKPAR18/PWOE/18
62-050 Mosina Opracowal: | OPracowati |
OYO proj. stup o$wietlenia drogowego SX 10/4/F250 z wysiegnikiem W20/1/2/2-60/10 Schemat ideowy oéwietlenia drogowego
i dwoma oprawami typu AXIA 2.1 /5178 / 24 LEDs 890mA NW 740 68W / /464242 Borkowice ul. Mosifiska Gmina Mosina
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Przekréj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn (0,4 kV

ziemia z wykopu

*_Folia lub siatka
Z tworzywa sziucznego
grunt rodzimy

*u“z
+
|

I‘F"
'.I
t

10

(wymiary podane w cm)

Uwagi:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca
infrastruktura techniczng prace wykonywac rz;czme
bez urzycia sprzetn mechanicznego

Projektowat; S

Projektowat: mgr inz. Andrzej -
Inwestor: _ Baraniak
Gmina Mosina . Nr uprawnien
Plac 20 Pazdzienika | WKP/0218/PWOE/18}

62-050 Mosina

Opracowal: Opracowal:
Oscar Lisiecki

Schemat UlozZenie kabla

Borkowice ul. Mosinska Gmina Mosina
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ul. Mosifiska, Borkowice, gm. Mosina D l A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosé swietlna

53412 Im 408.0W 1309 Im/W
Szt. Producent Numer artykulu  Nazwa artykutu P i3 Skutecznost $wietlna
6 AXIA 2.1 /5178 / 24 LEDs 890mA NW 740 68.0W 8902 Im  130.9 Im/W

B8W/ [ 464242




ul. Mosinska, Borkowice, gm. Mosina D I A Lu x

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 306.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600m

5100m

5¢



ul. Mosiriska, Borkowice, grm. Mosina

SYTL1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 68.0wW
Nazwa artykulu AXIA2175178/24 PLampa 9666 Im
LEDrs 890mA NW 740
68W / /464242 Poprawa 8902 Im
Wyposaienie 1x 24 LEDs 850mA n 9210 %

NW 740

AXIA 2.1 /5178 / 24 LEDs 850mA NW 740 68W / / 464242 (z jednej strony u géry)

Qdstep stupa 51.000m
{1) Wysoko$¢ punktu Swietinego 11.000 m
(2} Nawis punkiu Swietinego -3.600 m
{3) Nachyienie wysiegnika 10.0°

{4} Dlugos¢ wysiegnika 2000m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 68.0 W

Zuzycie

1360.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytiku oswietleniu,

2 70°: 937 cd/kim
= 80° 826 cd/klm
2 90°% 9.18 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoscl natezenia swiatla w {cd/kimldo obliczania
klasy natgzenia $wiatla odnoszy sie do strumienia
{wietinego lampy, zgodnie 7 EN 13201:2015.

Klasa wskaznika oldnienia

D5

DIALux
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uf. Mosinska, Borkowice, gm., Mosina D | A Lu x

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
jezdnia 1 {M5) Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cdsm? v

Us 0.57 20.35 v

U 0.78 2 0.40 v

T 14 % £15% v

Rer 0.67 2030 v’

Obliczono wspdlczynnik konserwadi 0,80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.028 W/h*m? -
AXIA 2.1/ 5178/ 24 LEDs De 0.9 kWh/m? rok, 272.0 kwh/rok

890mMA NW 740 68W/ /
464242 (z jednej strony U

gory)




ul. Mosiriska, Barkowice, gm. Mosina D IA Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




ul. Mosifiska, Borkewice, gm. Mosina

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent

Nazwa artykulu AXIA21 /51781724
LEDs 890mA NW 740
68W/ /464242

1x AXIA 2.1 /5178 /7 24 LEDs 890mA NW 740 68W / / 464242
Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X/¥/Z) 208567 m/332.953

DIALux

m/311.000m
Rozrmieszczenie Al
X Y Wysokosé montazu  Obrét obudowy MF Oprawa
208567m  332953m  11.000m 15.0°/0.0°/ 0.80
-153.0°
1% AXIA 2.1 /5178 /7 24 LEDs 890mA NW 740 68W / /464242
Typ Rozmieszczenie
katowe
1. oprawa X//Z} 205.780 m / 334,051
m/11.000m
Rozmieszczenie A2
X Y Wysoko$¢ montaiu  Obrot obudowy MF Oprawa

ol




ul. Mosifiska, Borkowice, gm. Mosina

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALux

X Y Wysokosc montazu  Obrét cbudowy MF Oprawa
205780 m 334051 m 11.000 m 15.0°/0.0°/1100° 080

1 X AXIA 2.1 /5178 /24 |LEDs 890mA NW 740 68W / / 464242
Typ Rozmieszczenie

katowe

1. oprawa XN /Z} 255111 m/ 344,464

m/11.000m
Rozmieszczenie A3
X Y Wysokos¢ montazu  Obrot obudowy MF Oprawa
255111 m 244,464 m 11.060 m 10.0°/70.0°/ 0.80
-168.0°
1x AXIA 2.1 /5178 1 24 LEDs 890mA NW 740 68W / / 464242
Typ Rozmieszczenie
katawe
1. oprawa R{N/Z) 172634 m /30,173
m/11.000m
Rozmieszczenie Ad
X Y Wysokos¢ montazu  Obrét obudowy MF Oprawa
172634 m 301173 m 11.000m 10.0°/00°/ 0.80
-136.0°




ul. Mosiriska, Borkowice, gm. Mosina

Teren 1
Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznosé swietina

35608 Im 2720W 130.9 im/W
Szt Producent Numer artykulu Nazwa artykutu p P Skutecznosc Swietina
4 AXIA 2.1 /5178 7 24 LEDs 850mA NW 740 68.0W 8902 Im 1309 Im/W

B8W / /464242

10



ul, Mosinska, Borkowice, gm. Mosina D l AL u x

Teren 1 (Scena swietlina 1)
Obiekty obliczeniowe




e

ul, Mosiniska, Borkowice, gm., Mosina

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiadciwosci E Ermin. Emaks a1 92 Indeks
Skrzyzowanie 1 15.1Ix 5.98 bx 33.4 Ix 0.40 0.18 is1]
Prostopadie natgzenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000m




ul, Mosinska, Borkowice, gm, Mosina

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Skrzyzowanie 1

DIALux

480 624 810 1 14 18 2 30 141 [Ix]
Wrhasciwoéci E Emin. Emaks v gz Indeks
151 5.98 Ix 3341x .40 0.18

Skrzyzowanie 1
Prostopadie nateZzenia oswietlenia

Wysokosé: G000 m

13






| @nn |

maksymaina powierzchnia

wiatrowa [m?]
maxwind area

60/171

600

o

CN10/4/64/W

§1/172

600

o |

(N10/3/76/W

76/188

600

oMTems0 (O 10| 4 |

76/188

600

(N 10/4/76/W

" 10-4/60/F250

SRN 10-4/60/W

60/159

500

15

1,84

138

T

5X 10/4/F250

637190

3,62

139

CN 11/4/64/F250

611183

(N 11/4/76/F250

SX11/4/F250

853400

104400

2,69

195

N 12/4/76/F250

5X12/4/F250

O- oémiokat / octagonal-conical

12

4 63/190

O - rura / tubular

+  Slupy wislokatne od 6m wysokodcl wykonywane sg ze stali S358
= Podane powierzchnie maia Jedynle charakier informacyiny

+  Nie zaleca sig montalu wigksze] liczhy opraw uliczniych niz 4 sz¥slup o masie pojedyficzej oprawy 10kg i powierzchni bacznej 0,1m? przy réwnoczesnym spetnianiu warunkow zawartych w tabek
+  Dobrane fundamenly dostostwant sa do maksymalnego Ganego obeiaZenia stupa/masziu, przy zamonfowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach 2awartych w tabeli

100%400

500

B-150

© - stozek / round-conical

UEY;

50

364

6

165







