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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzia? Dystrybucji Poznat Wrzednia, 30.01.2019 .
Rejon Dystrybucii Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 60
3927/2019/0D5/ZR4

Gmina Mosina

ul. Plac 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 2 o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu oSwietlenie placu zabaw i zasilanie imprez plenerowych, Mosina, ul. Czajkowskiego

dz. nr 499/6

warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego
z mocy przylaczeniowg 16 kW  na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZY1.ACZENIA
zigeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.potrzeby placu zabaw zasili¢ przyljezem kablowym o przekroju min. 35 mmkw od istniefgcego zlgcza
kablowo pomiarowego w granicy dzialki nr 509/9 i 510/4 (ar ztacza 11/10/2 ze stacji nr 64-149) po
wykonaniu prac podanych w pktach 2.1, i 2.2.,
kabel prowadzi¢ wzdluz ogélnodostepnych ciggow komunikacyjnych i wprowadzi¢ do ziycza kablowo

pomiarowego wolnostojacego,
1.2.zlgcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojace na dzialee od biorcy w granicy dziatki z

dostepem od zewnatrz;

1.3.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe¢ zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentuainie zegara sterujgcego, listwe
zaciskowsy;

1.4.drzwiczki zljcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkladks z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

2.1.na istniejgcym kablu NAY2Y-J 4x150mmkw w ciagu komunikacyjnym ul. Mokra (obw nr V zasilanie
ze stacji transformatorowej nr 64-201 MOSINA MOKRA) wykonaé weinke kablows przy uiyciu 2 muf
kablowych,
stosowat kabel o przekroju 4x150 mmkw,
kable prowadzi¢ wzdluz ogélnodostepnych ciggéw komunikacyjnyeh i wprowadzi¢ do kablowej szafy
wolnostojacej typn SK6,
kablowy szaf¢ wolnostojgeg zabudowaé w pasie drogowym ul. Mokrej przy koficowym slupie linii
napowietrznej nn (st nr 1I/6 ze stacji nr 64-149) z dostgpem od zewnatrz;
z poia nn 0,4 projektowanej szafki kablowej SK6 wykonaé przylacze kablowe o przekroju 150mmkw
na slup linii napowietrznej nn przy ul. Mokrej (st nr Il/16 ze stacji nr 64-149),
istniejgce 4 kable nn 0,4 kV wycofaé ze stupa linii napowietrznej (st nr II/1 6) i wprowadzi¢ do proj szafki
kablowej SK6,

2.2.na slupje linii napowietrznej nn 0,4 kV u zbiegu ul. Wodnej i Mokrej (st or IV11 ze stacji pr 64-149)
zabudowa¢ rozlgcznik napowietrzny RSA,
dokena¢ podzialu sieci nn 0,4 kV pomigdzy obwodami nn 0,4 zasilanymi ze stacji nr 64-149 i 64-201),
wykonaé nows numeracjg stanowisk linii napowietrznych 0,4 kV,

3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego

3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obcigZenia i obowiazujacych przepiséw
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111. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlaezu kablowe-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnoéci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKL ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
ticznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAJ ] USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwaoego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 25 A

zlgcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczaiki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIII. DANE ] INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pGiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen eiektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku,

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w unowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwesci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania éwiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.
4. Podstawe do rozpoczgeia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi winowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spotki;
www.operator.enea.pl, w zakresie urzagdzei ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dolumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ oSwiadczenie projektanta o zgodnoscei przyjetych rozwigzar ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waineéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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Mosina dnia 11-04-2019r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak
{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.

20 ust4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii napowietrznei i kablowej nn 0.4 kV_dla

ofwietlenia placu zabaw, oraz zlacza do zasilania imprez plenerowych

Opracowany dla: Gmina Mosina, Plac 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul. Czajkowskiego

na dziatce nr: 499/5, 499/6

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej







Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SFS-7H2-52A *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Galczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sp
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocyg numery weryfikacyjnego zafwiadezenia na
stronie Poiskiej Izby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.p! Jub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,






WIELKOPOLSKA

e OKREGOWA
: IZBA
.t INZYNIEROW
S BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 1. poz. 1725) jart. 12ust. 1 pkt 1§ 2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 1. poz. 1332 z p6én. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 1. poz.
1278) po ustalenin, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urcdzony dnia 24 marca 1977r. Poznah
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i arzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowianego oraz wpis na listg czionkéw wladciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inynierow Budownictwa w Pozzianiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodanie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z

péén. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobse organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnia ze stron postgpowaniz, decyzje staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku Zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczenin sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przysliguje prawo do odwotania sig ani skargi do sqdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o s

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrze] Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne} w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzagdzenia elekiryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjainosci.

Skdad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczzwsk«a......f.

Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki:..........‘j‘;,éii.. £

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Gatczyniskiego 10B
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa



Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Mosina ul. Gmina Mosina
Czajkowskiego dz. Plac 20 Pazdziernika 1

nr 499/5, 499/6
Gmina Mosina

62-050 Mosina

/0






INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu | Budowa linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV dla o$wietlenia
budowlanego: oo
placu zabaw, oraz zljcza do zasilania imprez plenerowych

w m. Mosina ul. Czajkowskiego dz. nr 499/5, 499/6

Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwsa 1 adres Inwestora:

Projektant: _
Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzgdzajgeego informacje
upy. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnoéé realizacji
poszczegolnych etapow.
» Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV i

napowietrznej oSwietlenia placu zabaw, stupy oswietlenia zewnetrznego oraz
szafka SO

Na sie¢ sklada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 60/75 m,

linia napowietrzna AsXSn 4x25 mm o db. 114/120

linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm o dt. 114/120

skretka zelowana zewnetrzna kat. 6 U/UTP 4x2x0,54

slupy oswietlenia zewnetrznego betonowy (4 szt.), shipy oswietlenia Zzewngtrznego

stalowe (3 szt. ) oraz szafa SO

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejycych obiektéw budowlanych.

- Istniejgce zlgcze ZK1x-1P (Enea Operator)

- stacja gazowa

- sie¢ gazowa Gaz system

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5

Prawidiowo wybudowane, to jest zgéfinie 2z .obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Yz



Nawigzanie do istnicjgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okre§lajace skale i redzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzes$nia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz “Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych 1
hydrotechnicznych" obowiazujacg w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozefi bezpieczenstwa nie przewiduje sig. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonad na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0. Rejonu Dystrybucii

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje sie instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w ‘"Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy wurzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagreZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen,

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawiazaniu do istniejgcych urzadzef energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu
Cipd. Andrza) Barenizk

thex Fa‘.”“ii':k‘ : preanta

Dystrybucji Wrzednia,




Burmistrz Gminy
Mosine

Mosina, dnia 25 marca 2019r.
MK.7021.4.7.2019 KF

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galezyhskiego 10B

62-050 Mosina

W nawigzaniu do wniosku z dnia 04 marca 2019 roku, w sprawie uzgodnienia trasy
projektowanego o$wietlenia placu zabaw w Mosinie, ul. Czajkowskiego, Gmina Mosina na dziatka o
numerach ewidencyjnych 499/5, 499/6,

Burmistrz Gminy Mosina wyraza zgode,

na zgodng z zaigcznikiem graficznym lokalizacje ww, trasy projektowanego oéwietlenia placu zabaw
w Mosinie, ul. Czajkowskiego, Gmina Mosina na dziatka o numerach ewidencyjnych 499/5, 499/6,
ktore stanowia wlasnod¢ Gminy Mosina, zapisane w rejestrze gruntéw jako nieuzytki (N)

Nalezy poinformowaé Referat Mienia Komunalnego Urz¢du Miejskiego w Mosinie o rozpoczeciu
robét z co najmmiej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Po wykonaniu robdt, ze wzgledu na mozliwosé i prawdopodobienistwo naruszenia struktury gruntu,
nalezy:

- wykona¢ prace przywracajace stan nieruchomosci przed wykonaniem robét budowlanych,

- przekop w gruncie nieutwardzonym powstaly w celu utozenia infrastruktury technicznej, nalezy
przywroci€ do stanu pierwotnego, materiat uZyty na odtworzenie nawierzchni moze by wykorzystany

jako materiat pierwotny z tym, ze nie moze by¢ on zanieczyszczony gruntem podioza i sktadowany
byl oddzielnie. Nalezy dokonal zaggszczenia gruntu, wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu
wynosi 0,98,

- tereny utwardzone, nalezy odtworzy¢ na calej szerokosei do stanu pierwotnego niepogorszonego,

- pa terenach zadrzewionych — nie uszkadza¢, ani nie wycinaé istniejacych drzew i krzewow.
Zakonczenie inwestycji nalezy zglosi¢ do Referatu Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w

Mosinie, celem sporzadzenia protokétu odbioru robét.

4

Otrzyrmujg:
1) Adresat—1 egz, BYR N“WZ Mﬂ“

2) MK-aa—1legz Przemysiaw Mieloch

Sprawg prowadzi:

Katarzyna Frydrychowicz
Referat Mienia Komunalnego
tel. (061) 81 05 529

Id wersji 32468
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJIL GEODEZYINEJ
I KARTOGRAFICZNES g T é

[

odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostg Poznariskiego sposobem tradycyjnym/mieszanym/elekironicznvm
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
w dniu 22-25.03.2019 r.

Znak sprawy: GKG.GZ,4091.998.2019

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak, ul. Gatczyriskiego 108,
62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Mosina, gm. Mosina, ul. Czajkowskiego, dz. 499/5, 499/6
Rodzai i funkcja przewodu: linia elektroenergetyczna oéwietleniowa
tinformacje uzupetniajgce: nn 0,4 kv

Przewodniczgcy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Protokolant: Ewelina Biskup

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko osoby, . .
. ] . Stanowisko Podpis
ktéra ten podmiot reprezentuje;

Veolia Poznan 5.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ul. Gdynska 54
61-016 Poznan

ENEA OPERATOR Sp. 7 0.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Oddzial Bystrybucii Poznan

ui. Panny Marii 2, 61-108 Poznhan
Ewa Rakufa -Stachowiak

Enea Oswietlenie Sp. z o.0. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ul. Ku Sloricu 34
71-080 Szczecin

ZB’Z?G Drog Powiatowych Nie dotyczy drog powiatowych
ul. Zielona 8

61-851 Poznan
Macie] Walentowski

Polska Spétka Gazownictwa Bez uwag
Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznah
Joanna Kasperuk

Operator Gazociggdw Przesytowych Bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A, Oddziat w Poznaniu
ul, Grobia 15, 61-859 Poznan

Janusz Wesolowski

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2z 0.0, Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdrne

PGNIG S.A. w Warszawie Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Qddziat w Zielonej Gdrze

Powiatowy OrodeX Dokumentacji Geodezyjnef i Xartagraficzne], ul. Jackewskiegn 18, 60-509 Poznan
tel, 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-madl: podpik@podgk.powiat.poznan.pt
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ul. Bohaterdw Westerplatte 15
65-034 Zielona Gora

PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

10.

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzgdzania Siecia
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

12,

Instytut Biochemii Bivorganicznej PAN
Poznanskie Centrum Superkomuterowo-

Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

Nie dotyczy

13.

INEA S.A.
ul, Kolejowa 19/21
60-717 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

14.

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania

i Serwis Uslug
Ewidencia i Standardy Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

15.

GCl Sp. zo.0.

ul, Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

16.

Wielkopolska SieC Szerokopasmowa 5.4,

ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeimierowo

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

| 17.

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Michat Catujek

Bez uwag

18.

Zakfad Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0,
u. Przemystowa 10
64-320 Buk

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

19.

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe

Sp. z 0.0. w Czerwonakuy
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

20.

Spétka Wodna do Eksploatacii
Wodociaggu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo

Przedstawiciel nie uczesthiczyt w naradzie

21

Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych

Komorniki Sp. z 0.0.

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

né

Powiatowy Odrodek Dokumentacjl Geodezyjnej | Kartograficang, ul. Jackowsklego 18, 60-509 Pornad

tel. 61 B410 540, faks 61 8410 629, e-mail; podgik@ podgik.powiat.poznan.pt
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ul. Zaktadowa 1, 62-052 Kemorniki

22.

Zaktad Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

23.

Wodociggi Kdrnickie i Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

24.

Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
w Muosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Przedstawicief nie uczestniczyt w naradzie

1=

Zakiad Komunalny w Pobiedziskach

Sp.zo.c
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

26.

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
w Bytkowie Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-050 Rokietnica

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

27,

Zakiad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

28.

Zaklad Gospodarki Komunainej

w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

29.

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgérne

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

>0.

Region Wsparcia Teleinformatycinego
ROA Poznan
Skr. Poczt. 129 61-716 Poznan

Artur Siebert

Bez uwag

Wéijt/burmistrz wediug wiasciwoici miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko osoby

upewaznionej przez organ:

3L

32

Oznaczenie innych podmiotow, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona
i nazwiska 0s0b upowainionych przez te podmioty:

33.

Powiatowy Oirodek Dukumentacji Geodezyjnej | Kartograficzney, ul. Jackewskiego 18, 60-509 Poznad
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik. powiat.poznan.pl
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34,

35,

A8

Wniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7
maija 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zioZony:

s nie ztozono**¥*,

» zZlozope** ¥,

****niewlasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualne]
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéw projekiowych, poswiadczonej za zgodnoéé
z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjy, ze ta dokumentacja byta przedmioteg:t;_glgrgq;‘_:ﬁ;lggerﬁyr}ag\ﬁnejg SKIEGO

Podpis | pieczet przewodniczacego narady koordynac;rjne.j'
informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.0.2017.2101
z pbéZn. zm.)}, nieobecnoid na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie
nie_stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sktada zastrzeien do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzaci z dnia 21 paidziernika 2015 . w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT {(...) aktualizuje
sie w drodze czynnosci materiaino-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach,

ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tei narady sa

jednomyiine i pozytywne.
3. Zgodnie z art, 15 ust. 1 w zwiazku z art, 48 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (t.]. Dz.U.2017.2101 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadrenia zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyine podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne jub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyine, s
takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu tub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega
karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo
fatszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji
nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody {t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.}.

Powiatowy Oéradek Dekumentaci Geodezylnej | Kartogrzficznej, ul. Jackowskiege 18, 60-509 Porned
ted, 61 8430 540, faks 51 841G 629, e-mail: pedgik@podgik.powiat.poznan.pl
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Poznan, 2019-03-28

[

2019-5173%

OP-DL.420.114.2019.5
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO HANDLOWO

USLUGOWE ANDRZEJ BARANIAK
UL. GALCZYNSKIEGO 10B
62-050 MOSINA

Uzgodnienie bezkolizyjne z sieciq gazowq w/c

Dotyczy: Projekt frasy linii kablowej i linii napowieirznej energetycznej 0,4 kV oraz oswietlenia placyu zabaw

w m. Mosina ul. Czajkowskiego dz nr 499/5, 499/6 gm. Mosina

W odpowiedzi na Pajstwa pismo z dnia 01.03.2019r. dot. projekiu frasy finii kabiowej 1 finii napowietrznej
energetycznej 0.4 kV oraz odwiellenia placu zabaw w m. Mosina ul. Czaikowskiego dz nr 499/5, 499/6
gm. Mosing, informujemy, ze w obrebie projektowane] linii kablowej przebiega sie¢ gazowa w/c, kiéra nie

koliduje z ww. zadaniem.
Zaprojektowana linia kablowa wraz z odwietleniem spetnia réwniez wymogi zawarte w Rozporzqdzeniu Minista

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie {D7.U. z dnia 04.06.2013r, Poz.640) w zakresie wymaganej odlegtoici od sleci gazowej

w/c. Z uwagi na powyisze przestany projekt opiniujemy pozytywnie.
informujemy, Ze niniejsze uzgodnienie traci wainosé po uplywie dwéch lat, liczqe od daty wydania.
Sprawe prowadyzi: Agnieszka Budniak, tel. 61 8544 442

UWAGA:
Informujemy, ze Spétka Operator Gazociqgéw Przesyfowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wylgcznie

w zakresie przesylowe] sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem.

Dokument w posiacl elektroniczne] opatizony zostat bezpiscmym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalfikowanego
cerlyfikatu

Opercior Gazociqgdw Prresylowych Adres Sledzby Larzgd Spbiki
GAT-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zanqdu: Tomasz Steplen
Oddzial w Poznaniv 02-337 Worszawa Wiceprezes Larzady: Krysziof Jackowski
1. Grobia 15, 61-85% Pozan tel. 22 220 18 00; foks 22 220 16 04 Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

tel. 61 854 43 10-11; foks 61 854 43 12

Kapilal Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kopital Wpiacony: 3 771 590 842 PLN Konto: mBank 5.A. Nr 60 1140 1977 0000 5803 D100 3001 Numer KRS: 0000244771,
Sqd Rejonowy dia mu.st. Warszawy, Xil Wydzat Gospodarczy Krojowego Rejestru Sqdowege NIP: 527-243-20-41 REGON: 015714698-00030 www.gor-system.pl
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W zakresie mogacych wystepowad w ferenie innych sieci gazowych wypowiaddjq sig odpowiednio:
Wiaéciwy miejscowo Oddzat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. .,
w zakresie ocen moiliwosci gazyfikacji oraz istniejacej sieci gazowej, kidrej jest operatorem,

PGNIG 5.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gérze, 65-034 Zielona Gora, ul. Bohateréw Westerplatte

15, w zakresie gazociqgéw i innych obiektow kopalnianych,
PGNIG §.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyfiska 148, w zakresie sieci

gazowej, ktérej jest operatorem,
guropot GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zokresie Systemu Gazociqgow

Tranzytowych.
iInne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedgce ich wiaicicielem isiniejgcej siect

gazowej.

poznaniv
dltor

b ighingha
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. mgr inz,
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Lokakizacja lamp i szafek kablowyeh Tomasz Dalata )
Data: Trezs: Skala: Rys, oz
022019 PT 1:500 | J P
-
- . &) -—E"_—‘F|:







Id wersji 35545

MOSINA

&

Mosina, dnia 15 kwietnia 2019 r.

IK 7011.4. 4.2018.2019

Przedsi¢gbiorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczyniskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia placu zabaw i zasilania imprez plenerowych
w miejscowosci Mosina, ul. Czajkowskiego, gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 8.04.2019r. (wplynefo 9.04.2019r.)
w sprawic projektu technicznego  o$wietlenia placu zabaw i zasilania imprez
plenerowych  w miejscowosci Mosina, ul. Czajkowskiego, dotyczace koncepciji
rozmieszezenia shupow oswietleniowych, zlacza do imprez  plenerowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzgd Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze akceptuje usytuowanie oswietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednié :

1. Zrédlo $wiatta - LED, kt6re nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,

2. zastosowa¢ zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu TECEO
z szezegblowy informacjg o mozliwosci zastosowan opraw réwnowaznych

(szczegotowy opis wymaganych parametréw),

3. stup: betonowy wirowany i stalowy ocynkowany z szczegétows informacja o
mozliwoci zastosowania réwnowaznych (szezegélowy opis wymaganych
parametréw),

4. w projekeie do warunkdw terenowych nalezy dostosowaé wysokoéé stupa, dlugosé
wysiegnika.

5. Linig sygnalowa do monitoringu.

Otrzymuig :
1. Adresat A Mﬁ*&
2. IK —ala é %@yr .

Fou) e&é&*&ﬁ%@gg
Sprawe prowadzi :
Hanna Woinikiewicz
Inspektor 7 7

Tel, 61 8 109 - 563






6. OP1S TECHNICZNY
6.1. Charakterystyka ogélna.

W miejscowosci Mosina ul. Czajkowskiego, Gmina Mosina przewidziano wydzielong
linie kablowsg i napowietrzng o$wietlenia placu zabaw oraz zigcza do zasilania imprez
plenerowych. Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania terenu numer
XLIX/415/01 z dnia 29.11.2001. Zastosowano stupy betonowe wirowane o wysokoéci
9 m oraz stalowe o wysoko$ci SO/3 o wysokosci 6 m z oprawami LED typu TECEO
S/5102/16LEDs600mA  NW/408482 o mocy 31W oraz typu TECEO
S/5119/16LEDs300mA NW/408582 o mocy 16W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z
projektowanego zigcza ZKP realizowanego wedlug odrebnego opracowania Enea
Operator Sp. z o.0. szafki oéwietlenia. Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku i w
eksploataciji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w ztaczu

kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowa¢ wolnostojaca szafke
oswietlenia ulicznego SO dwuobwodowa, ktérg zasili¢ od projektowanego zigcza
kablowego wg odrebnego opracowania Enea Operator (projektowana lokalizacja
Zigcza wskazana na rys nr 1) z projektowanego zigcza kablowego nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 4x35 di. 2/14m w kierunku stupa oéwietleniowego nr
1. Nastepnie dalsze zasilanie nalezy prowadzi¢ przez stanowiska slupowe nr 2, 3, 4
linig napowietrzng typu AsXSn 4x25 mm o dt. 114/120. Z stupa nr 4 sprowadzi¢ do
projektowanej szafki oswietleniowej zasilanie kablem typu YAKY 4x35 mm o di.
2/14m zgodnie z rys nr 1 i 2. Sterowanie o$wietleniem znajdowaé sie bedzie w
szafce SO. W szafce SO nalezy réwniez zabudowaé gniazda do zasilania imprez
plenerowych — 3 szt 1 fazowe 16 A, 2 szt. 3 fazowe 16A. Na zewnetrznych drzwiach
szafki SO nalezy zamontowac tabliczke wygrawerowang z napisem: O$wietlenie
placu na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

LY






Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachodow

stonca

na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspotrzednych

geograficznych miejsca instalacji.

Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwa. Obwod PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy z przekaznikiem Zmierzchowym

Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 1 44},

W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w Zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwosé zaprogramowania:

+  Wspdirzedne geograficzne

e Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki iokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opdznienie zataczania i wytaczania oéwietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stofica

» Przedzial czasowy czesciowego lub calkowitego wylaczenia oswietienia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

* Paramelry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w kt6rym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

Rzeczywisty czas zalgczenia | wylaczenia oswietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonca dia dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

Stan licznikéw rzeczywistego czasu zalaczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesiaca i roku.
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6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Z projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia ulicznego:

- obwod nr | kablem YAKY 4x35 mm2 o {gcznej diugosci 60/75 m do zasilania opraw
oswietleniowych na stanowiskach stupowych nr 5, 6, 7.

- obwod nr Il kablem YAKY 2x35 mm2 o lacznej diugosci 2/14 m na stanowisko nr 4
a nastepnie linig napowietrzna typu AsXSn 2x25 mm o di. 114/120 do zasilania
opraw o$wietleniowych na stanowiskach stupowych nr 1, 2, 3, 4. Dodatkowo wraz z
linia napowietrzng poprowadzi¢ skretka zelowana zewnetrzna za pomoca opasek
zaciskowych typu kat.6 U/UTP 4x2x0,54 o dt. 114/150m do monitoringu na kazdym
stupie nr 1, 2, 3, 4 pozostawi¢ zapas umozliwiajacy umieszczenie kamer na
wysokosci min 4 m nad powierzchnig ziemi.

Kabel typu YAKY 4x35mm ufozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projekiowej, na glebokosci 80 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa piasku
réwniez 10 cm, péZniej ulozy¢é warstwe rodzimego gruntu o gruboéci min. 15 c¢cm,
trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw kablowy,
zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "O$wietlenie
uliczne”. Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Mosina. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié w przecisku
ochronnym typu SRS 75 - zgodnie z rys nr 1.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m ~ wymagana rezystancja

uziemienia < 5 0 - zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy odwietleniowe nr 1, 2, 3, 4, jako wirowane betornowe 9 metrowe:
-stup nr1i4 typu K 9/6

-siup nr 2 typu P 9/4.3

- stup nr 3 typu P 9/2,5






Stupy os$wietleniowe nr 5, 6, 7 jako stalowe ocynkowane o$miokatne wysoko$é 6 m
instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-120. Stupy ustawic w
miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1,

Na stupach nr 1, 2, 3, 4, zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik di. 1,0 m (kat nachylenia
0% oraz oprawy LED typu TECEO S$/5102/16LEDs600mA NW/408482 o mocy 31W
zgodniezrys.nr 1 3.

Na stupie nr 5 zabudowa¢ wysiegnik dwuramienny dtugosci 1,0 m typu W12/2/1,0 kat
nachylenia 0° (kat migdzy ramionami 90° oraz 2 oprawy LED typu TECEO
$/5102/16LEDs300mA NW/408582 o mocy 16W — zgodnie z rys. nr 1§ 3.

Na stupach nr 6, 7, zabudowa¢ pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat
nachylenia 0% oraz oprawy LED typu TECEQ S$/5102/16L.EDs300mA NW/408582 o
mocy 16W zgodnie z rys. nr 11i 3.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q i ustawié

w miejscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wyiaczania zasilania speiniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sig¢ ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sig zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ulozona
wzdiuz linii kablowej zasilajacej stupy oéwietlenia.

instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢

odpowiednie atesty.

Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koficu linii i w
szafce winna speiniaé warunek: Ru <5 Q.
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED - 31 W

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montaz bezposredni) lub 0-15° (montai na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopiefi odpornodci klosza na uderzenia mechaniczne ~ K09

szczelnose komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — 1P66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJIONALNOSC

*« & & @

moc maksymaina uwzgledniajgce wszystkie straty: 31W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub It

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

strumien swietiny Zrodet $wiatfa: 4700Im

zakres temperatury barwowe] Zrédet swiatla -~ 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci  wskainika udziatu Swiatta wysyltanego ku gérze (ULOR) zgodne :
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalety dostarczyé irédiowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana penizej

oprawa posiada deklaracje zgodnodci WE i certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnoéci, np. ENEC+

(6\3







PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY 1 KRZYWA F OTOMETRYCZNA

L
——— = L: 450mm
- R B iy H: 99mm
g VTETY L252mm

1089
a9
75
B
45 408 454
500
00
3n* -y 9 367 3p
cd/Klm n=83%

S - €18 e gh - 0270

o\
r—






PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGIILED - 16 W

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

* » & @

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia kemory
optycznej)

materiat korpusu — odiew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkfo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy $48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montaz bezposredni) lub 0-15° {(montaz na wysiggniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopieit odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

szezelnod¢ komory optycznej - P66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

¢ & & & o @

moc maksymaina uwzgledniajace wszystkie straty: 16W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

L]

rodzaj Zrodia swiatta — LED

strumien swietiny Zrodet $wiatfa: 2500im

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatfa — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci  wskainika wudziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzari zamiennych nalezy dostarczyé #rédiowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnogci WE | certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
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6.6, Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi

Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podiegajg

inwentaryzacii geodezyjnej

6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo

budowlane) nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na

budowe linii energetycznej o$wietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg

wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalert

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze j wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu

przykladowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposoéb,

Ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowaine®.







7. OBLICZENIA TECHNICZNE
7.1. Obliczenie pradow, dobér zabezpieczen.
Obwod nr

Oprawy typu LED 31W — 4 sztuk
P=31W,In=0,6 A,

P=4x31=124 W

In=4x06A=24A

Obwad nr il

Oprawy typu LED 16 W — 4 sztuk
P=16W,In=0,3 A,

P=4x16=64W

In=4x0,3A=12A

Dobdr zabezpieczenia dla obwodu nr i ll- typu S191 —-B6A

natomiast jako zabezpieczenie giéwne w projektowanej szafce SO zastosowaé 3 x

WTNO00/gG 32A






7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia placu zabaw w m. Mosina ul. Czajkowsk

k*Ib*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
kK - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartosé napiecia fazowego
64-149
S=250kVA
slupnr 7
! = 05681 |
Obw.2 YAKY 4x120 mm__AsXSn 4x25 mm YAKY 4x35§
' - 250m - -120m - - 75m -

WTN 00/gG 35 A
3,6*16%0,8373"1,26=7536 <230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oéwietlenia
zostat speiniony.






7.3. Spadek napigcia dla o$wietlenia w m. Mosina ul. Czajkowskiego

I= 423 m
s= 35 mm?
Pm *1
AU = *100 %
% g *U?*s
16000 * 423
AU = *100 %

%  35*400°* 35

3,453% < 5%

AU
%

spadek napiecia ponizej dopuszczainego







8. Zestawienie materialow

[ ip. [Wyszczegdinienie jedno; ilosé
1 {Stup betonowy wirowany typu P 9/2,5 szt | 1
2 [Stup betonowy wirowany typu N 9/4,3 szt 1
3 |Stup betonowy wirowany typu K 9/6 szt 2

Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego
4 szt 4
Typu W-0O/1
5 |Obejma Ou-1 szt 8
6 |Plyta ustojowa U-85 szt 8
7 _|Piyta stopowa trylinka szt 4
8 _|Hak wieszakowy SOT21.16 szt 4
9 _|Hak wieszakowy SOT29 szt | 4
10 |Uchwyt dystansowy SO 796 szt 4
11 [Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt 12
12 Polgczenie uziemienia szt 4
13 |Ostonka korica przewodu PK 99 szt 12
14 [Uchwyt odciagowy SO80S szt 2
15 |Uchwyt odciggowy S080.235S5 szt | 2
16 |Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KW-1 szt 8
17_|Obejmka OB-34a szt | 8
Zacisk odgatezny z ostona bezpiecznikowa SV
18 szt | 4
29.25523
19 |Wkiadka topikowa 6A szt 4
Zacisk odgalezny przebijajgcy izolacje SLiP
- 20 szt | 14
221
21 |Zacisk tulejowy ZUP-5 | szt 4
22 _Przewdd izolowany ALYd 16 mm? m 4
23 |Przewdd izolowany DYd 2,5 mm? m 12







24 |Opaska PER 15 szt 8
25 Przewod izolowany ALYd 16 mm? m 4
26 [Uchwyt przelotowy S0O270 szt 4
27 _{Ta$ma stalowa z klamerkami COT37 + COT36 | kpl | 40
28 Tasma stalowa COT37 m 52
29 Ramka do mocowania rury FR szt 9
30 |Glowiczka termokurcziiwa AK4 16-70 szt 2
31 |Przewdd AsXSn 2x25 mm szt 120
32 _Przewéd AsXSn 4x25 mm szt 120
33 [Rura ostonowa na stup BE 50 UV I m 9
34 Stup o$wietleniowy o$miokatny typu SO6/3- 6 m| szt 3
|35 _|Prefabrykowany fundament B-120 szt | 3
36 Wysiegn.ik jednoramien?y 1.0 m typu W1?/1/1 0 szt 2
Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1,0 |
37 _|kat miedzy ramionami 90° szt 1
lzolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-
38 [4-01 | | | szt 8
3g |1zolacyine zlgcze kabiowe zerowe 1ZK-4-03 szt 8
40 |Tabliczki ostrzegawcze szt 7
Oprawa LED typu TECEO typu
41 szt 4
$/5102/16LEDs600mA NW/408482 o mocy 31W
Oprawa LED typu TECEO _
42 szt | 4
$/5102/16LEDs300mA NW/408582 o mocy 16W |
43 [Kabel YAKY 4*35 mm? m 103
44 [Kabel YAKY 2*35 mm? m 12
45 |Piasek m® 8
46 |Folia kablowa koloru niebieskiego (d}. wykopu) m 64
47 |Przewdd YDY 3*2.5 mm/2 m 40
48 Bednarka ocynkowana 25x4 m 85
| 19 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 8

>3






50 Grot do uziomu @ 16 szt. 8
Uziom pretowy ~ z przyspawanym tgcznikiem szt. 8
51 krzyzowym UPB16/1500 + UKP
Skretka zelowana zewnetrzna kat. 6 U/UTP m 150
92 4x2x0,55
Ogranicznik przepieé z zaciskiem przebijajacym | m 8
53 lizolacje SE46.350 Ap-5 | :
54 Zacisk odgatezny Srubowy SL. 37.27 szt 1
- Uchwyt dwumetalowy 11 803 | szt 1

Materialy dobrano z katalogu do projektoweania linii nn z przewodami
izolowanymu samonosnymi na zerdziach wirowanych i ZN, ENSTO 2018.
Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie s3 one wskazane, nalezy czytaé w ten sposoéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub réwnowazne”.
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——— Obwéd roboczy
——— [Obwdd sterowniczy
P Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne

Projektowat:
mgr inz. Andrzej
SKALA Baraniak
Inwestor: 1:500 Nr uprawnics ;
Gmina Mosina WEP/O218/PWOENS |
Plac 20 Pazdziernika 1 DATA Opracowal:
62-050 Mosina Kwieciert 2019 | mor ing. Tomasz
Dolata

Projékt linii kablowej o$wietlenia placu zabaw

Moesina ul. Czajkowskiego dz. nr 499/5, 499/6
Gmina Mosina 2







proj. ztacze ZK1x-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0.

\

|l

proj. YAKY 4x35 dl. 2/14 m

(ATt

- proj. AsXSn 2x25 mm2 dt. 114/120m
- proj. skretka Zzelowana zewnetrzna 114/150m

proj. szatka SO

proj. AsXSn 4x25 mm?2 dt. 114/120m

L

O -®©

Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0

proj. stup o$wietlenia zewnetrznego - stalowy

ocynkowany osmiokgtny typu SO 6/3 z dwoma oprawami LED typu
TECEO S/5119/16/L.EDs300mA NW/408582 o mocy 16W z wysiegnikiem
dwuramiennym typu 1,0 m typu W12/2/1,0 kat miedzy ramionami 90

kat.6 U/UTP 4x2x0,54
R<5Q I 5 3 4 | 5 6 7
proj. YAKY 2x35 mm2
Obwéd 1 20/25m | 20/25m 20/25m
. d1
\ \<§ proj. YAKY Obwéd
A
R<5Q R<5Q db2/14m R<5 O R<5Q
proj. YAKY 4x35 mm?2
dl. 60/75m
LEGENDA:
proj. ochronniki Projektowat: ;..
proj. uziemienie stupéw oswietieniowych i szafki SO R< 5 Q skaLa | TEpn Andredciopn
proj. stup o$wietlenia zewnetrznego - betonowy Inwestor: 1:500 Nr uprawnien
wirowany z oprawa LED typu TECEO S$/5102/16/LEDs600mA NW/408482 Gmina Mosina WKP/0218/PWORAST] uifl )
o mocy 31W 2z wysiegnikiem jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1,0 I '
proj. stup oéwietlenia zewnetrznego - stalowy Plac 20 Pazdzwgmka 1 DATA Opracowal:
ocynkowany o$miokatny typu SO 6/3 z oprawg typu TECEO 62-050 Mosina Kwiecied 2019 | mer inz. Tomasz
S$/5119/16/LEDs300mA NW/408582 o mocy 16W z wysiegnikiem Dolats

Projekt linii kablowe] oswietlenia placu zabaw

Mosina ul. Czajkowskiego dz. nr 499/5, 499/6

Gmina Mosina

h






Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

Data: 05.04.2019
Edytor:







Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Plac zabaw
Dane planowania
Oprawy (lista wspélizednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa 1
izolinie (E, prostopadie)
Sciezka
Dane planowania
Wyniki szczegblowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
{zolinie (E)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2018

Spis tresci

[4 238 - N QI N -

bt |

10

.
Strona 2






Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

6 tlos¢

4 Hlosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.04.2019

Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina / Lista opraw

SCHREDER TECEO S/5102/ 16 LEDs 600mA
NW /408482

Numer artykuiu:

Strumieti $wietiny (Oprawa): 4012 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4724 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oswietien CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 78 87 100 85

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 600mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO S/5119/ 16 LEDs 300mA
NW /408582

Numer artykutu:

Strumier swietiny (Oprawa) 2172 Im

Strumien Swietiny (Lampy). 2581 Im

Moc opraw: 16.0 W

Klasyfikacja oswietlent CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 62 96 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 300mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

D

b
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DIALuUX

Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

05.04.20189
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Plac zabaw / Dane planowania
T1o0.11m
1
. . 149.11
290.32 34032 m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio}: 0.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) {Im] P [W]
SCHREDER TECEO S/5102/ 16 LEDs 600mA
Y1 Nw/ 408482 (1.000) 4012 4724 310
SCHREDER TECEO S/5119/ 16 LEDs 300mA
2 4 NW/ 408582 (1.000) 2172 2581 16.0

Wsumie: 12700Wsumie: 15048 950

G
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DIALux

05.04.2018

Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Plac zabaw / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5102 / 16 LEDs 600mA NW / 408482
40121m, 31.0W, 1 x 1 x 16 LEDs 600mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

O,

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*)
X Y X Y

1 328.193 182.989 9.000 0.0 0.0 6.4

ig
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Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

SCHREDER TECEQ S /5119 /16 LEDs 300mA NW / 408582
21721m, 16.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 300mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

©,

Nr.

BN

305.068
307.707
318.850
317.866

Pozycja [m]

182.868
163.037
172.528
172.354

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05,04.2019

Plac zabaw / Oprawy (lista wsp6trzednych)

6.000
6.000
6.000
6.000

10.0
10.0
10.0
10.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

-80.0
-80.0
-80.0
100.0

[19
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Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

056.04.2019

Plac zabaw / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadie)

T3677m

T33.34

T4.10

.

"0.00

30.33 35.56 m

000 356

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(300.345 m, 156.374 m, 0.010 m)

Siatka: 16 x 17 Punkty

E, X En [IX] E ax [IX] Ernin
0.180 0.068

6.36 1.15 17

Wartosci Lux, Skala 1 ; 288

/ Em Emln / Emax

50
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Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

Profil ulicy
Chodnik 1

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

05.04.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka / Dane planowania

(Szerokosé: 3.000 m)

I

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumiert $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep siupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):

-0.29m
4200 m

,.{.
C

(AP

<3)L.‘_ L
~

(1)

h 4

it
S

)

SCHREDER TECEOQ S /5102 / 16 LEDs 600mA NW / 408482

4012 im

4724 Im

oW
jednostronnie na dole
42.000 m

9.000m

8.040 m

0.000 m

00°

1.000 m

Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej

przy 70°: 458 cdiklm
przy 80°: 72 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig plonows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytky odwietieniy,

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

7
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DIALux

05.04.2019

Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka / Wyniki szczegétowe

® Is.oo m

P L
" 000 42,00 m
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 42.000 m, Szeroko$é: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, {Ix] Ein IIX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.13 2.22
Wartosci zadane wedlug klasy: 2 5.00 = 1.00
Spelnione/nie speinione: e v

52
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Teren przy ul. Czajkowskiego, Mosina

DIALux

05.04.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezka / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

109t lgs J a Vel DT 71 3.00m
)81 f) A s N 59788 11
. ) . 0.00
000 42.00m
Wartosdci Lux, Skala 1: 344
Siatka: 14 x 3 Punkty
E,, {ix] Eppin 1] Ermax ] Emin/ Em Ein / Emax
6.13 222 12 0.362 0.180

D3
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__Tytut: | Mapa do celéw projektowych

" Oznaczenie kancelaryjne
zgioszenia pracy geodezyjnej:

GKG.GZ.4071.18476.2018

—..___Skala redakcyjna mapy: 1559_({___ _ " 3
... Nazwa jednostki ewidencyjne;: Mosina A]
identyﬁkato.r Jednc?stifl 302110_4
B ewidencyjnej: _ i
Nazwa obrebu ewidencyjnegq_:_ Mosina
identyﬁi.(ator o.brebu 302110_4.0001
ewidencyjnego:
Migjscowoé¢ | Mosina

imié i nazwisko Jub nazwa
| _ podmiotu, ktéry wykonat mape:

GEOFRAN USLUGI GEODEZYINE Kinga Matysiak
61-160 Poznan, Czapury ul, Pomarar‘lczowq 5/2

imig i nazwisko, numer
$wiadectwa nadania uprawnier
geodety, ktéry sporzadzit mape:

Elzbieta Malczewska-Pawlak, upr. nr 958 zakres 1,2

Uktad wspétrzednych
prostokatnych plaskich:

2000

- Ukfad wysokosci:

Kronsztadte0

Stan aktualny na;

128.01.2018

Stuzebnodci:

Nie ustaianb

Numer piyty:

10 157 44 BD BEY

]

Podwiadcza sie, 7e niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezy|nych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA POZNANSKi

P.3021.2019. 2¥93

ﬁder;tvﬁhtor ewidem:v}ny ma'u.-dalu zasobp -

Z up: STAROS
’ {Data wpis.ar{ia opéram |‘a" f
Preg?

26 -07- 2018

Powisiowego
GandereiiahRimtodraficreepie Fngnpa;

umentac
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