STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat ov  001-011-0006 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2022

Budowa oéwietlenia drogowego w Borkowicach ulica Mosinska 1

Kod CPV: CPV 45316110-9 Instalowanig urzadzen oéwietienia drogowego, CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, CPV 45310000-3 - Roboty
instafacyine eiektryczne, CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury
okablowania

inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykonawea ; Egz. nr........



1. Zaloienia wyjfciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okre$lenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztdw rob6t budowlanych okresionych w programiie funkcjonalto — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 1.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzgtu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD ~ SERWIS).



2. Ogolna charakterystyka obiektu

W miejscowoSci Borkowice w ul. Mosinskiej przewidziano wydzielona linie kablowa
oéwietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oSmiokatne o wysokosci
10 m z blachy grub. 3 i 4 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej i
oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji techniczne]. Zasilanie
odbywac sie bedzie z istniejgcego stupa oswietlenia drogowego zabudowanego na
narozniku ulicy Mosifiskiej | Lubinowej w m. Borkowice. Cato$¢ urzgdzeri pozostaje na
majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w

zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Kiienta.

Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm2 o {gcznej
diugosci 524/579 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowsj, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie kabe! przykry¢ warstwg piasku rowniez 10 cm, pdZniej ulozyd
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trasg oznaczy¢ folig kablowsg koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypac row kablowy, zageszczajge warstwami, teren przywrdcic
do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku wozenia i opisu "Oswietlenie uliczne". Zapoznaé sie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniu z Zarzagdem Drog Powiatowych w Poznaniu,

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m -~ wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q ~ zgodnie z rys. nr 1.



Szafa oswietleniowa.

W istniejacej szafie oswietlenia drogowego nalezy wymieni¢ ist. zabezpieczenia oswietlenia
ulicznego dla obwodéw nr 1 i |l na 3x 81918 25 A, a zabezpieczenie gidwne w istniejacej

szafce SO wymieni¢ na 3 x WTNOO/gF 35 A,

Stupy osdwietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr V5/1 - 1/5/4 i I/5/6 - 1/5/11 oSwietleniowe stalowe ocynkowane
osmiokatne o wysokosci 10 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w
dokumentacji technicznej, instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu B-150. Stupy

ustawié w miejscach pokazanym na mapie projektowej.

Na stupach nr V5/1-U5/4 i 1/5/6-1/5/11 zabudowaé pojedynczy wysiegnik di. 2.0 m typu
W20/1/1/2-60/10 (kat nachylenia 15°) oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w

dokumentacji technicznej — zgodnie z rys. nr 1 2.

Natomiast, stup oswietleniowy nr I/5/5 projektuje stalowy ocynkowane o$miokatne o
wysokosci 10 m z blachy grub. 4 mm zgodnie z parafnetrami zawarlymi w dokumentacji
technicznej, instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu B-150. Stup ustawit w

miejscu pokazanym na mapie projekfowej.

Na stupie nr 1/6/5 zabudowaé podwojny wysiegnik di. 2,0 m typu W20/1/2/2,0 (kat nachylenia

10°, kgt migdzy ramionami 90°) z dwoma oprawami LED zgednie z parametrami zawartymi w

dokumentacji technicznej ~ zgodnie z rys. nr 1i 2.

Zaprojektowane oswietlenie speinia wymagania fotometryczne stawiane kiasie M5 dla jezdni.
Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Qi ustawit

w migjscach pokazanym na mapie projektowej nr 1.



Nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot.

Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu.



PRZEDMiAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznalt
Temat nr ; 001:011-0006 KOBRA wer, 9.5
Budowa o$wietlenia drogowego w Borkowicach ulica Mosinska
ekt . ina Mosina 2022
Data : 2022-03. 1+ Oina Mesina 20 St 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji liosé Jedn, miary
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stlupéw es$wietleniowych
11 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 89,600 m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. |}
280°0.8%04= 89,600
Razem = 89,600 | m3
21 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 67,200 m3
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Il
280706"04= 87,200
Razem = 67,260 | m3
3| KNNR 005-0708-01-00 MRRIB 560,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
280*2= 580,000
Razem = 560,060 |m
4| KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 67,200 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lil
280704706= 67,200
Razem = 67,200 ! m3
5| KNNR 005-0707-02-00 MRRiB 280,000 | m
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 8,5 do 1,0 kglm, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gatlfli - kabel YAKY 4x35mm2
280 = 260,000
Razem = 280,000 m
& { KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 38,500 m
Ukiadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 6,5 do 1,0 kg/m
11*356= 38,500
Razem = 38500 1m
7| KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 22,000 szt
Chrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konca kabla 4-zylowego, o przekroju 2yt 35 mm2
1*2= 22,000
Razem = 22000 | szt
8 | KNNR 005-1001-01-00 MRRIB 10,000 | s2¢
Montaz | stawianie stupdw ogwietleniowych, stalowych ocynkowanych oémiokatnych o wysokosci 10
m z blachy grub, 3 mm zgodnie 7 parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
1G= 10,000
Razem = 10,0001 szt
% KNNR 005-100%-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stalowych ocynkowanych osmiokatnych o wysokosci 10
m z blachy grub. 4 mm zgodnie z parametrami
zawartymi w dokumentacii technicznej
1= 1,000
Razem = 1,008 ] szt
10 | KNNR 005-1003-02-00 MRRIB 12,000 | kpt
Moniaz przewoddéw do opraw oéwietleniowych, przez wciaganie w sfupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokodci fatarft: ponad Sdo 12 m
12= 12,000
Razem = 12,600 | ks
11| KNNR 005-1062-01-00 MRRIB 10,000 | szt
MontaZ wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na stupie W20/1/1/2-60/10
1G= 10,600
Razem = 10,000 | s2t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznasi
Temat nr : 00%-011-0006 KOBRA wer. 9.5

Budowa o$wietlenia drogowego w Borkowicach ulica Mosinska

1, Linia kablowa nn 8,4kV - zasilanie slupow oswiefenlowych

fata : 2022-03-12 Sir. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii flosc Jedn. miary
12 | KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 1,0001 szt
Montaz wysiegnikéw rurowych dwuramiennych, mocowanych na slupie W20/1/2/2-60/10
1= 1,000
Razem = W szt
13| KNNR 005-1004-02-00 MRRi8 12,000 | szt

Montaz opraw LED oswietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacii

technicznej
12= 12,000

Razem = 12,000 ; szt
14 KNNR 005-0723-01-00 MRRIB 2440001 m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
4 = 244,000
Razem = 244,066 | m
15 | KNNR (05-0713-02-00 MRRi& 244 000 | m
Ukladanie kabii w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel
YAKY 4x35mm2
244 = 244000
Razem = 244,000 1 m
18 | KNNR (05-1006-04-00 MRRIB 11,000 szt
MontaZ: tablic bezpiecznikowych wnekowych
1= 11,006
Razem = 11,000 | szt
17 | KNR 514-0804-01-00 11,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
1= 11,000
Razem = 11,000 | sz
181 KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 586,000 m

Montaz przewoddw uziemiajacych | wyrdwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120

mm2: ulezonych fuzem
585 = 585,000

Razem = m m
19 KNNR 005-0606-05-00 MRRiB 1,000 uziom
MontaZ metodg udarowa uziomu ze stali profitowanej, w gruncie: kat.ll - dlugosé uziomu 4,5 m
1= 1,000
Razem = W uziom
20 [ KNNR 005-0806-06-00 MRRiB 1,000 | uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowane}, w gruncie: kat.lll - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
1= 1,000
Razem = mﬂ)@o uziom
21| KNNR 005-1304-01-00 MRRB 1,000 szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem = Wm szt
221 KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 10,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
0= 10,000
Razem = Tmﬁﬁﬁﬁ 524
23| KNNR 005-1302-03-00 MRRIiB 11,000 ode
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel d-2ylowy

fi= 11,000
Razem = 11,00C | odc




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poxna
Temat nr : 001-011.0006 KOBRA wer. 9.5

Budowa o$wietlenia drogowego w Borkowicach ulica Mosinska

2. Wytyczenie § geodeza powykonawtza
Data : 2022-03-12 Str: 3

ip. Podsiawa kalkulacji / opis pozycji [ losé: Jedn. miary

LS

Wytyczenie i geodezia powykonawcza

2

E=

Pozycja 1,000 | kpl
Wytyczenie i geodezja powykonawcza

2.1 | Projekt organizaci ruchu zatwierdzony przez ZDP w Poznaniu

25| analiza wiasna 1,000} kpl
Projekt organizacii ruchu zatwierdzony przez ZDP w Poznaniu

3 Przebudowa szafki SO

26 | KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 3,000 sz
Montaz wikladek bezpiecznikowych WTN 00 35A

3z 3,000
Razem = %mm% Erad
27 | KNNR 005-0312-08-00 MRRIB 8,000 | szt
Montaz zabezpieczen S1518 25A
6= 6,060
Razem = %—“___E”ﬁﬁ’é szt

- Koniec wydruke ---



