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4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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6.1. Charakterystyka ogdlna

6.2 Szafa oswietleniowa

6.3, Linia kablowa oswietlenia ulicznego
6.4. Slupy oswietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa .
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7. Obliczenia techniczne
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Gniezno dnia 13-09-201 8¢

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

{ imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzaiacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/(04
przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budewy linii kablowe]j energetycznej 0.4 kV wraz ze stupami

oSwietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Paidziernika 62-050 Mosina

w miejscowosci: Sewinki ul. Mietowa Gmina Mosina

na dzialce nr: 34/4, 35, 141

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Magi€] Galantowicz
uprawnienia bugéwlane dojrojektowania
bez ograniczen v i siect, instalacie
| Gf7adzbhia eliryezne Yelaktroenergetyczne
nr uprawnge FIO304P0O0LEIG4




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I CCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowe]j energetycznej ofwietlenia drogowego

w m. Sowinki ul. Mietowa dzialka nr 34/4, 35, 141 Gmina

Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i1 adres Inwestora:

Projektant:

Imie i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacie

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejmosé realizacji

poszezegolnych etapdw.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego oraz shupy o$wietlenia drogowego

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4%35 mm2 dt. 452/502 m oraz stupy
o$wietlenia drogowego (10 szt.)

Przewiduje sie realizacjg¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejgey stup o$wietlenia drogowego na dzialee nr 141 w m. Sowinki, bedacy na majatku
Gminy Mosina

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawiazanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesénia.



4. Wekazania dotyczace przewidywanych zagroZzen wyst¢pujacych podczas realizacji
rohét budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzednia 1999r - w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpieczne] pracy przy wzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sig. Nawigzanie do
istniejacych urzadzefi energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje sie instruktaz bezposrednio przed rozpoczg¢ciem prac montazowych okresiony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S$rodkow techmicznych 1 organizacyjrych, zapobiegajgcych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szezegblnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

poZaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagroZenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istnicjacych urzadzef energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesénia.

mgr inz. Magle] Galantowicz
uprawnienia budgiviane dgiprojektowania
baz ograniczen w shecialfci sieci, instalacje
i urzadzenia elekirjczne Vlektroenergetyczne
nr uprawnienWKPAI304/PDOE/G4
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.2 pkt. 5, art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt.2
i ust.3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U z 2017 r., poz. 1073), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii energetycznej
kablowej 0,4 kV wraz ze stupami o$wietlenia drogowego, przewidzianej do
realizacji na dziatkach o nr ewid. 34/4, 35, 141 obreb Sowinki ul. Mietowa.

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego -
polegajacej na budowie linii energetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze stupami
oswietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid.
34/4, 35, 141 obreb Sowinki ul. Mietowa.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
~ obiekty infrastruktury technicznej.

2, Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
— budowa linii energetycznej kablowej 0,4kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego.

2.2 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagad ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

— nakaz realizacji inwestycji jako linie kablowa podziemna;

- zakazuje si¢ stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stupow
elektroenergetycznych i oswietleniowych;

- nalezy uzgodni¢ przebieg trasowy projektowanej sieci z zarzadcg drog
gminnych przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe;

~ warunki techniczne na odtworzenie paséw drég gminnych wyda Urzad Miejski
w Mosinie.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
~ zakaz prowadzenia przedsiewzie¢, ktére moga spowodowaé zanjeczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wod podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone
zasoby wod;
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~ zakaz sktadowania jakichkolwiek smieci i odpadow.
2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego - nie dotyczy

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:
- obstuga komunikacyjna inwestycji z drog gminnych;
warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wyda zarzadca drogi
gminnej;
- przebieg trasowy urzadzenia uzgodni¢ z zarzadcg drogi przed ztozeniem
wniosku do wiasciwego organu budowlano-architektonicznego;
- planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222).

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich:
inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich.

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendow lub obiektow podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:

- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) po rozwazeniu czy
przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddziatywac na obszar Natura
2000 stwierdza, ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco na
obszar Natura 2000;

- inwestycja zlokalizowana na terenie obszaru majacego znaczenie dla
Wspolnoty Rogalinska Dolina Warty” PLH300012 oraz obszaru specjalnej
ochrony ptakéow Natura 2000 Ostoja Rogalinska PLB300017, a takze na
terenie Rogalinskiego Parku Krajobrazowego;

- planowana inwestycja potozona jest w strefie ochronnej ujecia wody
w rejonie Mosina-Krajkowo, dla zaopatrzenia Poznanskiege Systemu
Wodociaggowego, zgodnie z Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla
zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociagowego.

3. Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
— planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 34/4, 35,
141 obreb Sowinki.

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
~ zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.
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UZASADNIENIE

Gmina Mosina ztozyta wniosek o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie linii energetycznej kablowej 0,4kV wraz
ze stupami oswietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na dziatkach
o nr ewid. 34/4, 35, 141 obreb Sowinki ul. Mietowa. Wilasciwy organ
w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dokonuje analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Dziatki
objete wnioskiem nie stanowig gruntow lesnych ani rolnych klasy I-il, a teren
inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa i utrzymanie ciagdw drenazowych, przewoddw
i urzadzen stuzacych do przesytania ptynéw, pary, gazow i energii elektrycznej,
a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystama z tych przewodow
i urzadzen zaliczane jest do celdow publicznych.

Projekt decyzji o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publacznego zostat

sporzadzony przez osobe spetniajaca warunki , ktore sa wymienione
w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym organ ktory wydal decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwoelenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz

w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

¢ Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowainia do jej
rozpoczecia.

= Do budowy moiZna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktore
nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zatgcznik:
1. Zatacznik graficzny

Otrzymu ia:

2 PP-a/a

Sprawe prowadzi: Marcin Matysiak
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
Tel. 61-8109-573, pok. 120
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Poznan, dnia 8.08.2018r.

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.2699.2018 ~ odpis

z narady koordynacyjne} dotyczgcej uzgodnienia usytuowania projektowanef sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 13, art. 7d pkt 112, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne 1 kartograficzne
(t.j. Dz. U,z 2017 r. poz. 2101z pdin. zm.}.

Przedmiot uzgodnienia Linia energefyczna 0,4kV oswietlenia drogowego

whnioskodawca: Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
62-0350 Mosina

Data wplywu wniosku : 18.06.2018. r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 22.06-8.08.2018r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyfa: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Sowinki, ul. Mietowa, dz. 34/4, 35, 141, gmina Mosina
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Ucrestnicy narady oraz ich uwagi | zalecenia:
OPERATOR GAZOC!AGGW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN ~ Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU ~ Pawet Ciedlik:
Bez uwag.

NETIA S.A. - Filip Gruszczyriski:
Bez uwag.

{NEA S.A — Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. - Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowad normatywne odleglosci. Przed przystapieniem do prac nalely zglosié sie w
Pogotowiu Energetycznym w Mosinie.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN {WEZEL TELEINFORMATYCZNY] - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET 5.A, -QClga Stachowska:
Bez uwag.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drog powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka:
Bez uwag.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Marcin Kowalski:
Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A, — Karolina Adamska:
Bez uwag.

Wﬁowiatowy Ofrodek Dokumentacji Gebdezyjnej i Kartograficznej o 1
60-509 Poznaf, 1, Jackowskiegoe 18 tel (061) 8410-627 //}g



KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA ;
Dotaczono 3 mapy A4 z projektowang siecig kanalizacii sanitarnej z przytaczami nk. 1264/2016. Plik dxf projektant
dostarczyt dnia 3.08.2018 r.
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r, ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z péin. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej {przed 2asypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.
2. Zohowigzuje sie wykonawce prac inwestycyinych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych {Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw
osnowy geodezyjnej i punktdéw granicznych podlegaja karze grzywny. {Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pbiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.
4. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integraing czedcig protokofu z narady koordynacyjnej jest mapa 2z naniesiong projektowang inwestycjg wraz
z adnotacja zawierajgcq informacje, iz dokumentacja byfa przedmiotem narady kooardynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizeri i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
{bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew naley uzyskaé w Urzedzie Miejskim w Mosinie.
8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowiazku delegowania swoich przedstawicieli na
narady koordynacyjne, pozbawiajg sie mozliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy projektowanych sieci i
przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedioZony projekt zostal uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu -zgodnie z § 10 Rozporzgdzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 roku ,w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

udostepnié wykonawcy terenowemu.

Zup. STAROSTY . BeZBlanaKiEGo

( podpis przewodniczqrego narady z imienng pieczatky
z upowaznienia starosty)

‘f:;:-,,.;

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geedezyjnej 1 Kartograficzne)
60-30% Poznah, ul, Jackowskiege 18 1el.(061) 8410-627
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Mosina, dnia 18 czerwea 2018 r.

Sprawa nr: MK.6853.1.146.2018.KM

Inwestor: Gmina Muosina,

Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:

Pana Andrzeja Baraniaka

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo-Ustugowe
Ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Nawigzujac do zlozonego wniosku z dnia 12 crerwca 2018 r. w sprawie wyraienia zgody na lokalizacje
oswietlenia drogowego w ciggu ul. Migtowej w m. Sowinki dz. o nr ew. 34/4, 35, 141 obreb Sowinki uprzejmie
informuje, ze

wyrazam zgode

na lokalizacje oSwietlenia drogowego w ciggu ul. Migtowej w m. Sowinki dz. o nr ew. 34/4, 35, 141 obreb
Sowinki oraz uzgadniam przebieg trasowy wyiej wymienionego urzadzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym

na nastepujacych warunkach:

1. Przekop powstalty w celu ufoienia infrastruktury technicznej naleizy zasypad gruntem piaszczystym
zageszczajge warstwami 15-20cm, do uzyskania wskainika zageszczenia gruntu 0,98. Zasyp gdrne] czesci
wykopu do poziomu stanu istniejgcego zasypad Huczniem kamiennym 0-31,5mm grub. 15 cm
stabilizowanym mechanicznie.

2. Nalezy bezwrzglednie unikngé uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedacych w obrebie dziatek na
ktorych projektowane jest ofwietlenie drogowe. System korzeniowy naleiy zabezpieczyé przez
zniszczeniem, a prace ziemne wykonywac z szczeging ostroznoscig. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewdw roboty nalezy przeprowadzi¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom oraz krzewom.

3. Linig kablowg naleiy prowadzi¢ pod drogg na glebokosci min. 90cm liczac od najnizszej rzednej terenu do

gérnej krawedzi kabta.
Przejscia poprzeczne pod drogg gminng nalely wykonywaé w rurze ostonowe;j.

5. W przypadku naruszenia elementow utwardzonych nalezy je bezwzglednie odtworzy¢é do stanu
pierwotnego, niepogorszonego.

6. Zachowat normatywne odlegfosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie.

7. Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szezegdtowymi,

Roboty wykonad przy zapewnieniu odpowiednich warunkdw bezpieczeistwa w stosunku do uczestnikow
ruchu.

9. Projektowane stupy oéwietleniowe nalezy zlokalizowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

10. Projektowang infrastrukture techniczng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowtadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

11. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zgtosié ich zamiar do tut. Urzedu.

12. Po zakonczeniu robét nalezy uporzgdkowad teren prowadzonych prac oraz usunad uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzen. Wykonanie oswietlenia
drogowego nalezy zgtosic do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbiory,

Zatacrnik:
i, Mapa dia celdw projektowych skala 1:500 z naniesiong lokalizacjz
urzgdzen

Otrzyrouia:
1.} Adresat

MK. —a/a

Sprawe prowadzi:

Klaudia Mackowiak

Referat Mienia Kemunalnegeo
Tel 618 109 533
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Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Sowinki dzialka nr Gming Mosina
34/4, 35, 141 Gmina Pl. 20 Pazdziernika 1
Mosina 62-050 Mosina




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdlna.

W miejscowosci Sowinki ul. Mietowa przewidziano wydzielong linie kabiowa
oswietlenia drogowego, jako rozbudowa od istniejacege stupa odwietlenia
drogowego na majatku Gminy Mosina. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
oémiokgtne typu SO 713 i oprawy LED typu TECEO
S/5246/24L EDS/7T00mA/NW/400032/53W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z
istniejgcego stupa oswietlenia drogowego. Cato$¢ urzadzen pozostaje na majgtku i w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w ztgczu

kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.
Istniejgca szafa oéwietlenia drogowego pozostaje bez zmian tzn. nie ma potrzeby
zwigkszania  zabezpieczenia  przedlicznikowego, ktére  wynosi 16 A

i jest wystarczajgce dla rozbudowywanego oswietlenia.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
0 {gcznej diugosci 452/602 m. Kabel utozy¢ bezposrednic w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel
utozyC na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg
piasku rowniez 10 cm, pozZniej ulozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczyC folig kablowa Koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu
zalozyé opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu
"Oéwietlenie uliczne”. Zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich korficach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.



6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1-10 oswietleniowe stalowe ocynkowane oémiokatne o
wysokoéci 7 m od powierzchni podioza typu SO 7/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawié w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na stupach nr 1-10 zabudowac¢ pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat
nachylenia 09 oraz oprawy LED typu TECEO
8/6246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W z barwa $wiatta: biata-neutralng — zgodnie
zrys.nr1i3.

VWszystkie projektowane stupy nalezy uziemié - wymagana rezystancja uziemienia

R<50.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza ~ szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku iub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° {montaz bezposredni) lub 0 do -15° {montaz na wysiegniku}

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne ~ IKO8

szczelnosd komory optycznej — IP66

szczelnosé komaory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

e @ @ e & e e

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

o moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

e uklad zasilajgcy umotzliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl (opcia 5-cio
stopniowe] autonomicznej redukcji mocy)

e ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

5



PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodia swiatta —~ LED

minimalny strumien swietiny Zrédet swiatta — 7600im

zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci  wskainika udziatu sSwiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne 1z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzann zamiennych naleiy dostarczyé Zrédiowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowazinej nie powinna by
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosdci, np. ENEC

PRZYKEADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm
L
e . S H [ m—
- "t T

[RSUOS [ -3

LY
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylgczania zasilania spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci o$wietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego siupa bednarkg FeZn 25x4, ulozong
wzdtuz linii kablowe| zasilajgcej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Opornosc¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w

szafce winna spemniac warunek: Ru < 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna speinia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.




6.6. Uwagi koricowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposdb,

ze towarzyszy im okreslenie ,Jub rownowazine”.

6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdZniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dzialki nie sg
wpisane do rejestru zabytkoéw oraz nie podlega}a ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.

o6



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie prgdéw, dobdr zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Dla oprawy LED typu TECEQO S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W ~
10 sztuk

Preceos =53 W, Inteceos = 0,69 A

Preceos = 10 x 53 =530 W

InTeceos = 10x 0,59 A =58 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawié istniejace zabezpieczenie typu
1 x 8-191B 16 A natomiast jako zabezpieczenie gtéwne w szafce SO pozostawié

réwniez istniejace zabezpieczenie 1 x WTN00/gG 20 A.



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projekiowanego o$wietlenia w m. Sowinki ul. Migtowa
dla najgorszych warunkdw
k*ib*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdiczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego
Stacja Sowinki 64-003

Transform.
S=75kVA
i 2= 12876
i
AsXSn 4x50 [y YAKY4x35
-68m- yd ~-710m-

WTN 00/gF 20A
20 *3,711,2876%1,25 = 119,10 < 230 V

Stup nr 10

R\

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostal spelniony.



7.3. Spadek napiecia dla odwietlenia w m. Sowinki ul. Mietowa

= 778 m
s= 35mm?
Pm *!
AU = . *100 %
% g *U?*rs
530 * 778
AU = — *100 %

%  35%400°%* 35

H

AU 0210% < 5%

%

spadek napiecia ponizej dopuszczainego

gt inz. Macie] Galantowicz
uprawnienia budoglans do projekiowania

bez ograniczen w shegjal 0st] sieci, instata:

i urzgdzenia elekikczne i ' '

v uprawnish WKP/GB0MPOOE 04



8. Zestawienie materialéw:

Ip. | Wyszczegbinienie jedno ilosé
1 |Slup oswietleniowy S0 7/3 (7 m) szt 10
2 iPrefabrykowany fundament 8-120 szt 10
Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 di. 1,0 m kat
3 szt 10
nachylenia 0°
4 Izolacyjne ziacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 10
5 zolacyjne ziacze k;blowe zerowe 1ZK-4-03 szt 10
6 [Tabliczki ostrzegawcze szt 10
Oprawa LED typu LED typu TECEQ
7 $/6246/24LEDS/T00mA/NW/409032/53W z barwg swiatta: szt 10
biata-neutralng
8 |Piasek m® 33
9 IKabel YAKY 4*35 mm® m 502
10 |Folia kablowa koloru niebieskiego (diugos¢ wykopu) m 390
11 |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 62
12 [Przewod YDY 3*2,56 mm/2 m 100
13 |Bednarka ocynkowana 25x4 m 502
Uziom pretowy UPB16/1500 szt 3
= Grot do uziomu @ 16 szi. 1
= Uziom prétowy - 2 przyspawanym tgcznikiem krzyzowym | szt 1
16 UPB16/1500 + UKP

o] Galantowicz
uprawnienia budo) ¢lane do ffrojektowania
bez ograniczen w shecjalfscr sieci, instalacie
i urzadzenia etektryczne Pgfeltroenergetyczne
nr uprawnied WKP/B304/PO0E/4
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UKEAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

proj. YAKY 4x35 di. 452/502 m WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

ist. stup oswietlenia
drogowego na majatku
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Schemat ideowy o$wietlenia drogowego

Sewinki ul. Mi¢towa Gmina Mosina




ul.Mietowa, Sowinki

Wysokos¢ montazu Tm.
Diugosé wysiegnika 1m.
Kat nachylenia wysiegnika 0°.

Realizowana klasa o$wietleniowa na jezdni S3.

Data: 13.07.2018
Edytor:
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Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegdlowe
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ul.Mietowa, Sowinki

Edytor
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a-Mail

Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji; 0.80

Rozmieszczenia opraw

*
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0.00 54.00 m @
Oprawa: SCHREDER TECEQ S /5246 / 24 LEDS 700mA NW / 408032
Strumien swietlny {Oprawa): 6313 m Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 7668 Im przy 70°: 565 cdfklm
Moc opraw: 53.0 W przy 80°: 96 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \?v'gdgg ;e " ?";00 CdlkiT J kot 2 doin i pionows przy
- 1 Vi HEFUNKL IWOrZacym pocan 0iNg Hhig Pionow;

OdStep sﬁ;pa. ) 1) ?4[:)330 m zainstalowanym i gotowym do urytku odwietianiu,
Wysokosc montazu (1): o pAem Zadna moc o$wietieniowa powyzej 90°.
Wysokosc punktu Swietinego:  7.040 m Rozmieszczenie spelnia wymagania kiasy mocy
Nawis (2): o 6.710m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika {(3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m osiepiania D .4,
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ul.Migtowa, Sowinki

Edytor
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Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEOQO S/ 5246 / 24 LEDS 700mA
NW / 409032

Numer arfykuiu;

Strumien swietiny {Oprawa): 6313 Im

Strumied swietlny (Lampy): 7668 Im

Moc opraw: 53.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 74 96 100 82

WyposaZenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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ub. Mistowa, Sowinki
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Edytor
Telefon
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e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegdtowe

_— —-

550m

#

§ 0.00

0.00

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 564.000 m, Szerokose: 5500 m
Siatka: 18 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1,

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug kiasy:

Spelnione/nie spetnione:;

54.00 m

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
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