OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Obiekt: Nadbudowa i przebudowa stropodachu na budynkach Wiejskiego Domu
Kultury na dach stromy oraz budowa zadaszen schod6w i zewnetrznej
instalacji deszczowej

Lokalizacja : Dzialki nr ewid:1066/1; 1066/2 potozone w Rozborzu

Kategoria obiektu: IX budynki kultury

Obreb/jednostka ewidencyjna: Rozbérz Nr 0007 / Przeworsk 181406_2

Inwestor : Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37- 200 Przeworsk

1. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt nadbudowy i przebudowy stropodachu na
budynkach WDK na dach stromy oraz budowa zadaszen schodéw i zewngtrznej instaalcji
deszczowej na dziatkach nr ewid.1066/1; 1066/2 w Rozborzu.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Stan istniejacy

Fundamenty pod §cianami betonowe fawy. Po stupami stopy zelbetowe kielichowe.
Istniejace budynki WDK o rzucie trzech prostokatow. Budynek od strony potudniowe;j
mieszczacy w parterze pomieszczenia garazu OSP a na pietrze Swietlice przekryty
stropodachem. Na styku z budynkiem od strony poinocnej w budynku znajduje si¢ klatka
schodowa. W budynku od strony péinocnej w parterze znajdujg si¢ pomieszczenia ustugowe
a na pietrze kuchnia z zapleczem i1 chtodniami. Budynki przekryte stropodachami z pokryciem
z papy. Na budynku od strony potudniowej stropodach z ptyt korytkowych na dzwigarach
stalowych jednospadowych. Do dzwigaréw stalowych podwieszany strop z ptyt gipsowych.
Na budynku od strony péinocnej stropodach wentylowany dwuspadowy z ptyt korytkowych
na Sciankach azurowych.

Budynki o konstrukcji murowanej ze stropami zelbetowymi, schodami zelbetowymi .

Przy budynkach od strony potudniowej znajduje si¢ parterowa podtoga taneczna. Podtoga

o konstrukcji drewnianej stupowej z dachem wielospadowym stromym pokrytym blacha
trapezowg. Do Od strony zachodniej przy budynku znajduje si¢ zadaszone dojscie do podtogi
tanecznej o konstrukcji stupowej drewnianej z dachem jednospadowym z blachy trapezowe;.



Stan projektowany

W ramach inwestycji zaprojektowano na budynkach dachy dwuspadowe o nachyleniu30°
(58%). Na budynku od strony p6tnocnej dach dwuspadowy z attyka na styku z drugim
budynkiem. Dachy nad budynkami z pokryciem z blachy trapezowej T-50 powlekanej

w kolorze brazowym RAL 3005.

Dachy o konstrukcji drewnianej jetkowej i ptatwiowo-kleszczowe;.

Nad istniejacymi schodami wejsciowymi do budynkéw od strony wschodniej zaprojektowano
zadaszenia. Zadaszenia na konstrukcji stupowej drewnianej. Stupy umieszczone na
konstrukcji schodéw i murkéw schodow. Zadaszenie od strony potudniowej wielospadowe
natomiast od strony p6inocnej dwuspadowe. Dachy zadaszef o nachyleniu 22° ( 40%)

z pokryciem z blachy trapezowej T-50 w kolorze brazowym RAL3005.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, dokumentacja
badan podloza gruntowego i projekt geotechniczny

P Przedmiotowe budynki sg obiektami o prostej konstrukcji. Budynki posadowione

na fawach fundamentowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463) istniejacy obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a teren istniejagcy mozna zaliczy¢ nalezy do prostych
warunkoéw gruntowych.

Projektowana nadbudowa oraz przebudowa stropodachéw na dach stromy oraz budowa
zadaszen schodéw nie zmieniajg sposobu posadowienia budynkéw oraz warunkéw
zapewniajacych nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz standw granicznych
przydatno$ci do uzytkowania elementéw i konstrukcji obiektow.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych

Istniejgce Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej gr.25cm i 38 cm.
Sciany zewnetrzne z izolacja z tynkami zewnetrznymi cienkowarstwowymi.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne.

W ramach przebudowy i nadbudowy stropodachu na dach stromy i budowy zadaszen
schodéw zaprojektowano do wykonania nast¢pujgce roboty:

1. Rozbiodrka czgsci stropodachéw w miejscu wykonania podmurowan i wiencéw na

scianach zewnetrznych

Rozbiorka istniejgcych rynien i rur spustowych

Rozbiodrka istniejacych daszkoéw na schodach

Wykucia otworéw w stropodachu pod montaz stupéw dachu

Rozbidrka istniejacych czapek betonowych na kominach

Demontaz istniejacych urzgdzen na stropodachu: syreny strazackiej, anteny, agregatu

chtodniczego

7. Wykonanie podniesienia kominéw (podmurowania ) i izolacji ponad dachem, wyprawy
tynkarskiej kominow

8. Wykonanie podmurowan §cian na $cianach zewnetrznych podtuznych

9. Wykonanie podmurowan $cian szczytowych i attyki

10. Wykonanie rdzeni zelbetowych w $cianach podtuznych i $cianach szczytowych

11. Wykonanie wiencéw 1 murtat zelbetowych

SAINAIE



12. Montaz drewnianej konstrukcji dachu

13. Montaz stupéw i konstrukcji daszkéw na schodach wejsciowych do budynkéw
14. Montaz wytazéw dachowych

15. Malowanie konstrukcji zadaszen schodoéw

16. Docieplenie Scian zewnatrz podtuznych 1 szczytowych

17. Montaz pokrycia z blachy trapezowej, rynien i rur spustowych
18. Wykonanie obrébek blacharskich

19. Montaz podbitki na okapach

20.Montaz anteny stacjonarnej na dachu i syreny alarmowe;j
21.Montaz agregatu chtodniczego na $cianie zewnetrzne;j
22.Montaz instalacji odgromowej

ad. 1 Rozbiorka czeSci stropodachow w miejscu wykonania podmurowan i wiencoOw na
scianach zewnetrznych

Na istniejacych scianach zewnetrznych oraz szczytowych projektuje si¢ rozbiorke
istniejgcych warstw izolacyjnych stropodachu do poziomu istniejgcych muréw. Podczas
wykonywania rozbiorki nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ewentualne oparcia ptyt
korytkowych i dzwigar6w aby ich nie uszkodzi¢. Konce opar¢ dzwigaréw na $cianach
zabezpieczy¢ naktadkami w formie skrzynek stalowych w celu uniknigcia zmiany
istniejgcego schematu podpar¢ kratownic.

ad. 2 Rozbiorka istniejacych rynien i rur spustowych
Istniejace rynny 1 rury spustowe PVC przeznacza si¢ do rozbiorki z zachowaniem istniejacych
rewizji i przykanalikow.

ad.3 Rozbidrka istniejacych daszkéw na schodach
Na schodach wejsciowych do budynkéw znajdujg si¢ zadaszenia ptytowe wykonane jako
zelbetowe plyty zakotwione w $cianach budynkéw. Plyty te przeznacza si¢ rozbidrki.

ad.4 Wykucia otworéw w stropodachu pod montaz stupéw dachu

W stropodachu w budynku od strony pdétnocnej zaprojektowano w warstwach wyciecie
otwordw( paséw) pod przepuszczenie stupéw dachu w celu oparcia ich na konstrukeji stropu.
Projektowane otwory o szerokosci 30cm na catej dtugosci dachu . Podczas wycinania
otworéw zwroci¢ uwage na istniejacy uktad ptyt korytkowych. W przypadku wystgpienia
otworéw w miejscach podpar¢ ptyt wykona¢ zabezpieczenia lub rozebra¢ ptyty w pasach
utozenia stupow.

ad.5 Rozbidrka istniejacych czapek betonowych na kominach
W stanie obecnym na koninach wentylacyjnych znajduja si¢ czapki betonowe gr.8cm
i wystajace poza obrys komina na szer. 8cm.Czapki te przeznacza si¢ do rozbiorki.

ad.6 Demontaz istniejacych urzadzen na stropodachu: syreny strazackiej, anteny, agregatu
chtodniczego

Istniejgce urzadzenia na stropodachu przeznacza si¢ do demontazu:

- anteny zamontowanej na wspornikach do komina wentylacyjnego

- syreny strazackiej zamontowanej do podstawy betonowej ustawionej na warstwach
stropodachu - podstawa o wymiarach 80x85cm

- agregatu chtodniczego zamontowanego na podstawie betonowej ustawionej na warstwach
stropodachu — podstawa o wymiarach 60x60cm




ad.7 Wykonanie podniesienia komindéw (podmurowania ) i izolacji ponad dachem, wyprawy
tynkarskiej kominéw

W zwiagzku z nadbudowg dachu istniejgce czapki kominéw przeznacza si¢ do rozbidrki

a otwory boczne do zamurowania, projektuje si¢ podmurowanie istniejagcych kominéw

z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu + 9,50 m, 10,32m;
11,05m; 11,12m projektuje si¢ wykonanie docieplenia z welny mineralnej gr. Scm ponad
pokryciem dachu.

Wyprawa na kominach z tynku w kolorze gtéwnym elewacji.

Czapki na kominach nowe betonowe z wypuszczeniem poza obrys komina na ser.8cm.
Czapki obtozone blachg ptaska z wypuszczeniem poza obrys komina. Na przewodach
wentylacyjnych zamontowac kratki wentylacyjne oraz wywietrzaki dachowe w miejscach
istniejacych obecnie.

ad.8.Wykonanie podmurowan scian na scianach zewnetrznych podtuznych

Po rozebraniu warstw stropodachu na §cianach zewnetrznych projektuje si¢ podmurowanie
$cian pustakami z betonu komoérkowego gr.24cm do poziomu + 6,46 1 7,38m

ad.9. Wykonanie podmurowan $cian szczytowych 1 attyki

Po rozebraniu warstw stropodachu na $cianach szczytowych projektuje si¢ podmurowanie
scian pustakami z betonu komoérkowego gr.24cm do poziomu + 9,92m;10,06m 110,75m

ad.10.Wvykonanie rdzeni zelbetowych w $cianach podtuznych i scianach szczytowych

W projektowanych scianach podtuznych i szczytowych zaprojektowano rdzenie zelbetowe
o przekroju 24x24cm zbrojone konstrukcyjnie 4#12, strzemiona @ 6 co 25cm. Rdzenie
usytuowane co ~2,0m.Prety pionowe zakotwione (wiercone) w istniejacych $cianach na
dtugosci 20cm.

ad.11.Wykonanie wiencéw i murtat zelbetowych

Na projektowanych podmurowaniach $cian szczytowych i podtuznych zaprojektowano
wience zelbetowe o wymiarach 24x24cm zbrojone konstrukcyjnie 4#12 strzemiona

@ 6 co 25cm. Wsporniki wiencOw (murtat) zbrojone dodatkowo gorg 2#12 strzemiona @6 co
12,5cm. Wience na poziomie + 6,46m; +7,38m i sko$ny na $cianach szczytowych.

Na $cianach szczytowych dodatkowy wieniec w poziomie wienca ( murtaty) na $cianach
podtuznych.

ad.12 Montaz drewnianej konstrukcji dachu

Zaprojektowano dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej oraz
jetkowej o nachyleniu 30°(58%), stupy, ptatwie o przekroju 16x16cm, krokwie 8x16cm, jetki
8x16cm,pod stupami podwaliny 16x8cm utozone podtuznie. Pokrycie dachu z blachy
trapezowej powlekanej T50 gr. 0,7mm kolor bragzowy RAL 3005 na tatach drewnianych
5x4,5cm co 45cm, w dachu wiatroizolacja, obrdobki blacharskie dachu z blachy powlekanej
gr.0,05mm w kolorze pokrycia RAL 3005.

ad.13 Montaz stupéw i konstrukcji daszkéw na schodach wejsciowych do budynkéw




Nad istniejacymi schodami wejsciowymi do budynkéw od strony wschodniej zaprojektowano
zadaszenia. Zadaszenia na konstrukcji stupowej drewnianej. Stupy umieszczone na
konstrukcji schodéw i murkéw schodow. Zadaszenie od strony potudniowej wielospadowe
natomiast od strony p6inocnej dwuspadowe. Dachy zadaszef o nachyleniu 22° ( 40%)

z pokryciem z blachy trapezowej T-50 w kolorze brazowym RAL3005.

Stupy, ptatwie o przekroju 16x16cm, krokwie 8x16¢cm, jetki 8x16cm.Stupy osadzone

w podstawach regulowanych PJIB. Podstawy kotwione do istniejacych schodow 1 murkéw
srubami. Ptatwie drewniane osadzone na stupach drewnianych oraz w gniezdzie wykutym
w murze. Gniazdo pod osadzenie ptatwi o wymiarach 18x 30x18cm.Koniec ptatwi przed
zamontowaniem zabezpieczony izolacja z papy.

Daszki podbite deskami struganymi gr.2,5cm taczonymi na pioro wiasne

Widoczne drewniane elementy zadaszen schodow (platwie, stupy, jetki, podbitka) strugane
1 malowana lakierobejcg w kolorze ztotego dgbu.

ad.14 Montaz wytazéw dachowych

Na dachach zaprojektowano zamontowani wytazéw dachowych o wymiarach 80x 80cm. Pod
montaz wytazow wykona¢ wymiany w wi¢zbie dachowe;.

ad.15.Malowanie konstrukcji zadaszeh schodéw

Widoczne drewniane elementy zadaszen schodow (platwie, stupy, jetki, podbitka) strugane
1 malowana lakierobejcg w kolorze ztotego dgbu.

ad.16.Docieplenie scian zewnatrz podtuznych i1 szczytowych

Zaprojektowano docieplenie podmurowanych Scian zewngtrznych ptytami z styropianu
gr. 15cm.Plyty styropianowe o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/m K.

ad.17,18,19 Montaz pokrycia z blachy trapezowej, rynien i rur spustowych,
wykonanie obrobek blacharskich, montaz podbitki na okapach

Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T50 kolor braz gr. 0,7mm na tatach
drewnianych 5x4,5cm co 45c¢m, na dachu zamontowane $niegotapy do dachéw z blach
trapezowych mijankowo w dwoch rzedach w poblizu okapu, obrdbki blacharskie dachu

z blachy powlekanej w kolorze pokrycia, okapy podbite deskami gr.25mmi malowane
lakierobejca w kolorze ztoty dab, rynny i rury spustowe stalowe, rynny o przekroju @ 150,
@ 90 rury spustowe @ 120; @ 75 kolor braz RAL 3005

ad.20.Montaz anteny stacjonarnej na dachu i syreny alarmowej

Zaprojektowano na dachu montaz anteny stacjonarnej, antena zamontowana na Konstrukcji
stalowej mocowanej do konstrukcji drewnianej dachu , pod montaz anteny zaprojektowano
rur¢ o przekroju 63/4 bezszwowa mocowang do konstrukcji dachu obejmami pretowymi,
obejmy obejmujace rur¢ przechodzace przez otwory w konstrukcji drewniane( stup, ptatew),
rura mocowana na trzech poziomach, antena zamontowana do rury obejmami systemowymi
producenta anten.



Syrena alarmowa zamontowana na podstawie z blachy mocowanej do stupa stalowego. Stup
stalowy o przekroju kotowym zakonczony podstawa i gtowicg. Pod gtowicg oraz przy
podstawie zebra wzmacniajace z blachy. Stup mocowany kotwami do stropodachu

w lokalizacji istniejgcej syreny.

ad.21.Montaz agregatu chtodniczego na $cianie zewngtrzne;j

Zaprojektowano montaz istniejgcego agregatu chtodniczego w nowej lokalizacji. Agregat
zamontowany na $cianie zewngtrznej od strony zachodniej. Agregat zamontowany na
wspornikach kotwionych do $ciany budynku. Wsporniki o wysiggu 60cm . na wspornikach

blacha ptaska o wymiarach 60x 60cm gr. Smm

ad.22 .Montaz instalacji odgromowej

Na dachu zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej

ad.23 wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

Na podmurowaniach na elewacji zaprojektowano wykonanie tynkéw zewnetrznych
cienkowarstwowych nanosilikonowych o strukturze baranka kolor bialy a nastepnie
zaprojektowano malowanie potozonych tynkéw oraz istniejacych tynkéw w pasach zgodnie
z oznaczeniem na rysunkach elewacji - kolor 1170B lub inny réwnowazny

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Projektowana inwestycja nie wymaga dodatkowego wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu. Zostaje zachowane istniejagce wyposazenie budynku.

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

a)ogrzewczych

istniejgce ogrzewanie istniejgce - inwestycja nie dotyczy robot wewnetrznych instalacyjnych
b) chfodniczych

instalacja chtodnicza istniejgca - inwestycja nie dotyczy robot wewngtrznych instalacyjnych
¢) klimatyzacji

instalacja klimatyzacji istniejgca - inwestycja nie dotyczy rob6t wewnetrznych instalacyjnych
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — inwestycja
nie dotyczy rob6t wewnetrznych instalacji

e) wodociggowych i kanalizacji

instalacja cieplej i zimnej wody i kanalizacji istniejagca — inwestycja nie dotyczy robot
wewnetrznych instalacji. Projektowana zewnetrzna instalacja deszczowa do istniejacych
przylaczy kanalizacji deszczowe;.

f) gazowych

istniejgca instalacja gazowa — inwestycja nie dotyczy robdt wewnetrznych instalacji

g) elektroenergetycznych

istniejgca instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd — inwestycja nie dotyczy robot
wewnetrznych instalacji

h) telekomunikacyjnych



instalacja teletechniczna istniejgca— inwestycja nie dotyczy robot wewnetrznych instalacji
i)piorunochronnych

istniejaca instalacja odgromowa przeznaczona do zdemontowania i projektowana nowa na
dachu stromym - szczegdtowe rozwigzania w projekcie technicznym instalacji

J) ochrony przeciwpozarowej

nie wystepuje instalacja przeciwpozarowa

7. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi

Budynek istniejacy jest przyltaczony istniejacymi przytaczami do sieci gazowej,
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telefonicznej i elektroenergetycznej.

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Rozwigzania dotyczace projektowanej instalacji odgromowej okreslone w projekcie
technicznym instalacji elektryczne;.

9.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Podstawowe dane charakteryzujace budynek

Podstawowe dane charakteryzujace budynek

* powierzchnia uzytkowa — istniejgca bez zmian
*  wysoko$¢ zgodnie z § 6 1 8 warunkOw technicznych: (N) - 8,77/8,56/ 7,93m bez zmian

9.1. Parametry pozarowe wystepujacych materialow

W pomieszczeniach wystepujg niewielkie ilosci stalych materiatéw palnych zwigzanych
z podstawowymi funkcjami 1 wyposazeniem wnetrz. Nie przewiduje si¢ skladowania

w budynku jakichkolwiek materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Garaz — samochody strazy pozarnej.

9.2 Strefy pozarowe
Istniejace bez zmian
9.3. Kategoria obiektu

Budynek zaliczany do kategorii ZL I z pomieszczeniami PM o gestosci obcigzenia
<500,0 MJ/m *
Obiekt jest budynkiem niskim.
Z obiektu korzystaja
strazacy — ochotnicy, uzytkownicy imprez kulturalnych
Dla budynkéw niskich kategorii ZL I z pomieszczeniami PM< 500 MJ/m ? wymagana klasa
odpornosci pozarowej —,,B” przy dopuszczalnym obnizeniu wymaganej klasy odpornosci
pozarowej do ,,C”’. Przyjeto odporno$¢ pozarowg budynku ,,C”.
Wymagane klasy odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych dla klasy ,,C

» gléwne elementy konstrukcyjne- R60

* konstrukcja dachu — R15

* stropy- REI 60

* Sciany zewnetrzne — EI 30



* S$ciany wewngetrzne - EI 15
* przekrycie dachu - RE 15- nie dotyczy w przypadku stropu lub przegrody o REI60

Istniejacy obiekt poddawany nadbudowie i przebudowie posiada elementy budowlane:

- Sciany z pustakow i cegly gr.38, 25cm

e stropodach - z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych i dzwigarach stalowych
z stropem podwieszanym z plyt gipsowych

e strop zelbetowy

e dach konstrukcji drewnianej zabezpieczony do NRO np. Fobos M4, przyjete
przekroje konstrukcyjne drewna przy zabezpieczeniu srodkami ochronnymi do
NRO zapewnig wymagang odpornos¢ konstrukcji dachu R15 ( srednio drewno spala
si¢ 0,8mm/min co przy wymaganej odpornosci 15 minut daje nam 12mm ubytku na
przekroju elementéw nosnych dachu)

e przekrycie dachu bez wymagan ze wzgledu na istniejace przegrody i stropy nad
ostatnig kondygnacja spetniajace odpornos¢ REI60

9.4 Warunki ewakuacji

Ewakuacja z pomieszczen bez zmian poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na
zewnatrz budynku .
Z pomieszczen garazu w parterze bezposrednio na zewnatrz.

9.5. Drogi pozarowe
Na teren dziatki prowadzi wjazd polaczony z drogg publiczng.

10. Uwagi koncowe

Materialty budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace
ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.

Projekt przebudowy zgodnie z rozporzadzeniem Dz. Ust. z grudnia 2015 r podlega
uzgodnieniu § 3 ust.2 w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar
robot niezbedne jest sporzqdzenie projektu budowlanego, ktorego rozwigzania projektowe
dotyczq warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego ,o0 ktorym mowa w ust.1
Budynek objety opracowaniem nie nalezy do grupy obiektow wymienionych w § 3 ust.1
i nie wymaga uzgodnienia.

Sprawdzit: Projektowat:



