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II. Zakres robot

W ramach inwestycji zostang wykonane nast¢pujace roboty:
- roboty rozbiérkowe

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie

- roboty izolacyjne

- roboty instalacyjne:

- instalacja elektryczna - odgromowa

- roboty wykonczeniowe

II1. Technologia wykonania
1.Wymagania ogdlne

2.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pt. Nadbudowa i przebudowa stropodachu na budynkach
Wiejskiego Domu Kultury na dach stromy oraz budowa zadaszen schodéw i zewnetrznej
instalacji deszczowej w Rozborzu

3.Lokalizacja robo6t i stan prawny inwestycji

Roboty sg zlokalizowane na budynkach Wiejskiego Domu Kultury w miejscowo$ci Rozbdrz gmina
Przeworsk powiat przeworski, wojewddztwo podkarpackie.

Dziatki nr ewid: 1066/1; 1066/2 w Rozborzu.

Teren dziatek oraz obiekt jest wtasno$cig Gminy Przeworsk; 37- 200 Przeworsk ul. Bernardynska 1A

3.1.0Opis stanu istniejagcego zagospodarowania

Dziatki na ktérych znajduje si¢ przedmiotowy obiekt potozone sa w miejscowosci Chlopice. Na
Istniejace budynki WDK o rzucie trzech prostokatéw. Budynek od strony potudniowej mieszczacy w
parterze pomieszczenia garazu OSP a na pietrze Swietlice przekryty stropodachem. Na styku z



budynkiem od strony poéinocnej w budynku znajduje si¢ klatka schodowa. W budynku od strony
poéinocnej w parterze znajduja si¢ pomieszczenia ustugowe

a na pietrze kuchnia z zapleczem i chtodniami. Budynki przekryte stropodachami z pokryciem z papy.
Na budynku od strony potudniowej stropodach z ptyt korytkowych na dzwigarach stalowych
jednospadowych. Do dzwigaréw stalowych podwieszany strop z ptyt gipsowych. Na budynku od
strony potnocnej stropodach wentylowany dwuspadowy z plyt korytkowych na $ciankach azurowych.
Przy budynkach od strony potudniowej znajduje si¢ parterowa podtoga taneczna. Podtoga

o konstrukcji drewnianej stupowej z dachem wielospadowym stromym pokrytym blacha trapezowa.
Od strony zachodniej przy budynku znajduje si¢ zadaszone dojscie do podlogi tanecznej o konstrukcji
stupowej drewnianej z dachem jednospadowym z blachy trapezowe;.

Wokoét budynku znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi z dachami dwu i wielospadowymi stromymi.

Do obiektu doprowadzony jest przytacz elektroenergetyczny, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu.
Odprowadzenie wod opadowych z dachéw odbywa si¢ do kanalizacji deszczowe;.

Przez teren dziatki od strony zachodniej przebiega napowietrzna sie¢ telefoniczna

i elektroenergetyczna niskiego napiecia

3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano nadbudowe i przebudowe istniejacych stropodachéw na dachy strome dwuspadowe.
Dachy z okapami wystajagcymi poza istniejacy obrys budynku o 90cm.
Zaprojektowano zadaszenia istniejacych schodéw poprzez budowe dachéw dwu i wielospadowego na
konstrukcji stupowej. Stupy oparte na istniejacej konstrukcji schodéw
i Scianek przy schodach.
Poziom zerowy budynku pozostaje bez zmian
Projektowane zadaszenia o wymiarach po obrysie dachu
e 4,78x4,55m
*  5,50x 3,88m
Obiekt istniejacy usytuowany w odleglosciach od granic dziafki:
e 5,76-7,99m od pétnocnej granicy
* 4,00 -9,49m od zachodniej granicy
e 10,98- 15,29 od wschodniej granicy
*  16,94m — 33,95m od potudniowej granicy
Projektowane zadaszenia po obrysie dachu usytuowane w odlegtosci:
* 10,07m1i 11,49m od wschodniej granicy
e 7,47-8,45m od pétnocnej granicy dziatki

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym
do budynku s3 doprowadzone istniejace przytacza; wody, elektroenergetyczny, gazu kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowe]
Zaprojektowano zewnetrzng instalacje deszczowa z wiaczeniem do istniejacych przytaczy kanalizacji
deszczowej jako odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych potaci dachéw od strony
wschodniej i zadaszenia schodow. Z potaci od strony zachodniej zaprojektowano wiaczenie rynien w
miejscach istniejagcych rur spustowych podpietych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Z zadaszenia
schodow od strony p6tnocnej zaprojektowano odprowadzenie wody na teren przylegty zielony.
b) sposOb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
sposéb odprowadzenia Sciekdw sanitarnych istniejacy do kanalizacji sanitarnej — bez zmian
c) uktad komunikacyjny
dojazd do budynku poprzez istniejace wjazdy i utwardzenia bez zmian
d) sposOb dostepu do drogi publicznej
dostgp do drogi publicznej powiatowej odbywa si¢ poprzez istniejagce zjazdy z drogi
wewnetrznej
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

1. -przylacza istniejace,




-zaprojektowano zewngtrzna instalacje deszczowa wykonana z rur PVC ¢160. Wiaczenie
do istniejgcych przykanalikow poprzez wstawienie nowych studzienek o $rednicy g400mm. Uktadanie
rur na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 cm i zaggszczeniem do 95 % gruntem
rodzimym (piasek drobny szaro-zotty). W przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak
naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z projektowanym spadkiem. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury kanatowej. Glebokos¢ przykrycia
przewodu w wykopie, musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nich §ciekéw. W przypadku
koniecznosci posadowienia przewodéw na mniejszych giebokosciach przewdd powinien byé
ocieplony warstwa izolacyjng. Dokladne wykonanie wg projektu technicznego.

* Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
Istniejaca linia napowietrzna przy zachodniej granicy dziatki przebiega w poblizu projektowanej
inwestycji. Dla inwestycji uzyskano warunki z RE Jarostaw znak
Ldz. /PGEDO0350339KW?23/2023 na lokalizacje dachu przy zachowaniu minimalnych odlegtosci
w pionie i w poziomie od najblizej zawieszonego przewodu energetycznego 1,0m.
Projektowany dach ( trudno dostgpna cze$¢ budynku) znajduje si¢ w odlegtosci 1,00 w pionie oraz
w poziomie od istniejacej linii napowietrzne;j.
Podczas rob6t zachowac przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (DZ.U. nr 47 poz.401 rozdz. 6 instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

3.3 Charakterystyka istniejacego obiektu i projektowane roboty budowlane

Istniejace Sciany zewngetrzne 1 wewngetrzne murowane z cegly ceramicznej gr.25cm i 38 cm.
Sciany zewnetrzne z izolacja z tynkami zewnetrznymi cienkowarstwowymi.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne.

W ramach przebudowy i nadbudowy stropodachu na dach stromy i budowy zadaszen schodéw
zaprojektowano do wykonania nastepujace roboty:

1. Rozbidrka czesci stropodachdw w miejscu wykonania podmurowan i wiencOw na §cianach

zewngtrznych

Rozbidrka istniejacych rynien i rur spustowych

Rozbidrka istniejacych daszkdw na schodach

Wykucia otworéw w stropodachu pod montaz stupéw dachu

Rozbidrka istniejacych czapek betonowych na kominach

Demontaz istniejacych urzadzen na stropodachu: syreny strazackiej, anteny, agregatu

chtodniczego

7. Wykonanie podniesienia kominéw (podmurowania ) i izolacji ponad dachem, wyprawy
tynkarskiej kominéw

8. Wykonanie podmurowan $cian na $cianach zewnetrznych podtuznych

9. Wykonanie podmurowan $cian szczytowych 1 attyki

10. Wykonanie rdzeni zelbetowych w $cianach podtuznych i §cianach szczytowych

11. Wykonanie wiencéw i murtat zelbetowych

12. Montaz drewnianej konstrukcji dachu

13. Montaz stup6w i konstrukcji daszkoéw na schodach wejsciowych do budynkéw

14. Montaz wytazéw dachowych

15. Malowanie konstrukcji zadaszen schodéw

16. Docieplenie Scian zewnatrz podtuznych i szczytowych

17. Montaz pokrycia z blachy trapezowej, rynien i rur spustowych

18. Wykonanie obrdbek blacharskich

19. Montaz podbitki na okapach

20.Montaz anteny stacjonarnej na dachu i syreny alarmowe;j

21.Montaz agregatu chtodniczego na §cianie zewngtrznej

22 Montaz instalacji odgromowe]

23. Montaz kanalizacji deszczowe]

Sk



24. Tynki zewngtrzne

ad. 1 Rozbidrka czesci stropodachéw w miejscu wykonania podmurowan i wiencdw na $cianach
zewnetrznych

Na istniejgcych $cianach zewnetrznych oraz szczytowych projektuje sie rozbidrke istniejacych warstw
izolacyjnych stropodachu do poziomu istniejagcych muréw. Podczas wykonywania rozbidrki nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na ewentualne oparcia ptyt korytkowych i dzwigar6w aby ich nie
uszkodzi¢. Konce opar¢ dzwigar6w na $cianach zabezpieczy¢ naktadkami w formie skrzynek
stalowych w celu uniknigcia zmiany istniejacego schematu podpar¢ kratownic.

ad. 2 Rozbidrka istniejacych rynien 1 rur spustowych
Istniejace rynny i rury spustowe PVC przeznacza si¢ do rozbiérki z zachowaniem istniejacych rewizji
i przykanalikow.

ad.3 Rozbiodrka istniejacych daszkéw na schodach
Na schodach wejsciowych do budynkéw znajduja sie zadaszenia ptytowe wykonane jako zelbetowe
ptyty zakotwione w $cianach budynkéw. Plyty te przeznacza si¢ rozbidrki.

ad.4 Wykucia otworéw w stropodachu pod montaz stupéw dachu

W stropodachu w budynku od strony pdétnocnej zaprojektowano w warstwach wycigcie otwordw(
pas6w) pod przepuszczenie stupéw dachu w celu oparcia ich na konstrukcji stropu. Projektowane
otwory o szeroko$ci 30cm na catej dtugos$ci dachu . Podczas wycinania otworéw zwrdci¢ uwage na
istniejacy uktad ptyt korytkowych. W przypadku wystgpienia otworéw w miejscach podpar¢ ptyt
wykona¢ zabezpieczenia lub rozebra¢ ptyty w pasach utozenia stupéw.

ad.5 Rozbidrka istniejacych czapek betonowych na kominach
W stanie obecnym na koninach wentylacyjnych znajduja si¢ czapki betonowe gr.8cm
1 wystajace poza obrys komina na szer. 8cm.Czapki te przeznacza si¢ do rozbiorki.

ad.6 Demontaz istniejacych urzadzen na stropodachu: syreny strazackiej, anteny, agregatu
chtodniczego

Istniejace urzadzenia na stropodachu przeznacza si¢ do demontazu:

- anteny zamontowanej na wspornikach do komina wentylacyjnego

- syreny strazackiej zamontowanej do podstawy betonowej ustawionej na warstwach stropodachu -
podstawa o wymiarach 80x85cm

- agregatu chlodniczego zamontowanego na podstawie betonowej ustawionej na warstwach
stropodachu — podstawa o wymiarach 60x60cm

ad.7 Wykonanie podniesienia komindw (podmurowania ) i izolacji ponad dachem, wyprawy
tynkarskiej kominéw

W zwiazku z nadbudowa dachu istniejace czapki kominéw przeznacza si¢ do rozbidrki

a otwory boczne do zamurowania, projektuje si¢ podmurowanie istniejagcych komindéw

z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu + 9,50 m, 10,32m;
11,05m; 11,12m projektuje si¢ wykonanie docieplenia z welny mineralnej gr. Scm ponad pokryciem
dachu.

Wyprawa na kominach z tynku w kolorze gléwnym elewacji.

Czapki na kominach nowe betonowe z wypuszczeniem poza obrys komina na ser.8cm. Czapki
obtozone blachg ptaska z wypuszczeniem poza obrys komina. Na przewodach wentylacyjnych
zamontowac kratki wentylacyjne oraz wywietrzaki dachowe w miejscach istniejacych obecnie.

ad.8.Wykonanie podmurowan $cian na $cianach zewnetrznych podtuznych

Po rozebraniu warstw stropodachu na $cianach zewnetrznych projektuje si¢ podmurowanie Scian
pustakami z betonu komérkowego gr.24cm do poziomu + 6,46 1 7,38m



ad.9. Wykonanie podmurowan Scian szczytowych 1 attyki

Po rozebraniu warstw stropodachu na $cianach szczytowych projektuje sie¢ podmurowanie Scian
pustakami z betonu komérkowego gr.24cm do poziomu + 9,92m;10,06m i10,75m

ad.10.Wykonanie rdzeni zelbetowych w $cianach podtuznych i Scianach szczytowych

W projektowanych $cianach podtuznych i szczytowych zaprojektowano rdzenie zelbetowe
o przekroju 24x24cm zbrojone konstrukcyjnie 4#12, strzemiona @ 6 co 25cm. Rdzenie usytuowane
co ~2,0m.Prety pionowe zakotwione (wiercone) w istniejacych scianach na dtugosci 20cm.

ad.11.Wykonanie wiencéw i murlat zelbetowych

Na projektowanych podmurowaniach $cian szczytowych i podtuznych zaprojektowano wience
zelbetowe o wymiarach 24x24cm zbrojone konstrukcyjnie 4#12 strzemiona

@ 6 co 25cm. Wsporniki wiencéw (murtat) zbrojone dodatkowo gorg 2#12 strzemiona @6 co 12,5cm.
Wienice na poziomie + 6,46m; +7,38m i sko$ny na Scianach szczytowych.

Na $cianach szczytowych dodatkowy wieniec w poziomie wienca ( murtaty) na Scianach podtuznych.

ad.12 Montaz drewnianej konstrukcji dachu

Zaprojektowano dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej oraz jetkowej
o nachyleniu 30°(58%), stupy, ptatwie o przekroju 16x16cm, krokwie 8x16cm, jetki 8x16cm,pod
stupami podwaliny 16x8cm utozone podtuznie. Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej TS0
gr. 0,7mm kolor brazowy RAL 3005 na tatach drewnianych 5x4,5cm co 45cm, w dachu
wiatroizolacja, obrébki blacharskie dachu z blachy powlekanej gr.0,05mm w kolorze pokrycia RAL
3005.

ad.13 Montaz stupéw i konstrukcji daszkéw na schodach wejsciowych do budynkéw

Nad istniejacymi schodami wejsciowymi do budynkéw od strony wschodniej zaprojektowano
zadaszenia. Zadaszenia na konstrukcji stupowej drewnianej. Stupy umieszczone na konstrukcji
schodéw i murkéw schodéw. Zadaszenie od strony potudniowej wielospadowe natomiast od strony
poinocnej dwuspadowe. Dachy zadaszen o nachyleniu 22° ( 40%)

z pokryciem z blachy trapezowej T-50 w kolorze brazowym RAL3005.

Stupy, ptatwie o przekroju 16x16cm, krokwie 8x16cm, jetki 8x16cm.Stupy osadzone

w podstawach regulowanych PJIB. Podstawy kotwione do istniejacych schodéw i murkéw §rubami.
Platwie drewniane osadzone na stupach drewnianych oraz w gniezdzie wykutym

w murze. Gniazdo pod osadzenie ptatwi o wymiarach 18x 30x18cm.Koniec ptatwi przed
zamontowaniem zabezpieczony izolacja z papy.

Daszki podbite deskami struganymi gr.2,5cm taczonymi na piéro wlasne

Widoczne drewniane elementy zadaszen schodéw (ptatwie, stupy, jetki, podbitka) strugane

i malowana lakierobejca w kolorze ztotego debu.

ad.14.Montaz wyltazéw dachowych

Na dachach zaprojektowano zamontowani wytazéw dachowych o wymiarach 80x 80cm. Pod montaz
wylazé6w wykona¢ wymiany w wiezbie dachowe;.

ad.15.Malowanie konstrukcji zadaszen schodéw

Widoczne drewniane elementy zadaszen schodéw (ptatwie, stupy, jetki, podbitka) strugane
i malowana lakierobejca w kolorze ztotego debu.

ad.16.Docieplenie Scian zewnatrz podtuznych i szczytowych




Zaprojektowano docieplenie podmurowanych §cian zewngtrznych ptytami z styropianu
gr. 15cm.Plyty styropianowe o wspéiczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/m K.

ad.17,18,19 Montaz pokrycia z blachy trapezowej, rynien i rur spustowych,
wykonanie obrobek blacharskich, montaz podbitki na okapach

Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T50 kolor braz gr. 0,7mm na tatach drewnianych
5x4,5cm co 45cm, na dachu zamontowane $niegotapy do dachéw z blach trapezowych mijankowo w
dwoch rzedach w poblizu okapu, obrébki blacharskie dachu

z blachy powlekanej w kolorze pokrycia, okapy podbite deskami gr.25mmi malowane lakierobejca w
kolorze ztoty dab, rynny i rury spustowe stalowe, rynny o przekroju @ 150,

@ 90 rury spustowe @ 120; @ 75 kolor brgz RAL 3005

ad.20.Montaz anteny stacjonarnej na dachu i syreny alarmowej

Zaprojektowano na dachu montaz anteny stacjonarnej, antena zamontowana na konstrukcji stalowej
mocowanej do konstrukcji drewnianej dachu , pod montaz anteny zaprojektowano rur¢ o przekroju
63/4 bezszwowa mocowang do konstrukcji dachu obejmami prgtowymi, obejmy obejmujace rure
przechodzace przez otwory w konstrukcji drewniane( stup, platew), rura mocowana na trzech
poziomach, antena zamontowana do rury obejmami systemowymi producenta anten.

Syrena alarmowa zamontowana na podstawie z blachy mocowanej do stupa stalowego. Stup stalowy o
przekroju kotowym zakonczony podstawa i glowica. Pod glowicg oraz przy podstawie zebra
wzmacniajgce z blachy. Stup mocowany kotwami do stropodachu

w lokalizacji istniejacej syreny.

ad.21.Montaz agregatu chtodniczego na $cianie zewngetrznej

Zaprojektowano montaz istniejacego agregatu chtodniczego w nowej lokalizacji. Agregat
zamontowany na $cianie zewngtrznej od strony zachodniej. Agregat zamontowany na wspornikach
kotwionych do $ciany budynku. Wsporniki o wysiggu 60cm. Na wspornikach blacha ptaska

o wymiarach 60x 60cm gr. Smm

ad.22 .Montaz instalacji odgromowej

* Demontaz istniejacej instalacji i urzadzen.

Demontazu podlegaja zwody poziome i pionowe zamontowane na dachu wraz z uchwytami.
Przewody odprowadzajace wraz ze ztaczami kontrolnymi nalezy zachowaé i wykorzystac. Przy
demontazu urzadzen, dodatkowo nalezy zdemontowacd, instalacje elektryczng zasilajaca syrene i
agregat chtodniczy oraz przewdd antenowy.

* Montaz instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu na dachu budynku montazu syreny alarmowej i anteny telewizyjnej oraz na Scianie
bocznej budynku montazu agregaty chlodniczego, urzadzenia te nalezy zasili¢; przewodem YDY
5x2,5mm?* syren¢ alarmowg i agregat chtodniczy a anteng telewizyjng zasili¢ przewodem
koncentrycznym.

* Montaz instalacji odgromowej.

Instalacje odgromowa wykona¢ z drutu ocynkowanego ®=8mm mocowang na dachu za pomoca
wspornikow. Wykona¢ zwody poziome i pionowe, zwody poziome niskie, wykona¢ na
projektowanych kominach, natomiast zwodami pionowymi wysokimi nalezy zabezpieczy¢ syrene
alarmowa oraz anten¢ telewizyjna. Przewody odprowadzajace dachowe nalezy polaczy¢ z
istniejagcymi przewodami odprowadzajacymi zamontowanymi na §cianach budynku.



Pozostale prace niewymienione w opisie wykona¢ zgodnie z norma PN-86/E-05003/01.

¢ Pomiar kontrolny instalacji.
Wykona¢ pomiar kontrolny przebudowanej instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienia
powinna wynosi¢ R<10Q. W razie nie spetnienia warunkéw opornosci instalacji odgromowej
nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie wbijajac szpilki 6m z drutu  ®=16mm.

Ad23. Kanalizacja deszczowa.
e Zakres projektowany:

Projektuje si¢ odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych z projektowanego dachu
za pomoca rynien z odprowadzeniem do istniejacych przykanalikow kanalizacji deszczowej na dzialce
nr ewid.: 1066/1, 1066/2 (rynna RS-1, RS-2). Zewnetrzna instalacja deszczowa wykonana bedzie z rur
PVC o $rednicach @160. Wiagczenie do istniejacych przykanalikow poprzez wstawienie nowych
studzienek o $rednicy g400mm. Pozostate rynny oznaczone na zagospodarowaniu RS-3, RS-4, RS-5
nalezy wpig¢ do istniejgcych przykanalikow za rewizjg pionowa. Odprowadzenie wod z rynien RS-6,
RS-7 na teren zielony.

¢ Ulozenie rur:

Na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 cm i zaggszczeniem do 95 % gruntem
rodzimym (piasek drobny szaro-zétty). W przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak
naturalnego jak 1isztucznego wykonana z ubitego - zaggszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z projektowanym  spadkiem. Dla wszystkich rodzajéw podloza wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° iz zaprojektowanym spadkiem, stanowigce lozysko nosne
rury kanatowe;.

Uktadanie rur nadnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych - studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych
z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzgdnymi, przej$ciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyr6wnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
W miejscach ziaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o giebokosci na 10 cm
dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania si¢ piasku
do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.
Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury
(w koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonac z zachowaniem dost¢pu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulggaja
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztagcza danego odcinka.

Montaz i uszczelnianie potaczen wykonac $cisle wg instrukcji montazu.

e  PrzejScia pod przeszkodami:

Rury kanatowe pod drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o §rednicach 100 mm
wigkszych od rur przesylowych.
Wprowadzanie rur kanatowych dorury ochronnej - oslonowej nalezy dokonywa¢ na ptozach
dystansowych wykonanych z PVC przymocowanych na stale do rury.
Zasady konstrukcyjne pt6z dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie moga spoczywac i opierac si¢ o rur¢ ostonowa,
- nie powinno wystgpowac ugiecie przewodu pomiedzy kielichami,
- ptozy powinny si¢ znajdowac:
- bezposrednio za kielichami rur,



- rozstep pomiedzy ptozami powinien wynosic:

e 0 5mdlarurD=1101 160 mm,

e 0,7mdlarur D=2001250 mm.
- rury kanatowe powinny spoczywac na plozach z wglebieniem o profilu R = D i szerokosci
w zakresie kata 90° dla danej $rednicy rury. Szerokos$¢ pt6z dla rur od @150 do @400 wynosi 125 mm,
- dolna cze$¢ podpory winna posiadaé profil odpowiadajacy wewnetrznej $rednicy rury ostonowe;.
Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze ostonowej nalezy podda¢ probie na szczelno$¢ ztaczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony. W okre§lonych warunkach i wymaganiach
lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypelnienie przestrzeni pomig¢dzy rura kanatowg a rura ostonowa
betonem. W tym przypadku ilo$¢ podpo6r slizgowych moze by¢ zmniejszona o potowe.

*  Ochrona rur przed przemarzaniem:

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nich
sciekdw. Pomimo znacznie mniejszego wsp. przewodzenia ciepta dla rur z PVC w poréwnaniu
z zeliwem ze wzgledow bezpieczenstwa - w zwigzku z kruchoscig materiatu przy ujemnych temp.
dla rur PVC obowiazuja te same gtebokosci przykrycia co dla rur zeliwnych.

Glebokos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego jest wiec uzalezniona od giebokosci przemarzania
gruntu - h, dla danej cze$ci kraju. W przypadku Polski potudniowo - wschodniej wynosi - 1,4 m.

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodéw na mniejszych glebokosciach przewéd powinien
by¢ ocieplony warstwa izolacyjna z zuzlu wzglednie innym sposobem dajacym podobne wyniki
izolacji cieplnej - w danym przypadku 18 - 25 cm, w zaleznosci od stopnia wilgotno$ci gruntu
i grubosci warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednak niz 0,5 m od powierzchni terenu.

e Studzienki i wpusty uliczne:

Projekt przewiduje wykonanie studzienek PE @400 mm z wiazem zeliwnym lub betonowym.
Konstrukcja studni:
- studnie @400 mm - z prefabrykatéw PE:
- kineta przelotowa lub zbiorcza @400 m,
- rura trzonowa dwuscienna @400 mm,
- uszczelka do rury trzonowe;j,
- rodzaj przykrycia:
- teleskop T 30 K z wlazem zeliwnym 30 t,
- stozek betonowy z pokrywa zeliwng @400 mm,
- stozek betonowy z pokrywa betonowa @400 mm.

Posadowienie i zasypka studzienek:

- dolny prefabrykowany element studzienki (kineta) nalezy posadowi¢ bezpo$rednio na warstwie
piasku gr. 0,15 m stabilizowanego cementem 1izagg¢szczonym do wskaznika ca 98 % wg proby
Proctora,

- calg przestrzen pomigdzy pionowymi $cianami wykopu, a studzienka do wysokosci pierscienia
odcigzajacego nalezy zasypywa¢ warstwami - 0,20 m piasku stabilizowanego cementem,
7ageszczonego j w.

Whpusty uliczne:

Whpusty uliczne stuzag do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych i roztopowych
z ciggdw komunikacyjnych, takich jak ulice, chodniki, place parkingowe i inne. Wpusty moga by¢
produkowane w wersji z osadnikiem lub bez osadnika. Wpust z osadnikiem rézni si¢ w budowie od
wpustu bez osadnika tym, ze zamiast podstawy wpustu z odptywem, wystepuje podstawa studni bez
odptywu (osadnik) wraz z kregiem posrednim z otworem odptywowym. Poszczegdlne elementy
wpustu tagczone sa na zaprawe montazowa. W projekcie zastosowano wpusty z osadnikiem.



ad.24 wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

Na podmurowaniach na elewacji zaprojektowano wykonanie tynkéw zewnetrznych
cienkowarstwowych nanosilikonowych o strukturze baranka kolor biaty a nastepnie zaprojektowano
malowanie potozonych tynkéw oraz istniejagcych tynkéw w pasach zgodnie

z oznaczeniem na rysunkach elewacji - kolor 1170B lub inny réwnowazny

5.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668,

z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektdrych
ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.1 10);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47 poz.401)
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie ryczattowe;.

Uwaga:

Roboty prowadzone beda na czynnym obiekcie. W zwiazku z tym nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage
na wlasciwe zabezpieczenie placu budowy, a prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
przebywanie pracownikéw na obiekcie.

5.4.6 Zajecie drog

Przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci zajecia drog.

W przypadku uszkodzenia drég, chodnikéw i placow powstalych w wyniku prowadzonej inwestycji,
Wykonawca winien dokona¢ ich napraw wtasnym staraniem i kosztem.

5.4.7 Nazwy i kody robét budowlanych
Nazwy i kody gléwnych grup robdt objetych zaméwieniem:

Materiaty konstrukcyjne — 44 110 000 - 4

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeSci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej — 45 200 000

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty
specjalistyczne — 45 260 000-7

Roboty inzynieryjne i budowlane — 45 220 000-5

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég-
45 233 000-9

Wewnetrzne instalacje sanitarne — 45 330 000

Wewnetrzne instalacje elektryczne — 45 310 000




5.4.8.Materialy, urzadzenia, wyposazenie

Wymagany jest wysoki standard zastosowanych materialébw i urzadzen. Materiaty, elementy
i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiadaé
wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez jednostki
uprawnione lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materiatlowych
w Polsce./ zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych —/ Dz. U z 2004 r nr 92 poz 881 /

Wszystkie zastosowane materialy budowlane , instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadac
aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym. (Dz. U Nr. 10 z p6zn.
zmianami Dz. U Nr. 8 poz. 71 z 2002 r.)

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwosci do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora .

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Uwaga:

Zamawiajacy przedstawi w_projektach typy urzadzen i materialéw niezbednych do wykonania
zamOwienia, ktére spetniajg zatozone wymagania techniczne i jako$ciowe. Oznacza to, ze w ofercie
nie moga by¢ zastosowane urzadzenia i materialy o nizszym standardzie i gorszych parametrach niz
okre§lone w dokumentacji technicznej. Wykonawca proponujacy inne urzadzenia i materialy
zobowigzany jest wykazal, Zze sa one réwnowazne jako$ciowo i spetniaja wymagane projektem
normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczajacymi je do obrotu na rynku
materialéw budowlanych oraz stosowania w budownictwie.

W_przypadku nizszego standardu i gorszych parametréw technicznych zaoferowanych urzadzen
i materiatéw, wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona.

5.4.9.Sprzet i transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych Materialdw oraz stan
drég. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda,
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wilasny koszt.

5.4.10.0dbiér robét

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty
i dokumentacj¢ odbiorowa wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na
eksploatacje i uzytkowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Odbioér koncowy.

Przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy.

Odbidr robot przebiega¢ bedzie nastepujaco:

1. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb i sprawdzen,
kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodno$ci
wpisow ze stanem faktycznym przez inspektoréw nadzoru oznacza osiggnig¢cie gotowosci do odbioru
przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie do 5
dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
3. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a/ jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia - moze odméwi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad wyznaczajac
termin ich usunigcia nie dtuzszy niz 14 dni na koszt Wykonawcy.

b/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

4. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

5. Wykonawca podczas odbioru przedstawia zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny
zawierajacy w szczegdlno$ci: atesty wbudowanych materialdéw, protokoty czgéciowe prob
i sprawdzen, dziennik budowy, oSwiadczenie kierownikéw budéw, dokumentacj¢ podwykonawcza,
instrukcje obstugi i eksploatacji.

6. Za date zakonczenia przedmiotu umowy , uwaza si¢ dat¢ zakonczenia prac komisji odbioru (data
podpisania odbioru koncowego).

Uwaga:
W _ cenie ryczaltowej Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wszystkich platnych préb

1 odbioréw wymienionych w pkt. 5 (w tym m. in. UDT, kominiarski, ZG , itp.

5.4.11.Przepisy zwigzane

Dokumentacja Techniczna oraz Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢
i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie
sie, iz Wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN). Tam, gdzie wystgpuja odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest,
w zakresie dozwolonym przez polskie prawodawstwo, stosowanie réwnowaznych norm krajow
Wspdélnoty Europejskie;.

I1. Zakres roboét

W ramach inwestycji zostang wykonane nast¢pujace roboty:
- roboty rozbidrkowe

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie

- roboty izolacyjne

- roboty instalacyjne:

- instalacja elektryczna - odgromowa

- roboty wykonczeniowe



I1I. Technologia wykonania

CVP: 45200 000-9

SST - 2.1 Roboty Murowe

KOD CPV: 45 262 520 -2

WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murowych zwigzanych z inwestycja

1.2 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych §cian wg projektu oraz zamurowania otwordw drzwiowych, przemurowanie
otworéw okiennych i drzwiowych, przemurowanie istniejagcych komindéw oraz wykonanie nowych
przewodéw kominowych.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

MATERIALY

Materiaty podstawowe

- pustaki z betonu komérkowego odm. 600 w grubosciach 24cm,12cm ,6cm

przewody wentylacyjne z cegly pelne;j

- zaprawy do murowania marki M10

Do wykonywania muréw zaprawa cementowo-wapienna marki M 10.

WYSTEPOWANIE

Wg Projektu Architektonicznego

SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na
caltej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

WYMAGANIA OGOLNE

Warunki przystgpienia do rob6t murowych

- Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

1. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow krzyzowania $cian,

2. zgodnosci wlasciwosci elementoéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

3. sprawnosci stosowanego sprzgtu.

- Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

- Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, na podstawie dostarczonych przez producenta
certyfikatow zgodnosci lub prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-
03002:1999.

Wszystkie partie dostarczonych materiatéw powinny posiada atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiar6w, miejsca i daty wyrobu, nazwy
i adresu producenta i jego kontroli techniczne;.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonywanie muréw

- Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami.

- W miejscach polaczen muréw wznoszonych nalezy wykonaé¢ powigzanie z istniejacymi $cianami



- normalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

- spoiny pionowe uwaza si¢ za wypelnione, jezeli zaprawa sigga, co najmniej 0,4 dtugosci spoiny,

- przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$s¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wigksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm,

- §cianka dziatlowa gr.6cm zbrojona bednarka co trzecia warstwa

- oScieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomocg kotew
stalowych z bednarki,

- rozstaw kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach,

- w murach o grubosci nie wigkszej niz 250 mm oScieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania.

- uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania zgodnie z PN-68/B-
10020

- Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed ulozeniem zwilzone woda nie
dopuszcza si¢ wbudowywania elementoéw uszkodzonych w stopniu przekraczajagcym wielkosci podane
w BN-90/6145-01.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425.
Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywaé z cegly pelnej o wytrzymalo$ci sredniej nie
nizszej niz 15 MPa. Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy

wykonywac¢ z elementéw murowych drazonych..

TOLERANCJE WYKONANIA MUROW

Dla elementéw murowanych powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ +lmm,

- dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ =10 mm,

- dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o§cieznic nie powinno by¢ wieksze niz =15-
10mm.

- dopuszczalne odchytki wymiar6w i usytuowania $cian jednej kondygnacji, nie powinny by¢ wigksze
niz:

+20 mm - wysoko$¢ i dtugo$¢ kazdego pomieszczenia,

+10 mm - usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej,

15 mm - odlegto$¢ sasiednich §cian w §wietle,

h/300 - odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h,

=10 mm lub h/750 - wygigcie z plaszczyzny Sciany,

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

i odbior rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegly reguluje norma PN-68/B-1 0020.
Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

Badania

Program badan. Podstawg do odbioru technicznego robdt murowych z cegly stanowig nastgpujace
badania:

a) badanie materialow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadzal zaréwno w trakcie odbioru
czgsciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegélnych fragmentdw robot murowych, jak i w czasie
odbioru cato$ci tych robét.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac



wymaganiom podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowiazany
przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczen (atestow) jako$ci materiatéw,
b) protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i

innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej

1. Roboty rozbiérkowe

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

- wykucia otworéw drzwiowych i przej$ciowych

- rozbiérka podmurowan w miejscu projektowanych wrét garazowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialéw z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodnie
z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

a1 Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Deskowanie petne rozbiera¢ rgcznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(3) Wykonany wykop wokét obiektu zasypaé gruntem rodzimym zageszczanym warstwami.
Odtworzy¢ utwardzenie terenu wokot obiektu.

@) Teren oczys$ci¢ z resztek materiatow.

6. Odbi6r robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
InZyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



7. Uwagi szczegdtowe
7.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE

KOD CPV:

44114000-2 Beton

44114100-3  Gotowa mieszanka betonowa
45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie Konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zelbetowych i betonowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Rob6t ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:

- montaz i rozbieranie szalunkéw

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych

- betonowanie konstrukcji zelbetowych i betonowych betonem klasy (C25/30)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig rysunkowa (dokumentacjg techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt
zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe
beton - stwardniala mieszanina kruszywa, cementu i wody

beton zbrojony lub Zelbet - material powstaty z potaczenia betonu i stali,

Ilos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zar6wno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla si¢ w praktyce
jedna nazwa - konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wlasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy, twardniejacy zaréwno pod woda jak i na powietrzu,

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyska¢ wyr6b w zadanym ksztalcie
z materiatu wylewanego na placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - sktadaja si¢ z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali zwyktej
zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzigki przyczepnosci, wspolpracuja ze sobg w tych
konstrukcjach i stanowig monolityczna catos¢. Stal przejmuje naprezenia rozciagajace, a beton



naprezenia Sciskajgce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreSlony ksztatt, zapewnia im odpowiednia
sztywno$¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami $rodowiska, w jakim pracuje konstrukcja,
a takze przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na
ich wykonanie sktadaja si¢ na ogdt nastepujace czynnosci:

ustawienie deskowania konstrukcji,

przygotowanie i montaz zbrojenia,

przygotowanie, ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowe;j,

pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.
Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje si¢ duza sztywnos$cig, gdyz wszystkie jej
elementy stanowig jednolita cato$¢, a wiec wykazujg ciaglto§¢ struktury betonu oraz tzw. cigglosc
konstrukcyjna.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych
takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym sa wykonywane podbudowy obiektéw budowlanych,
Zbrojenie - prety, tkaniny, widkna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia okreslonych sit,
1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Og6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bgdzie wykonywatl roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
Klasy betonu wystepujace na rysunkach podano wg normy PN-911S-10042. Ich
odpowiedniki wg normy PN-EN206-1:2003 zawiera ponizsza tabela

Klasa betonu wg PN-| Klasa wytrzymatosci wg
911S-10042 PN-EN206-1:2003

B 10 C8/10

B 20 C16/20

B 25 C20/25

B 30 C25/30

B 37 C30/37

B 45 C35/45

B 50 C40/50

2.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:
- wysoka wytrzymatos¢

- maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym

- wydzielanie malej iloSci ciepta przy wigzaniu.



Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigec odpornego na
dziatanie agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezny stosowa¢ wytacznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Betony nalezny wykonywac¢ przy uzyciu cementoéw mostowych nastepujacych marek:

- beton klasy B25 - cement klasy 32.5

- beton klasy B30, B35, B40 — cement klasy 42.5

- beton klasy B45 i wickszej -cement klasy 52.5.

Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S <60 %

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A do 7 %

- zawarto$¢ alkaloidow do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.

Ponadto zaleca si¢, aby zawarto$¢ C4AF+2.C3A< 20 %.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ zawarte w PN-EN 197-1:2002. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.

Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium
do badan materialowych i przekazywa¢ nadzorowi kopie wszystkich §wiadectw tych préb, dokonujac
jednoczes$nie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem InZzyniera Kontraktu jest
zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakoSci
cementu spowodowane jakakolwiek przyczyng.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylef) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposdb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004. Powinno sktada¢ si¢
z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ skladnikéw tamliwych, pylacych czy
o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandéw, pirytow, pirytdw gliniastych
i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,w oparciu
o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit)
i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac
niezb¢dne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube

Do betonéw nalezny stosowa¢ wylacznie grysy granitowe, amfibolitowe Ilub bazaltowe
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie gryséw z innych skal dopusci¢ mozna pod
warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez GDDP i uzyskania wynikéw
spetniajacych podane nizej wymagania. Do betonéw B50 i B60 zaleca si¢ stosowaé kruszywo
amfibolitowe.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom (dla betonéw B25 -B35):

- zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%

- zawartos$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i plaskich) do 20% - wskaznik rozkruszenia :

- dla gryséw granitowych do 16%

- dla grysoéw bazaltowych i innych do 8%

- nasigkliwos¢ 1.2%

- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2 %

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (PN-EN 13043:2004) 10%

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia
wymiar6éw liniowych ponad 0.1%

- zawarto$¢ zwiagzkow siarki do 0.1%

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacg barwy ciemniejszej od wzorcowe;.



W kruszywie grubym, tj. w grysach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawartos$¢
podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

- oznaczenie zawartos$ci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw badan

petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.4. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski grube o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

ziarna O-0,25mm 14+19%

ziarna nie wigksze niz 0.5mm 33+ 48%

ziarna nie wigksze niz I mm 57 + 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pylow mineralnych do 1.5% dla betonéw do B50 i do 1,0% dla B60

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%

. zawarto$¢ zwiagzkow siarki do 0.2%

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN933-1:2000

oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczy¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan pelnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.

2.5. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
stala kompozycje granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno
swiezego betonu (konsystencja, jednorodnos¢, urabialnos¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymato$¢, przepuszczalno$¢, modul sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegblna uwage nalezy zwr6ci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum zuzycia
wody. Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 trakcji, dla trakcji najdrobniejszej pozostatosé
na sicie o boku oczka 4 mm nie mozne by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdlne trakcje nie moga zawiera¢
uziarnienia przynaleznego do trakcji nizszej w ilo§ci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego
do trakcji wyzszej w ilosci przekraczajacejl0% catego sktadu trakcji. Zaleca si¢ betony klasy B35
i wyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 nalezy stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu
mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponize;j.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita Przechodzi przez sito[%]
[mm]

Kruszywo do 16 mm
0,25 3do8




0,50 7 do 20
1,00 12 do 32
2,00 21do42
4,00 36 do 56
8,00 60 do 76
16,00 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelienie mieszanka kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 "Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek". Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych
zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badah. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymato$ci
i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte
w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz
0,40.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Og6lnag przydatno$¢ domieszek ustala si¢ zgodnie z PN-EN 934-2:2002. Catkowita ilo§¢ domieszek,
o ile SA stosowane, nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwigkszej ilo$ci zalecanej przez
producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wigksza niz 50g (w postaci dostarczonej) na 1 kg
cementu, chyba ze znany jest wptyw wigkszego dozowania na wlasciwosci i trwato$¢ betonu. Inne
warunki stosowania domieszek i dodatkéw oraz sposdéb uwzglednienia ilosci pytu krzemionkowego
lub popiotu lotnego we wspdtczynniku woda/cement oraz w zawartosci cementu podaje PN-EN 206-1
:2000.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drdég i Mostdéw. Zaleca si¢ do$wiadczalne sprawdzenie
skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betonéw
o duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci,
nalezny uzywa¢ domieszek, ktorych zestaw i dziatanie jest uzasadniony i posiada stosowne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania IBDiM.

2.8. Dodatek pyléw krzemionkowych

Ogodlna przydatno$¢ pytu krzemionkowego ustala si¢ zgodnie z PN-EN 13263-1:2006.

Do betonéw klas B50, B60 nalezny uzy¢ dodatek pytéw krzemionkowych w ilosci 7 +10%
w stosunku do masy cementu.

Sposdb uwzglednienia ilosci pylu krzemionkowego we wspoétczynniku woda/cement oraz
w zawartosci cementu podaje PN-EN206-1:2003.

2.9. Recepty betonéw

Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobra¢, aby zostaty
spetnione okre§lone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tgcznie z konsystencja, gestoscia,
wytrzymatoscia, trwatos$cig, ochrona przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Nalezy wykona¢ recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C) oraz
w temperaturach podwyzszonych>20°C (domieszki op6zniajace).

UWAGA: Wybdr domieszek powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, a ich stosowanie
zgodne z aprobata techniczna IBDiM.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z nastgpujacymi zasadami:



1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5),

3) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13s sprawdzona aparatem
Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza si¢ badanie stozkiem
opadowym wytacznie w warunkach budowy.

4) stosunek poszczeg6lnych frakcji kruszywa grubego ustalany doSwiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- przedziatoéw warto$ci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajagcymi

Lp. | Rodzaj betonu Zawarto$¢ powietrza w %,
przy uziarnieniu kruszywa
0-31,5 mm 0—-16 mm
1 Beton narazony na czynniki 3 -5 3,5-5,5
atmosferyczne
2 Beton narazony na staly 4-6 4,5-6,5
dostep wody, przed
zamarzni¢ciem

5) zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % -
przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 %przy kruszywie grubym do 31,5 mm,
6) optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna,
ale nie wigksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objeto$ciowa,

7) maksymalne iloSci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3dla betonu klasy B25 i B30,

- 450 kg/m3dla betonu klas B35 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10%w uzasadnionych przypadkach za zgoda InZzyniera
Kontraktu,

8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednia wymagana
wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG

2.10 Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 1 PN-91/S-
10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ atest hutniczy.

2.10.1 Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastepujace klasy i gatunki stali oraz srednice
pretow :

stal C(B 500SP)

stopy fundamentowe @10 i @12mm

oraz A-0 (St3S), $rednice od @8 mm.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé drutu stalowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm
przy S$rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ nalezy drut wigzatkowy o S$rednicy 1,5mm.



Do faczenia zbrojenia przez spawanie nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunkéw taczonej
stali. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
i ztworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe nalezy mocowa¢ do pretdw zbrojeniowych. Nie
dopuszcza si¢ stosowania przektadek z drewna, cegly lub pretéw stalowych.
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretdéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
a) jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki
i pretéw gtadkich
b) jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretdéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.3. Skladowanie materialow

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni.

Elementy stalowe kotwiace sktadowac pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknigtych w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;j.

Pape sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach.

Bitumiczny preparat gruntujagcy przechowywac¢ z dala od zrédet ognia, w szczelnie zamknigtych
fabrycznych pojemnikach.

2.4.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktéorym wyprodukowano dang parti¢ betonu. Kazda partia stali musi by¢
zaopatrzona w atest hutniczy.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2.Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowe]

spawarki i inny sprzet do przygotowania marek i obramowan stalowych,

szalunki systemowe lub materialy do wykonania szalunkéw (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III,
gwozdzie)

wibratory do zageszczania mieszanki

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekrd) przewodéw
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.



4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej
transport z wytworni nie trwal diuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ ja przed segregacja
i wysychaniem.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami.
Przew6z w poziomie odbywa si¢ przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig
towarowy lub osobowo-towarowy.

Wicksze iloSci mieszanki przewozi si¢ wozkami dwukolowymi, tzw. japonkami. Przy wickszych
odlegtosciach dowozu sa stosowane wozki o napedzie elektrycznym.

Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana przenosnikami taSmowymi na
odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w goére 18°,
a w dot 12° Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka spadajac z przenosnika nie ulegata
rozsegregowaniu. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki mieszanki
w czasie ruchu powrotnego.

Na budowach, na ktdérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych
pojemnikach podwieszonych do haka zurawia.

Czesto mieszanke betonowa podaje si¢ za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac
rurociag sktadajacy si¢ z prostych odcinkéw dilugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie
nachylenia. Pompy z rurociggami s3 zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszanke betonowa za pomoca pompy mozna podawa¢ na znaczne odleglosci
w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze si¢ pod uwage sume dlugosci poziomych
i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zalaman rurociagéw i katy nachylenia kolan.

4.2. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa nalezy transportowa¢ w sposOb zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkodzeniu
i odksztatceniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Og6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania og6lne"

5.2. Zakres wykonania Robét
5.2.1. Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometri¢ okreslong w dokumentacji techniczne;.

Deskowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas ukladania
zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w calym okresie ich eksploatacji. W wypadku
stosowania deskowan nietypowych wykonuje si¢ je zgodnie z projektem, przedstawionym do
zaakceptowania Inzynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umowg szczegdélowa z bezposredni
nadzoér nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiagzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustalen i uzgodnien dotyczacych
prowadzonych robét przed przedstawieniem ich do akceptacji przez Inzyniera. Ich konstrukcje
oblicza si¢ na dziatanie obcigzen spowodowanych ci¢zarem wlasnym oraz pomostéw roboczych
iuzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej
(z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej ukladania i zaggszczania), obcigzenia od
pracownikow itp.



Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej
z mieszanki betonowej. Zaleca si¢, aby szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie
byla wigksza niz 150 mm.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.
Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonad
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia, kotew

Ustawianie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych schematow
zapewniajacych kolejno$¢ robdt, przy ktdérej wezedniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen
i przemieszczen podczas betonowania 1 zaggszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety
nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadala warto§ciom podanym w
projekcie. Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie,
ciecie, giecie i montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspdtprace
(przyczepno$¢) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wigc usunaé z powierzchni pretéw
zanieczyszczenia smarami, farbg olejna itp., a takze tuszczaca si¢ rdza (lekki nalot rdzy nieniszczacej si¢
nie jest szkodliwy). W celu usuni¢cia farb olejnych badz zatluszczenia stosuje si¢ opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera si¢; jesli jest to niezbedne - réwniez
papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej si¢ mozna usungé za pomocg szczotek drucianych.
Niekiedy stosuje si¢ tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania musza by¢ proste.

Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac¢ przed
przystapieniem do dalszej obrdbki (cigcia itd.). Prety zbrojeniowe w krggach mozna prostowal przez
wycigganie za pomocg np. wciggarki, lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek
mechanicznych. Niekiedy dopuszcza si¢, zwtaszcza pregty wiekszych srednic, prostuje si¢ rgcznie za
pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.
Oczyszczone 1 wyprostowane prety tnie si¢ na odcinki dtugo$ci wynikajacej z projektu. Stosuje sie do tego
celu nozyce reczne, a takze (zwlaszcza w przypadku pretow wigkszych $rednic) nozyce mechaniczne
o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczes$nie wiecej niz jeden pret.
Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje si¢ nozyce hydrauliczne przewozne. Pocigte prety sa nastepnie
wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane
w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomoca gigtarek recznych lub za pomoca gigtarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednocze$nie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow
zbrojeniowych.

Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowac na dwdch lub trzech koztach. Na tych koztach uklada
si¢ prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie
naktada  si¢ strzemiona i1  rozsuwa je  zgodnie z  rozstawem  okreslonym
w projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca si¢ i wsuwa w strzemiona pozostate
prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia si¢
w deskowanie.

W celu zapewnienia wymaganej grubo$ci otuliny betonowej zaleca si¢ zalozy¢ na prety specjalne
krazki z tworzywa sztucznego.

Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Polaczenia
zgrzewane i spawane sa sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewaé za pomocg przewoznych
zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki stale. Do wykonywania siatek zbrojeniowych
uzywa si¢ zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomocg spawania.
Wykorzystuje si¢ do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem
o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny badz wezly krzyzowe albo martwe.



Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno skiadaé sig, jesli to mozliwe, z pretow nieprzerwanych na
dhugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢
spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie faczy¢ za pomoca spawania lub zaciskéw mechanicznych.
Dopuszcza si¢ tez laczenie pretow na zaklad. Zaleca si¢, aby potaczenia pretéw znajdowaly sie
w przekrojach, ktérych nos$no$¢ pretéw nie jest calkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen
spajanych i sposoby ich wykonania sa podane w PN-B-03264:2002.

Osadzenie w betonie kotew do mocowania stupéw - w rozstawach zgodnie z projektem architektury
1 konstrukc;ji.

5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
i po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody).
Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo

- do$wiadczalnymi oraz do§wiadczalnymi.

Poszczeg6lne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:
przygotowanie sktadnikow,

dozowanie 1 mieszanie skladnikow,

transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo§¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ ja na placu budowy za
pomocg betoniarek, ktore zazwyczaj majg pojemno$¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikow
mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale
nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji poicieklej i1 cieklej). Przy wigkszym
zapotrzebowaniu mieszanke betonowa uzyskuje si¢ najczesciej ze statych wytwérni, zwanych
betonowniami.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

ustalenie wstepnych zalozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu,
ewentualnie stopien mrozoodpornosci i wodoszczelno$ci, warunki formowania, urabialno§¢ mieszanki
betonowej,

dobdr i ewentualne badania sktadnikéw mieszanki betonowej,

ustalenie wstepne sktadu mieszanki,

proby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,

ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajagcej zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia
mieszajgcego i sposéb dozowania sktadnikow.

5.2.4. Przygotowanie betonowania

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

wykonanie deskowafi, rusztowan, usztywnien i pomostow

wykonanie zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego
W miejscu przerwy roboczej

wykonanie robét zanikajacych

prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwiacych zbrojenie i deskowanie
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie

betonu do deskowania.

5.2.5. Betonowanie



Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wigksza, niz [,5m a o kompensacji ciektej - 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy nie nast¢puje utrata
prawidlowego ksztattu konstrukcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke¢ przed woda opadowa.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwa pielggnacje betonu.

5.2.6. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa uktada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza. Jednym z najwazniejszych
probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej skladnikéw.
Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym latwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego
mieszanka ciekla powinna by¢ ukladana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie
wigkszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie
wigkszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej wysokos¢ ta nie
powinna przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by¢
zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej do 1,0h. Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajace
wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W zaleznos$ci od wielkoS$ci elementu betonuje si¢
go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.

Stosuje si¢ praktycznie trzy sposoby ukladania mieszanki warstwami:

- poziomymi warstwami ciagglymi na calej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje si¢ w
przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu
kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje si¢ przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy ukladanie pelnymi warstwami jest niemozliwe z
uwagi na dlugi okres ich betonowania; warstwy uktada si¢ w ten sposdéb, ze potozone nizej
wykonuje si¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej, warstwami pochylymi o
nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na ogét na catg jego wysoko$¢; sposdb ten stosuje si¢ m. in. w
przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy
zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych
o konsystencji cieklej 1 potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratorow
pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wglebnych drgania sa przekazywane przez bulawe¢ zatapiang
w mieszance betonowej, potaczonag gietkim walem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja
ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwa¢ butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora
zachodzity na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory ktére majg zestawy butaw o r6znych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy bulawe kilkakrotnie unosi¢ na
10-20 cm w gére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na calej dlugosci butawy. Po
przyjetym czasie wibracji bulawe powoli wyjmuje si¢, aby nie pozostal po niej otwor, i zanurza
w nastepne miejsce. Bulawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza si¢
w $rodku tego przekroju. Stupy o wigkszym przekroju wibruje si¢ przez zanurzanie bulawy wzdtuz
kilku osi. Gdy chce si¢ uzyska¢ powierzchni¢ elementu gladka i bez rakéw, trzeba osie wibracji



przyblizy¢ do deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania
odpowiednim $rodkiem anty adhezyjnym. Mieszanek pdtptynnych i cieklych nie potrzeba wibrowac.
Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zaggszcza si¢ wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezen deskowania $cian. O§ wirnika powinna by¢
pionowa. Zasigg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza si¢
wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa si¢ po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi si¢ tak,
aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podlogi betonowe wyréwnuje si¢ i zaggszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke
betonowa mozna tez zageszczaé przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace.
Mozna stosowa¢ réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Maja one odpowiednio
dobrany sktad, r6znigcy si¢ od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica polega na
zwickszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiét lotny, drobno zmielony wapien,
metakaolinit itp.

Zaleta mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania bez
konieczno$ci zageszczania, a poza tym tatwo$¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem.
Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostana
zachowane  warunki  umozliwiajace  wigzanie 1  twardnienie  mieszanki  betonowe;j
w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajaca na spowolnienie tego procesu,
przyjmuje si¢ temperature¢ otoczenia wynoszaca ponizej +10°C, a $rednig dobowa temperature +5°C
nalezy traktowac jako graniczng, przy ktorej mieszanke betonowa utozong w deskowaniu trzeba chroni¢
przed utrata ciepla. Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robdt betonowych w okresie
obnizonych temperatur, to nalezy okresli¢ wilasciwa i organizacje i technologi¢ wykonania
robdt prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej
-10 do - 15°C. Nie nalezy betonowac¢ konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym powietrzu.
W projekcie powinny by¢ podane sposoby zabezpieczen umozliwiajace uzyskanie przez beton petnej
wymaganej mrozoodporno$ci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych - nalezy rozumie¢ osiagni¢cie wytrzymatosci na $ciskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornosci — zgodnie
z instrukcja ITB nr 282/88:

zwigkszenie o okoto 10% ilo$ci cementu lub zmian¢ cementu przewidzianego w projekcie na
cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

dodanie do mieszanki betonowe;j wlasciwych domieszek chemicznych
i dodatkéw dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych
badan laboratoryjnych,

podgrzewanie sktadnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury,
w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,
ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w
mieszance betonowe;j utozone;j
w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornosci,
utrzymywac w statej wilgotnosci:

3 dni - w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,

7 dni - gdy uzyto cementu portlandzkiego,

14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych.



Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3h
w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli
temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach
z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na
sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys
i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obciaza¢ stropéw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten
przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
Calkowite usuni¢cie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiagnie wytrzymato§¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdza¢ na prébkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.

Orientacyjnie mozna przyjac, ze boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od cigzaru
konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci zapewniajacej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementéw oraz ze no$ne deskowanie konstrukcji mozna usunaé po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci:

w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

w $cianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa,

w belkach i podciggach o rozpigtosci do 6 m—70% wytrzymalosci projektowane;j,
w belkach i podciagach o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatoSci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujace deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwac
w takiej kolejnosci, aby nie spowodowac szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas
rozdeskowania zabetonowanych stropdw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

usuni¢cie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czesciowo;
pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione
stojaki w odleglosci nie wigkszej niz 3 m,

catkowite usunigcie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw wytrzymatosci projektowane;.

Usuwanie deskowan powinno odbywa¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.
5.3.Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretdw: prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejnag mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatem rozpuszczajacym ttuszcze. Stal narazong na
dzialanie wody stonej nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg lub zabtocona
oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzona
mozna zmy¢ strumieniem wody, za$ prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Prostowanie pretéw: dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, miotkoéw, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.




Ciecie pretoéw zbrojeniowych: nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki: minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne: uktad zbrojenia musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej
nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej czy oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni
przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07m dla zbrojenia gléwnego fundamentéw 1 podp6r masywnych,

- 0,06m dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych

- 0,05m dla pretdw gtéwnych lekkich podpér i pali

- 0,03m dla zbrojenia gléwnego ram, belek, podciagdéw i gzymsow

- 0,02m dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia: prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposéb okreSlony w dokumentacji
projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub laczy¢
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowym, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do taczenia
pretdw o $rednicy do 12mm, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne". lo§¢
wykonanych Robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Roboét
Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrolg:

jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

dozowania sktadnikoéw mieszanki betonowej,

jakosci mieszanki betonowe] w czasie transportu, uktadania
i zageszczania,

cech wytrzymato$ciowych betonu,

prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

termindéw rozdeskowania, rozszalowania

czgsciowego lub catkowitego obciazenia konstrukcji

poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

Kontrola wytrzymalosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych przy
danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1 probka na 50m?* betonu,
3 probki na dobg oraz 6 probek na parti¢ betonu.



Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukltadania i zaggszczania
mieszanki betonowe;.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem,
nalezy stosowac roznego rodzaju wkladki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiar6w zbrojenia,
jego usytuowania (w tym grubo$¢ otuliny), rozstawu strzemion, potozeniu ztgczy, dtugosci zakotwienia
itp.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy
ponizej. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiar6w w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych

dhugo$¢ elementu +10 mm
szeroko$¢ (wysokos¢) elementu:

przy wymiarze do 1 m +5 mm *10mm
W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion

1. przy <20 mm +10mm +0,5mm
W potozeniu odgi¢¢ pretow +2mm

W grubosci warstwy otulajace] +10mm

W potozeniu potaczen (stykdw) pretdw +25 mm
7.0BMIAR ROBOT

7.1.0goélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Ilo$¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg:
tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i kotew
metr szeScienny [m?] dla wbudowanej mieszanki betonowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét

Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B — 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty
wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2.0dbiér koncowy konstrukcji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

dziennik budowy,

protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo
budowlane.

Sprawdzenie jakoSci wykonanych rob6t obejmuje ocene:



prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
prawidlowo$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
dylatacyjnych,

elementéw, np. szczelin

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

(np. raki, rysy).

faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wicksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.
Odchyiki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych Dopuszczalne

w S$cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupoéw

nodtrzumiiacuch otrany maoanalitxiezna

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenie ptaszczyzn i1 krawedzi ich przecigcia od projektowanego

pochylenia 5

na 1 m wysokosci 120

na cala wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach 15

1/80N xx

nreal-aédei chial-tin hundawlanaan

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku b) na calg ptaszczyzne

515

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dtugosci
2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich

+4

Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw Odchylenia w

wymiarach przekroju poprzecznego

+20
+8

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw

+5

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady ptatnosSci

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w B - 00.00 ,,Wymagania og6lne".
9.2. Skladniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejmowac beda:
9.2.1.Montaz zbrojenia i marek stalowych :

dostawe stali zbrojeniowej i ksztaltownikow stalowych

oznakowanie Robdt zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek

badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2.Betonowanie :

dostawe mieszanki betonowej

oznakowanie Robodt zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
montaz szalunkow

ulozenie mieszanki betonowej w szalunkach

zageszczenie mieszanki betonowej w szalunkach

pielegnacje betonu

rozszalowanie

badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3.Wykonanie izolacji przeciwwodnych :




dostawe materiatow

oczyszczenie podtoza

naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntujgca i 2 warstwy wlasciwe)
badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zaprawy 1 masy betonowe musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz co najmnie;j
Z wymogami norm:

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$é
PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodno$é
PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,
PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg¢$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy
i zaczynu
- Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreélenia
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy i okreslenia
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw
PN-B-06712/A1:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

Spoiwa muszg by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Czgs$¢ 2: Ocena zgodnoSci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

10.3.. Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, a takze spelnia¢ wymogi ITB
oraz co najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej :

PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki
PN 82/H 93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

Kontrole i wyniki pomiarow betonu powinny odpowiadaé¢ co najmniej z wymogom norm :

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek

PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu — Cz¢§¢ 1 Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace probek
do badania i form,

PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu — Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatoSciowych,

PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Cze¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania
PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Czgs¢ 4: Wytrzymatos¢ na Sciskanie - Wymagania dla maszyn
wytrzymatoSciowych,




PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Cz¢$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania

PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 6: Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
probek do badania,

PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Cze¢$¢ 7: Gestos¢ betonu,

PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Cz¢$¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badan — Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu

10.5. Kontrole i wyniki pomiaréw cementu powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :

PN-73/B-04309 - Cement Metody badan Oznaczanie stopnia biatosci,

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci,

PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci,
PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla
1 alkaliow w cemencie,

PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu,
PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania C02,

PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

. Kontrole i wyniki pomiaréow kruszyw powinny odpowiada¢ co najmniej wymogom norm :

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie
W strumieniu powietrza)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

- Wykonanie wi¢zby

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosuje si¢ drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1.Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie  Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz wiékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdhuz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalne;j do1/4 1/4do1/2
Seki na catym przekroju do1/4 1/4do 1/3



Skret wiékien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2

b) czotowe 11 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowato$§¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierdwno$¢
ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze: dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i1 -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowa¢é:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby Nalezy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowa¢é:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami



b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podloza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikoéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InZyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu.2.3.

5. Wykonanie robaét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbidrki. Zaktada si¢, ze 35 % drewna istniejace]
konstrukcji wiezby przeznaczona bedzie do wymiany. Zdemontowane drewno uszkodzone przez
grzyb nalezy natychmiast spali¢. Drewno zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uzyte powtornie po
doktadnym oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnowac.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowaé
preparatem ogniochronnym, umozliwiajacym uzyskanie wilasciwos$ci materiatlu trudno zapalnego,
zabezpieczajacym przed grzybami, ple§niami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybéw i ple$ni preparaty i $rodki impregnacji muszg posiada¢ $§wiadectwa
dopuszczajace do ich stosowania.

5.2. Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm



- w odlegto$ci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5.Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie.5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

Dla wiezby - ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogblne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE

KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obr6bkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- Dach z blachy powlekane;j

- Obrébki blacharskie kominéw, okapdw, balkonéw, murkéw z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0.6mm.

- Rynny i rury spustowe —z PVC.

- Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm 1.4. OkreSlenia
podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoS$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do powszechnego
stosowania.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg - rdwna warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwapasywacyjng majaca dzialanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.3. Laczniki.

Laczniki gtéwne

Wszystkie taczniki gtdéwne wykonane sa z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwdjny gwint,
podkiadke ze stali nierdzewnej o Srednicy 19 mm oraz splaszczony teb dopasowany kolorem do
koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie taczniki sg wwiercane pomigdzy faldami okladziny. Do przymocowania ptyty do
konstrukcji wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 taczniki rozmieszczone réwnomiernie na
szerokosci plyty.

Aby spelni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tacznikéw w
miejscach wystgpowania duzego ssania wiatru.

Faczniki dodatkowe




Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadka wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm oraz
sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachéwka.

4. Transport

4.1. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoScia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

5.2. Montaz na placu budowy plyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widtowego lub Zurawia
budowlanego z zawiesiem z pasOw tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢ aby widly podnosnika widlowego nie uszkodzity dolnej plyty w pakiecie. W
przypadku zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie plyt przed
miejscowymi uszkodzeniami.

Pakiety z plytami o dtugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z
zawiesitem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Plyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte.

Ciezar poszczeg6lnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w
Montazys$ci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rgkawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom
oraz zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby unikna¢ uszkodzenia powloki ochronnej ptyt
warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z plytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami
podczas transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usuna¢ z ptyt najp6zniej do 4 tygodni od
momentu ich zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia plyt na plac
budowy.

Montaz na placu budowy
Aby zapewni¢ przebieg rob6t montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku nalezy
doktadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i S§cian. Najczeéciej firma montazowa
opracowuje, dla swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora ds.
bhp, zawiera wykaz wyposazenia/sprzetu (szczegllnie wyposazenia/sprzetu bhp) uzywanego na
kazdym etapie robot montazowych oraz ustala technologiczng kolejnos¢ rob6t montazowych.
Sposéb montazu plyt dachowych i §ciennych- zasady ogdlne:

Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle §cienne zostaly zamontowane w jednej plaszczyznie -
gwarantuje to prawidlowy montaz ptyt warstwowych.




- Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawedzi dachu lub krawedzi Sciany. Sprawdzi¢ czy pierwsza
ptyta jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie ztaczy plyt, a nastepnie przymocowad
ptyte tacznikami zgodnie z instrukcja montazu. Zaleca si¢ uktada¢ ptyty w taki sposéb aby szczeliny
ztacz bocznych nie znajdowaty si¢ od kierunku najczesciej wiejacych wiatrow.

- Zamocowaé ptyte do konstrukcji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajow
lacznikéw rozmieszczonych we wilasciwych miejscach. Liczba tacznikéw zalezy od obcigzenia od
ssania wiatru. £aczniki nalezy przykreca¢ w kierunku uktadania piyt.

- Laczniki nalezy przykreca¢ na odpowiednig gitebokos¢ tak aby uszczelki byly poprawnie doci$nigte
do ptyty. Opitki powstatle w wyniku wwiercenia tacznika musza by¢ usuniete z plyty aby zapobiec
uszkodzeniom powloki ochronne;j.

- Przed przymocowywaniem uszczelek w ztgczach bocznych i koncowych ptyt nalezy sprawdzi¢ czy
powierzchnia jest czysta i sucha. Tadme uszczelniajaca naklada¢ na powierzchnie ptyty przed
usunigciem papieru znajdujacego si¢ pod spodem. Ta§me nalezy cig¢ (a nie przedziera¢) na koncu
ztacza.

- Jezeli zachodzi konieczno$¢ docigcia ptyt na placu budowy do ciecia nalezy stosowac jedynie pity
poruszajace si¢ ruchem postepowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywac
pilarek katowych. Po ucigciu plyty nalezy usuna¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory
powstale na ucietych krawedziach ptyt. Podczas cigcia i wiercenia otworOw w ptycie warstwowe;j
nalezy zawsze mie¢ zalozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu lacznikéw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi
zapewni poprawng prace zamocowanych facznikow.

Laczniki z podktadkami uszczelniajacymi musza by¢ wkrecane w taki sposéb aby podktadka
uszczelniajaca byla dociskana réwnomiernie do okladziny. Powstaje wtedy potaczenie odporne na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi by¢ wyposazona w nasadke z
regulowanym czujnikiem glebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtaczanie sprzegla we wkretarce,
gdy lacznik zostanie wkrgcony na odpowiednig gltebokosc.

Zalecenia dotyczace montazu

Niezmiernie wazne jest aby wszystkie taczniki samowiercace byly wkrecane za pomoca zalecanej
wkretarki akumulatorowej wyposazonej we witasciwe akcesoria, dobrane w zalezno$ci od tacznika
oraz wierconego elementu.

5.4. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru
dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

.6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (migdzyoperacyjny) tacenia
dachu.

.6.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialdéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow



przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamOwienia (szczegbtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

.6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

.6.4.Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialoéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt i po opadach deszczu.

Opis badan
- Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zakladow

- Sprawdzenie szczelnos$ci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego splywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowal, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposOb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

.8. Odbior robot

.8.1. Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.



.8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania 1 tat), jakoSci zastosowanych materialdéw, doktadno$ci wykonania
poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmenté6w pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materialéw 1 wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

.8.3. Odbiér obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polaczef, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen, uporzadkowanie stanowiska

pracy.
.10. Przepisy zwiazane

.10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.



PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

.10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.01.00. OBROBKI BLACHARSKIE,

B.03.02.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE kod

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne zobowigzujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5. 2.

WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod
CPV 45453000-7 - Ogodlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2 Niniejsza specyfikacja obejmuje catos§¢
rob6t zwigzanych z wykonywaniem robét dekarskich, zwiazanych z opierzeniami oraz rynnami i
rurami spustowymi oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru , zamawiajacego oraz nadzoru autorskiego.

2.2. WYMAGANIA

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podioza z wymogami SST i ww. normy. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy wykona¢ dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu
obrébki. Na krawedziach okapowych nalezy zamocowa¢ uchwyty rynnowe stalowe o regulowanym
stopniu nachylenia w kierunku podtuznym. Mocowanie uchwytéw rynnowych nie moze by¢ wigksze
niz 50cm. Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej
odprowadzane sa wody opadowe. Montaz rynny nalezy wykona¢, zakladajac jej przednie wywinigcie
na przedni nosek uchwytu, a nastgpnie wcisna¢ ja tylnym wywinigciem pod tylny nosek uchwytu.
Rynne nalezy zawsze cia¢ pod katem prostym. Na rynn¢ nalezy natozy¢ lej spustowy i oba elementy
zainstalowa¢ w uchwytach. Nalezy zamontowac siatke chronigca Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t 23 rynne przed li§¢mi i innymi zabrudzeniami. Rury
spustowe nalezy potaczy¢ przy pomocy ztaczki, ktore zawsze muszg by¢ skierowane czgscia
kotnierzowg ku dotowi. W kotnierzu nalezy pozostawi¢ okoto 10mm luzu niezbednego ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczng rur. Bezposrednio pod ztaczka musi by¢ zamontowany uchwyt. Do montazu
rur spustowych do §ciany murowej nalezy zastosowa¢ uchwyt rury, w przypadku ocieplenia budynku
styropianem stosuje si¢ Sruby dwugwintowe z kotkiem rozporowym o dtugosci: 100 lub160. Uchwyty
montuje si¢ w odlegtosci maksymalnie 2 metréw od siebie. Montaz systemu rynnowego moze by¢
prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5 st. C Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcja 1 wytycznymi producentoéw materiatow. 3.

MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV
45453000-7 - Ogolna Specyfikacja Techniczna pk t. 3 Materialy zastosowane do realizacji ww. robdt
dekarskich - pokry¢ dachowych z blachy ocynkowanej powinny posiada¢: -Aprobaty Techniczne i by¢
wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami -Certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Aprobata
techniczna lub Polsk 3 Normg -Certyfikat na znak bezpieczenstwa -Certyfikat zgodnosci z norma
europejska w prowadzona do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamdéwienia powinny odpowiada¢
ww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i by¢ zgodne z wybrang technologia. 3.3. WARUNKI
TRANSPORTU I PRZECHOWANIA

Podczas transportu zaleca si¢, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku
luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat si¢ recznie. Zaleca si¢ szczeg6lng ostroznos¢
przy transportowaniu elementéw w czasie zimy, gdyz niskie temperatury zmniejszaja odporno$¢
tworzywa na uderzenia. Rynny i rury nalezy skladowaé na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej
od ostrych wystepow i nierdwnosci. Aby nie powstaty odksztalcenia elementéw utozonych na spodzie,
wysoko$¢ sztapla nie moze przekroczy¢ siedmiu warstw. Ksztaltki r6znego typu nalezy
przechowywa¢ pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania. Elementy
systemu rynnowego powinny spetnia¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i
swiadectwami, posiada¢ atesty i dopuszczenia. Spos6b sktadowania blachy stalowej podany przez



producenta powinien okre$la¢ przewidziane odlegto$ci pomigdzy stosami lecz nie mniej niz 80cm.
Blacha stalowa obustronnie ocynkowana ptaska o grub. 0,55 -0,60mm powinna spetnia¢ wymogi
zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkéw: -
odpowiadaja wymogom zawartym w SST i ofercie -sa wlasciwie oznakowane i opakowane - spetniaja
wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST - posiadajg certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polska Norma Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢
sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami
dla wyrobéw. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét 24 Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu zawarto w SST k od CPV 45453000-7 — Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 4 4.2. RODZAJ
SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t dekarskich bedzie sprzetem recznym lub
specjalistycznym narzedziem w ograniczonym zakresie ( dostawa - transport pionowy)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. 5.2. WYNIKI KONTROLI Kontrola
koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w normie PN - EN 612:1999,
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999. Pozytywny wynik
kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY Zgodnie z og6lnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV
45453000-7 — Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 6 7.

OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY Ogélne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45453000-7 - Ogélna
Specyfikacja Techniczna pkt.

7 7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE -wymiana rynien i rur spustowych mb -wymiana obrébek
blacharskich m2 -wywdz gruzu m3 -optata za wysypisko zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w
porze suchej przed przystgpieniem do robot.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Odbiorom podlega¢ beda nastgpujace elementy: - jako$¢ zastosowanych materiatow - doktadnos¢
wykonania obrébek blacharskich i potaczenia z pokryciem - wykonanie podtaczenia do urzadzen
odwadniajacych Odbidr koncowy obrdbek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac, po opadach atmosferycznych. W odbiorze koncowym podlega
sprawdzeniu stan wykonania obrébek oraz elementéw odwodnienia dachu, zgodno$¢ z dokumentacja
zaméwienia i SST oraz wymogami inspektora nadzoru. Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktére spowoduje
wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnos$ci odbiorowych. W takich przypadkach
wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia robot do odbioru.

8.3. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ ORYNNOWANIA sprawdzenie szerokosci
zaklad6éw przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchytce do Imm
sprawdzenie umocowania obrobek oraz orynnowania sprawdzenie szczelnosci obrobek Szczegbétowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét 25 9. PODSTAWA PEATNOSCI Podstawa
ptatnosci zgodna z SST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9 10.

PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczeg6lnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002,
PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U) ROBOTY POKRYWCZE

KOD CPV 45261210-9



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rob6t malarskich..

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb na konstrukcje stalowe.

- malowanie lakierem podtog

- malowanie konstrukcji drewnianej lakierobejca

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6éttego do ciemnobragzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wodg¢ - do farb wapiennych,
terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,



inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby wytwarzane fabrycznie

2.5. System farb stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robaét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie konstrukcji mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo wapienng.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno lita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w ré6znych
odcieniach.



6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

» Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.



Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okres$la si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa robét wedtug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie robét wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315600-4 Instalacje Niskiego Napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres rob6t obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszace

b) WLZ-y

c¢) Instalowanie rozdzielni elektrycznych




d) Roboty w zakresie przewoddéw elektrycznych

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

f) instalacje elektryczne - montaz osprzetu

g) instalacje odgromowa

h) pomiary po montazowe

1.5. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okreSleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprze¢tu i materiatdéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w
dokumentacji projektowe;.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z
zytami miedzianymi wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zyta miedziang, jednodrutowa o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposazone, lub nie, we wlasny uktad
zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.

2.5. Oprawy do zar6éwek , i oprawy do $wietldéwek kompaktowych.

2.6. Oprawy metalohalogenkowe

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.8. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji
szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.
2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
2.12. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.13. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.
2.15. Wentylatory

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o §rednicy do 47 mm.

2.17. Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm.

2.18. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.19. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbiér materiatéw na budowie

* Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcey.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materialéw na budowie

 Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania




wynikajace ze specjalnych wiaSciwo$ci materialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $§rodkami transportu, zabezpieczone w
sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewod6éw na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych). Trasowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcji budowlanych.

- przy przejSciach z jednej strony Sciany na druga lub ze §ciany na strop,cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

- przebicia przez sciany nalepy wykonywa¢ w taki spos6b, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7.1.

- rury w podlodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi (stropu), ale w taki
sposéb, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyréwnawczej podiogi.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4. PrzejScia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez §ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o ré6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow, uszczelnione masami niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych



Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych
z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy
oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy
$wiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podej$cia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywa¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7.Uktadanie przewodéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrzne;j
$rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) wcigganie przewodéw

Przed przystgpieniem do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzgtu, jego polaczen z rurami oraz przelotowoscé.

Wciaganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowa¢ przewoddw, ktére poOzniej zostang uzyte w instalacji. £aczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nast¢pujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprz¢tem zwyktym lub bryzgoszczelnym,



- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokregceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.

* Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wcze$niejszego opisu. Odlegltosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodoéw pomi¢dzy uchwytami nie byty widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewodéw 1 zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podtoza, ulozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodnié z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkladki metalowe
zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.



Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposéb podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcji
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nascienne]
lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- poditaczy¢ obwody zewnetrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowac co najmniej 2
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach
fatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach
trudnozapalnych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrdtszej trasie pomiedzy zwodem, a
przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy
wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziom6éw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu
nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowe;j

- pomiary natezenia o$wietlenia

6. Kontrola jakos$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisOw [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,



- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktéw §wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje calos$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet
robdét.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw po montazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 1991r.) -z
pOzniejszymi zmianami.

[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA

KODYCPV:

45332000-3 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robo6t:

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

1.4. Og6lne wymagania



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwaloSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materialéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja  kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierScieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw 1 ubytkdéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacija ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa
o podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggéw

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).



Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany istropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng  Sciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢é odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzgtu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Z préby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakoS$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze konnicowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 200



